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Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wolnostojgcego, bez podpiwniczenia z niskim dwuspadowym dachem z
przeznaczeniem na $wietlice wiejskg o funkcji rekreacji ogélnodostepnej. Dach kryty blachodachéwka. Sciany
zewnetrzne murowane. Powierzchnia zabudowy: 335,50 m2, powierzchnia uzytkowa: 230,00 m2, kubatura: 988 m3.
Opis architektoniczno-konstrukcyjny obiektu - budynek o wymiarach 30,50 x 11,00 m jest obiektem wolnostojgcym,
parterowym, bez podpiwniczenia z dachem niskim dwuspadowym. Konstrukcje nosng budynku stanowig Sciany
murowane ze stupami zelbetowymi.

Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem

OBMIAR: Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wolnostojgcego, bez podpiwniczenia z niskim
dwuspadowym dachem z przeznaczeniem na $wietlice wiejskg o funkcji rekreacji ogélnodostepnej. Dach kryty
blachodachéwka. Sciany zewnetrzne murowane. Powierzchnia zabudowy: 335,50 m2, powierzchnia uzytkowa:
230,00 m2, kubatura: 988 m3. Opis architektoniczno-konstrukcyjny obiektu - budynek o wymiarach 30,50 x 11,00 m
jest obiektem wolnostojgcym, parterowym, bez podpiwniczenia z dachem niskim dwuspadowym. Konstrukcje nosng

budvnku gtanowia éninny murowane ze glnpami zelhetowvmi,

LLulynRLe sla s:al narowane 2o S LSoSOWY!

1 BUDYNEK SWIETLICY
1.1 ROBOTY ZIEMNE, FUNDAMENTY i IZOLACJE
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE
1.1.1.[ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy | m2
1.1.1.[ 0126-1 spycharek, grubos¢ warstwy do 15-cm
1
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
1.1.1.[ KNR 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy | m2
1.1.1.[ 0126-2 spycharek, dodatek za 15-cm grubosci tacznie 30cm
2 Krotnos¢ = 3
476 m2 476,000
RAZEM 476,000
1.1.1.[ KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
1.1.1 0217-6 podsiebiernymi na odkfad, koparka 0,40-m3, grunt
3 kategorii Il
62,663 m3 62,663
RAZEM 62,663
1.1.1] KNR 2-01 | Wykopy reczne ciagte lub jamiste ze skarpami o m3
1.1.1.[ 0310-2 szerokosci dna do 1.5-m ze zlozeniem urobku na odktad,
4 wykopy o gtebokosci do 1.5-m, kategoria gruntu Il|
11,058 m3 11,058
RAZEM 11,058
1.1.1.[ KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
1.1.1.[ 0212-1 urobku samochodami samowytadowczymi do 1-km, w
5 ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15-m3, grunt kategorii I-11l, spycharka 74-kW
73,721 m3 73,721
RAZEM 73,721
1.1.1] KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde m3
1.1.1.[ 0214-4 dalsze rozpoczete 0,5-km odlegtosci transportu, ponad
6 1-km (4km)samochodami samowytadowczymi, po drogach
utwardzonych, grunt kategorii lll-1V, samochdd 5-10-t
Krotnos¢ = 8
73,721 m3 73,721
RAZEM 73,721
1.1.1.[ KNR 2-01 | Zasypanie z zageszczeniem mechanicznym warstwami m3
1.1.1.| 0504-4 (piasek wraz z ceng zakupu i transportu)
7
90,75 m3 90,750
RAZEM 90,750
1.1.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
1.1.2.[ KNR 2-02 | Podkitady, betonowe B-10 na podtozu gruntowym, pod m3
1.1.2( 1101-1 stopy fundamentowe i fawe
8
8,199 m3 8,199
RAZEM 8,199
1.1.2] KNR 2-02 | tawy fundamentowe Zelbetowe B-30, prostokatne, m3
1.1.2.( 0202-1 szerokos¢ do 0.6-m, beton podawany pompg
9
24,526 m3 24,526
RAZEM 24,526

-2-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 5919 Uzytkownik: Gmina Pobiedziska



Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wolnostojacego, bez podpiwniczenia z niskim dwuspadowym dachem z
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1.1.2.[ KNR 2-02 | Stopy fundamentowe zelbetowe B30, prostokatne, beton m3
1.1.2| 0204-2 podawany pompa
10
4,184 m3 4,184
RAZEM 4,184
1.1.2.| ORGB 2-02 | Sciany z bloczkéw betonowych, grubosci 25 cm, na m2
1.1.2( 0137-2 zaprawie cementowej bloczki o wymiarach 38x25x14 cm
11
62,46 m2 62,460
RAZEM 62,460
1.1.2.[ KNR 2-02 | Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym B-10 m3
1.1.2] 110141
12
28,68 m3 28,680
RAZEM 28,680
1.1.3 ZBROJENIE FUNDAMENTOW
1.1.3.[ KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i t
1.1.3.| 0290-2 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-16-mm
13
1,292 t 1,292
RAZEM 1,292
1.1.4 IZOLACJE
1.1.4.] KNR 2-03 | Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i m2
1.1.4.[ 0402-6 bitumicznych, izolacje powtokowe, 1-warstwa
14
124,92 m2 124,920
RAZEM 124,920
1.1.4.[ KNR 2-03 | Izolacje $cian fundamentowych z mas asfaltowych i m2
1.1.4.[ 0402-7 bitumicznych, izolacje powtokowe na zagruntowanym
15 podtozu, kazda nastepna warstwa - dwie warstwy
Krotnos¢ = 2
124,92 m2 124,920
RAZEM 124,920
1.1.4.] ORGB 2-02 | (z.V) Izolacje poziome przeciwwilgociowe taw i stép m2
1.1.4.[ 0618-1 fundamentowych z papy zgrzewalnej - 2 warstwy
16 Krotnos¢ = 2
71,774 m2 71,774
RAZEM 71,774
1.1.4.[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne z ptyt styropian EPS100 o gr. 10cm, m2
1.1.4.| 0609-9 izolacje pionowe
17
97,2 m2 97,200
RAZEM 97,200
1.1.4.[ KNBK7 Izolacja przeciwwilgociowa z folii kubetkowej, pionowa, m2
1.1.4] 0105-3
18
64,8 m2 64,800
RAZEM 64,800
1.2 NADZIEMIE
1.2.1 ROBOTY MURARSKIE
1.2.1.[KNR 27 0160| Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakow m2
1.2.1. -2 ceramicznych Porotherm P+W (pi6ro i wpust), Sciana do
19 4,5-m, grubos¢ 25-cm
237,232 m2 237,232
RAZEM 237,232
1.2.1.] ORGB 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m
1.2.1 0160-1
20
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17,4 m 17,400
RAZEM 17,400
1.2.2 SCIANY DZIALOWE
1.2.2.| ORGB 2-02 | Scianki dziatowe grubosci 11,5-cm, z pustakéw m2
1.2.2| 01951 ceramicznych "Porotherm”, budynki 1-kondygnacyjne, do
21 4.5'm
197,81 m2 197,810
RAZEM 197,810
1.2.2.[ ORGB 2-02 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN m
1.2.2] 0160-1
22
28,8 m 28,800
RAZEM 28,800
1.2.2.[KNR 14 2010| Scianki dziatowe GKBI z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
1.2.2. -9 pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie
23 jednostronne, $cianki jednowarstwowe, typ 100-101 -
zabudowa WC
41,444 m2 41,444
RAZEM 41,444
123 KONSTRUKCJA
1.2.3.] KNR 2-02 | Belki, podciagi i nadproza zelbetowe, beton podawany m3
1.2.3.[ 0210-4 pompa B-25
24
0,168 m3 0,168
RAZEM 0,168
1.2.3.[ KNR 2-02 | Wience monolityczne i nadproza na $cianach m3
1.2.3.[ 9933-4 zewnetrznych i wewnetrznych, szerokosci do 30-cm
25
5,836 m3 5,836
RAZEM 5,836
1.2.3.[ KNR 2-02 | Stupy, trzpienie zelbetowe prostokatne wysokos¢ do 4-m, | m3
1.2.3.| 0208-4 beton podawany pompa
26
3,394 m3 3,394
RAZEM 3,394
1.2.3. Konstrukcja pod centrale wentylacyjng kpl
1.2.3.
27
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
124 ZBROJENIE
1.2.4. KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow budynkéw i t
1.24.[ 0290-2 budowli, prety stalowe okragte zebrowane, Fi 8-16-mm
28
0,868 t 0,868
RAZEM 0,868
1.25 DACH
1.2.5. KONSTRUKCJA | POKRYCIE - DACH
1
1.2.5.] KNR 2-02 | Konstrukcja drewniana dachu m2
1.1.2 0402-5
5.1.
29
467,565 m2 467,565
RAZEM 467,565
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1.2.5.[ KNR9-12 | Mocowanie folii wiatroizolacyjnej m2
1.1.2] 0203-3
5.1.
30
467,565 m2 467,565
RAZEM 467,565
1.2.5.] KNR 2-02 | Ofacenie potaci dachowych kontrtatami m2
1.1.2 0410-3
5.1.
31
467,565 m2 467,565
RAZEM 467,565
1.2.5.[ KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami m2
1.1.2 0410-4
5.1.
32
467,565 m2 467,565
RAZEM 467,565
1.2.5.[KNR 15 0517| Pokrycie dachéw dachowka ceramiczng m2
1.1.2. -3
5.1.
33
467,565 m2 467,565
RAZEM 467,565
1.2.5. OBROBKI BLACHARSKIE
2
1.2.5. KNR 2-02 | Rézne obrébki z blachy powlekanej przy szerokosci w m2
2.1.2 0506-2 rozwinigciu ponad 25 cm
5.2.
34
34,88 m2 34,880
RAZEM 34,880
1.2.5] KNR2-02 | (WaCeTOB 7/91) Rynny dachowe montaz z gotowych m
2.1.2 9901-1 elementow z blachy powlekanej rynny pétokragte o
5.2. Srednicy 15 cm
35
64 m 64,000
RAZEM 64,000
1.2.5.[ KNR2-02 | (WaCeTOB 7/91) Rury spustowe montaz z gotowych m
2.1.2 9902-1 elementow rury spustowe okragte o $rednicy 10 cm z
5.2. blachy powlekanej
36
16 m 16,000
RAZEM 16,000
1.2.6 POSADZKI
1.2.6.[ ORGB 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, w m2
1.2.6.[ 0618-3 pomieszczeniach
37
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6.[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
1.2.6.| 0609-3 EPS100, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na
38 sucho, 1-warstwa gr. 20cm
286,38 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6.] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
1.2.6.[ 0607-1 polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa
39
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6.f KNR 2-02 | Posadzki cementowe, zatarte na gtadko grubosci 25-mm m2
1.2.6 1106-2
40
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6.[ KNR 2-02 | Posadzki cementowe, dodatek za pogrubienie posadzkio | m2
1.2.6 1106-3 3,5-cm ponad 25-mm do 15cm
41 Krotnos¢ = 3,5
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6.[KNR 12 1118| Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na m2
1.2.6. -9 klej, metoda kombinowana wraz z cokotami
42
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.6. Wycieraczki systemowe m2
1.2.6.
43
7,14 m2 7,140
RAZEM 7,140
1.2.7 OCIEPLENIE DACHU
1.2.7.f KNR9-12 | Izolacja ptytami z wetny mineralnej 20cm , uktadanymi w m2
1.2.7. 0301-7 potaci dachu krokwiowego
44
397,306 m2 397,306
RAZEM 397,306
1.2.7.] KNR 2-02 | Paroizolacja m2
1.2.7.| 0607-1
45
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
1.2.7.]KNR 14 2012| Okfadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m2
1.2.7. -2 ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i UD, ruszt
46 pojedynczy mocowany do podfoza
286,8 m2 286,800
RAZEM 286,800
128 TYNKI, ROBOTY MALARSKIE
1.2.8.[ KNR2-02 | Tynki 1-warstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
1.2.8 2008-1 wykonywane mechanicznie, grubo$¢ 10 mm, $cian, na
47 podtozu ceramicznym
673,084 m2 673,084
RAZEM 673,084
1.2.8.[ KNR2-02 | Tynki 1-warstwowe z gipsu tynkarskiego, dodatek za m2
1.2.8.[ 2008-8 pogrubienie o 5 mm tynkéw Scian
43
673,084 m2 673,084
RAZEM 673,084
1.2.8.]KNR 39 0115| Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych ptynna m2
1.2.8. -1 folig uszczelniajgca - Sciany
49
241,738 m2 241,738
RAZEM 241,738
1.2.8.[ KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej, ptytki ceramiczne, m2
1.2.8] 0829-7
50

-6-

Norma STANDARD Wersja: 5.13.200.18 Nr seryjny: 5919 Uzytkownik: Gmina Pobiedziska




Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wolnostojacego, bez podpiwniczenia z niskim dwuspadowym dachem z

przeznaczeniem na s$wietlice wiejskg o funkcji rekreacji ogélnodostepnej. Dach kryty blachodachowkg. Sciany

zewnetrzne murowane. Powierzchnia zabudowy: 335,50 m2, powierzchnia uzytkowa: 230,00 m2, kubatura: 988 m3.
Opis architektoniczno-konstrukcyjny obiektu - budynek o wymiarach 30,50 x 11,00 m jest obiektem wolnostojgcym,
parterowym, bez podpiwniczenia z dachem niskim dwuspadowym. Konstrukcje nosng budynku stanowig sciany
murowane ze stupami zelbetowymi.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
241,738 m2 241,738
RAZEM 241,738
1.2.8.[ KNR 7-11 | Gruntowanie, Unigrunt m2
1.2.8] 010141
51
959,88 m2 959,880
RAZEM 959,880
1.2.8.[ KNR 2-02 | Malowanie farbami wewnetrznych tynkéw gtadkich bez m2
1.2.8. 1505-1 gruntowania, 2-krotne
52
718,106 m2 718,106
RAZEM 718,106
129 STOLARKA ZEWNETRZNA | WEWNETRZNA
1.2.9.] KNR 2-02 | Drzwi zewnetrzne aluminiowe przeszklone m2
1.29.] 9010-1
53
16,8 m2 16,800
RAZEM 16,800
1.2.9.[ KNR 2-02 | Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe techniczne m2
1.2.9.[ 9010-1
54
5,67 m2 5,670
RAZEM 5,670
1.2.9.]KNR 19 1023| Okna i drzwi z PCV z obrébka obsadzenia, okna m2
1.2.9. -11 rozwierane i uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad
55 2,5'-m2, osadzanie na kotwach wraz z roletami
zewnetrznymi
34,56 m2 34,560
RAZEM 34,560
1.2.9.[ KNR 2-02 | Drzwi wewngtrzne ptycinowe m2
1.29.] 901141
56
37,8 m2 37,800
RAZEM 37,800
1.2.1 ELEWACJA
0
1.2.10[KNR 17 2609| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
1.2 -1 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0. 57 klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych gr 15¢cm do
Scian
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
1.2.10[KNR 17 2609| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi m2
1.2 -6 metodg lekka-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0. 58 klejacych, przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
1.2.10|KNR 17 2609]| Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi szt
.24 -4 metodg lekkg-mokrg przy uzyciu gotowych zapraw
0. 59 klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg
dybli plastikowych do $cian z cegty
788 szt 788,000
RAZEM 788,000
1.2.10[KNR 23 0933| Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa tynkéw wykonana | m2
1.2 -1 recznie na uprzednio przygotowanym podfozu, natozenie
0. 60 na poditoze podktadowej masy tynkarskiej
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
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Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1.2.10[KNR 17 0928| Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku z suchej m2
1.2 -1 mieszanki, recznie na uprzednio przygot. podtozu metodg
0. 61 "mokre na mokre", na scianach ptaskich i powierzchniach
poziomych - tynk mineralny kolor biaty
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
1.2.10[KNR 33 0028| Malowanie elewaciji, farbg akrylowag m2
1.2 -1
0. 62
197 m2 197,000
RAZEM 197,000
1.2.10[ KNR 4-01 | Obsadzenie w $cianach podokiennikéw stalowych m
1.2 0321-2 powlekanych
0. 63
54 m 5,400
RAZEM 5,400
1.2.10 Ruszt.do 10m fasad.ramo.Al z/o m-g
1.2 (pozycje: 1.2.10.1.2.10. 57, 1.2.10.1.2.10. 58,
0. 64 1.2.10.1.2.10. 59, 1.2.10.1.2.10. 60, 1.2.10.1.2.10. 61,
1.2.10.1.2.10. 62)
578,628 m-g 578,628
RAZEM 578,628
2 UTWARDZENIA
21 ROBOTY ZIEMNE
2.1.2.| KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci placu, m2
1. 65 0101-1 mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na gtebokosci 20 cm
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
2.1.2.| KNR 2-31 | Koryta wykonywane na catej szerokosci placu, m2
1. 66 0101-2 mechanicznie, grunt kategorii |-1V, dodatek za 30 cm
gtebokosci - TEREN UTWARDZONY + PARKING
Krotnos¢ = 6
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
2.1.2| KNR 2-01 | Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem m3
1. 67 0212-1 urobku samochodami samowytadowczymi do 1 km, w
ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15 m3, grunt kategorii I-1ll, spycharka 55 kW
483,25 m3 483,250
RAZEM 483,250
2.1.2.] KNR 2-01 | Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde m3
1. 68| 0214-4 dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci transportu, ponad 1
km samochodami samowytadowczymi (do 10km), po
drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-IV, samochod 10
t
Krotnos¢ = 18
483,25 m3 483,250
RAZEM 483,250
22 PODBUDOWA
2.2.2] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubosc¢ m2
2. 69| 01145 warstwy po zageszczeniu 15 cm
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
2.2.2.] KNR 2-31 | Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, minus 5 m2
2. 70 0114-6 cm grubosci
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
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Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku wolnostojacego, bez podpiwniczenia z niskim dwuspadowym dachem z

przeznaczeniem na s$wietlice wiejskg o funkcji rekreacji ogélnodostepnej. Dach kryty blachodachowkg. Sciany

zewnetrzne murowane. Powierzchnia zabudowy: 335,50 m2, powierzchnia uzytkowa: 230,00 m2, kubatura: 988 m3.
Opis architektoniczno-konstrukcyjny obiektu - budynek o wymiarach 30,50 x 11,00 m jest obiektem wolnostojgcym,
parterowym, bez podpiwniczenia z dachem niskim dwuspadowym. Konstrukcje nosng budynku stanowig sciany
murowane ze stupami zelbetowymi.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2.2.2.| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, m2
2.7 0114-7 grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
2.2.2.| KNR 2-31 | Podbudowy z kruszywa tamanego, warstwa gorna, m2
2. 721 0114-8 dodatek za 2 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
966,5 m2 966,500
RAZEM 966,500
23 NAWIERZCHNIA UTWARDZONA
2.3.2.| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8 cm, | m2
3. 73| 0511-3 na podsypce cementowo-piaskowej, kostka szara
614 m2 614,000
RAZEM 614,000
2.3.2| KNR2-31 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2
3. 74| 0105-5 zageszczenie reczne, grubos¢ warstwy po zageszczeniu
3-cm
352,5 m2 352,500
RAZEM 352,500
2.3.2.| KNR 2-31 | Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, m2
3. 75| 0105-6 zageszczenie reczne, dodatek za kazdy nastepny 2:cm
grubosci warstwy
Krotnos¢ = 2
352,5 m2 352,500
RAZEM 352,500
2.3.2.] KNR9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geokratami, wysokos$¢ | m2
3. 76| 0102-1 uktadanej geokraty 5-cm, humus
352,5 m2 352,500
RAZEM 352,500
2.3.2| KNR2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 20x20 cm, m
3. 77 0401-2 grunt kategorii lll-1V
307 m 307,000
RAZEM 307,000
2.3.2.| KNR 2-31 | tawy pod obrzeza, betonowa zwykia B-15 m3
3. 78| 0402-3
3,25 m3 3,250
RAZEM 3,250
2.3.2| KNR2-31 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B-15 m3
3. 79| 0402-4
4,42 m3 4,420
RAZEM 4,420
2.3.2.| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe, 25x8 cm na podsypce m
3. 80| 0407-5 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
130 m 130,000
RAZEM 130,000
2.3.2.] KNR 2-31 | Krawezniki betonowe, 15x30 cm m
3. 81 0403-3
177 m 177,000
RAZEM 177,000
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