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1.2

Wskazowka: Aby mozna byto bezproblemowo podiaczy¢ przewdd czynnika chtodniczego, przewody zasilania i powrotu musza znajdowac sie

o najmniej 0,5m pionowo w stosunku do pierwszego odchylenia.

Wskazéwka: Dla funkcji ochrony przed zamarzaniem nalezy podtaczy¢ czujnik zewnetrzny.

Wskazowka: Pompa cyrkulacyjna musi zosta¢ wysterowana z automatyki zewnetrznej.

Wskazowka: Projektujac instalacje hydrauliczna, zawsze zwracaj uwage na wysoko$¢ podnoszenia pompy obiegowe;.

Wskazowka: W celu realizacji funkeji trybu cichego, nalezy zastosowaé opcjonalny kabel potaczeniowy IWR RLB B oraz przeprowadzi¢ miedzy jednostkg
zewnetrzng i wewnetrzng pompy ciepta dodatkowy przewdd elektryczny min. 2x1,5mm?.
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Przytacze wody zimnej
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URZADZENIE

1.1 | Jednostka wewnetrzna pompy ciepta
ze wspomaganiem elektrycznym
MAG | Naczynie wzbiorcze
1.2 | Jednostka zewnetrzna pompy ciepta
Regulatory i czujniki dodatkowe
ATF | Czujnik temperatury zewnetrznej
IWR | Regulator przewodowy IWR IDA
IDA
TWF | Czujnik temperatury wody w podgrzewaczu
1.3 | Podgrzewacz zasobnikowy CWU 300dm3
1.4 | Zbiornik buforowy 100dm3
1.5 | Pompa obiegu grzewczego (HP)
1.6 | Zawdr trojdrogowy przetaczajacy DWV DN25
1.7 | Separator zanieczyszczen z wkiadem magnetycznym DN32
1.8 | Zawdr odcinajacy DN32
1.9 | Zawdr odcinajacy DN32
1.10 | Zawor odcinajacy DN32
1.11 | Zawor zwrotny DN32
112 | Zawoér zwrotny DN32
1.13 | Zawor odcinajacy ze zlaczkq do weza DN15
1.14 | Odpowietrznik automatyczny/separator powietrza
1.15 | Zawor bezpieczenstwa 3/4"
1.16 | Naczynie wzbiorcze C.0. N50
2.1 | Pompa cyrkulacyjna (TZP)
2.2 | Zawdr bezpieczenstwa 3/4"
2.3 | Naczynie wzbiorcze wody uzytkowej DD33
24 | Ztacze odcinajace 3/4"
2.5 | Zawor odcinajacy DN32
2.6 | Zawor odcinajacy DN32
2.7 | Zawor odcinajacy DN15
2.8 | Zawor zwrotny DN 15
2.9 | Zawdr odcinajacy ze zlaczka do weza DN15
2.10 | Zawor zwrotny DN32
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