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Jednostka zewnetrzna

BLW Split 16C firmy Broetje

- moc cieplna/chiodzenia - 14,19/14,46kW

- pobdr mocy (grzanie/chtodzenie) - 3,32/3,96kW

- zasilanie - 3/N/PE/400V/50Hz

- wymiary (gt.xszer.wys.) - 417x950x1350mm

- poziom mocy akustycznej - 69dB(A)

- cigzar - 130kg

- czynnik chiodniczy R410A

Mozliwos¢ zastosowania urzadzenia réwnowaznego
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Rozdzielacz ogrzewania podtogowego nr 3
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LEGENDA:

— przewody freonowe
Schemat wykonania ogrzewania podtogowego zasilanie C.0.

Pasek brzegow

ai in.55mm |  =————————— owr6t C.0.
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/ Plyta izolacyjna IZOROL EPS100 gr.30mm TECE oo pion instalacji C.0.
Dodatkowa izolacja termiczna wg projektu - . .
I _— grzejnik tazienkowy drabinkowy Inwestor: Gmina Pobiedziska

z zaworem termostatycznym

sy . . Temat: Budynek Swietlicy w Pomarzanowicach w miejscowosci
rozdzielacz ogrzewania podfogowego Pomarzanowice, gmina Pobiedziska, na dziatce nr 26/1
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AutoCAD SHX Text
grzejnik łazienkowy drabinkowy

AutoCAD SHX Text
z zaworem termostatycznym 

AutoCAD SHX Text
powrót C.O.
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zasilanie C.O.

AutoCAD SHX Text
pion instalacji C.O.
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