Przebudowa drogi

K3 km 0+900,60
R=250m
a=34,89
Sw=9,64m
K=136,7 m
T=70,1 m
J=3,00m

oraz zatamania trasy w planie:
W1, W2, W3, W4

12.6.1 ROZWIAZANIA KONSTRUKCYINE
Przebudowa polega na odbudowie istniejgcej zdewastowanej konstrukc;ji drogi.
12.6.1.1 JEZDNIA

Na catym odcinku zaktada sie utozenie nowej warstwy $cieralnej z betonu
asfaltowego AC11S o grubosci 5 cm na warstwie podbudowy z betonu
asfaltowego AC16P sr gr. 7 cm. Pod czescig sSrodkowa nalezy wyréwnac
kruszywem tamanym do uzyskania odpowiedniego profilu grub. srednio 15 cm.
Natomiast krawedzie istniejgcej drogi zostang rozebrane i na catym odcinku nalezy
wykonac nowa konstrukcje podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego 0/31,5
stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm na poszerzeniu, oraz wzmocnic
podtoze z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm na

chodniku.
12.6.1.2 POBOCZE

Wzdtuz catej drogi po obu stronach projektuje sie pobocze z kruszywa stabilizowanego

cementem o Rm=5 MPa grubosci 10 cm

12,7  Odwodnienie

Zagospodarowanie wod opadowych w granicach pasa drogowego odbywac sie bedzie na
dotychczasowych zasadach. Zastosowane rozwigzania techniczne zapewniaja w sposob

dotychczasowy przenikanie wody w grunt.
Zastosowane rozwigzanie nie zmienia stosunkéw wodnych, zapewnia hamowanie odptywu
wod w granicach pasa drogowego, nie wymaga pozwolenia wodnoprawnego.
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