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Szczegół A

1:50 / 1:10

Przekroje konstrukcyjne i szczegóły

Gmina Wijewo

jezdnia

2% - 4%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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Szczegół A

od km 0+417,00 do km 0+523,86
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6%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

śr 15cm wyrównanie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

istniejąca konstrukcja KŁSM

10cm umocnione pobocze KŁSM 0/31,5

-    4%

jezdnia

2%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego
          cementem o Rm=5MPa

7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P
20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie
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6% 2%- 4%

Szczegół A

od km 0+724,26 do km 0+827,01
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6%

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S
7cm  podbudowa z betonu asfaltowego AC16P

śr 15cm wyrównanie z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

istniejąca konstrukcja KŁSM

10cm umocnione pobocze KŁSM 0/31,5

-    4%
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