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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze projekt na
»,Przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Przylesie”
dla inwestora
Gmina Wijewo

ul.Parkowa 1
64-150 Wijewo

zostat sporzgdzony zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Leszno listopad 2021 r.
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Przynaleznosc¢ do lzby Inzynieréw Budownictwa
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Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa
I ochrony zdrowia

OBIEKT: - "Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przylesie"
INWESTOR; - Gmina Wijewo
ul.Parkowa 1

64-150 Wijewo

PROJEKTANT: - inz. Jan Krol
upr.920/86/Lo
ul. Zacisze 9A 64-100 Leszno
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Informacja dotyczgca bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa — branza drogowa

1. Zamierzenie budowlane:

2. Kolejnos¢ realizacji:

3. Istniejgce obiekty:

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Przylesie"”

roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

profilowanie i korytowanie podtoza
wykonanie podbudowy jezdni

wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

brak

4. Elementy zagospodarowania
mogace stwarzaé zagrozenie: Ruch drogowy kotowy i pieszy w sgsiedztwie robot

stanowi istotne zagrozenie dla bezpiecznego
prowadzenia robét w przypadku nieodpowiedniego
zabezpieczenia i oznakowania. Zagrozenie jest
obustronne — roboty stanowig zagrozenie dla ruchu
drogowego, a ruch drogowy stanowi zagrozenie dla
Wykonawcy robét. Ponadto prowadzenie rob6t moze
spowodowac uszkodzenie infrastruktury podziemnej
nie zinwentaryzowanej itp.

Zagrozenia podczas wykonywanych prac:
-poslizgniecie sie, upadek, przygniecenie pracownika
podczas niewtasciwie prowadzonych prac;

-nalezy tez liczy¢ sie z mozliwoscig odkopania
uzbrojenia podziemnego nie naniesionego na mape
lub naniesionego niedoktadnie. Zagrozenie dla
uzytkownikow drogi oraz dla pracownikéw budowy
stanowi skrzyzowanie z droga gminng. Niezaleznie od
powyzszegdo, nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢
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5. Przewidywane zagrozenia:

6. Wskazania i srodki
zapobiegajace:

prowadzenia rob6t budowlanych na terenach
potozonych w sgsiedztwie drogi.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace
niebezpieczenstwom:

Wykonawca winien zapoznaC sie dokladnie z
przygotowanym projektem organizacji ruchu (wg.
odrebnego opracowania) na czas wykonania robét
oraz dostosowaé do niego harmonogram prac.

podczas realizacji zamierzenia budowlanego
wystepowac bedg zagrozenia dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony ludzi przy robotach
ziemnych i budowie nawierzchni drogowych

przy wykonywaniu powyzszych robdét wystepowaéd
bedg zagrozenia przysypania ziemig oraz okaleczenia
czeSci ciata. Przed przystgpieniem do robdt
pracownicy powinni by¢ zapoznani z ich zakresem i
poinstruowani o  bezpiecznym  sposobie ich
wykonania.

Zatrudnieni pracownicy powinni posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz wazne orzeczenie
lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy i
wstepnie przeszkolonych w zakresie bhp.

Opracowat:

Leszno listopad 2021 r.
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OPIS TECHNICZNY

Projekt budowlany (wykonawczy)

ny»

"Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci Przylesie
od km 0+000 do km 0+330

(Obreb Radomysl na dz.193)

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany na przebudowe odcinka drogi gminnej w miejscowosci
Radomysl| od km 0+000 do km 0+330,00 opracowano na zlecenie Gminy Wijewo,
ul.Parkowa 1, 64-150 Wijewo w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 z 2016 r.
poz. 124), podktadu geodezyjnego oraz pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych
wykonanych w terenie.
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2. PARAMETRY PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjeto nastepujgce parametry techniczne
jak dla drogi klasy D :

- kategoria obcigzenia ruchem -KR 2
- predkos¢ projektowa - 30 km/h
- szerokos¢ jezdni -550m

- pochylenie poprzeczne jezdni:

- daszkowe -2%
- ist. szeroko$¢ pasa drogowego -od7,2mdo 11,5 m
-pochylenie poprzeczne poboczy -0,75m

3. ROBOTY ROZBIORKOWE

Na catym odcinku przebudowywanej drogi nalezy dokona¢ obustronnych
rozbiorek istniejgcej konstrukcji ze wzgledu na zty stan techniczny.

Na catym odcinku mogg znajdowac sie korzenie po wycinkach drzew,
ktore nalezy usungc.

4. STAN ISTNIEJACY

Projektowana przebudowa drogi gminnej w catosci znajduje sie w
granicach gminy Wijewo w powiecie leszczynskim

Przebudowany odcinek czesciowo znajduje sie w terenie zabudowanym i
cze$ciowo poza terenem zabudowy. Obstuguje dojazd do posesji i
gospodarstw oraz terendw rekreacyjnych. Dlugosé planowanej inwestyciji
wynosi ok. 330 m. Catos¢ inwestycji zlokalizowana jest na dziatkach
(Obreb Radmoysl na dz.193)

nalezgcych do Wéjta Gminy Wijewo.

Catosc¢ inwestycji miesci sie w granicach pasa drogowego.

4. PROJEKTOWANY PROFIL PODLUZNY

Projektowana niweleta jezdni w przewazajgcej czesSci zostata
dostosowana do istniejgcego przebiegu i terenu i przy maksymalnym
wykorzystaniu istniejgcej konstrukcji z uwagi na nienormatywne przechyiki
podtuzne i poprzeczne zaktada siena catosci wyrdwnanie istniejgcej
konstrukcji kruszywem tamanym.

Jezdni o szerokosci 5,50m z obustronnym poboczem gruntowym
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w granicach pasa drogowego
5. DROGA W PLANIE

Droga w planie w przewazajgcej czesci zostata przesunieta w stosunku do
istniejgcej jezdni. Poszerzenia jezdni nie sg symetryczne i na catym
odcinku drogi nalezy dokona¢ korekty w stosunku do istniejgcej osi.
Przyjete parametry tukéw musiaty by¢ ograniczone i dostosowane do
istniejgcego pasa drogowego, ktéry dodatkowo graniczy bezposrednio z
polami uprawnymi i lasami o zréznicowanym terenie..

Droga w planie posiada 1 tuk :

W km 0+043,63
R=225m, a=17, Sw=2,01, K=60,0m, T=30,19 m

J=3,0m

oraz zatamania trasy w planie
W km 0+300,00

a=1,69

5. PROJEKTOWANE PRZEKROJE POPRZECZNE

Na odcinku od km 0+000 do km 0+330 projektuje sie jezdnie o spadku
daszkowym 2% i poszerzeniem po lewej stronie od 1,0-1,5 m oraz
poszerzeniem po prawej stronie od 1,0-2,0 m.

6. PROJEKTOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI | CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO

6.1. JEZDNIA

Istniejgcy konstrukcja powinna zosta¢ w maksymalny mozliwy sposob
wykorzystana , zaktada sie po obu stronach korytowanie od 1,0-2,0m oraz
wykonanie nowej podbudowy. Czes¢ sSrodkowg nalezy wyrownac
kruszywem tamanym do uzyskania odpowiedniego profilu.

Konstrukcja z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa o
grubosci 10 cm, nastepnie utozy¢ podbudowe zasadniczg z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci 20 cm. Na
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7.

8.

9.

warstwie podbudowy i warstwie wyrownawczej nalezy utozy¢ podbudowe
z betonu asfaltowego AC16P grubosci 7 cm. Po wykonaniu podbudowy na

catej

szerokosci jezdni nalezy utozy¢é warstwe Scieralng z betonu

asfaltowego AC11S grubosci 5 cm.

6.2. SKARPA

Wzdtuz projektowanego odcinka skarpy nalezy wyprofilowag¢, roztozyé
warstwe humusu i osiac trawa.

ODWODNIENIE

Odwodnienie przedmiotowego odcinka drogi bedzie wykorzystywato
obecny stan sytemu odwadniajgcego, ktéry rozprowadza wody
opadowe na dziatkach znajdujgcych sie w pasie drogi gminnej.
Odpowiednie spadki podiuzne i poprzeczne w znaczny sposoéb
poprawig sptyw wody opadowe;.

TECHNOLOGIA ROBOT

REPERY

Przed przystgpieniem do robd6t nalezy zgtosi¢ rozpoczecie do
wiasciwego Nadzoru Budowlanego zgodnie z uzyskanym
pozwoleniem.

Po wykonaniu robdét pomiarowych mozna przystgpic do robot
przygotowawczych i ziemnych. Nalezy uwzgledni¢ wszystkie
uzyskane zgody na rozpoczecie prac w tym warunki Konserwatora
Zabytkow.

Niwelacje wysokosciowg nawigzano do naniesionych na mapie
sytuacyjnej wysokosci zaniwelowanych przez geodete oraz
pomiaréw dodatkowych w terenie.

Opracowat:
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