KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEDMIAR ROBOT

Przebudowa czesci drogi gminnej na ul. Wczasowej

w miejscowosci Brenno

obreb Brenno dz. nr ewid. 811, 810,50/2, 899/17

Woyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Jednostka
LP | NrssT
jm llogé
1 2 3 4 5
i ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 | Odtworzenie trasy w terenie rowninnym km 0,860
Rozbidrka kraweznikow, obrzezy bet. zatad. | transp.
2 | 010204 |z odwozem iprzekazaniem materialu Zamawiajacernu | mb | 1720,0
(plac UG Wijewo)
Rozebranie nawierzchni z ptyt bet/kost. bruk/ beton.
3 01.0204 | zalad. | transp. z odwozem i przekazaniem materiatu m? | 1290,0
Zamawiajacemu (plac UG Wijewo)
Mechaniczne rozebranie podbudowy z bet./kamienia/ 2
4 SR o grubosci 15 cm z zatad. | transp.poza teren bud m 1290,0
1] PODBUDOWA
Mechaniczne wykonanie koryta pod chodnik w gruncie
5 04.01.01 | kat. |-V $r gtebokosci 20 cm z wywozem ziemi poza m? | 1462,0
teren budowy
Mechaniczne wykonanie koryta (remont) w gruncie
6 04.01.01 | kat. I-IV ¢r glebokosci 35 cm z wywozem ziemi poza m? | 430,0
teren budowy
Wzmocnienie podioza -(chodnik) wykonanie warstwy z 2
¥ | e kruszywa stab. cem., o0 Rm=5.0 MPa, grub. 10.0 cm | 14820
Podbudowa zasadnicza (chodnik) z kruszywa
8 04.04.02 | famanego 0/31,5 o cigglym uziarnieniu m? | 14620
stabilizowanego mechanicznie grub. 10,0 cm
Wzmocnienie podioza -(remont) warstwy z kruszywa 2
9 | 040501 | (b cem, 0 R = 5.0 MPa , grub. 10.0 cm | A0
Podbudowa zasadnicza (remont) z kruszywa
10 | 040402 |tamanego 0/31,5 o cigglym uziarnieniu m? | 430,0
stabilizowanego mechanicznie grub. 20,0 cm
Oczyszczenie i skropienie nawierzchni drogowej 2
11 | o04.03.01 D e m? | 5719,0
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC11P -
12 | 04.07.01a | grubosé warstwy po zageszczeniu 4cm m? | 18920
(chodnik+remont)
1] NAWIERZCHNIA
Frezowanie nawierzchni bitumicznejo srgr.6cm z 2
12 | s wywozem materiatu z rozbiérki (Plac ZDG) BF | 17208
Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC11W 2
T8 | osboiss 50/70 - grubo$¢ po zageszcz. §r 4 cm m 57190
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S -

03.05a ?

15 | 0508 grubo$é po zaggszcz. 4 cm m® | 5650,0

v Odwodnienie
Regulacja wysokosciowa zasuw wod,

16 | 03.02.01a studni tp kd, ks szt. 8,0
Wykonanie przykanalikow z rur PVC SN 8dn 160 mm

17 | 030208 |na podsypce piaskowej gr 10 cm wraz z robotmi mb 80
rozbiérkowymi i odtworzeniowymi

18 Wymiana wszystkich el.studzienki $ciekowej ulicznej
betonowej o §r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu--

030204 | WPUSLY zeliwny D-400 (zawias i rygiel) wraz z et 5
o rozbiérka, odtworzeniem, robotami ziemnymi (do gt. ¢

1,5m), z zatadunkiem i transportem gruzu poza teren
budowy

Vv Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na
zimno, za pomocag farby cienkowarstwowe

07.02.01 = d

L wykonywane mechanicznie - P7c e =
Shupki do znakéw drogowych z rur stalowych

20 |07.0201 | geynkowanych szt. 2
Przymocowanie tablic znakéw drogowych D-42 2szt,

21 | 07.02.01 D-41 2szt, szt. 4

22 | 070201 | Stupek U-12c fi 60,3 (bialo -czerwony)- dostawa +montaz | 86

Mg HGAEEPﬁ ECT

Ink. Szypin Cledlinski
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