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Zakres zadania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy: Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy $ciezki pieszo-
rowerowej, pieszej wraz z budowa przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej sieci kablowej o$wietlenia drogowego nn 0,4
kV, w m. Radwanice gm. Radwanice.

BILANS | CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN
" kategoria drég - droga krajowa

“ klasa techniczna drég : drogi lokalne "G"

” kategoria obciazenia ruchem: KR3

” dlugos¢ Sciezki pieszo-rowerowej - 536,45 mb
” szerokos¢ $ciezki pieszo-rowerowej - 3,5m; 2,5m; 2,0m
“ $rednica projektowanego przepustu : 400 mm
” dlugos¢ projektowanego przepustu : 10,50 m

" kabel YAKXS 4x35 420,5m(475m)

“ stupy o wysokosci 9m i 8m 17 szt.

" oprawy LED 72W i 48W 24 szt.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.27

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45100000-8 |Sciezka pieszo-rowerowa przy DK12 - branza drogowa
1.1/45100000-8 |Roboty przygotowawcze, rozbiérkowe i ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.1.1/0121-02 wierzchnie placéw postojowych
0.5 ha 0.500
RAZEM 0.500
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1/0103-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
3|KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt.
d.1.1/0105-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
4/KNR-W 5-10 | Cigcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gtebokos¢ 5 cm - mechanicz- | m
d.1.1/0323-01 nie
320 m 320.000
RAZEM 320.000
5/KNR-W 5-10 | Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych (nastepny 1 cm gtebokosci) - m
d.1.1/0323-02 mechanicznie
Krotnos¢ = 5
320 m 320.000
RAZEM 320.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci 4 |m?
d.1.1/0801-07 cm
320*0.75 m2 240.000
RAZEM 240.000
7/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm |m?
d.1.1/0801-08 grubosci
Krotnos¢ = 6
320*0.75 m?2 240.000
RAZEM 240.000
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.1.1/0101-01 kat. I-IV gtebokosci 20 cm
770+530+395+180 m?2 1875.000
RAZEM 1875.000
9|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.1.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 2
770+530 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.1.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = 3
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
11|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie  |m?
d.1.1/0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnos¢ = -2
180 m?2 180.000
RAZEM 180.000
12|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3|m3
d.1.1/0203-08 w gruncie kat. Ill z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0210-01 legtosé 10 km
(770+530)*0.3+(395*0.35)+210*0.1+180*0.1 m3 567.250
RAZEM 567.250
13 Koszt sktadowania m3
dl1
567.25 m3 567.250
RAZEM 567.250
14 Zageszczanie nasypow z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi + DO- |m3
d.1.1]kalk. wlasna |WOZ ZIEMI
250 m3 250.000
RAZEM 250.000
15|KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych dwudzielnych w wykopie - na istn. kablu teletechnicz- |m
d.1.1/0303-01 nym
17 m 17.000
RAZEM 17.000
1.2|45233220-7 |Krawezniki, obrzeza
16|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.2|0403-03 piaskowej
310 m 310.000
RAZEM 310.000
17|KNR 2-31  |Lawa pod krawezniki m3
d.1.2/0402-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
310*0.0675 m3 20.925
RAZEM 20.925
18|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1.2|0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
990 m 990.000
RAZEM 990.000
19/KNR 2-31  |Lawa pod obrzeza m3
d.1.2/0402-04
990%0.03 m3 29.700
RAZEM 29.700
20|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa zwirowa m3
d.1.2/0605-02
analogia
25 m3 25.000
RAZEM 25.000
21|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o $r. 40 cm m
d.1.2/0605-06
10.5*2 m 21.000
RAZEM 21.000
22|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm Sciank.
d.1.2/0605-03
2 Sciank. 2.000
RAZEM 2.000
1.3/45111000-8 |Roboty nawierzchniowe
131 Nawierzchnia asfaltowa
23|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- |m?2
d.1.3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
A
770+530 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
24/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3/0114-05 cm
A
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.3|0114-06 Ci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = -5
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
26| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.3/0114-07 cm
A
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
27|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
A Krotnos¢ = -3
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1.3|0311-05 Scieralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
A
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - warstwa |m?2
d.1.3|0311-06 Scieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
A Krotnos¢ = 2
1300 m?2 1300.000
RAZEM 1300.000
1.3.2|45233220-7 |Nawierzchnia z kostki betonowej
30|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub na ca- |m?2
d.1.3/0104-07 tej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
31|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3/0114-05 cm
2
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
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32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?
d.1.3|0114-06 Ci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -10
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?
d.1.3/0114-07 cm
2
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
34|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.3/0114-08 Ci po zageszczeniu
2 Krotnos¢ = -3
395 m?2 395.000
RAZEM 395.000
35|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm m?2
d.1.3/0511-03
2
395 m2 395.000
RAZEM 395.000
1.3.3 Zjazdy - wzmocnienie podbudowy
36|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?
d.1.3/0114-05 cm
3
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubos- | m?2
d.1.3|0114-06 Ci po zageszczeniu
3 Krotnos¢ = -5
180 m2 180.000
RAZEM 180.000
1.3.4 Zielen w pasie drogowym
134 Roboty nawierzchniowe
A
38|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|-Il1 m?2
d.1.3/0505-01
4.1
500 m2 500.000
RAZEM 500.000
39|KNR 2-21 Wykonanie trawnikdw darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem m?2
d.1.3/0408-02
4.1
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
1.3.5/45233290-8 |Organizacjaruchu pionowa
40|KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa- |szt.
d.1.3/0703-03 cyjnych
.5
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
41|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm - DEMONTAZ szt.
d.1.3/0702-02
.5|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
42|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1.3/0702-02
.5
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
43|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.3|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2
.5
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
44|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm - przestawienie szt.
d.1.3/0702-02
.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
45|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, infor- |szt.
d.1.3|0703-01 macyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - przestawienie
.5
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
46| KNR 2-31 Porecze ochronne sztywne U-11a m
d.1.3/0701-04
5
28 m 28.000
RAZEM 28.000
1.3.6/45233221-4 |Organizacjaruchu pozioma
47|KNR AT-04 |Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za pomocg mas che- | m?
d.1.3/0203-02 moutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie
.6 gtadkie (Plastmal, Biladur)
12*0.662 m2 7.944
RAZEM 7.944
2|45232460-4 |Sciezka pieszo-rowerowa przy DK12 - Kanalizacja deszczowa
2.1/45232440-8 |Roboty ziemne i przygotowawcze
48|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.2.1/0119-03 ninnym
0.150 km 0.150
RAZEM 0.150
49|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na odktad |m3
d.2.1/0217-04 w gruncie kat.lll
150*1.3*1.1 m3 214.500
RAZEM 214.500
50|KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o giebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.1/0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
150*1.3*2 m?2 390.000
RAZEM 390.000
2.2/145231110-9 |Roboty montazowe
51|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.2/0513-03 bok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
52|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [0.5m]
d.2.2|0513-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
Krotnos$¢ = -15
1 [0.5m] 1.000
stud.
RAZEM 1.000
53|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu szt.
d.2.2/0524-02
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2.2/0511-02
157*1*0.15 m3 23.550
RAZEM 23.550
55|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.2.2/0408-05
130 m 130.000
RAZEM 130.000
56|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.2/0408-03
27 m 27.000
RAZEM 27.000
57|KNR-W 2-18 |Obsypka gr. 50cm m3
d.2.2/0511-02
analogia
157*1*0.5 m3 78.500
RAZEM 78.500
58 Dostawa i montaz separatora kpl
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2.3/45236000-0 |Roboty wykonczeniowe
59|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.2.3/0706-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
60| KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.2.3/0706-02 préb.
3 odc. -1 3.000
préb.
RAZEM 3.000
61/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3 m m3
d.2.3/0320-05 kat.gr.1ll-1V
214.5-(23.55+78.50) m3 112.450

Norma PRO Wersja 4.27




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 112.450
62|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio |m?3
d.2.3/0212-03 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
214.50-112.45 m3 102.050
RAZEM 102.050
63|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.2.3|0214-04 dami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 18
102.05 m3 102.050
RAZEM 102.050
3 Branza elektryczna - o$wietlenie drogowe
3.1 Demontaz
64 KNNR-W 9 |Odtaczenie kabli o przekroju zyt do 50 mm2 w rozdzielnicach i rozdzielniach - odtg-|szt.
d.3.1/0812-05 czenie kabli w stupach
analogia
32 szt. 32.000
RAZEM 32.000
65/KNNR 9 Demontaz opraw oswietlenia zewnetrznego na trzpieniu stupa lub wysiegniku kpl.
d.3.1/1005-03
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
66/ KNNR 9 Demontaz wysiegnikéw rurowych o ciezarze do 30 kg mocowanych na stupie lub  |szt.
d.3.1/1002-06 Scianie
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
67/KNNR 9 Demontaz stupéw oswietleniowych o masie do 100 kg szt.
d.3.1/1001-07
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3.2 Roboty kablowe
68/ KNR 2-01 Kopanie koparkami podsiebiernymi rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 miszer. |m
d.3.2|0702-0202 |dna do 0.4 m w gruncie kat. llI-1V
150 m 150.000
RAZEM 150.000
69|KNR 2-01 Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.8 mi szer. dnado 0.4 mw m
d.3.2|0701-0202 |gruncie kat. Ill
260 m 260.000
RAZEM 260.000
70| KNR-W 5-08 |Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mmz2 - FeZn 25*4 m
d.3.2/0608-07
86 m 86.000
RAZEM 86.000
71 KNR-W 5-08 |Laczenie przewoddw instalacji odgromowej przez spawanie w wykopie - bednarka |szt.
d.3.2/0617-01 120 mm2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
72|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m|m
d.3.2/0301-01
410*2 m 820.000
RAZEM 820.000
73|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 75 mm w wykopie - rura DVR75 |m
d.3.2/0303-01
26 m 26.000
RAZEM 26.000
74 KNR-W 5-10 | Wykopy pionowe reczne w gruncie nienawodnionym kat. Ill-1V dla urzadzenia m3
d.3.2|0319-02 przeciskowego wraz z jego zasypaniem
2*2*1*1 m3 4.000
RAZEM 4.000
75/KNR-W 5-10 |Mechaniczne przepychanie rur stalowych o $rednicy do 100 mm pod drogami i na- |m
d.3.2|0306-01 sypami rura SRS75
analogia
10 m 10.000
RAZEM 10.000
76| KNR-W 5-10 |Uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamionowe poni- |m
d.3.2|0114-01 z€j 110 kV w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych - kabel YAKXS 4*35 w
rurach i stupach
36+51 m 87.000
RAZEM 87.000
77/ KNR-W 5-10 |Reczne uktadanie kabli wielozytowych o masie do 0.5 kg/m na napiecie znamiono- |m
d.3.2|0103-01 we ponizej 110 kV w rowach kablowych- kabel YAKXS 4*35
376 m 376.000
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RAZEM 376.000
78/KNR 5-10 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach wielozyto- |szt.
d.3.2|0508-06 wych z zytami Al o przekroju do 70 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
79|KNR-W 2-01 |Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 mi  |m
d.3.2|0705-0202 |szerokosci dna do 0.4 m w gruncie kat. Ill-IV
410 m 410.000
RAZEM 410.000
3.3 Instalowanie zewnetrznego sprzetu oswietleniowego
80|KNNR 5 Fundamenty prefabrykowane betonowe w gruncie kat.I-Il o objetosci w wykopie do |szt.
d.3.3|0411-01 0.1 m3 - fundament prefabrykowany B-70
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81|KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 250 kg w gruncie kat.I-lll - |szt.
d.3.3/0708-01 stup aluminiowy anodowany grafitowy o wysokosci 8m - 7szt , stup aluminiowy
anodowany inox o wysokosci 8m - 9szt
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
82|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - montaz roztacznika bezpiecznikowego szt.
d.3.3/0406-01 RBK-00 w stupie
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
83|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 15 kg na stupie - Wysiegnik aluminiowy |szt.
d.3.3/1002-01 anodowany szary CI-63 wys. 0,7m df.2,5m/5st - 13szt., wysiegnik z demontazu -
4szt.
(sylwetka jak np. WRP1-2,5-0,7/5 B)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
84|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku - oprawa programowalna  |szt.
d.3.3/1004-02 LED 72W/3500K/T2-7szt, oprawa programowalna LED 72W/3500K/DW-9 szt.,
oprawa programowalna LED 48W/3500K/SP-8 szt.
oprawa z demontazu - 1szt.
25 szt. 25.000
RAZEM 25.000
85/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.prz
d.3.3/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m - przewdd YDY 3*1,5 ew.
8 kpl.prz 8.000
ew.
RAZEM 8.000
86|KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i |kpl.prz
d.3.3/1003-03 wysiegniki przy wysokosci latarn do 10 m ew.
17 kpl.prz 17.000
ew.
RAZEM 17.000
87|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 4-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napie- |szt.
d.3.3/0726-10 cie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
26 szt. 26.000
RAZEM 26.000
88|KNNR 5 Podtaczenie przewoddw pojedynczych o przekroju zyty do 50 mm2 pod zaciski lub |szt.zyt
d.3.3/1203-05 bolce
52 szt.zyt 52.000
RAZEM 52.000
89|KNNR 5 Przewody uziemiajace i wyréwnawcze na stupach (pret o $r.do 18 mm) - LgY 6 m
d.3.3/0603-08 mm2
analogia
17 m 17.000
RAZEM 17.000
34 Badania kontrolne
90|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 4-zytowy odc.
d.3.4/1302-03
14 odc. 14.000
RAZEM 14.000
91/KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.4/1304-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
92|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji skutecznos$ci zerowania (pierwszy pomiar) szt.
d.3.4/1304-05
27 szt. 27.000
RAZEM 27.000
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