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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.0.PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy:
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej, pieszej
wraz z budowa przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej Sieci
kablowej oswietlenia drogowego nn 0,4 kV, w m. Radwanice gm. Radwanice.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem

2.3 Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa terenu objetego opracowaniem

2.4 Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu objgtego
inwestycja

2.5 Dokumentacja geotechniczna

2.6 Wizja lokalna w terenie

2.7 Obowiazujace ustawy, warunki techniczne, normy, przepisy i wytyczne

3.0. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres opracowania calos$ci zadania obejmuje:
» przebudowe drogi w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego o dtugosci
536,45mb
budowe przepustu drogowego
budowe sieci kanalizacji deszczowej odwadniajgcej istniejgcy pas drogowy
budowe oswietlenia drogowego

YV VYV

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety projektowaniem to droga krajowa nr 12 w miejscowosci Radwanice.
Istniejgca droga jest droga jednojezdniowa dwupasowq klasy G o szerokosci jezdni ok 6,2 m,
(szerokos$¢ pasa ruchu ok. 3,10m). Nawierzchni¢ jezdni stanowi beton asfaltowy. Ponadto w
pasie DK 12 znajdujg si¢ obustronne pobocza. Na odcinku niniejszego opracowania na drodze
krajowej, obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. Nat¢zenie ruchu pojazdow na
drodze krajowej - srednie. Pas drogowy objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne
— kolizje nie zachodza.

5.0. WARUNKI GRUNTOWO — WODNE | BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU

Dane na temat wystepowania wody gruntowej oraz budowy geologicznej na terenach
objetych inwestycja zostaly uzyskane z dokumentacji Geotechnicznej opracowanej przez
Pracowni¢ Geologiczng Joanna i Robert Lukaszewicz 67-200 Gtogdéw ul. Brzoskwiniowa 7, z
ktora to przed przystapieniem do jakichkolwiek robot nalezy si¢ zapoznac.
BUDOWA GEOLOGICZNA

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu rozpoznanej otworami geolo-
gicznymi do glebokosci maksymalnej 2,0-5,5m stwierdzono wystgpowanie czwartorzedo-
wych osadéw wodnolodowcowych, lodowcowych i lodowcowo-zastoiskowych. Utwory
rodzime zalegaja w podtozu pod warstwa gleby (ot. nr 8-13) o grubosci 0,2-0,4m oraz




nasypow (otw. 6 i 7) o migzszosci 0,5-0,6m. W sktad nasypéw wchodza gtownie zuzel i pia-
sek, ktore wbudowane zostaly w ramach utwardzenia drogi gruntowe;j.

Osady wodnolodowcowe ,,fggp" - reprezentowane sg przez piaski grube, piaski $rednie, piaski

srednie z kamieniami, piaski $rednie przewarstwione piaskami gliniastymi, piaski drobne,
piaski drobne zaglinione oraz piaski drobne przewarstwione piaskami gliniastymi. Utwory te
zdecydowanie dominuja w budowie geologicznej podtoza. Nawiercono je we wszystkich
otworach bezposrednio pod glebg i nasypami (otwory nr 6-12). Lokalnie piaski
wodnolodowcowe przykryte sg dodatkowo cienka warstwa glin piaszczystych (otwor nr 13).
W otworach nr 7, 8 i 10 w obrebie gruntéw piaszczystych stwierdzono wystepowanie
niewielkich przewarstwieh zbudowanych z gruntdéw spoistych. Osady piaszczyste

charakteryzuja barwy: jasnoszara, szara, szarozotta, zottoszara, ciemnozoétta i ciemnobrgzowa.

Osady lodowcowo - zastoiskowe ,, glgp” - wyksztalcone sg w postaci brgzowoszarych i

szaroczarnych glin pylastych. Gliny lodowcowo-zastoiskowe nawiercono wyltacznie w
otworach nr 8 1 13. Warstwe zastoiskowych glin stwierdzono na glebokosci 1,5mpp (otw. nr
13) i 4,2mppt (otw. nr 8), pod piaskami wodnolodowcowymi. Do glgbokosci rozpoznania nie

przewiercono spagu osadow lodowcowo - zastoiskowych

Osady lodowcowe ,,gqp" - zaliczono do nich gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Utwory te

zlokalizowano w otworach nr 7, 8, 10 i 13. Wystepuja one najczeSciej w postaci cienkich
przewarstwien w obrebie wod-nolodowcowych piaskow. Lokalnie (w tworze nr 13) osady
lodowcowe wystepuja bezposrednio pod gleba. Migzszos¢ osadow lodowcowych jest
niewielka 1 wynosi od 0,2m do 0,6m. Grunty gliniaste charakteryzuja si¢ brazowa i

bragzowoszarg barwa.

Budowe geologiczng podtoza dokumentowanego terenu zobrazowano na Kartach
dokumentacyjnych otwordéw (zaf. nr 3.1-3.6 ) oraz na profilach stupkowych zamieszczonych
na Mapach dokumentacyjnych (zatl. nr 2.1-2.2).

WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE
W podtozu dokumentowanego terenu wod¢ podziemng nawiercono w wigkszosci wy-

konanych otworow.

Woda podziemna wystepuje tutaj w postaci zaréwno zwierciadta swobodnego, jak 1
zwierciadla napigtego. W otworach nr 6 i 12 w okresie prowadzenia wiercen, nie stwierdzono
wystepowania wody podziemnej. Warstwe wodono$ng w podiozu dokumentowanego terenu
tworza wodnolodowcowe piaski.

Swobodne zwierciadlo wody stwierdzono lacznie w 4 otworach - nr 9-11 oraz 13.
Wystepuje ono na glebokosciach od 1,2m do 2,6m, tj. na rzednej ok. 133,6-136,4mnpm.

Napigte zwierciadto wody stwierdzono w 2 otworach - nr 7 i 8. Zwierciadlo to na-
wiercono na gltebokosciach odpowiednio 3,2m i 3,4m, po ustabilizowaniu znajdowato si¢ na
glebokosciach 2,5-2,8mppt. Rzedna ustabilizowanego zwierciadta wody waha si¢ w granicach
od 132,1-132,5mnpm. Warstwe napinajgca dla warstwy wodono$nej stanowig lodowcowe
piaski gliniaste.



Na przedmiotowym terenie pod warstwa gleby w okolicy otworu nr 1 3 zalegaja pot-
przepuszczalne gliny, ktére moga stanowi¢ barier¢ dla wod opadowych. Na stropie gruntow
gliniastych, w obrgbie warstwy humusowej moga okresowo utrzymywac si¢ wody opadowe.

Zalegajace w podlozu grunty zdecydowanie rdznig si¢ pod wzgledem przepuszczalno-
sci. Wiasciwosci filtracyjne gruntow spoistych oraz piaskow grubych i piaskow srednich wy-
znaczono na podstawie podziatu skat wedlug wtasnosci filtracyjnych wg Z.Pazdro,

B.Kozerski (,,Hydrogeologia ogdlna"). Dla piaskéw drobnych parametry
przepuszczalno$ci przyjeto na podstawie laboratoryjnych badan uziarnienia gruntow.
Wspdtezynniki filtracji obliczono dwiema metodami - tzw. wzorem amerykanskim oraz
wzorem USBSC. Jednak do dalszych obliczen proponuje si¢ przyjmowa¢ wyniki o nizszych
warto$ciach, tj. dla wzoru amerykanskiego.

Wyznaczone w ten sposob wspotczynniki filtracji wynosza:

e piaski drobne - utwory dobrze przepuszczalne: (bad. laboratoryjne)
e wzor amerykanski: k=1,42x10-5 m/s = 1,22m/dobe¢
e wzor USBSC: k=3,20x10-5 m/s = 2,68m/dobe

(dane z literatury)

e piaski $rednie, piaski grube - utwory dobrze przepuszczalne k = 10-3 - 10 4m/s
e piaski gliniaste - utwory stabo przepuszczalne k = 10-5 - 10-6m/s
e gliny- utwory potprzepuszczalne k = 10-6 - 10-8 m/s.

W miejscu, gdzie projektowany jest wykonanie odwodnienia terenu (okolice otworu
nr 7), do glebokosci 2,5mppt istniejg korzystne warunki filtracyjne, gdyz w podtozu pod
warstwg nasypow zalegaja dobrze przepuszczalne, suche piaski drobne.

WNIOSKI | ZALECENIA GEOTECHNICZNE

a) Podloze projektowanej inwestycji drogowej jest uwarstwione, zbudowane z gruntow
piaszczystych i gliniastych, zalegajacych pod warstwa nasypow o migzszosci 0,5-0,6m
lub gleby o grubosci 0,2-0,4m.

b) W podiozu dokumentowanego terenu wystepuja rodzime grunty spoiste i niespoiste,
ktore zaliczono do pigciu warstw geotechnicznych:
warstwa la - piaski $rednie 1 piaski grube, ID=0,52,
warstwa Ib - piaski drobne, I1D=0,52,
warstwa lla - gliny piaszczyste, IL = 0,0,
warstwa Ilb - piaski gliniaste, IL = 0,15,
warstwa Il - gliny pylaste, 1.=0,17.

c) W podlozu przedmiotowej dziatki woda podziemna wystepowata w postaci
zwierciadla swobodnego (otwory nr 9-11 i 13) na poziomie od 2,5m do 2,6m, tj. na
rzgdnej ok. 133,6-136,4mnpm. Lokalnie (otwory nr 7 i 8) zwierciadlo wody jest
napiete, a warstwa wodono$na w tych miejscach zalega pod gruntami spoistymi,
stanowigcymi warstwe napinajacg. Poziom wody w ww. otworach nr 7 1 8§ nawiercono na
glebokosci  3,2-3,4m, a ustabilizowano na glebokosciach 2,5-2,8mppt. Rzedna
ustabilizowanego zwierciadta wody waha si¢ w granicach od 132,1-132,5mnpm.

d) Grunty piaszczyste warstw Ia, Ib sa gruntami niewysadzinowymi, w grupie nosnosci G1 -sa
wiec gruntami korzystnymi dla celdéw drogowych. Pozostate grunty spoiste, ktore stwierdzono

w podtozu dokumentowanego terenu sg gruntami bardzo wysadzinowymi, charakteryzujgcymi
si¢ znacznie gorszymi parametrami geotechnicznymi. Grunty gliniaste maja minimalny udziat



w podtozu dokumentowanego terenu. Jedynie w rejonie polaczenia projektowanego tacznika z
DK12 (w rejonie otw. nr 13) pod gleba zalegaja grunty gliniaste. W zwiazku z powyzszym
zaleca si¢ aby w tym miejscu usunaé catkowicie grunty gliniaste do stropu piaskow i
ewentualnie zastapi¢ je podsypka piaskowo-zwirowa.

e) W okolicy otworu nr 7 do glebokosci 2,5m panuja korzystne warunki do wykonania od-
wodnienia terenu. W podtozu zalegajg dobrze przepuszczalne wodnolodowcowe piaski drobne
charakteryzujace si¢ wspotczynnikiem przepuszczalnosci k=1,42*10" m/s =1,22m/dobe.

f) W przypadku natrafienia na grunty nieopisane w niniejszej Opinii, zaleca si¢ wezwac
uprawnionego geologa celem dokonania oceny gruntéw pod wzglgdem budowlanym.

Wszystkie projektowane obiekty zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej
obiektow budowlanych, rodzaj wystepujacych warunkéw gruntowo- wodnych - prosty.

6.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN
6.1. BRANZA DROGOWA

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe drogi w zakresie budowy $ciezki
pieszo-rowerowej o dtugosci 536,45 mb i szerokosci 2,23m; 3,23m, 3,74m (wymiary wraz z
obrzezami i kraweznikami).

Projektuje sie chodnik o szerokosci 1,5 m oraz Sciezkg rowerowa o szerokosci 2,0m i
spadkach poprzecznych jednostronnych 2% oraz ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m i
2,0m.. Nawierzchni¢ chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka betonowa koloru szarego na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie a $ciezka
rowerowa i pieszo-rowerowa bgdzie wykonana o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.
Chodnik oraz $ciezke rowerowa nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowy 8x30 cm a droge
betonowymi kraweznikami drogowymi 15x30 cm. Krawezniki 1 obrzeza betonowe nalezy
uktadaé na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe wszystkich zjazdow indywidualnych
do posesji. Zjazdy indywidualne posiada¢ beda nawierzchnig taka jak projektowanych ciggow
pieszo-rowerowych. Podbudowa i warstwa odsgczajaca analogiczne jak dla nawierzchni
jezdni ciggow pieszo-rowerowych.

Przy zamknigciu jezdni kraweznikiem nalezy wykona¢ nawierzchni¢ S$cieralng o
szerokos$ci minimum 0,6m z wykonaniem $cieku przykraweznikowego.

Odwodnienie wszystkich obiektow drogowych stanowi¢ beda spadki podluzne 1
poprzeczne odprowadzajace wody opadowe i roztopowe do projektowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej do istniejgcego rowu przydroznego.
Szczegoty wg branzy sanitarne;.

Celem umozliwienia swobodnego przeptywu wod w istniejagcym rowie przydroznym
przewiduje si¢ budowe rowu polegajaca na budowie przepustu betonowego DN400mm.
Projektuje si¢ przepusty z rur betonowych przepustowych DN400 mm o grubosci $cianki 60
mm przy zachowaniu istniejacych spadkéw rowu przydroznego. Przepusty przewiduje si¢
utozy¢ na tawie betonowej o grubosci 10 cm. Nad przepustem nalezy wykona¢ zasypke ktora
jednocze$nie stanowi¢ bedzie warstwe odsaczajaca jezdni. Wykonujac zasypke nalezy
bezwzglednie zachowac jej minimalng grubos$¢ rownag 10 cm. Zasypke wykonaé z pospotki
niezawierajacej frakcji grubej oraz kamienni o ostrych krawedziach. Po wykonanych robotach
montazowych przepustu istniejace rowy przydrozne na dtugosci ok 10,0 m po obu stronach
nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowac.

Szczegoly rozwiazan wg opisu branzy drogowej niniejszego projektu.




6.2. BRANZA SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania przewiduje si¢ budowg sieci kanalizacji deszczowej ktora za
zadanie bedzie mie¢ odwodnienie istniejgcego pasa drogowego Wszystkie wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda do istniejacego rowu przydroznego.

Szczegoly rozwigzan wg opisu branzy sanitarnej (kanalizacja deszczowa)
niniejszego projektu.

6.3. BRANZA ELEKTROENERGETYCZN - OSWIETLENIE DROGOWE
Budowa o$wietlenia nastapi na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez
Gming Radwanice jako rozbudowa istniejacej sieci o$wietleniowej stanowigcej wiasnosé
Gminy. Zasilanie os$wietlenia bedzie si¢ odbywacé z szafki o$wietleniowej SO-889-11 za
posrednictwem istn. kabla
Szczegoly rozwiazan wg opisu branzy elektrycznej.

7.0. INFORMACJA GORNICZA
Teren objety opracowaniem cze¢sciowo znajduje si¢ w strefie oddziatywania gérniczego

dlatego wszystkie projektowane obiekty zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem wptywow
eksploatacji gorniczej zgodnie z wytycznymi zawartymi w czeSci formalno — prawnej
niniejszej dokumentacji.

Teren objety opracowaniem cz¢éciowo znajduje si¢ w strefie oddziatywania gorniczego

dlatego wszystkie projektowane obiekty zostaty zaprojektowane z uwzglednieniem wptywow
eksploatacji gornicze;j.
Obiekt znajduje si¢ na terenie oddzialywania szkod gorniczych.

7.1. Wplywy deformacji ciaglych od eksploatacji gorniczej:

a) aktualne wplywy eksploatacji gornicze;j:
- osiadanie w wyniku eksploatacji dokonanej ~ Wd = 0,15[m]
b) prognozowane wplywy eksploatacji gorniczej dla kat. 0 (zerowa) terenu gorniczego:
- osiadanie w wyniku eksploatacji projektowanej — Wp=0,15m
- osiadanie catkowite Wmax = 0,15[m]
- odksztatcenia poziome Emax <0,1 [mm/m]
- nachylenie Tmax<0,5[mm/m]
- promien krzywizny Rmin>40[km]
7.2. Wplywy dynamiczne

Planowana inwestycja znajdzie si¢ w zasiggu wplywoéw dynamicznych I strefy
sejsmicznej LGOM gdzie:

Prognozowane wielko$ci parametréw drgan podtoza gruntowego wyniosa:

- maksymalne wypadkowe przyspieszenie drgan poziomych w pasmie czestotliwosci do
10 Hz, PGAH10=250mm/s2

- maksymalna wypadkowa amplituda predkosci drgan poziomych PGVHmax=10mm/s

Wielkosci te opisuja zjawiska parasejsmiczne wywolane wstrzgsami gorniczymi
zgodnie z ,,Gornicza skalg intensywnosci sejsmicznej GSI-2004/11 dla wstrzaséw gorniczych
w LGOM”



8.3. Zalecenia do projektowania zabezpieczen profilaktycznych

a) Dla wptywoéw deformaciji ciagltych — przy projektowaniu wptyw deformacji cigglych
nalezy pomina¢

b) Dla wptywéw dynamicznych — wplywu od wstrzasow gorniczych nalezy poming¢
8.4. Stosunki wodne

Stosunki wodne i prognozowane zmiany w zwigzku z eksploatacja goérnicza. Poziom
wod gruntowych zalega na glgbokosci od 1,2 m pod poziomem terenu. Rezim wod
gruntowych jest zmienny i zalezny od opadow atmosferycznych oraz stanu urzadzen
melioracyjnych.

9.0. INFORMACJA KONSERWATORSKA

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdéw, nie jest objety
ochrong konserwatora zabytkow. Znajduje si¢ czgSciowo w strefie B ochrony
konserwatorskiej, OW obserwacji archeologicznej i lezy w catosci w granicach strefy K
ochrony krajobrazu kulturowego.

10.0. BILANS I CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZAN

> kategoria drog — droga krajowa

> klasa techniczna drog : drogi lokalne ,,G”

> kategoria obcigzenia ruchem: KR3

> dhugos¢ $ciezki pieszo-rowerowej — 536,45 mb

> szerokosc¢ §ciezki pieszo-rowerowej — 3,5m; 2,5m; 2,0m

> srednica projektowanego przepustu : 400 mm

> dhugos¢ projektowanego przepustu : 10,50 m

> kabel YAKXS 4x35 420,5m(475m)
> stupy o wysokosci 9m i 8m 17 szt.

> oprawy LED 72W i 48W 24 szt.

11.0. INFORMACJA | DANE O CHARAKTERZE |1 CECHACH
ISTNIEJACYCH 1 PRZEWIDYWANYCH _ZAGROZEN _ DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
PROJEKTOWANYCH __OBIEKTOW __BUDOWLANYCH 1 _ICH
OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODREBNYM.

Inwestycja ze wzgledu na swoj lokalny charakter nie bedzie miata negatywnego
wptywu na srodowisko a tym samym nie spowoduje pogorszenia jego stanu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz. U. 2010 r. Nr 213 poz.
1397) projektowane przedsiewzigcie nie jest zaliczane do przedsiewzig¢ mogacych zawsze
ani potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $srodowisko. Budowa obiektow objeta niniejsza
dokumentacjg nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgodna
realizacj¢ przedsigwzigcia.

Projektowane obiekty nie wptyng negatywnie na warunki higieniczne i zdrowotne
uzytkownikow.




12.0. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Na podstawie:
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz ze zmianami
e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie wraz ze zmianami
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie wraz
ze zmianami
obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w graniach dziatek objetych inwestycja.

13.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

Projektuje si¢ organizacje budowy w sposob nicodbiegajacy od przecietnych
warunkow organizacyjno-technicznych dla rob6t inzynieryjnych. Stosowana technologia nie
odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw 1 czasu realizacji. Przyjeto mechaniczny i
rgczny sposob wykonania robdt ziemnych. Roboty rozpoczyna¢ po zawiadomieniu
uzytkownikow i wyznaczeniu w terenie uzbrojenia podziemnego i uptywie 7-miu dni od daty
zawiadomienia. Przy zblizeniach z sieciami podziemnymi roboty ziemne nalezy prowadzi¢
rgcznie.

W trakcie prowadzenia robot ziemnych przedmiotowej inwestycji teren zabezpieczy¢
poprzez oznakowanie zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem oraz Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Szczegotowe Warunki
Techniczne dla znakéw 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnial bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robot na
drodze powinny by¢ dobrze widoczne zarowno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane w
nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w ostrzegawcze
sygnaty $wietlne blyskowe barwy zotte;, widoczne ze wszystkich stron z odlegtosci co
najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢ oznakowane
pasami na przemian barwy biatej i czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na catej szerokosci
pojazdu, albo tablicg ostrzegawczg lub tablicg zamykajaca.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
powinny zapewnia¢ stabilnos¢.

Dopuszcza si¢ wygrodzenia glebokich wykopoéw elementami ogrodzenia, ktorych wysoko$¢
nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m 1 muszg by¢ potaczone ze soba.

Wygrodzenia tasmg ostrzegawcza jest dopuszczalne tylko przy wykopach do glebokosci 0,5
m. Zapory drogowe, tablice kierujace, taSma ostrzegawcza, pachotki drogowe winne by¢
wykonane z materiatow odblaskowych. Zapory drogowe uzyte do wygrodzenie winne by¢
pokryte po obu stronach pasami bialymi 1 czerwonymi na przemian. Wszystkie zapory
rozpoczynaja si¢ 1 koficza pasem, czerwonym. Dopuszczalne dlugosci zapor drogowych L
wynoszg: 750, 1250 , 1750 , 2250, mm . Zapory drogowe zabezpieczajace miejsca robot
nalezy umieszcza¢ na wysokosci 0,9 m do 1,1 m, mierzac od poziomu nawierzchni drogi
(chodnika) do gornej krawedzi zapor. a bezpieczenstwa ruchu drogowego muszg
odpowiada¢  wymogom ,,Szczegbétowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow




drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach " - zatgcznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktur z dnia 03.07. 2003 r (Dz.
U. 220, poz. 2181 z 2003 r).

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po realizacji
wszystkich robdt branzowych ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest odpowiedzialny za
zabezpieczenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

14.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI

Istniejgce drzewa , nie podlegajace wycince nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
poprzez odsunigcie si¢ ze sprzetem na odleglo$¢ bezpieczng oraz wykonanie robdt ziemnych
recznie. Podczas prowadzenia robot ziemnych odkryte korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem 1 przesuszeniem owijajac migkka tkaning i1 regularnie zrasza¢ woda w czasie
prowadzenia robdt, chronigc matami stomianymi przed negatywnym wpltywem czynnikéw
atmosferycznych (mréz.). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodnicze;.

15.0. ROBOTY ZIEMNE
Zakres robot ziemnych sprowadza si¢ do wykonania koryta pod przewidywane konstrukcje

drogowe oraz cale uzbrojenic podziemne objete niniejszym opracowaniem. Wykopy w gruncie
rodzimym prowadzi¢ sprzetem mechanicznym. W bezposredniej blisko$ci wystepowania
instalacji podziemnych, roboty nalezy wykonywa¢ recznie z zachowaniem ostroznosci, pod
nadzorem przedstawiciela wlasciciela danej sieci.
Roboty ziemne prowadzi¢ w sposob zabezpieczajacy przed nawodnieniem i uplastycznieniem gruntu
podtoza tj nie dopuszczajac zalania koryta i wykopow wodg , w tym deszczowa ,odwadnia¢ na
biezaco wykopy 1 koryta a w okresie zimowym nie dopusci¢ do przemarznigcia gruntu.
Roboty ziemne wykonywac z godnie z :

» BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne

» PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .\Wymagania i Badania
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi PN oraz zasadami i przepisami BHP

16.0. WYMAGANIA OGOLNE ORAZ NORMY
Wszelkie materiaty, uzyte do budowy, musza posiada¢ atesty oraz deklaracje zgodnosci.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami:
1. ROBOTY ZIEMNE:
- PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

2. STABILIZACJA GRUNTU:
- PN-S-96012 Drogi samochodowe. Podbudowa i uleczone
podtoze z gruntu stabilizowanego cementem.
3. WARSTWA ODCINAJACA:
- PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.
4. PODBUDOWA TLUCZNIOWA:

- PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

- PN-S-96023 Podbudowa i nawierzchnia z thucznia
kamiennego.

- PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych.

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

nawierzchni planografem i tatg.



- BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen nawierzchni
podatnych i podloza przez obcigzenie ptyta.
5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:
- PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania.
6. KRAWZNIKI NA LAWIE BETONOWE]:
- PN-B-06250 Beton zwykty.
- BN-64/8845-02 Krawe¢zniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i odbioru.
- BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

17.0. UWAGI KONCOWE
» Przed przystgpieniem do prac wykonawca zweryfikuje zastany stan istniejagcy celem
weryfikacji z projektowanym zagospodarowaniem terenu
» W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci zastanego stanu istniejacego z projektowanym
zagospodarowaniem terenu wykonawca niezwlocznie zglosi ten fakt inwestorowi,
inspektorowi nadzoru oraz jednostce projektowej celem weryfikacji i wprowadzeniu
ewentualnych zmian uwzgledniajacych istniejace zagospodarowanie terenu
» Wszelkie odstgpstwa lub zmiany wzgledem projektu mozliwe sg wytacznie po uzgodnieniu
z inwestorem , inspektorem nadzoru inwestorskiego i projektantem
» Projektowane obiekty =zalicza si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej obiektow
budowlanych, rodzaj wystgpujacych warunkow gruntowo-wodnych prosty.
» Projektowane zagospodarowanie terenu jest zgodne z:
» Ustawg prawo Budowlane i przepisami wykonawczymi,
» Ustawg o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
» Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie
» Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
» obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na danym
terenie objetym opracowaniem
oraz nie narusza uzasadnionych interesow osob trzecich

Opracowatl
inz. Bernard Adamczak






OPIS TECHNICZNY
BRANZA DROGOWA

1.0. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy:
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej, pieszej
wraz z budowa przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej Sieci
kablowej o$§wietlenia drogowego nn 0,4 kV w m. Radwanice gm. Radwanice.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Zlecenie Inwestora

2.2 Uzgodnienia z Inwestorem Mapa sytuacyjno — wysokoSciowa terenu objetego
opracowaniem

2.3 Obowigzujacy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu objetego
inwestycja

2.4 Dokumentacja geotechniczna

2.5 Wizja lokalna w terenie

2.6 Obowiazujace ustawy, warunki techniczne, normy, przepisy i wytyczne

3.0ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania calo$ci zadania obejmuje:
» przebudowe drogi w zakresie budowy ciggu pieszo-rowerowego o dlugosci
536,45mb

» budowe przepustu drogowego

4.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety projektowaniem to droga krajowa nr 12 w miejscowosci Radwanice.
Istniejgca droga jest droga jednojezdniowa dwupasowaq klasy G o szerokosci jezdni ok 6,2 m,
(szeroko$¢ pasa ruchu ok. 3,10m). Nawierzchni¢ jezdni stanowi beton asfaltowy. Ponadto w
pasie DK 12 znajduja si¢ obustronne pobocza. Na odcinku niniejszego opracowania na drodze
krajowej, obowiazuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. Natezenie ruchu pojazdow na
drodze krajowej - srednie. Pas drogowy objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne
— kolizje nie zachodza.

5.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudoweg drogi w zakresie budowy S$ciezki
pieszo-rowerowej o dtugosci 536,45 mb i szerokosci 2,23m; 3,23m, 3,74m (wymiary wraz z
obrzezami i kraweznikami).

Projektuje si¢ chodnik o szeroko$ci 1,5 m oraz $ciezkg rowerowg o szerokosci 2,0m i
spadkach poprzecznych jednostronnych 2% oraz ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m i
2,0m.. Nawierzchni¢ chodnika stanowi¢ begdzie betonowa kostka betonowa koloru szarego na
podbudowie z kruszywa tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie a $ciezka
rowerowa i pieszo-rowerowa bgdzie wykonana o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.
Chodnik oraz §ciezke rowerowa nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowy 8x30 cm a droge
betonowymi kraweznikami drogowymi 15x30 cm. Krawezniki 1 obrzeza betonowe nalezy
uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.




W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe wszystkich zjazdow indywidualnych
do posesji. Zjazdy indywidualne posiada¢ b¢da nawierzchnie taka jak projektowanych ciggow
pieszo-rowerowych. Podbudowa w miejscach zjazdow o gr. 20 cm a warstwa odsgczajgca
analogiczne jak dla nawierzchni jezdni ciggéw pieszo-rowerowych.

Przy zamknigciu jezdni kraweznikiem nalezy wykona¢ nawierzchni¢ Scieralng o szerokosci
minimum 0,6m z wykonaniem $cieku przykraweznikowego.

Odwodnienie wszystkich obiektow drogowych stanowi¢ beda spadki podtuzne i
poprzeczne odprowadzajace wody opadowe i roztopowe do projektowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne kraw¢znikowe i dalej do istniejgcego rowu
przydroznego.

Celem umozliwienia swobodnego przeplywu wod w istniejgcym rowie przewiduje si¢
przebudowe rowu polegajaca na budowie nowego przepustu betonowego DN400mm.
Projektuje si¢ przepust z rur betonowych przepustowych DN400 mm o grubosci $Scianki 60
mm przy zachowaniu istniejagcych i projektowanych spadkéw rowow przydroznych.
Koncowki rur nalezy docig¢ w stosunku min 1:3. Przepust przewiduje si¢ utozy¢ na lawie
betonowej o grubosci 10 cm. Nad przepustem nalezy wykonaé¢ zasypke ktora jednoczesnie
stanowi¢ bedzie warstwe odsaczajaca jezdni. Wykonujac zasypke nalezy bezwzglednie
zachowa¢ jej minimalng grubo$¢ rowna 10 cm. Zasypke wykonaé z pospotki niezawierajgcej
frakcji grubej oraz kamienni o ostrych krawgdziach. Na wlocie do przepustu i wylocie z
przepustu projektuje si¢ umocnienie skarp kostka granitowa 8/10cm utozonej na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10cm. Po wykonanych robotach montazowych przepustu istniejacy
réow przydrozny na dlugosci ok 10,0 m po obu stronach nalezy oczysci¢ i wyprofilowaé. Row
nalezy wykona¢ ze spadkami umozliwiajagcymi swobodny przeptyw wody.

KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

Po wykonaniu koryta pod nowe warstwy konstrukcyjne obiektow drogowych
przewiduje si¢ nastepujace konstrukcje:

Sciezka rowerowa oraz pieszo-rowerowa:
» Warstwa $cieralna AC11-5cm
» Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 15 cm
» Warstwa odsaczajaca — pospotka — gr. 10 cm

Sciezka piesza:
» Kostka betonowa kolor szary- 8 cm
» Podsypka z miatu kamiennego 0-4mm -4 cm
» Podbudowa: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 10 cm
» Warstwa odsaczajaca — pospotka — gr. 10 cm

Zjazdy do posesiji:
o WQgPZT (Warstwa $cieralna AC11- 5 cm lub kostka betonowa na podsypce — 12cm)
o Podbudowa: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20 cm
o Warstwa odsaczajaca — pospotka —gr. 10 cm

Obramowanie nawierzchni jezdni i1 zjazdow, stanowi¢ beda betonowe krawezniki
drogowe 15x30 cm wtopione zlicowane z nowymi nawierzchniami jezdni i zjazdow.
Wszystkie krawezniki uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.



Projektowane nawierzchnie doj$¢ do posesji ograniczone bedg betonowymi obrzezami
chodnikowymi 8x30 cm ktore nalezy uklada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy
B15.

Parametry zageszczenia gruntu podloza dla konstrukcji:

» wskaznik zageszczenia 1s=0.98

» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=80 MPa

Podtoze gruntowe powinno by¢ wyrdownane oraz odpowiednio zageszczone i odpowiadac
wymogom normy: PN-S- 02205:1998 ,,Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania”.

Parametry zageszczenia podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie dla
nawierzchni jezdni drogi wewnetrznej i zjazdow:

» wskaznik zageszczenia Is=1,0

» wtorny modut odksztatcenia minimum E2=120 MPa

Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie powinna byc¢
wyréwnana oraz odpowiednio zageszczona i1 odpowiada¢ wymogom normy: PN-S-
06102:1997 ,,Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie”.

6.0. ODWODNIENIE DROG

Odwodnienie wszystkich obiektow drogowych stanowi¢ beda spadki podituzne i
poprzeczne odprowadzajace wody opadowe i roztopowe do projektowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej do istniejacego rowu przydroznego.
Szczegoty wg branzy sanitarne;.

7.0. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ZIELENI I ZIEMNE

Zgodnie z wytycznymi do projektowania przewidziano zieleh w obrebie pasa
drogowego typu niskiego — trawniki jako zielence zewngtrzne poza chodnikami do granicy
pasa drogowego. Istnicjace drzewa, nie podlegajace wycince nalezy zabezpieczyé przed
uszkodzeniem poprzez odsunigcie si¢ ze sprzgtem na odleglo$¢ bezpieczng oraz wykonanie
robot ziemnych recznie. Podczas prowadzenia robot ziemnych odkryte korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i przesuszeniem owijajac migkka tkaning i regularnie
zrasza¢ wodg w czasie prowadzenia robot, chronigc matami stomianymi przed negatywnym
wplywem czynnikdéw atmosferycznych (mrdz.). Roboty prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki
ogrodniczej.

8.0. ROBOTY ZIEMNE

Zakres robot ziemnych branzy drogowej sprowadza si¢ do wykonania koryta pod
przewidywane konstrukcje wszystkich obiektow drogowych.

Wykopy w gruncie rodzimym prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym. W bezposredniej bliskosci
wystepowania instalacji podziemnych, roboty nalezy wykonywac recznie z zachowaniem ostroznosci,
pod nadzorem przedstawiciela wlasciciela danej sieci.

Roboty ziemne prowadzi¢ w sposdb zabezpieczajacy przed nawodnieniem i uplastycznieniem
gruntu podtoza tj nie dopuszczajac zalania koryta i wykopow wodg , w tym deszczowa ,0dwadnia¢ na
biezaco wykopy i koryta a w okresie zimowym nie dopusci¢ do przemarznigcia gruntu.

Roboty ziemne wykonywac z godnie z :

» BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe .Roboty ziemne
» PN-S-02205 Drogi samochodowe .Roboty ziemne .WWymagania i Badania
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi PN oraz zasadami i przepisami

BHP.



9.0. WYMAGANIA OGOLNE ORAZ NORMY

Wszelkie materiaty, uzyte do budowy, musza posiadac atesty oraz deklaracje zgodnosci.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami:

1. ROBOTY ZIEMNE:
- PN-S5-02205:1998

2. STABILIZACJA GRUNTU:
- PN-S5-96012

3. WARSTWA ODCINAJACA:
- PN-B-11113

4. PODBUDOWA TLUCZNIOWA:
- PN-S-06102

PN-S-96023
PN-B-11112

BN-68/8931-04

BN-64/8931-02

5. NAWIERZCHNIE BITUMICZNE:
- PN-S-96025:2000

Drogi samochodowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

Drogi samochodowe. Podbudowa 1 uleczone podloze
z gruntu stabilizowanego cementem.

Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do
nawierzchni drogowych. Piasek.

Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie.

Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
Kruszywo  mineralne. Kruszywo tamane do
nawierzchni drogowych.

Drogi samochodowe. Pomiar réwno$ci nawierzchni
planografem i tata.

Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcen
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie

ptyta.

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.

6. KRAWZNIKI NA EAWIE BETONOWETI:
- PN-B-06250 Beton zwykty.

- BN-64/8845-02

- BN-80/6775-03/04

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawienia i
odbioru.

Prefabrykaty —budowlane z betonu. Elementy
nawierzchni drog, ulic, parkingdbw 1 torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

Wszelki odstepstwa od projektu po uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru

inwestorskiego

Opracowal
inz. Marcin Adamczak



OPIS TECHNICZNY
BRANZA SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.0. PRZEDMIOT I CEL OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dotyczacy:
Przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy Sciezki pieszo-rowerowej, pieszej
wraz z budowa przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej sieci
kablowej o$wietlenia drogowego nn 0,4 KV w m. Radwanice gm. Radwanice.

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

2.1 Mapy sytuacyjno — wysokosciowe przedmiotowego terenu
2.2 Wizje lokalne w terenie.

2.3 Projekt branzy drogowe;.

2.4 Obowigzujace normy i przepisy

2.5 Uzgodnienia z Inwestorem.

3.0. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres i cel opracowania obejmuje budowg sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnej
odwadniajacej pas drogowy.

4.0. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN — SIEC KANALIZACJI
DESZCZOWEJ

Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega¢ bedzie w pasie drogi krajowej w
miejscu istniejacego rowu przydrogowego. Stuzy¢ bedzie odwodnieniu obiektow drogowych
w pasie drogi tj. jezdni, pobocza, dojscia, zjazdy.

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada si¢ z przewodow gtownych tj. rury PVC —
U klasy S o0 srednicy DN300 oraz przytaczy do projektowanych wpustow ulicznych tj. rury
PVC - U klasy S o s$rednicy DN200. Projektuje si¢ zastosowanie rurociggow litych
z wydtuzonym kielichem.

Odprowadzenie wod deszczowych 1 roztopowych z projektowanej kanalizacji
deszczowej nastepowaé bedzie do istniejagcego rowu przydroznego poprzez projektowany
separator substancji ropopochodnych.

4.1. Separator substancji ropopochodnych

Dla miarodajnych przeplywéw wod deszczowych bezposrednio przed wylotem do
rowu projektuje si¢ separator lamelowy (oznaczony SEP) substancji ropopochodnych.
Separatory projektuje si¢ jako zintegrowane z osadnikiem o nastepujacych parametrach:

e Maksymalne obcigzenie hydrauliczne Qmax=30 1/s

Przepustowos$¢ nominalna Qnom=31/s
Srednica wewnetrzna — 1200 mm
Pojemnos¢ osadnika — 600 |
Srednica wlotu i wylotu — DN315/315




4.2. OdcinKki sieci i przvkanalikow

Projektowana kanalizacja deszczowa sktada si¢ z przewodow gléwnych tj. rury
PVC — U klasy S o $rednicy DN300 oraz przytaczy do projektowanych wpustéw ulicznych tj.
rury PVC - U klasy S o $rednicy DN200. Projektuje si¢ zastosowanie rurociggow litych z
wydhuzonym kielichem.

4.3. Wpusty uliczne

Odprowadzenie wody opadowej odbywaé si¢ bedzie za pomocg spadkow
poprzecznych i1 podtuznych do nowo projektowanych wpustéw ulicznych prefabrykowanych
fi500 zwienczonych wpustem S$cieckowym kraweznikowym klasy D400 kolnierzowym z
zeliwa szarego z zawiasami, wyposazonych w pierscien odcigzajacy oraz plyte podtrzymujaca
wpust. Studzienki, wyposazy¢ w osadnik zanieczyszczen oraz wiaderko na zanieczyszczenia
z raczka do wyjmowania.

4.4. Studzienki kanalizacji deszczowej

Studzienki rewizyjno - potaczeniowe wykonaé z prefabrykatow zelbetowych
0 $§rednicach DN 1000 mm na podbudowie z betonu B10 wyposazone we wiazy typu
cigzkiego klasy D400 z zeliwa z zamknigciem uniemozliwiajagcym kradziez z wypetlieniem
betonowym z wkladka amortyzujaca z wentylacja. Przej$cia przez studnie wykonaé
za pomocg typowych tulei szczelnych.

4.5. Wykonywanie robot

4.5.1 Przygotowanie do prowadzenia robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykona¢ prace przygotowawcze zwigzane
Z pomiarami, badaniem gruntu, organizacjg robdt, ustaleniem miejsc do odkladania ziemi
rodzimej, odwozeniem urobku, odprowadzeniem wody z wykopu itp., uzyska¢ wszelkie
zezwolenia niezbedne do rozpoczecia budowy drogi oraz przyjac teren pod inwestycje wraz
Z potrzebnymi reperami geodezyjnymi. Projektowang o$ kanatu (przewodu) nalezy oznaczy¢
w terenie w sposob trwaly 1 widoczny z zalozeniem ciggdw reperdéw roboczych. Punkty na osi
trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow.
4.5.2 Wykop i wykonanie wykopu

Wykonanie wykopow nalezy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami ogo6lnymi
I Normami branzowymi. Wykop nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewnié
grawitacyjny splyw wody z wykopu w dot po jego dnie. Wykopy nalezy wykona¢ jako
otwarte szalowane. Metody wykonania robot (rgczne lub mechaniczne) powinny byc
dostosowane do glebokosci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego. Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do
ktorych dodaje si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas na deskowanie i uszczelnienie stykow.
Szalowanie §cian nalezy prowadzi¢ w miar¢ poglebiania wykopu. W trakcie realizacji robot
ziemnych nad otwartymi wykopami, nalezy ustawi¢ tawy celownicze, w celu kontroli
rzednych dna i osi wykopu. Lawy te nalezy montowa¢ nad wykopem na wysokos$ci okoto 1m
w odstepach okoto 30 m. Potozenie celownikéw nalezy sprawdza¢ codziennie przed
rozpoczgciem prac montazowych. Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane zgodnie ze
spadkami okreslonymi na profilach podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem
pasa terenu o szerokosci, co najmniej 1 m pomiedzy krawedzig wykopu a stopg nasypu lub
bezposrednio wywozony z terenu budowy. W przypadku niemozno$ci zachowania



powyzszego warunku dozwolone jest gromadzenie gruntu zgodnie z dokumentacjg w innym
miejscu.

Zabezpieczenia skrzyzowan wykopu z urzadzeniami podziemnymi powinny by¢
wykonane zgodnie z dokumentacja uprzednio uzgodniong z wlascicielami tych urzadzen.

Poniewaz czgs$¢ robot ziemnych bedzie prowadzona na terenie publicznym na czas
prowadzenia robdt nalezy zapewnic cigglos¢ 1 bezpieczenstwo ruchu pieszego (nad wykopami
utozy¢ ktadki z porgczami). Nalezy ogrodzi¢ oraz wyraznie zaznaczy¢ obszar prowadzonych
robot - oznaczenie winno by¢ widoczne od zmierzchu do §witu oraz w porach ograniczonej
widocznosci, natomiast do ogrodzenia powinno si¢ uzy¢ zapor drogowych trwatych.

Rzedne zaglebienia istniejacego uzbrojenia podziemnego, kolidujacego z projektowanym
odwodnieniem, zostaty podane w przypadkach gdzie zaglebienie jest znane. W innym razie
zaglebienie istniejgcego uzbrojenia podziemnego przyjete zostalo orientacyjnie.

Spod wykopu wykonywanego re¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od
rzgdnej projektowanej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych o ok. 20 cm. przy wykopie
wykonywanym mechanicznie spéd wykopu ustala si¢ na poziomie ok. 20 cm wyzszym od
rzgdnej projektowanej, bez wzgledu na rodzaj gruntu. Wykopy nalezy wykonywaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. W gruntach spoistych wykop nalezy wykonaé
poczatkowo do glebokosci mniejszej od projektowanej a nastepnie poglebi¢ do wiasciwej
glebokosci bezposrednio przed ulozeniem podsypki piaskowej lub elementéw dennych
kanatu. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejacej budowli nalezy
je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem. Tolerancja dla rz¢dnych dna wykopu nie
powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntoéw zwiezlych, +5 cm dla gruntow wymagajacych
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szeroko$ci wykopu wynosi +5 cm.

W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadow atmosferycznych
powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajagcym fatwy odptyw
wody z terenu przylegajacym do wykopu, gorne krawedzie bali powinny wystawa¢ min 15
cm ponad szczelnie przylegajacy teren. W przypadku odprowadzenia wod opadowych
rowami odwadniajgcymi do studzienek zbiorczych, nalezy uwzgledni¢ pojecie zabezpieczenia
miejsc robot przed rozmyciem.

Jezeli glebokos¢ wykopu bedzie wigksza niz 1 m nalezy wykonaé zejscia-wejScia po
drabinie, w odleglo$ciach nieprzekraczajacych 20 m.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wszystkich wilascicieli dziatek
I uzbrojenia terenu powiadomi¢ o rozpocze¢ciu prac w terminach okreslonych uzgodnieniami
z w/w podmiotami.

W_miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem prace wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegolne] uwagi i ostroznosci.

Wykopy o glebokosci powyzej 1,0 m lub w innych warunkach geotechnicznych
I hydrotechnicznych nalezy wzmocni¢ wg PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze p.2.3.4.

Wszelkiego rodzaju istniejace kable nalezy podwiesi¢ do belki przerzuconej przez
wykop. Kable energetyczne i telefoniczne zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi AROT na
dhugosci min. po 1,0 m po obu stronach koliz;ji.

Przed utozeniem rur dno wykopu wyréwnac¢ i wyprofilowaé, a nastgpnie wykonaé
ewentualne podsypki (w gruntach spoistych). Ulozone w wykopie rurociaggi unieruchomic
przez obsypanie ziemig lub piaskiem i jej ubicie (zageszczenie).

Potagczenia przewodow pozostawi¢ odkryte na czas proby szczelnos$ci i odbioru
technicznego.

Zasypanie przewodow - reczne do wys. 0,3 - 0,5 m ponad wierzch rury ziemig lub
piaskiem nie zawierajacg przedmiotow twardych (kamieni, gruzu, szklta 1 odpadow




organicznych. Dalsza zasypke wykona¢ mechanicznie. Stopien zaggszczenia powinien
wynosi¢ min 85 % ZPPr (zmodyfikowana proba Proktora)
W celu umozliwienia komunikacji pieszych nad wykopem ustawi¢ ktadki z poreczami.
Po zakonczeniu robo6t teren doprowadzi¢ nalezy do stanu pierwotnego.

4.5.3. Lokalizacja . zaglebienie i spadki przewoddw kanalizacyjnych

Przewody uktada¢ nalezy zgodnie z zatlaczonymi rysunkami. Przy uktadaniu
przewodow kanalizacyjnych rownolegle do innych przewodéw i urzadzen uzbrojenia
podziemnego, nalezy zachowa¢ miedzy nimi nastepujace odlegtosci:

e od przewodow gazowych, wodociggowej 1 sieci cieplnej - 1,5m

e od kabli elektrycznych - 0,8m

e od kabli telekomunikacyjnych - 0,5m.

W przypadku skrzyzowania przewodow kanalizacyjnych z wodociggowymi, jezeli
odleglos¢ przewodow jest mniejsza niz 60cm, nalezy na przewodzie wodociggowym
stosowac rure ochronng — ujeto w proj. sieci wodociggowe;.

Spadki przytaczy kanalizacyjnych z wpustow ulicznych fi 200mm wg czesci
graficznej opracowania

4.5.4. Ukladanie i montaz przewodow

Teren prowadzenia robot nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé. Przed ulozeniem rur nalezy
wykona¢ podsypke o gr. min. 15cm (zwir, piasek o max pozostatosci 15% na sicie 0,75mm).

L.aczenie kanatow kielichowo metoda wciskowa na uszczelke gumowa.

Przewody po montazu 1 przeprowadzeniu proby szczelnosci obsypac¢ zasypka
piaskowa grubosci min. 30cm ponad wierzch rury. Wielko$¢ ewentualnych kamieni
W zasypce nie powinna przekroczy¢ 30mm. Zasypke zageszcza¢ warstwowo do wartosci 85-
90% wg skali Proctora.

Podczas ukltadania rur oraz montazu catego uzbrojenia projektowanej kanalizacji
deszczowej nalezy $cisle stosowaé zalecef producenta rur oraz uzbrojenia.

4.5.5. Proba szczelnosci

Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ po utozeniu przewodu i1 wykonaniu warstwy
ochronnej z podbiciem rur z obu stron piaszczystym gruntem dla zabezpieczenia przed
przemieszczaniem si¢ rurociggu. Wszystkie tacza powinny by¢ odkryte.

Probe szczelnosci przeprowadza si¢ zgodnie z PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
A) Proba szczelnosci na eksfiltracje

Przewody sprawdza si¢ odcinkami miedzy studniami rewizyjnymi (co max 50m).
Napelnianie probne przewodu powinno odbywac si¢ powoli ze studzienki od dotu kanatu.
Warto$¢ cisnienia prébnego ustala si¢ na 0,015- 0,03Mpa (1,5-3,0 m.s.w.).

Badany przewdd kanalizacyjny powinien przed proba pozostawaé przez 60min
catkowicie napetniony. Wyniki badania uzna¢ nalezy za dodatnie, jezeli przez 15min ilo$¢
dopetianej wody nie przekroczy 0,02 dm®m? powierzchni rury. W razie stwierdzenia
niepowodzenia proby, badz zauwazenia kropel wody na nieszczelnym zlaczu nalezy je
rozebrac 1 zmontowacé ponownie. Powtdrzy¢ probe szczelnosci.

B) Proba szczelnosci na infiltracje




Probe¢ na naplyw wody gruntowej do rurociggu wykonuje si¢ na calkowicie
wykonanej sieci kanalizacyjnej. W istniejagcych warunkach hydrotechnicznych (poziom wod
gruntowych nie przekracza 60cm ponad dno przewodu kanalizacyjnego) naptyw wody
gruntowej do sieci nie powinien wystapi¢ w zadnej ilosci

4.5.6. Odbiory czgsciowe i koncowe

Do odbioru czesciowego (przed zasypka) wymagane sg szkice geodezyjne (inwentaryzacja
elementow podlegajacych zakryciu) wykonane przez uprawniong jednostke geodezyjna. Na
szkicach geodezyjnych nalezy zamiesci¢c wykaz wspotrzednych ,x”, .y”, ,z” dla
charakterystycznych punktow wykonanej sieci.

Do odbioru koncowego przedstawic:

- inwentaryzacj¢ powykonawcza, wykonang przez uprawnione biuro geodezyjne.
Inwentaryzacja ta musi posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasoboéw osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej;

- protokoty z prob szczelnosci;

- aprobaty techniczne, certyfikaty na zastosowane do budowy sieci materiaty.

5.0 UWAGI KONCOWE

5.1 Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami technicznymi Odbioru i Wykonawstwa
Robot Budowlanych cze$¢ 2- Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych.

5.2. Za wszelkie zmiany nie uzgodnione z projektantem jednostka projektowa nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Opracowal:
inz. Bernard Adamczak



OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia
drogowego w Radwanicach przy drodze krajowej DK12.

2. OPIS ROZWIAZAN TECHNICZNYCH
2.1 Charakterystyka energetyczna

NAPIECIE ZASHANIA .......cveveeeieie e 400V

Kabel YAKXS 4X35......ccoiiiiriciriieiniieieseseses s 420,5m(475m)
stupy 0 WySOKOSCI IM i 8M ....eveeiiiiiiii 17 szt.
oprawy LED 7T2W i d8W ......ooiiiiiiiiiiiie e, 24 szt.

ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym
- ochrona przed dotykiem bezposrednim — izolacja
- ochrona przy uszkodzeniu izolacji — samoczynne wytaczenie zasilania

2.2 Zasilanie oswietlenia ulicznego
Budowa o$wietlenia nastapi na podstawie warunkéw przytaczenia wydanych przez Gmine Radwanice
jako rozbudowa istniejacej sieci oSwietleniowej stanowigcej wlasnos¢ Gminy. Zasilanie osSwietlenia
bedzie sie odbywac z szafki o$wietleniowej SO-889-11 za posrednictwem istn. kabla

2.3 Linia kablowa nn 0,4kV o$wietlenia
Diugos¢ trasy projektowanej linii o$wietlenia drogowego wynosi 420,5m (dtugos¢ kabla po
uwzglednieniu zapaséw wynosi 475m).
Od istniejgcego kabla obwodu Il w pasie drogowym w poblizu szafki SO-889-11 przy ul.
Gtogowskiej utozy¢ kabel YAKXS 4*35. Projektowany kabel potaczy¢ z kablem istniejacym za
pomocg mufy rozgateznej zywicznej JLZRS Radpol. Projektowany kabel zakoriczy¢ w istniejacej
latarni L34/2 znajdujacej sie przy ul. Glogowskiej. Na trasie projektowanego kabla zamontowac
13 nowych latarni, a 4 istniejace latarnie wymieni¢ na nowe z wysiegnikami dwustronnymi.
Kabel uktada¢ w pasie zieleni poza rowem i skarpg a czesciowo w poboczu drogi. Przyjmuje sie
ze kabel w poboczu uktada¢ na gteboko$ci 1m, a poza rowem w pasie zieleni na gtebokosci
0,7m.
Kable uktada¢ na podsypce z piasku o grubosci 10cm z 3% zapasem w celu skompensowania
przesunie¢ gruntu. Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 10cm, nastepnie
przykry¢ warstwg gruntu rodzimego o grubosci 15cm, a nastepnie przykry¢ folig koloru
niebieskiego. Odlegios¢ folii od kabla powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Pozostatg cze$c¢
wykopu uzupeti¢ ziemig z wykopu. Na kable w odstepach 10m i przy zatomach oraz rurach
ostonowych, naktada¢ oznaczniki OKI z podaniem : typu i przekroju kabla, relacji linii, roku
utozenia, wtasciciela (w czyjej eksploatacii jest kabel).
W miejscach zblizen i skrzyzowan z urzadzeniami uzbrojenia podziemnego prace prowadzi¢
recznie ze szczegolng ostroznoscia, a kabel o$wietleniowy w miejscach skrzyzowan z tymi
urzadzeniami zabezpieczy¢ rurg ostonowg DVR75.
Konce kabli we wszystkich stupach zaopatrzy¢ w gtowiczki termokurczliwe AK4 6-35
zabezpieczajace przed wnikaniem wilgoci, a poszczegolne zyty w oznaczniki termokurczliwe
Z0OK-2. Odizolowane koncowki kabli podtacza¢ bezposrednio w gniazda zaciskowe zigcz
stupowych IZK. W stupach przewidziano po dwa ztgcza IZK-4 01 (bezpiecznikowe) , jednym IZK-
4 03 (zerowe) oraz jednym IZK-4 02 (fazowe).



UWAGA: Projektowana linia kablowa przewiduje wykonanie powigzania pomiedzy dwoma
szafkami oSwietleniowymi. W zwigzku z tym przewiduje sie w jednym stupie z dwoma wnekami
wykonac podziat sieci wykorzystujac w tym celu rozitgcznik bezpiecznikowy. W projekcie przyjeto
do wykonania podziatu stup L34/2, ktory przewidziano do wymiany

Trase linii kablowej oswietlenia pokazano na rysunku nr PZT, a schemat ideowy zasilania
pokazano na rysunku nr E-1

2.4 Stupy i oprawy
Do uzyskania parametrow o$wietlenia dla zatozonej klasy oswietleniowej (wymagane parametry to
$rednia luminancja Lm=0,75cd/m? - klasa M4 (dawniej ME4) oraz $rednie natezenie poziome
Em=10Ix - klasa P2 i Em=7,5Lx - klasa P3 (dawniej S2 i S3) przyjeto stupy o wysokosci h=9m i
8m z wysiegnikami o dtugosci 2,5m oraz oprawy ze zrodtami Swiatta 0 mocy 72W dla jezdni oraz
34W dla chodnika i $ciezki rowerowe;j).

W celu ujednolicenia stupdw z zamontowanymi pro drugiej stronie skrzyzowania ul. Glogowskiej z
ul. Potudniowg i wzdtuz ul. Potudniowej projektuje sie zastosowanie nastepujgcym stupow i opraw:

- stupy oSwietleniowe wzmocnione aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor szary o
wysokosci h=9m przy $rednicach dolnej/gérnej $=180mm/60mm z wspawanym wysiegnikiem dt.
0,3m na wysokosci 5,8m montowane na prefabrykowanych betonowych fundamentach.

Sylwetka stupa jak SAL-90M WP-1-0,3-5,8-5)

- stupy o$wietleniowe wzmocnione aluminiowe okragte bezszwowe anodowane na kolor szary o
wysokosci  h=8m przy $rednicach dolnej/gbrnej  ¢$=180mm/60mm  montowane na
prefabrykowanych betonowych fundamentach. Sylwetka stupa jak SAL-80M
UWAGA: jeden stup wiw typu z dwoma wnekami.

- wysiegniki proste aluminiowe anodowane na kolor szary o dtugo$ci ramienia 2,5m i nachyleniu 5°

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor szary ze zrodtem Swiatta LED o mocy 72W (catkowita
moc oprawy 79W) barwie $wiatta 3500K i optyce T2 przy strumieniu Swietinym 8448Im +/-3%, z
mozliwo$cig czeSciowej wymiany uszkodzonych diod (nie wigcej niz 25% catego wktadu), stopien
szczelno$ci dla uktadu zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, z regulowang
koncowka ¢60

- oprawy aluminiowe anodowane na kolor szary ze zrodtem Swiatta LED o mocy 72W (catkowita

moc oprawy 79W) barwie $wiatta 3500K i optyce DW przy strumieniu $wietlnym 8448Im +/-3%, z
mozliwo$cig czeSciowej wymiany uszkodzonych diod (nie wigcej niz 25% catego wktadu), stopien
szczelno$ci dla ukfadu zasilania i uktadu optycznego IP66, Il klasa izolacji, z regulowang
koncowka ¢60.

oprawy aluminiowe anodowane na kolor szary ze zrodtem $wiatta LED o mocy 48W (calkowita

moc oprawy 55W zredukowana trwale do 34W) barwie $wiatta 3500K i optyce SP przy
strumieniu Swietlnym 3820Im +/-3%, z mozliwo$cig czeSciowej wymiany uszkodzonych diod (nie
wiecej niz 25% catego wktadu), stopien szczelno$ci dla uktadu zasilania i uktadu optycznego
IP66, Il klasa izolacji, z regulowang kofncowka ¢60.
fundamenty betonowe prefabrykowane o wymiarach 1200x400x400 o rozstawie kotew 300x300
ztacza stupowe 1ZK-4 01-04

Projektowane o$wietlenie sterowane bedzie z istniejacych szafek sterowniczych, w wybranych
oprawach o mocy 48W nalezy wykonac statg redukcje poprzez zaprogramowanie obnizenia pradu w
zasilaczu oprawy. Dla mozliwosci ewentualnego sterowania centralnego o$wietleniem — wszystkie
oprawy nalezy wyposazy¢ w gniazda Nema 5-pin pozwalajgce na pdézniejsze wpiecie sterownikow
wybranego systemu.



UWAGA: istniejace stupy 31/2 - 34/2 sa przewidziane do wymiany i zastapienie nowymi stupami,
w zwigzku z tym nalezy stupy zdemontowac i przekazaé dla zamawiajacego, do wykorzystania
pozostaja wysiegniki di. 2,5m oraz oprawa ze stupa 31/2 ktéra zawiesi¢ ponownie nad
skrzyzowaniem po wymianie stupa. Pozostate materialy przekaza¢ Inwestorowi.

W ramach realizacji zdania przewiduje si¢ montaz 17 latarn.

Na planie zagospodarowania latarnie oznaczono numerami L31/2 do L34/2 i 11l/1 do HI/13..

Stupy zamontowa¢ w miejscach wskazanych na planie. Stupy montowa¢ na prefabrykowanych
fundamentach betonowych B-70. (stupy L31/2 - L34/2 zamontowa¢ na istniejacych fundamentach
bez zmiany lokalizaciji)

Na stupach zamontowaé wysiegniki stupowe ( na stupach 31/2 - 34/2 wysiegniki z demontazu) , a
na nich zamontowac projektowane oprawy o$wietleniowe .

Projektowane stupy zostaly przebadane pod katem bezpieczeristwa biernego wg normy EN
12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen drogowych. Wymagania i
metody badan” i posiadajg certyfikat w kategorii bezpieczenstwa biernego 100NE2 gdzie: 100 —
testowana predkos¢ uderzeniowa NE - konstrukcja nie pochtaniajaca energii 2 — stopien
bezpieczenstwa uzytkownikdw pojazdu. Stupy aluminiowe os$wietleniowe z bezpieczenstwem
biernym klasy 100 NE 2 moggq by¢ wykorzystywane w infrastrukturze drogowej, w ktorej
wymagany jest brak absorpcji energii dla konstrukcji drogowych np. autostrady, drogi szybkiego
ruchu, drogi w terenie niezabudowanym. Lokalizacja stupow w terenie zabudowanym
bezposrednio przy ogrodzeniach posesji pozwala na ich zastosowanie bez ryzyka oddziatywania
bezpieczenstwa biernego na uczestnikdw ruchu.

Dla obliczen oswietlenia przyjeto oprawy LED typ CUDDLE Il LED REG 72W/3500K z optykg T2
i DW dla jezdni oraz oprawy CUDDLE Il LED REG 48W/3500K z optykg SP dla $ciezki
rowerowej i chodnika. Zabezpieczenie poszczegdlinych zrodet Swiatta wykona¢ przy
zastosowaniu wktadek topikowymi wielko$ci DII- typu BiWtz-2A umieszczonych w ztgczach 1ZK-
4-01 we wnekach stupow. Do zasilenia opraw przewiduje sie zastosowanie przewoddéw YDY
2x1,5mm2,

Zaciski uziemiajace konstrukciji latarni potaczy¢ z przewodem PEN i projektowanym uziomem. Do
potaczenia stosowaé przewdd LYBmm?,

3. UZIEMIENIE ROBOCZE | OCHRONNE
Projektuje sie wykonanie uziemienia ochronno-roboczego na poczatku i kofcu projektowanej
linii Rezystancja uziemienia przewodu PEN w stupach powinna mie¢ warto$¢ mniejsza niz 30€.
Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia przewodu PEN w kole o $rednicy 300m
ma mie¢ warto$¢ Re<5Q2. Pozwoli to zachowa¢ wymagania N-SEP-E-001.
Projektuje sie wykonanie uziomu poziomego z tasmy stalowej Fe/Zn 25x4 uktadanych w
wykopie kablowym pod podsypkaq kablowg (lub 10cm ponizej kabli zasilajgcych przy braku
podsypki).
Dodatkowo zaciski uziemiajace stupdéw potaczy¢ z przewodem PEN w ztgczach IZK. Do
potgczenia stosowaé przewod LYZzo 6mm2.

4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Dla projektowanych urzadzen przyjeto uktad pracy sieci TN-C
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim
ochrona przez zastosowanie izolowania czesci czynnych .
Czesci czynne powinny by¢ catkowicie pokryte izolacja , ktéra moze by¢ usunieta tylko przez jej
zZniszczenie .
Ochrona przy uszkodzeniu izolacji -
Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim przy uszkodzeniu izolacji przyjeto
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA




5. UWAGI KONCOWE
Przed przystgpieniem do robot, projektowang trase linii kablowe] oraz lokalizacje stupdw
o$wietleniowych nalezy zgtosic do wytyczenia, a po wybudowaniu do wykonania pomiaru
powykonawczego przez terenowg stuzbe geodezyjna. W trakcie montazu stosowac
wiasciwe zabezpieczenie robot z uwzglednieniem bezpieczenstwa oséb i mienia.
Po utozeniu kabla przed jego zasypaniem wykona¢ pomiary kontrolne ciggtosci zyti rezystancii
izolacji. PrzestrzegaC obowigzek maksymalnego ograniczenia szkdd . Cato$¢ robot
zwigzanych z budowg projektowanej linii oswietlenia ulicznego nn 0,4kV nalezy wykonac
zgodnie z dokumentacja, obowigzujgcymi normami i przepisami  BHP.
Po zakonczeniu robdt teren doprowadziC do stanu pierwotnego i przekazac protokolarnie
uzytkownikowi. Przed zgtoszeniem do odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ proby
montazowe:
a) sprawdzenie ciggtosci zyt kabla i zgodno$ci oznakowania faz na koncach linii,
b) sprawdzenie rezystancji izolacji zyt kabla,
c) pomiar impedancji petli zwarcia,
d) pomiar rezystancji uziemienia.

6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie j.m. llos¢

74. MATERIALY MONTAZOWE
-Kabel YAKXS 4x35 m 475
-Rura ostonowa DVR75 m 26
-Rura ostonowa SRS75 m 10
-Folia kablowa niebieska 300x0,4mm m 410
-Mufa rozgatezna zywiczna 35-50/6-50 typ JLZR5 szt. 1
-Glowiczka termokurczliwa AK4 6-35 szt. 26
-Oznacznik faz ZOK-2 kpl. 26
-Oznacznik kablowy OKI szt. 60
-Tasma stalowa ocynkowana FeZn 25x4 m 86
-Piasek m3 15

-Stup oswietleniowy aluminiowy okragty anodowany szary Cl-63

h=9m fi180/60 gr.4,3mm

(sylwetka jak np. SAL-90M WP-1-0,3-5,8-5) szt. 7
-Stup oswietleniowy aluminiowy okragty anodowany szary Cl-63

h=9m fi180/60 gr.4,3mm z dwoma wnekami

(sylwetka jak np. SAL-90M-2W_ WP-1-0,3-5,8-5 ) szt. 1
-Stup oswietleniowy aluminiowy okragty anodowany szary Cl-63

h=8m £i180/60 gr.4,3mm

(sylwetka jak np. SAL-80M) szt. 9
- Wysiegnik aluminiowy anodowany szary CI-63 wys. 0,7m dt.2,5m/5st

(sylwetka jak np. WRP1-2,5-0,7/5 B) szt. 13
- Fundament B-70 szt. 13
- oprawa w obudowie aluminiowej w Il klasie ochronnosci i IP66

z zrodtem LED o mocy 72W/3500K/T2 szt. 7
- oprawa w obudowie aluminiowej w Il klasie ochronnosci i IP66

z zrodtem LED o mocy 72W/3500K/DW szt. 9

- oprawa w obudowie aluminiowej w Il klasie ochronnosci i IP66

z zrédtem LED o mocy 48W/3500K/SP

(z trwatym ograniczeniem mocy do 28W (34W) szt. 8
- Ztacze stupowe 1ZK-4-01 szt. 21
- Ztacze stupowe 1ZK-4-02 szt. 18

- Ztacze stupowe 1ZK-4-03 szt. 13



- Przewod YDY 3x1,5 m. 235
- Przewod LYzo 6 m. 13
Wkiadka DIl Bi Wtz / 2A szt. 24

7.2.  MATERIALY DEMONTAZOWE
-Stup oswietleniowy aluminiowy okragly anodowany szary h=10m szt. 4
- wysiegnik WRP1-2,5-0,7/5 B (wysiegniki do ponownego zastosowania) szt.
- oprawa CUDDLE Il LED (1 oprawa 60W do ponownego zastosowania) szt.

- -1

Materialy przewidziane do zastosowania majgq charakter proponowany.
Dopuszcza sie¢ zastosowanie materialbw  innych producentow pod
warunkiem zachowania takich samych parametrow technicznych.

Opracowat: inz. Grzegorz Juzwiak
01.09.2022r s



