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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt zmiany docelowej organizacji ruchu w zwigzku

z przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy S$ciezki pieszo-rowerowej, pieszej
wraz z budowa przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej sieci kablowej

o$wietlenia drogowego nn 0,4 kVw m. Radwanice gm. Radwanice

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw

technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach- Zataczniki 1-4

A\

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego terenu

Wizje lokalne w terenie

YV V V V

Obowigzujace normy 1 przepisy

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety projektowaniem to droga krajowa nr 12 w miejscowosci Radwanice.
Istniejaca droga jest droga jednojezdniowa dwupasowa klasy G o szerokosci jezdni ok 6,2 m,
(szeroko$¢ pasa ruchu ok. 3,0-3,10m). Nawierzchni¢ jezdni stanowi beton asfaltowy. Ponadto
w pasie DK 12 znajduja si¢ obustronne pobocza. Na odcinku niniejszego opracowania na
drodze krajowej, obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. Natezenie ruchu pojazdow

na drodze krajowej - srednie. Pas drogowy objety opracowaniem posiada uzbrojenie
podziemne — kolizje nie zachodza.

4.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN
4.1. BRANZA DROGOWA

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe drogi w zakresie budowy S$ciezki
pieszo-rowerowej o dtugosci 536,45 mb i szerokosci 2,23m; 3,23m, 3,74m (wymiary wraz z
obrzezami 1 kraweznikami).

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,5 m oraz $ciezke rowerowa o szerokosci 2,0m i
spadkach poprzecznych jednostronnych 2% oraz ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m i
2,0m.. Nawierzchni¢ chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka betonowa koloru szarego na
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podbudowie z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie a S$ciezka
rowerowa i pieszo-rowerowa begdzie wykonana o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.
Chodnik oraz §ciezk¢ rowerowa nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowy 8x30 cm a droge
betonowymi krawegznikami drogowymi 15x30 cm. Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy
uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe¢ wszystkich zjazdéw indywidualnych do
posesji. Zjazdy indywidualne posiada¢ beda nawierzchni¢ takg jak projektowanych ciggow
pieszo-rowerowych. Podbudowa i warstwa odsgczajgca analogiczne jak dla nawierzchni
jezdni ciggdw pieszo-rowerowych.

Przy zamknigciu jezdni kraweznikiem nalezy wykonaé¢ nawierzchnig¢ S$cieralng o
szeroko$ci minimum 0,6m z wykonaniem $cieku przykraweznikowego.

Odwodnienie wszystkich obiektow drogowych stanowi¢ beda spadki podluzne i
poprzeczne odprowadzajace wody opadowe i1 roztopowe do projektowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej do istniejacego rowu przydroznego.
Szczegoty wg branzy sanitarnej.

Celem umozliwienia swobodnego przeptywu wod w istniejagcym rowie przydroznym
przewiduje si¢ budowe rowu polegajaca na budowie przepustu betonowego DN400mm.
Projektuje si¢ przepusty z rur betonowych przepustowych DN400 mm o grubosci $cianki 60
mm przy zachowaniu istniejacych spadkow rowu przydroznego. Przepusty przewiduje si¢
utozy¢ na tawie betonowej o grubosci 10 cm. Nad przepustem nalezy wykonaé zasypke ktora
jednoczesnie stanowi¢ bedzie warstwe odsaczajaca jezdni. Wykonujac zasypke nalezy
bezwzglednie zachowaé jej minimalng grubo$¢ rowna 10 cm. Zasypke wykona¢ z pospotki
niezawierajacej frakcji grubej oraz kamienni o ostrych krawedziach. Po wykonanych robotach
montazowych przepustu istniejgce rowy przydrozne na dlugosci ok 10,0 m po obu stronach
nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowac.

Szczegoly rozwiazan wg opisu projektu technicznego branzy drogowej
niniejszego projektu.

4.2. BRANZA SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej ktora za
zadanie bedzie mie¢ odwodnienie istniejacego pasa drogowego Wszystkie wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda do istniejacego rowu przydroznego.

Szczegoly rozwigzan wg opisu projektu technicznego branzy sanitarnej
(kanalizacja deszczowa).

4.3. BRANZA ELEKTROENERGETYCZN - OSWIETLENIE DROGOWE

Budowa o$wietlenia nastapi na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez
Gming Radwanice jako rozbudowa istniejacej sieci o$wietleniowej stanowigce] wiasnos¢
Gminy. Zasilanie o$wietlenia begdzie si¢ odbywaé z szafki o$wietleniowej SO-889-11 za
posrednictwem istn. kabla

Szczegoly rozwiazan wg opisu projektu technicznego branzy elektrycznej.



5.0. ORGANIZACJA RUCHU

Charakterystyka droqi i ruchu na drodze przed inwestycja-

- droga krajowa nr 12 ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga krajowa

klasa techniczna — droga gtowna ,,G”

kategoria obcigzenia ruchem KR4,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m
obustronne pobocza gruntowe o szer. min. 1,0 m
dopuszczalna predkosc: 50 km/h,

natezenie ruchu: srednie

- droga gminna nr 120494D ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,75 m
po stronie zachodniej ciag pieszo- rowerowy o szer. 2,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natezenie ruchu: male, lokalne

- droga gminna nr 120493D ul. Potudniowa:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L.”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x4,0 m
po stronie wschodniej ciag pieszo- rowerowy o szer. 3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nate¢zenie ruchu: male, lokalne

Charakterystyka droaqi i ruchu na drodze po realizacji inwestycji-

- droga krajowa nr 12 ul. Gtogowska:

kategoria drogi : droga krajowa

klasa techniczna — droga gtowna ,,G”

kategoria obcigzenia ruchem KR4,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m

po stronie wschodniej pobocze gruntowe o szer. min. 1,0 m
po stronie zachodniej ciag pieszo- rowerowy o szer. 2,0-3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nat¢zenie ruchu: srednie

- droga gminna nr 120494D ul. Glogowska:

e Kkategoria drogi : droga gminna
e klasa techniczna — droga lokalna ,,L.”



e kategoria obcigzenia ruchem KR2,

e przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,75 m
e po stronie zachodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 2,5m
e dopuszczalna predkosé: 50 km/h,

e natezenie ruchu: mate, lokalne

- droga gminna nr 120493D ul. Potudniowa:

e Kkategoria drogi : droga gminna

e Kklasa techniczna — droga lokalna ,,L.”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x4,0 m
po stronie wschodniej ciag pieszo- rowerowy o szer. 3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natezenie ruchu: male, lokalne

5.1. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

W obszarze planowanych robot budowlanych wystepuje oznakowanie poziome i

pionowe oraz sygnalizacja $wietlna. Istniejgce 0znakowanie przedstawiono na rys. nr 1.0-3.0.

5.2. DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

Zestawienie projektowanych znakow pionowych / urzadzen bezpieczenstwa ruchu

C-13/16 1szt. + 2 shupki
C-16/13 (uktad poziomy) 4 szt. + 2 stupki
C-16/13 (uktad pionowy) 1 szt.

U-11la 28 mb

Zestawienie istniejacyvch znakow pionowyvch do usuniecia/ urzadzen bezpieczenstwa
ruchu

C-13 1 szt. + 1 stupek
C-13a 1 szt.
C-16/13a 1 szt.
U-la 1 szt.

Zestawienie istniejacvch znakow pionowych do przestawienia

D-1 1 szt. + 1 stupek (do usunigcia)
E-15a 1 szt. + 1 stupek

Dla przestawianego znaku D-1 projektuje si¢ stupek giety.



Zestawienie projektowanych znakow poziomych

Oznakowanie grubowarstwowe chemoutwardzalne

P-23

12 szt.

6.0. UWAGI KONCOWE

znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2.5 m w odleglosci od
krawedzi jezdni min. 0,5m, wymiary znakdéw i symboli musza odpowiadad
wymogom ,,Szczegétowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich
umieszczania na drogach” — zat.1-4 do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
(folia I1-giej generacji, dla znakow D-6 folia IlI- ciej generacji)

wymiary znakow 1 symboli musza odpowiada¢ wymogom ,,Szczegdélowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach” — zal. 1-4 do Rap. Min.
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

oznakowanie poziome i pionowe muszg odpowiada¢ wymogom ,,Szczegoétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zatacznik
1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. 220, poz.
2181 z 2003r.).

znaki lokalizowa¢ w odlegtosci min. 10 m od siebie i znakéw istniejacych, projektuje
si¢ znaki z grupy MI (mini)

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stalej organizacji ruchu:

- 30 czerwiec 2025r.

Opracowat:
inz. Marcin Adamczak



PLAN ORIENTACYJNY
UL. GLOGOWSKA M. RADWANICE
SKALA 1: 25000

T

Borow

Kostaniewo

/ Przesieczna
/
[
Lipin /.
'/

T
R
s
S
&y

Miynéwka Radwanice

Krajewo

ZAKRES OBJETY OPRACOWANIEM /S

tagoszow
Wielki

Szprotat®

/1 Kigbg s
/ /7OW/<a
/ Kichannwiro

OW\°



