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OPIS TECHNICZNY

1.0. PRZEDMIOT OPRACOWANIA PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu w zwiazku z

przebudowa drogi krajowej nr 12 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej, pieszej wraz
z budowsg przepustu, sieci kanalizacji deszczowej, elektroenergetycznej sieci kablowej

oswietlenia drogowego nn 0,4 kVw m. Radwanice gm. Radwanice

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowych warunkéw

technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu

drogowego 1 warunkoéw ich umieszczania na drogach- Zataczniki 1-4

A\

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdélowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2012.1137)

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa przedmiotowego terenu

Wizje lokalne w terenie

YV V V V

Obowigzujace normy 1 przepisy

3.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety projektowaniem to droga krajowa nr 12 w miejscowosci Radwanice.
Istniejaca droga jest droga jednojezdniowa dwupasowa klasy G o szerokosci jezdni ok 6,2 m,
(szeroko$¢ pasa ruchu ok. 3,0-3,10m). Nawierzchni¢ jezdni stanowi beton asfaltowy. Ponadto
w pasie DK 12 znajduja si¢ obustronne pobocza. Na odcinku niniejszego opracowania na
drodze krajowej, obowigzuje ograniczenie predkosci do 50 km/h. Natezenie ruchu pojazdow
na drodze krajowej - srednie. Pas drogowy objety opracowaniem posiada uzbrojenie
podziemne — kolizje nie zachodza.

4.0. OPIS PRZEWIDYWANYCH ROZWIAZAN
4.1. BRANZA DROGOWA

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe drogi w zakresie budowy S$ciezki
pieszo-rowerowej o dtugosci 536,45 mb i szerokosci 2,23m; 3,23m, 3,74m (wymiary wraz z
obrzezami 1 kraweznikami).

Projektuje si¢ chodnik o szerokosci 1,5 m oraz $ciezke rowerowa o szerokosci 2,0m i
spadkach poprzecznych jednostronnych 2% oraz ciag pieszo-rowerowy o szerokosci 2,5m i
2,0m.. Nawierzchni¢ chodnika stanowi¢ bedzie betonowa kostka betonowa koloru szarego na
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podbudowie z kruszywa lamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie a S$ciezka
rowerowa i pieszo-rowerowa begdzie wykonana o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11.
Chodnik oraz §ciezk¢ rowerowa nalezy ograniczy¢ obrzezem betonowy 8x30 cm a droge
betonowymi krawegznikami drogowymi 15x30 cm. Krawezniki i obrzeza betonowe nalezy
uktada¢ na tawie betonowej z oporem z betonu klasy B15.

W ramach zadania przewiduje si¢ przebudowe¢ wszystkich zjazdéw indywidualnych do
posesji. Zjazdy indywidualne posiada¢ beda nawierzchni¢ takg jak projektowanych ciggow
pieszo-rowerowych. Podbudowa i warstwa odsgczajgca analogiczne jak dla nawierzchni
jezdni ciggdw pieszo-rowerowych.

Przy zamknigciu jezdni kraweznikiem nalezy wykonaé¢ nawierzchnig¢ S$cieralng o
szeroko$ci minimum 0,6m z wykonaniem $cieku przykraweznikowego.

Odwodnienie wszystkich obiektow drogowych stanowi¢ beda spadki podluzne i
poprzeczne odprowadzajace wody opadowe i1 roztopowe do projektowej sieci kanalizacji
deszczowej poprzez projektowane wpusty uliczne i dalej do istniejacego rowu przydroznego.
Szczegdty wg branzy sanitarne;j.

Celem umozliwienia swobodnego przeptywu wod w istniejagcym rowie przydroznym
przewiduje si¢ budowe rowu polegajaca na budowie przepustu betonowego DN400mm.
Projektuje si¢ przepusty z rur betonowych przepustowych DN400 mm o grubosci $cianki 60
mm przy zachowaniu istniejacych spadkow rowu przydroznego. Przepusty przewiduje si¢
utozy¢ na tawie betonowej o grubosci 10 cm. Nad przepustem nalezy wykonaé zasypke ktora
jednoczesnie stanowi¢ bedzie warstwe odsaczajacg jezdni. Wykonujac zasypke nalezy
bezwzglednie zachowac¢ jej minimalng grubo$¢ rowng 10 cm. Zasypke wykonac¢ z pospoiki
niezawierajacej frakcji grubej oraz kamienni o ostrych krawedziach. Po wykonanych robotach
montazowych przepustu istniejgce rowy przydrozne na dlugosci ok 10,0 m po obu stronach
nalezy oczysci¢ 1 wyprofilowac.

Szczegoly rozwiazan wg opisu projektu technicznego branzy drogowej
niniejszego projektu.

4.2. BRANZA SANITARNA — SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

W ramach zadania przewiduje si¢ budowe sieci kanalizacji deszczowej ktora za
zadanie bedzie mie¢ odwodnienie istniejacego pasa drogowego Wszystkie wody opadowe i
roztopowe odprowadzane beda do istniejacego rowu przydroznego.

Szczegoly rozwigzan wg opisu projektu technicznego branzy sanitarnej
(kanalizacja deszczowa).

4.3. BRANZA ELEKTROENERGETYCZN - OSWIETLENIE DROGOWE

Budowa o$wietlenia nastapi na podstawie warunkow przytaczenia wydanych przez
Gming Radwanice jako rozbudowa istniejgcej sieci o§wietleniowej stanowigcej wlasno$¢
Gminy. Zasilanie o$wietlenia begdzie si¢ odbywac¢ z szafki o$wietleniowej SO-889-11 za
posrednictwem istn. kabla

Szczegoly rozwiazan wg opisu projektu technicznego branzy elektrycznej.



5.0. ORGANIZACJA RUCHU

Charakterystyka droaqi i ruchu na drodze przed inwestycja-

- droga krajowa nr 12 ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga krajowa

klasa techniczna — droga gtowna ,,G”

kategoria obcigzenia ruchem KR4,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m
obustronne pobocza gruntowe o szer. min. 1,0 m
dopuszczalna predkosé: 50 km/h,

natezenie ruchu: srednie

- droga gminna nr 120494D ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,75 m
po stronie zachodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 2,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natezenie ruchu: male, lokalne

- droga powiatowa nr 1143D ul. Legnicka:

kategoria drogi : droga powiatowa

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m
obustronne pobocza gruntowe o szer. min. 0,75 m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natgzenie ruchu: mate, lokalne

- droga gminna nr 101028D ul. Polna:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga dojazdowa ,,D”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,5 m
obustronne pobocza gruntowe o szer. min. 0,75 m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natezenie ruchu: male, lokalne

- droga gminna nr 120493D ul. Potudniowa:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x4,0 m



po stronie wschodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,
nat¢zenie ruchu: mate, lokalne

Charakterystyka droqi i ruchu na drodze po realizacji inwestycji-

- droga krajowa nr 12 ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga krajowa

klasa techniczna — droga gtowna ,,G”

kategoria obcigzenia ruchem KR4,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m

po stronie wschodniej pobocze gruntowe o szer. min. 1,0 m
po stronie zachodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 2,0-3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

natezenie ruchu: srednie

- droga gminna nr 120494D ul. Glogowska:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,75 m
po stronie zachodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 2,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nate¢zenie ruchu: male, lokalne

- droga powiatowa nr 1143D ul. Legnicka:

kategoria drogi : droga powiatowa

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x3,0 m
obustronne pobocza gruntowe o szer.min. 0,75 m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nat¢zenie ruchu: mate, lokalne

- droga gminna nr 101028D ul. Polna:

kategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga dojazdowa ,,D”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekroj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x2,5 m
obustronne pobocza gruntowe o szer. min. 0,75 m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nat¢zenie ruchu: mate, lokalne



- droga gminna nr 120493D ul. Potudniowa:

e Kkategoria drogi : droga gminna

klasa techniczna — droga lokalna ,,L”

kategoria obcigzenia ruchem KR2,

przekrdj drogowy jednojezdniowy dwupasowy 2x4,0 m
po stronie wschodniej cigg pieszo- rowerowy o szer. 3,5m
dopuszczalna predkos¢: 50 km/h,

nat¢zenie ruchu: mate, lokalne

Wykaz istniejacych zagrozen:

1. Praca maszyn 1 urzadzen podczas wykonywania robot rozbidrkowych i ziemnych
2. Ruch pojazdéw budowy podczas wykonywania prac

3. Ruch pojazdéw zewnetrznych

9.1. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

W obszarze planowanych robot budowlanych wystepuje oznakowanie poziome i

pionowe oraz sygnalizacja $wietlna. Istniejace oznakowanie przedstawiono na rys. nr 1.0-3.0.

5.2. TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

Przewiduje si¢ wprowadzenie zastgpczej organizacji ruchu drogowegO na czas
prowadzenia robdt w obrebie pasa drogi krajowej nr 12 ul. Glogowskiej m. Radwanice.
Przewiduje si¢ prowadzenie robot w trzech etapach, podczas ktérych zostanie wybudowana
Sciezka  pieszo-rowerowa, przepust, sieci kanalizacji  deszczowej oraz = sie¢
elektroenergetyczna oswietlenia drogowego nn 0,4 kV.

ETAP 1

Wygrodzenie na dlugosci ok. 168 m i szerokosci 3,0-5,0 m ( w tym wygrodzenie w
jezdni 0,5 m) w ciagu ul. Gltogowskiej- drogi krajowej nr 12 po zachodniej stronie jezdni.
Szerokos¢ pozostawiona dla ruchu wynosi 6,0 m. Wygrodzenie na dlugosci 4,5 m i szerokosci
3,5 m w jezdni ul. Polnej- szerokos$¢ pozostawiona dla przejazdu wynosi 4,0 m.

Nie przewiduje si¢ utrudnien w ruchu pieszych (ruch pieszych nie wystepuje),
w przypadku jego wystapienia wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ruchu
pieszych.

W trakcie wykonywania robot, w przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zapewni
reczne kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracownikow.

W trakcie etapu planuje si¢ wykona¢ nastepujace prace:

- budowa odcinka $ciezki pieszo- rowerowej,



- budowa odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego,
- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory U-20b i U-3d +C-10 ze
Swiatlami wczesnego ostrzegania U-35a w kolorze zottym. Zapory drogowe powinny by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron. Do wygrodzen podtuznych jezdni stosowaé zapory
U-20a lub U-21b (co 10 m). Do wygrodzen w chodniku stosowa¢ zapory U-20d lub U-20c.

W odlegtosci min. 50 m od miejsca prowadzenia robdt nalezy ustawi¢ znaki U-35
(9300)+ A-12b/c+ A-14 oraz B-33 ,,40”.

W przypadku wykopow w jezdni glebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowac¢ ostony energochtonne lub pryzmy z piasku. Dopuszcza si¢ do wygrodzen ciagdéw
pieszych zastosowanie taSmy ostrzegawczej, ale jedynie przy ptytkich (do 0,5m) wykopach.

Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu:

ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,

obecno$¢ w pasie drogowym 0s6b prowadzacych roboty budowlane,

lokalne zwezenie jezdni,

niestosowanie si¢ kierujacych do projektowanych tymczasowych znakow drogowych.

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz zapewnienia dojazdu i

doj$¢ do istniejacych poses;ji.

ETAP 2

Wygrodzenie na dtugosci ok. 136 m i szerokosci 5,4-13,6 m ( w tym wygrodzenie w
jezdni 0,5 m) w ciagu ul. Glogowskiej- drogi krajowej nr 12 po zachodniej stronie jezdni.
Szeroko$¢ pozostawiona dla ruchu wynosi 6,0 m. Wygrodzenie na dtugosci 4,5 m 1 szerokosci
4,0 m w jezdni ul. Polnej- szeroko$¢ pozostawiona dla przejazdu wynosi 4,0 m.

Nie przewiduje si¢ utrudnien w ruchu pieszych (ruch pieszych nie wystepuje),
w przypadku jego wystapienia wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ruchu
pieszych.

W trakcie wykonywania robot, w przypadku takiej koniecznosci Wykonawca zapewni
reczne kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracownikow.

W trakcie etapu planuje si¢ wykona¢ nastepujace prace:
- budowa odcinka $ciezki pieszo- rowerowej,
- budowa odcinka linii kablowej oswietlenia ulicznego,

- budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowe;j.



Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory U-20b i U-3d +C-10 ze
Swiattami wczesnego ostrzegania U-35a w kolorze zottym. Zapory drogowe powinny by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron. Do wygrodzen podtuznych jezdni stosowaé zapory
U-20a lub U-21b (co 10 m). Do wygrodzen w chodniku stosowa¢ zapory U-20d lub U-20c.

W odlegtosci min. 50 m od miejsca prowadzenia robot nalezy ustawi¢ znaki U-35
(2300)+ A-12b/c+ A-14 oraz B-33 ,,40” lub B-25+ B-33 ,,40”.

W przypadku wykopow w jezdni giebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowa¢ ostony energochtonne lub pryzmy z piasku. Dopuszcza si¢ do wygrodzen ciggdéw
pieszych zastosowanie taSmy ostrzegawczej, ale jedynie przy ptytkich (do 0,5m) wykopach.

Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu:

ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,

obecno$¢ w pasie drogowym 0s6b prowadzacych roboty budowlane,

lokalne zwezenie jezdni,

niestosowanie si¢ kierujagcych do projektowanych tymczasowych znakow drogowych.

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz zapewnienia dojazdu i

doj$¢ do istniejacych poses;ji.

ETAP 3

Wygrodzenie na dlugosci ok. 230 m 1 szerokosci 8,8 m w poboczu ul. Glogowskiej-
drogi krajowej nr 12 po zachodniej stronie jezdni. Nie przewiduje si¢ utrudnien w ruchu
pojazdéw. Wygrodzenie przy S$ciezce pieszo- rowerowej w ciggu ul. Potudniowej na
szerokosci 3,5 m.

Nie przewiduje si¢ utrudnien w ruchu pieszych (ruch pieszych nie wystepuje), w
przypadku jego wystgpienia wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ruchu pieszych.

W trakcie wykonywania rob6t, w przypadku takiej konieczno$ci Wykonawca zapewni
reczne kierowanie ruchem przez wykwalifikowanych pracownikow.

W trakcie etapu planuje si¢ wykona¢ nastepujace prace:
- budowa odcinka $ciezki pieszo- rowerowej,
- budowa przepustu,
- budowa odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicznego.

Do wygrodzen poprzecznych jezdni stosowaé zapory U-20b i U-3d +C-10 ze
Swiatlami wczesnego ostrzegania U-35a w kolorze zottym. Zapory drogowe powinny by¢
ustawione na wys. 1.1 m z obu stron. Do wygrodzen podtuznych jezdni stosowaé zapory
U-20a lub U-21b (co 10 m). Do wygrodzen w chodniku stosowa¢ zapory U-20d lub U-20c.



W terenie zabudowanym, w odlegtosci min. 50 m od miejsca prowadzenia robot
nalezy ustawi¢ znaki U-35 (@300) + A-14. Znaki lokalizowa¢ w odlegtosci min. 10 m od
znakdw istniejacych.

Poza terenem zabudowanym, w odlegto$ci min. 250 m od miejsca prowadzenia robot
nalezy ustawi¢ znaki U-35 (@300) + A-14. Znaki lokalizowaé¢ w odlegto$ci min. 20 m od
znakow istniejacych.

W przypadku wykopoéw w jezdni glebszych niz 0,5m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi jezdni nalezy
stosowa¢ ostony energochtonne lub pryzmy z piasku. Dopuszcza si¢ do wygrodzen ciggdéw
pieszych zastosowanie taSmy ostrzegawczej, ale jedynie przy ptytkich (do 0,5m) wykopach.

Zagrozenia i utrudnienia po wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu:

ruch pojazdow budowy w obszarze inwestycji,

obecno$¢ w pasie drogowym 0s6b prowadzacych roboty budowlane,

lokalne zwezenie jezdni,

niestosowanie si¢ kierujacych do projektowanych tymczasowych znakow drogowych.

UWAGA:
Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia ruchu pieszych oraz zapewnienia dojazdu i

doj$¢ do istniejacych poses;ji.

6.0. WYTYCZNE REALIZACJI INWESTYCJI

W trakcie prowadzenia robdt ziemnych przedmiotowej inwestycji teren zabezpieczy¢

poprzez oznakowanie zgodne z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
zarzadzania ruchem na drogach publicznych oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem oraz Dziennikiem Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej — Szczegdétowe Warunki
Techniczne dla znakow 1 sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Zabezpieczenie 1 oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujgcym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robo6t na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zardbwno w dzien jak i w nocy oraz utrzymane
w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

Pojazdy wykorzystywane w pasie drogowym powinny by¢ wyposazone w
ostrzegawcze sygnaly $wietlne btyskowe barwy zoltej, widoczne ze wszystkich stron z

odleglosci co najmniej 500 m, przy dobrej przejrzystosci powietrza. Pojazdy powinny by¢
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oznakowane pasami na przemian barwy bialej 1 czerwonej o wymiarach 250 x 250 mm na
catej szerokos$ci pojazdu, albo tablica ostrzegawcza lub tablica zamykajaca.

Konstrukcje wsporcze po umieszczeniu na nich urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego powinny zapewnia¢ stabilnos¢.

Dopuszcza si¢ wygrodzenia glgbokich wykopow elementami ogrodzenia , ktérych
wysoko$¢ nie moze by¢ mniejsza niz 2,0 m i muszg by¢ potaczone ze soba.

Wygrodzenia ta§ma ostrzegawcza jest dopuszczalne tylko przy wykopach do
glebokosci 0,5 m. Zapory drogowe, tablice kierujgce, tasma ostrzegawcza, pacholtki drogowe
winne by¢ wykonane z materialdéw odblaskowych. Zapory drogowe uzyte do wygrodzenie
winne by¢ pokryte po obu stronach pasami biatymi i czerwonymi na przemian. Wszystkie
zapory rozpoczynaja si¢ 1 koncza pasem, czerwonym. Dopuszczalne dhugosci zapor
drogowych L wynosza: 750, 1250 , 1750 , 2250, mm . Zapory drogowe zabezpieczajace
miejsca robot nalezy umieszczaé na wysokosci 0,9 m do 1,1 m, mierzac od poziomu
nawierzchni drogi ( chodnika) do gornej krawedzi zapoér, a urzadzenia bezpieczenstwa
ruchu  drogowego  muszag  odpowiada¢  wymogom ,,Szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunki ich umieszczania na drogach " - zatacznik 1 -4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktur z dnia 03.07. 2003 r (Dz. U. 220, poz. 2181 z 2003 r).

Roboty wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru po
realizacji wszystkich robot branzowych ulegajacych zakryciu. Wykonawca jest

odpowiedzialny za zabezpieczenie robot zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

7.0. WARUNKI WYMAGANE DO OZNAKOWANIA

e znaki drogowe nalezy ustawi¢ po prawej stronie jezdni na wys. 2.2 m w odlegtosci od

krawedzi jezdni min. 0,5m, odleglo$¢ migdzy znakami powinna wynosi¢ min. 10,0m

e zapory drogowe winne by¢ ustawione na wys. 1.1 m z obu stron wylaczonego odcinka

e Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca
robdt na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zard6wno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robot.

e Wygrodzenia tasmg ostrzegawczg jest dopuszczalne tylko przy wykopach do
glebokosci 0,5 m. Zapory drogowe, tablice kierujace, taSma ostrzegawcza, pachotki
drogowe winne by¢ wykonane z materiatow odblaskowych.

e do oznakowania terenu roboOt nalezy stosowa¢ znaki drogowe pokryte folig

odblaskowa typu 2, o jedng grupe wyzsza niz obowigzujace na danej drodze.

11



Wymiary znakéw 1 symboli musza odpowiada¢ wymogom ,,Szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” — zat. 1-4
do Rap. Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

e oznakowanie poziome i pionowe muszg odpowiada¢ wymogom ,,Szczegdtowych
warunkow technicznych dla znakoéw 1 sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” —
zatacznik 1-4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.
U. 220, poz. 2181 z 2003r.).

e Nalezy zastosowaé znaki pionowe z grupy S (Srednie)- w ciggu drog gminnych

e Nalezy zastosowa¢ znaki pionowe z grupy D (duze)- w ciagu drogi powiatowej i
krajowej

PLANOWANY TERMIN REALIZACJI INWESTYCJI:

Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu:

- 30 wrzesien 2024r.

Przewidywany termin przywrdcenia poprzedniej stalej organizacji ruchu:
- 30 czerwiec 2025r.

Opracowat:
inz. Marcin Adamczak
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