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Obrzeze chodnikowe 8x30x100

Podsypka cem. — piask 1:3

Yawa betonowa z oporem BIl5
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Na odcinku 0,6 mb nalezy odtworzyc¢ warstwe
scleralna jezdnl: mieszanka mastyksowo —
grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Kraweznik drogowy 15x30x100
Podsypka cem. — piask 1:3
bawa betonowa z oporem beton B15

NI

\\/\\\/\\\/\\\/\\\,\\\,\

2.23
2.00
0.08 0.15 0.20, 0.60
SCIEZKA PIESZO — ROWEROWA [STNIEJACA JEZDNIA
&

2,0% m S
T . 20% 7 7 7 7

g T 7 7 7

Obrzeze chodnikowe Bx30x100

Podsypka cem. — piask 1:3

Fawa betonowa z oporem B15

Na odcinku 0,6 mb nalezy odtworzy¢ warstwe
scieralna jezdni: mieszanka mastyksowo —
grysowa SMA 8S PMB 45/80-55 gr. 4 cm

Kraweznik drogowy 15x30x100

Podsypka cem. — piask 1:3
tawa betonowa z oporem beton B15

Ustugi Projektowe "BIPROADAM™
inz. Bernard Adamczak
67-200 Glogoéw ul. Kaspra Eliana 10

1 KONSTRUKCJA SCIEZKI PIESZO—ROWEROWEJ
—Warstwa scieralna AC 11 gr. 5

—Podbudowa: kruszywo lamane 0/31,bmm —15 cm
—Warstwa odsaczajaca : pospdlka — 10 cm

BIPROADAM

tel./fax. (76) 852-13-92/76; 852-16-99
tel.kom 602-277-361 , 602-570-615
e-mail: biproadam@wp.pl

bipromar@wp.pl

Temat.

PRZEBUDOWA DROG| KRAJOWEJ NR 12 W RADWANICACH W ZAKRESIE BUDOWY $CIEZKI
PIESZO-ROWEROWEJ LACZACEJ UL. POLUDNIOWA Z INFRASTRUKTURA PIESZA W RADWANICACH

westor GMINA RADWANICE
59-160 RADWANICE ul. PRZEMYSLOWA 17

Data

01.09.2022

e UL, GLOGOWSKA W RADWANICACH GM. RADWANICE OBREB EWIDENCYINY

0013 RADWANICE jednostka ewidencyjna 0211606_2 NR DZIALKI 797, 498

[Nazwa rysunku

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Skala
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Projektant branza konstukeyina 5 MARCIN ADAMCZAK [Podpis

upr. proj. nr 222/01/DUW specj. konstrukcyjno-budowlana
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