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Instalacja skroplin
UKLADANIE PRZEWODOW

Przewody instalacji elektrycznej uktadaé:

Proj. TK1 Istniejaca TL

Na korytarzach przewody uktada¢ w korytkach kablowych a na podejsciach
do jednostek klimatyzacyjnych w rurach gigtkich (fi 20 i 32).

PRZEWODY
W instalacji stosowaé przewody o izolacji na napigcie 750V.

~230V, 20W

——— e — - — - — - przewod YDYzo 5x10 (3xfaza+neutralny+ochronny),
——————————— przewdod YDYzZo 5x6 (3xfaza+neutralny+ochronny),
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~230V, 20W

- przewod YDYzo 3x1,5 (1xfaza+neutralny+ochronny),

ODGROMOWA
-------------- - drut stalowy ocynk. fi 8 mm (zwody poziome i pionowe)

e - zlacze kontrolne (w skrzynce probierczej osadzone
w opasce wokot budynku)
e - zlacze rynnowe
| |1+ - uziom szpilkowy, R <10 Om

@ - Iglica odgromowa h=2,5 m + stojak betonowy

POLACZENIA WYROWNAWCZE

Na potrzeby potaczen wyréwnawczych projektuje si¢ wykorzystanie

istniejacej szyny uziemiajacej w istniejacej tablicy licznikowe;.

Szyne PEN projektowane;j tablicy TK 1 i TK 2 potaczy¢ z szyna

uziemiajacy istniejacej tablicy licznikowej TL.

Z szynami uziemiajacymi tablic TK 1 i TK 2 nalezy potaczy¢ metalowe

elementy nowobudowanych rurociagéw instalacji klimatyzacyjne;j,

obudow jednostek klimatyzacyjnych, korytek kablowych itp.. Potgczenia

te wykona¢ przewodem YLYZo 6.

OCHRONA OD PORAZEN

Jako dodatkowa ochrong od porazen projektuje sig:

-dla projektowanej tablicy TK 11 TK 2 - samoczynne szybkie wylaczenie przez
zabezpieczenia w tablicy zasilajacej (obudowy tablicy izolowana,
uktad sieci TN-C),

-dla projektowanych zasilaczy klimatyzatoré6w - samoczynne szybkie
wylaczenie przez zabezpieczenia i wytaczniki réznicowopradowe w tablicach
TK 11 TK 2 (uktad sieci TN-S), odbiorniki zasilane poprzez wytaczniki
r6znicowopradowe oraz wylaczniki instalacyjne S300. Ochronie podlegaja
wszystkie obudowy urzadzen elektrycznych mogace znalez¢ si¢ pod napigciem
na skutek uszkodzenia si¢ izolacji. Ochrong nalezy zrealizowaé przez
potaczenie przewodu PE instalacji z tymi elementami.

-potaczenia wyrdwnawcze.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.
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Facility ID : OAC-1-1Model :
ARUN120LSS00DU Capacity(kW) :
32,77/ 32,25Additional refrigerant(kg
: 6,0Install Location : Rooftop Floor

_3x400V, 15,27kW |

S

—12.7:28.58

Do jedn. wewng

Legenda jak na rys E-1
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Szyny L1;L2;L3;PEN
w tablicy TL
&
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Oznaczenia aparatow Q1 F1 Q1 Q1
WLZ z istniejgcej S L Sygnalizacja | WLZ do tablicy
Opis tablicy TL Wy"g‘k’)fi’;'k%*?f" ny Ogrrig'ciz’;'k' obecnosci TK2
YDYzo 5x10 y przeple napiecia YDYzo 5x10
Moc
Przekroj kabla
Identyfikacja obwodu
Nazwa i adres obiektu budowlanego: ﬁ'gﬁ:’z"ﬁcha, Hytkowsk
KL IMA - TERM Budynek ad m|n |St|"acyjny Specjalnosé instalacyjno - inzynieryjna Data 25.11.2021
" .. w zakresie sieci i instalacji elektrycznych
ul. Armii Polskiej 29 Nr upr. 14/89/Gw__ S
hiowthionn 60 66-400 Gorzéw Wikp .
ul. Wréblewskiego 69A/17 ) Arkusz 1/1
66-400 Gorzow Wikp. branza: rysunek: Sprandzl
: mgr inz. Jacek Konieczn:
tel. 790,553 100 ELEKTRYCZNA TABLICA TK1 - SCHEMAT IDEOWY Stecianosc naaicyno - rienina R E-4
v'\\‘/zakrews‘;%llg%(aalaql elektrycznych yS nr
rupr. W
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Q1
FR300
" 3p
100A
F1 Q1 Q2 Q3
Ochronnik S303B S$303C S303B
3P 3P 3P
6A 32A 25A
Q2 Q3
P300 P300
4p 4p
63A 63A
30mA 30mA
AC AC
iQ4 Q5 Q6 Q7 {>
S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P
6A 6A 6A 6A
s i iy i A
Oznaczenia aparatéw Q1 F1 Q1 Q2 Q4 Q5 Q6 Q7
WLZ z tablicy . C Sygnalizacja Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
Opis TK1 Wytac:tzarglli(Cglowny Ogr;gcizrélh obecnosci zewetrznana | wewnetrznaw | wewnetrznaw | wewnetrznaw | wewnetrzna w
YDYzo 5x10 y przepie napiecia dachu pom. nr 1 pom. nr 2 pom. nr 3 pom. nr 4
Moc 15,7 kW 20W 20W 20W 20W
Przekroj kabla YDYZo 5x6 YDYzo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYZo 3x1,5 YDYZo 3x1,5
Identyfikacja obwodu Obwdd nr 1 Obwdd nr 2 Obwdd nr 3 Obwdéd nr 4 Obwadd nr 5
Nazwa i adres obiektu budowlanego: ﬁ'gﬁ:’z"ﬁcha, Hytkowsk
KLIMA-TERM Budynek administracyjny Wrmtrosie sioct inotiaci lokrycanyoh Data 25.11.2021
ul. Armii Polskiej 29 Nrupr 1489w .
hiowthionn 60 66-400 Gorzéw Wikp .
ul. Wréblewskiego 69A/17 ) Arkusz 1/2
66-400 Gorzow Wikp. branza: rysunek: Sprandzl
: mgr inz. Jacek Konieczn:
tel. 790553100 ELEKTRYCZNA TABLICA TK2 - SCHEMAT IDEOWY Steciinoié nstalecyno- neyrienina -
w zakresie instalacji elektrycznych RyS nr E 5
Nr upr. 116/87/Gw
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I> Q8 Q9 Q10 Q11
S301B S301B S301B S301B
1P 1P 1P 1P
6A 6A 6A 6A
e
Oznaczenia aparatow Q8 Q9 Q10 Q11
Jednostka Jednostka Jednostka Jednostka
Opis wewnetrznaw | wewnetrznaw | wewnetrznaw | wewnetrzna w
pom. nr5 pom. nr 6 pom. nr 7 pom. nr 8
Moc 20W 20W 20W 30w
Przekroj kabla YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5 YDYzo 3x1,5
Identyfikacja obwodu Obwod nr 6 Obwod nr 7 Obwod nr 8 Obwod nr 9
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