Gmina Siechnice Ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
Nowy kod
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

NAZWA INWESTYCJI: Przeniesienie znakéw D-40 i D-41
ADRES INWESTYCJI: ul. Kolejowa, m. sw. Katarzyna (dz. ewid. nr 790, 828, 63/5, 827, 768)

NAZWA INWESTORA: Gmina Siechnice
ADRES INWESTORA: Ul. Jana Pawta Il 12, 55-011 Siechnice

SPORZADZIt. KALKULACJE
Damian Pietrzak

DATA OPRACOWANIA: 25.04.2023r.

POZIOM CEN: | kwartat 2023r.

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp]
Zysk [Z]

Koszt zakupu [KZ]
VAT [V]

CPV 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych

Kosztorys inwestorski opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r.
opublikowanego w Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z dnia 9 czerwca 2004r.

1. Podstawa ustalenia naktadow:

- KNNR, KNR i inne dostepne katalogi

2. Podstawa ustalenia cen czynnikow produkg;ji:

- ceny $rednie przyjeto wg informacji producentéw.

3. Stawki i narzuty:

- robocizna wg SEKOCENBUD - | kwartat 2023r.

- koszty posrednie wg SEKOCENBUD - | kwartat 2023r.
- zysk wg SEKOCENBUD - | kwartat 2023r.

- koszty zakupu wg SEKOCENBUD - | kwartat 2023r..

- UWAGA: WARTOSC KOSZTORYSOWA ROBOT JEST CENA NETTO, DO KTOREJ NALEZY DOLICZYC
PODATEK VAT!

Norma EXPERT Wersja: 5.10.400.15 Nr seryjny: 6959 Uzytkownik: DP-INSTAL Damian Pietrzak



Spis tresci

Strona Tytutowa
Spis tresci
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1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO

2 MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
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1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
2 MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
Tabela elementéw scalonych
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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [m.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
11 KNR 2-31 [ Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1| 0703-03 | ostrzegawczych, informacyjnych 26-75 pojazdéw na
z.0.2.13. | godzing
9902-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
2| KNR 2-31 | Rozebranie stupkéw do znakoéw 26-75 pojazdéw na szt.
d.1| 0818-08 | godzine
z.0.2.13.
9902-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos$¢ do 1 km
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
4] KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km /TRANSPORT DO
10km/
Krotnos¢ = 10
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
2 MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
5/ KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.2| 0702-01
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
6| KNR 2-31 | Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, | szt.
d.2| 0703-02 [ ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3
2.0.2.13. | m2 26-75 pojazdéw na godzing
9902-01
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
7] KNR 2-31 | Mieszanka betonowa wytwarzana w betoniarce o m3
d.2| 0908-01 pojemnosci 500 dm3 (reczne podawanie sktadnikow) -
beton B-7.5 o konsystencji wilgotnej
Krotnosc¢ = 6
04*04*0,8 m3 0,13
RAZEM 0,13
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Kosztorys ofertowy

Lp. | Podstawa | Opis [im.| llos¢ | Cena | Wartos¢
KOSZTORYS:
1 DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
1| KNR 2-31 | Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 4,00
d.1 0703-03 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych 26-75
2.0.2.13. | pojazdow na godzine
9902-01
obmiar = 4,00 szt.
2| KNR 2-31 [ Rozebranie stupkéw do znakéw 26-75 pojazddéw na | szt. 4,00
d.1| 0818-08 [ godzine
2.0.2.13.
9902-01
obmiar = 4,00 szt.
3| KNR4-04 [ Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t 0,20
d.1 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ do
1 km
obmiar =0,20 t
4 | KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - t 0,20
d.1 1107-04 | dodatek za kazdy rozpoczety km ponad 1 km
/ITRANSPORT DO 10km/
Krotnos¢ = 10
obmiar=0,20t
Razem dzial: DEMONTAZ ISTNIEJACEGO OZNAKOWANIA PIONOWEGO
2 MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO
5 KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt. 6,00
d.2| 0702-01
obmiar = 6,00 szt.
6 | KNR 2-31 [ Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 12,00
d.2| 0703-02 | nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
z.0.2.13. | powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
9902-01 godzine
obmiar = 12,00 szt.
7| KNR 2-31 | Mieszanka betonowa wytwarzana w betoniarce o m3 0,13

d.2| 0908-01 pojemnosci 500 dm3 (reczne podawanie skladnikow)
- beton B-7.5 o konsystencji wilgotnej
Krotnos¢ = 6

obmiar=0,4*0,4*0,8=0,13 m3

Razem dziat: MONTAZ OZNAKOWANIA PIONOWEGO

Kosztorys netto
VAT 23%
Kosztorys brutto
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Tabela elementéw scalonych

Uproszc | Robociz | Materiat

Lp. Nazwa Zone na y

Sprzet Kp 4 Kz Razem |Udziat %

1| DEMONTAZ
ISTNIEJACEGO
OZNAKOWANIA
PIONOWEGO

2 | MONTAZ
OZNAKOWANIA
PIONOWEGO

Kosztorys netto

VAT 23%

Kosztorys brutto

Stownie:
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