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rojektowany kanat wyrzutowy I

#560 prowadzony ponad dach

Uwagi
1. Wystepujgce réznice pomieé projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami

PROD. REF. NR 3.25 nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowaé sie z projektantem.
Qcht=5,04kW 2. Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzefi nalezy traktowad
‘ednostk budowaé jako przyktadowe, a zostaly przytoczone ze wzgledu na koniecznose wykonania

e npsl € ? u teriat niezbgdnych obliczefi i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca ma prawo do
|dza‘|zl§> o:]u: ma e;:gB?mk zastosowania innych urzqdzef i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i
Zwigkoc l?n:ymc K t?(c ! uzytkowych, posiadajqgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy
nawiew zakonczyc kratkq konsultowa¢ z projektantem.

3. Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzen w celu umozZliwienia obstugi i serwisowania
zgodnie z wytycznymi Producenta.

4. Wszystkie podfqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

5. Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypetnianych masq
trwale plastyczng.

6. Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzic¢ w przepustach
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nr pom. 09b ®H376 KL I

nr pom.
011 nr pom.
11,79 m2 | 1 komputer 013

43,80 m2

®H376 10 0sb

wentylacja mechaniczna
wentylacja mechaniczna ! I 3 komputery

6 komputerow sektrofotometr
mini aneks kuchenny z czajnikiem lodéwka

nr pom.

klat. schod. ‘

37,41 m2

ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wfasciwg kopensacje wydtuzen

ciepinych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).

Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w pesziu.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i

instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub

eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcq procedurq.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetniaé obowiqzujqce przepisy.

. Dopuszcza sig¢ urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.

poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji.

— wymiary urzqdzent *10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie

pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.

masa urzqdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

wymagana ilos¢ urzqdzen zgodna z projektem

— nominalna Srednica rurociqgu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

.\ Instalacje zaslepi¢ korkiem
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092 |2H376 zamrazarka
suszarka
11,55m2 | 1 komputer

czajnik

mikrofala _
czajnik ele.

istniejgcy grzejnik
do demontazu
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grzejnik bocznozasilany

—
czerpni | ]
powietrza k [_ -
500x500mm w |
spéd na - Y, :
wysoko$ci 2m |
nad terenem ze rzejscie [
stali ocynkowanej instalacji i
mGlowoneJl o czerpni P g I + 0 00 ] toaleta toaleta
proszkowo w 3 powietrza z ®H376 1 weos weoz
kolorez elewaciji 2 poziomu sufit podwieszany 24,45m2 - | —
! — nizej duza dukarka I @ —
4 e 2 lodowki f— — — —
I ) \/ suszarka 1,3kW do 300°C LEGENDA
I PS—[ miejsce montazu punktu stafego instalacji
55,86 m2 ‘ — — zakres opracowania

N przejécie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury
sterownik scienny klimakonwektora (nie wiqczony
do sterowania centralnego instalacjq WL)
proj. instalacja wentylacji wyciggowej
proj. instalacja wentylacji — czerpnia
opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych

DN125 | tqczonych zaciskowo ($r. rurociggu)
— zakres Srednic DN15-125

wentylacja mechaniczna(ok 4 wymian) 0 62 rpom.

nrpom. hp 45,24 m2
22,01 m2 ©H446

18,58 m2 10 oséb
©H300

1 komputer

1 duza lodéwka

wentylacja mechaniczna
6 komputeréw

3 lodowki

klimatyzator

‘ 25x3,5|opis instalacji W.L. z rur PP—R (&r. rurociqgu)

2 lodowki ®H300
cieplarka

instalacja glikolowa (zasilanie, powrét)

instalacja wody lodowe] (zasilanie, powrdt)

—
| . | K ]
= ) — | '
|
|
|
|

wyjscie instalacji } projektowany klimakonwektor kanafowy

na poziom wyzej 1§
ehudones piia 97k nazwa kondygnacji, temperatura
obliczeniowa dla lata i wartose

|

PS

z rewizjq uzozliwiajgcq dostep
toalet,

10kN Zawory obudowat piytq g—k zyskdw ciepfa w pomieszczeniu
/ gorl:(role stanu zawordw

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
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PRAWAMI
BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACM JEST ZABRONIONE.
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i iemi UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
z poziomu przyziemia

i WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
pod stropem w zabudowie

@ - PTCUT TpN 125
39pm2 |l 66 '_:\ _
e . L L - - , instalacje zaSlepic korkiery PROEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
wyjscie instalacji— DN 50 F————]

m: : : J KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
— instalacje prowadzi¢ ©H440 : SIS : — BUDOWA NOWE E
AN |
| | I

nrpom ©H438 2 komputery
o1z ups

LOKALIZACJA INWESTYCA:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61—875 POZNAN

piec muflowy

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

92,97 m2 | wentylacja mechaniczna
= nr pom. 06
16,32 m2

TYTUL RYSUNKU:
RZUT PARTERU — INSTALACJE SANITARNE
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