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I1. OSWIADCZENIE

Aleksandréw Lodzki, grudzien 2023 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.:
Dz. U.2021 r., poz. 2351 z pézniejszymi zmianami), my, nizej podpisani, oswiadczamy, ze niniejszy
projekt techniczny:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, 11 ORAZ III PIETRA
BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY
AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI
BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI
| SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Opracowanie zostalo sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych
W odpowiednich specjalnosciach.

PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
IMIE I NAZWISKO MGR INZ. PAULINA GORSKA INZ. KRZYSZTOF PRZYBYLA
SPEC. UPR. KONSTRUKCYJNO — KONSTRUKCYJNO —
BUDOWLANA BUDOWLANA
NUMER UPR. BUD. WKP/0048/POOK/07 180/79/PW
DATA OPRACOWANIA grudzien 2023 grudzien 2023
PODPIS
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111.UPRAWNIENIA

WIELKOPOLSKA

OKREGOWA

, 1ZBA
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-258/06/2007 Poznas, dnia 25 czerwea 2007

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r o samorzadach zawodowych architckiow,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz 42, zpéin zm)iart 12ust | pk L art 12

ust 3 i 4, art13 ust 1 pktl, oraz ust 4, art. 14 ust | pkt 2 mwt&m’lhpulwdv Prawo budowlane
ucknpdnohly Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. lllS)oru§l7nn 1pht! P i T i

z dnia 28 k 2006 r. w sprawic ych funkgji technicznych w bud: '(D/
Nr 83 poz. 578)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Paulina Anna Tomczak

magister inzynier
kicrunck: Budownictwo
d. dnia 26 listopada 1978 r. w P
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0048/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawic art 107 § 4 K p.a odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na odwrocie decyzji
Pouczeme
| Podstawy do wykonywania dricinych funkcji tech h w Kanowl wpudoouunlnego rejestru
Gidwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpes na histg czlonk &
"(M rurquq d«\m shary on!\mh:nc do Kn’o“-; Kamsjl Kwalifikacynej Pollhc\ Izby Inzynierdw
¢gowe] [zby Inzymerdw Budowmctwa w Poznaniu
w lerminie IJ dmod‘hn x dctvaum

Skiad orzckajacy /
v O a2\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjne)
/ : (W |
Przewodniczacy - dr inz. Damiel Pawlicki:
| Nl b Czlonck Komisji ~ dr inz. Andrzej Barczytiski:

/ Czlonek Komisji — mgr in2. Szczepan Mikurenda: ..
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Na podstawie art 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Paulina Anna Tomczak jest

upowazniona w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w
odniesieniu do konstrukcji obiektu

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18,§19, § 20, § 21 § 22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r

PRZEWODNICZACY
Komisjl § fixacyjne|
iertw Busoaricted

\

\

dr ind. Divitel Prnlivkd

Otrzymuja
1. Pani Paulina Anna Tomczak
60-162 Poznan ul. Swiebodzinska 19/9
2 Okregowa Rada Izby
3. Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. PAULINA GORSKA

Uprawnienia bud. nr WKP/0048/POOK/07
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ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM INZ. KRZYSZTOF PRZYBYLA
Uprawnienia bud. nr 180/79/PW
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V. 1ZBY

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TKI-E96-3PZ *

Pani Paulina Gérska o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0085/08

adres zamieszkania ul. Swiebodziriska 19/9, 60-162 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78* K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM MGR INZ. PAULINA GORSKA
Uprawnienia bud. nr WKP/0048/POOK/07
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-6UG-TSA-5EN *

Pan Krzysztof Przybyta o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0364/23

adres zamieszkania Skoki-Karolewo ul. Polna 112, 62-085 Skoki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-09-01 do 2024-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rdwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej izby Inzynieréw
Budownictwa.

iy

ZA ZGODNOSC Z ORYGINALEM INZ. KRZYSZTOF PRZYBYLA
Uprawnienia bud. nr 180/79/PW
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1.

1.2

13

2.2

3.

4.2

V. OPIS TECHNICZNY

PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa o dzieto z Jednostkg Projektowg BIPROINSTAL Rafat Marciniak ul. Bruzyca 38;
95-070 Aleksandrow Lodzki zawarta w dniu 31.07.2023 r — zgodnie z zatwierdzona oferta
z dnia 25.07.2023 r oraz ustaleniami telefonicznymi z dnia 03.08.2023 r. po ostatnim spotkaniu u
Inwestora.

Wytyczne branzowe oraz podktady uzyskane z Jednostki Projektowej BIPROINSTAL Rafat
Marciniak.

Wizje lokalne autora opracowania przeprowadzona w marcu i lipcu 2023 r .

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt konstrukcyjny wynikajacy ze zmiany systemu wentylacji
I klimatyzacji w Budynku A UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Poznaniu przy
al. Niepodlegtosci 10.

Opracowanie obejmuje zakres projektowy - budowlany, dla realizacji instalacji wentylacyjno -
klimatyzacyjnej.

Celem opracowania jest realizacja inwestycji.

NORMY, INSTRUKCJE, LITERATURA

Normy

PN-EN 1990:2004 - Eurokod ,,Podstawy projektowania konstrukcji”

PN-EN 1992-1-1:2008 - Eurokod 2 ,,Projektowanie konstrukcji z betonu”

PN-EN 1991-1-3:2005 - Eurokod 1 ,,0ddziatywania ogo6lne-obc.$niegiem”
PN-EN 1991-1-4:2008 - Eurokod 1 ,,0ddziatywania ogolne-oddziatywanie wiatru”
PN-EN 1993:2007/2008 - Eurokod 3 ,,Projektowanie konstrukcji stalowych”
PN-EN 1997-1:2008 - Eurokod 7 ,,Projektowanie geotechniczne”

Instrukcje, literatura

- Tablice do projektowania konstrukcji metalowych - W. Bogucki, M.Zyburtowicz
- Zabezpieczenia przed korozjg stalowych konstrukcji budowlanych ITB 305

- Zabezpieczenia przed korozja konstrukcji betonowych ITB 240

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

WARUNKI GRUNTOWO - WODNE ORAZ POSADOWIENIE OBIEKTU.

Na podstawie ogledzin budynku nie stwierdzono negatywnego wptywu warunkéw gruntowo-
wodnych na konstrukcje omawianego obiektu .

Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechniczne;.

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.
Charakterystyka funkcjonalna obiektu
Budynek akademicki pigciokondygnacyjny z podpiwniczeniem.

Charakterystyka budowlana obiektu
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5.0.1

5.0.2

5.0.3

5.11

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Budynek o tradycyjnej konstrukcji murowej wzniesiony w latach dwudziestych XX wieku.
Pietra budynku oraz podpiwniczenie tworzg uktad murowy jedno i trzytraktowy o
rozpi¢tosciach osiowych L=7,30 ; L = 5,60 + 3,60 ; L = 7,30 m.

Stropy typu Ackermana.

Nad budynkiem jest rozpiety dach o konstrukcji stalowej - dwuspadowy pokryty ptyta
warstwowg tzw. obonicka.

OCENA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU.

W trakcie przeprowadzonych wizji lokalnych w zakresie niezbednym dla projektowanej
przebudowy instalacji wentylacyjnej obiektu zalecono: wykonanie odkrycia istniejacych
elementéw stropow oraz wykonanie odkrywki fundamentowej jedynie w celu kontroli zatozen
projektowych.

Natomiast nalezy stwierdzi¢ , ze budynek jest w stanie technicznym dobrym i nie zauwazono
zadnych spekan ani zarysowan w $cianach i stropach.

Stropy byly pierwotnie projektowane dla celéow akademickich, zatem ich no$nos¢ jest
wystarczajaca.

W S$cianach podpiwniczenia nieliczne $lady zawilgocenia $cian, co moze wskazywac¢ na brak
skutecznej izolacji pionowej. Zaleca si¢ rowniez sprawdzi¢ czy istnieje izolacja pozioma murdéw
fundamentowych.

Reasumujac
Na podstawie wizji lokalnych obiektu oraz obliczen statyczno -wytrzymato§ciowych stwierdza
si¢, ze elementy konstrukcji obiektu spetniajg wymogi no$nosci i uzytkowania.

ZAL.OZENIA KONSTRUKCYJNE
KONCEPCJA NIEZBEDNYCH PRAC KONSTRUKCYJNYCH

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z projektowang wentylacja i klimatyzacja nalezy
wykona¢ niezbg¢dne prace konstrukcyjne.

W celu ew. uscislenia przyjetych rozwigzan na etapie nadzoru autorskiego nalezy wykonad
odkrywke fundamentowa w przyziemiu w sasiedztwie projektowanych fundamentow w celu
ustalenia poziomu posadowienia §cian budynku oraz odkrywki stropu w celu lokalizacji Zeber
nosnych.

Zaleca si¢ rowniez wykonanie odkrywki istniejacego nadproza drzwiowego w rejonie nadproza
N3, co pozwoli ustali¢ ostatecznie wysoko$¢ kanatu wentylacyjnego w tym rejonie.

Wszystkie elementy konstrukcji stalowych zaprojektowano skrecane na $ruby , gdyz wyklucza
sie_ mozliwo$¢ wykonywania robdt spawalniczych w_obiekcie z uwagi na jego zabytkowy
charakter.

W _pomieszczeniach szczegdlnie eksponowanych otwory w Scianach i stropach istniejacych
nalezy wykonywac bez stosowania techniki udarowej lecz jedynie wykorzystujac technike cigcia
| wiercenia — bezpytowa.

Zabezpieczenia antykorozyjne

Konstrukcje stalowa nalezy oczysci¢ wg. KOR-3A do stopnia czystosci 2,5 oraz wykonaé
powtoki malarskie.

Konstrukcje zelbetowe zabezpieczy¢ przed wpltywem warunkow gruntowych.

Zastosowane materiaty muszg posiada¢ odpowiednie atesty.

Przy projektowaniu starano si¢ dazy¢ do tego, aby nowe elementy konstrukcyjne byty
0 gabarytach mozliwie nieduzych oraz lekkie, a roboty budowlane mato ingerencyjne.
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6.0

6.0.1

6.1
6.1.1

6.1.2

6.2
6.2.1

PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

Przyjete obcigzenia zmienne i technologiczne

- obcigzenie wiatrem - | strefa

- obcigzenie $niegiem — |1 strefa

- obcigzenie uzytkowe stropow — zgodne z obowigzujacymi normami

- obcigzenia od urzadzen — wg danych dostarczonych przez Zleceniodawce
ze wspolczynnikiem dynamicznym p=1,1

Obliczenia statyczne i wymiarowanie wykonano programem RM-Win.

DANE SZCZEGOLOWE ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH

STAN ISTNIEJACY — opisano szczegdétowo w pkt 4 opracowania
DANE OGOLNE OBIEKTU

Uniwersytet Ekonomiczny zaprojektowany przez arch. inz. Adama Ballestedta , zlokalizowany
przy Al. Niepodlegtosci 10 wzniesiony zostal w latach 20 tych XX wieku, a inauguracja 1-ego
roku akademickiego odbyta si¢ w 1926 roku.

Budynek 4 kondygnacyjny o konstrukcji murowanej tradycyjnej ze stropami ggstozebrowymi
typu Ackerman. Sciany zewnetrzne wykoficzono czesciowo okladzing z piaskowca natomiast
fasad¢ frontowa zdobig charakterystyczne kolumny.

W tzw. czasach Gierkowskich —w latach 70-tych budynek byt czesciowo modernizowany ,
miedzy innymi wykonano nowy stropodach w konstrukcji stalowej z zastosowaniem pokrycia
Z plyt warstwowych.

STAN PROJEKTOWANY

KONSTRUKCJE ZELBETOWE W BUDYNKU A

Fundamenty agregatéw wody lodowej F1 i1 F2 nalezy wykona¢ wg. rys. PK_10

Zaprojektowano fundamenty ptytowe gr. 25 cm z betonu konstrukcyjnego C 20/25, (proponuje
si¢ zastosowanie wodoszczelnego betonu W8), zbrojonego siatka z pretow 12mm o rozstawie
20/20 cm ze stal zbrojeniowej AIlIN ( RB 500W).

Podbeton gr. 5 cm z betonu C 12/15 wykona¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej gr. min 20
cm do stopnia zageszczeni Js = 0.95. Nalezy zwrdci¢ uwage, ze podsypka piaskowa powinna by¢
wykonana do poziomu posadowienia istniejacych fundamentow. Zatozono, ze zgodnie
z tradycyjnag sztuka budowlang fundamenty pod $ciany budynku znajdujg si¢ minimum 50cm
ponizej poziomu posadzki przyziemia.

Fundament pod centrale F3 nalezy wykona¢ wg. rys. PK 11

Zaprojektowano fundament ptytowy jak wyzej lecz zbrojonego siatka z pretow 12mm
o0 rozstawie 15/15 cm ze stal zbrojeniowej AIIIN ( RB 500W). Proponuje si¢ zastosowanie
wodoszczelnego betonu WS8.

KONSTRUKCJE STALOWE W BUDYNKU A

Nadproze 0 symbolu N1 nad otworem w S$cianie zewnetrznej z oktadzing z piaskowca nalezy
wykonac¢ wg. rys. PK_12.1.

Przed montazem nadproza nalezy zdemontowac niezbedny fragment oktadziny z piaskowca.
Zaprojektowano nadproze dwudzielne :

—dla $ciany nosnej ztozone z 2 C 160 ze stali S235JR polaczonych pretami gwintowanymi
0 srednicy 16 mm, kl.8.8.

- dla oktadziny z piaskowca z L 120/120/10 ze stali S235JR

Dla ceownikow wyku¢ bruzdy poziome, ceowniki osadzi¢ na plastycznej zaprawie natomiast
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gorne szczeliny i podpory podbi¢ drobnoziarnista zaprawa peczniejacg klasy min. C 20/25.
Prety gwintowane osadzi¢ w otworach z uzyciem zaprawy iniekcyjnej nie zawierajacej styrenu -
poliestrowa zywica do stosowania w materiatach murowych.

Po zwigzaniu zaprawy w $cianie no$nej osadzi¢ oktadzing z piaskowca na zamontowanych
uprzednio katownikach L120/120/10.

Nadproze N2 nad otworami w §cianie zewng¢trznej nalezy wykona¢ wg. rys. PK_13.1
Zaprojektowano nadproze dla $ciany nosnej ztozone z 2 C 160 ze stali S235JR potaczonych
pretami gwintowanymi o $rednicy 16 mm, KI.8.8.

Dla ceownikow wyku¢ bruzdy poziome, ceowniki osadzi¢ na plastycznej zaprawie natomiast
goérne szczeliny 1 podpory podbi¢ drobnoziarnista zaprawag peczniejagcg klasy min C 20/25.
Prety gwintowane osadzi¢ w otworach z uzyciem zaprawy iniekcyjnej. nie zawierajacej styrenu
poliestrowa zywica do stosowania w materiatach murowych.

Po wyszpatdowaniu ceownika zewnetrznego zaprawa tynkarska szybkowigzacg nalezy staranie
odtworzy¢ fragment tynku zewnetrznego zgodnie z istniejaca elewacja.

Nadproze N3 nad otworem w $cianie wewnetrznej nalezy wykonac¢ wg, rys. PK_14.1

Przed wykonanie nowego nadproza wykona¢ odkrywke istniejacego nadproza drzwiowego
zgodnie z zaleceniem pkt. 5.0

W pierwszej kolejnosci nad docelowym otworem — nad istniejgcymi drzwiami osadzi¢ 4 beleczki
z 1/2 IPE 180 ze stali S235JR, ktore nalezy osadzi¢ w wywierconych otworach o $rednicy
® 150 mm. Profile starannie wyszpaldowa¢ droboziarnistym betonem ekspansywnym C 20/25.
Nastepnie wykona¢ bruzdy poziome dla 2 C 200 ze stali S235JR potaczonych pretami
gwintowanymi o $rednicy 16 mm, kI.8.8. Ceowniki osadzi¢ na plastycznej zaprawie natomiast
prety osadzi¢ w otworach z uzyciem zaprawy iniekcyjnej nie zawierajacej styrenu - poliestrowa
zywica do stosowania w materiatach murowych.

Szczegolnie starannie nalezy wypetni¢ gore nadproza i podpory betonem drobnoziarnistym
ekspansywnym.

Nadproza o symbolach N4, N4.1 i N4.2 nad otworami w $cianach wewngtrznych wykonac
zgodnie z rys. PK_15.1, PK_15.2, PK_15.3

Zaprojektowano nadproze dla $ciany nosnej ztozone z 2 C 160 ze stali S235JR potaczonych
pretami gwintowanymi o $rednicy 16 mm, kI.8.8.

Dla ceownikéw wyku¢ bruzdy poziome, ceowniki osadzi¢ na plastycznej zaprawie natomiast
gorne szczeliny 1 podpory podbi¢ drobnoziarnista zaprawa peczniejacg klasy min C 20/25 . Prety
gwintowane osadzi¢ w otworach z uzyciem zaprawy iniekcyjnej

Uwaga :

Szczegolowa kolejnos¢ montazu nadprozy opisano na rysunkach powyzej wymienionych .

KONSTRUKCJE STALOWE W BUDYNKU GARAZU

Konstrukcja pod agregaty wody lodowe;j zlokalizowano na dachu budynku garazu.
Zaprojektowano ruszt stalowy oparty na stupach srodkowych budynku i $cianach zewnetrznych
nosnych jak pokazano na rys montazowych PK 20.1 i PK_21.1.

Podciagi rusztu dolnego PD1 -PD3 i stupki SD1 — SD3 nalezy wykona¢ zgodnie z rys. PK_22 i
PK_23 jako jednoprzestowe belki o przekroju HEA 140 S235JR oparte na shupkach o tym
samym przekroju, lecz o zmiennej wysokos$ci ze wzgledu na spadek dachu.

Belki rusztu gérnego BG1-BG8 wykona¢ wg. rys. PK_24 do PK_27 z IPE 140 S235JR — belki
podtuzne oparte na podciagach oraz na belkach poprzecznych z HEA 140 S235JR. Belki IPE140
wyposazono w poprzeczki zbudowane z 1/2 IPE 140 oraz IPE 140, ktore sa podporag dla krat
pomostowych gr. 30mm. Poprzeczki PG wykona¢ wg. rys. PK_28.

Konstrukcje schodow pomostu wykonaé¢ zgodnie z rys. PK_29 z dwoch belek o przekroju
Czg200/60/5 S235JR usztywnionych stopnicami, tgczonych na sruby M12.
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Natomiast mocowanie do stropodachu za pomoca kotew wklejanych - prety gwintowane
0 $rednicy 16 mm i szybkoschngca wysokowytrzymato$ciowa zaprawa hybrydowa (zywica
winyloestrowa i cement) w tubie do stosowania w betonie i murze. Pod blachami stupkow
wykona¢ podlewke gr. 3-4 cm z zastosowaniem gotowej, jednosktadnikowej zaprawy
ekspansywnej o skompensowanym skurczu i wytrzymatos$ci na $ciskanie 80 MPa.

Stupki ekranu akustycznego zaprojektowano z profili zamknietych prostokagtnych Rp 140/80/4 ze
stali S235JR mocowanych na $ruby M16 kl.8.8. Rygle ekranu wykona¢ z profili Rk 80/5.
Konstrukcje ekranu akustycznego wykonac zgodnie z rys. PK_30 i PK_31.

Projektuje si¢ wzmocnienie istniejagcych stupow wewnatrz garazu (przy zatozeniu, ze wykonane
sg z cegly pelnej). Konstrukcje wzmacniajacg wykonaé zgodnie z rys. PK_32 — z czterech
katownikow 0 przekroju L60x6 S235JR usztywnionych przewigzkami z BL 6x140, mocowanych
za pomoca kotew wklejanych - prety gwintowane o S$rednicy 12 mm i szybkoschnaca
wysokowytrzymatosciowa zaprawa hybrydowa (zywica winyloestrowa i cement) w tubie do
stosowania w betonie i murze. Katowniki umiesci¢ w narozach stupéw. Zastosowac zaprawe
tynkarska szybkowigzaca gotowa do uzycia, charakteryzujaca si¢ szybkim przyrostem
wytrzymatos$ci i dobrg przyczepnoscia do metali.

SCIANA PRZECIWPOZAROWA O ODPORNOSCI OGNIOWEJ REI 60

W celu wydzielenia pomieszczenia centrali zaprojektowano $cianke o odpornosci ogniowe;j
REI 60 w systemie NIDA 125A 100, ktorg nalezy uszczelni¢ p. pozarowo na styku z plyta obu
stropow. W $cianie wykona¢ niezbedne otwory oraz drzwi o wymiarach 1,20x2,10m o
odpornosci ogniowej REI 60.

OTWORY W STROPACH

Wg. informacji inwestora w budynku wystepuja stropy gestozebrowe typu Ackerman.

Ze wzgledu na charakter obiektu i wystepujace zwigkszone obcigzenia, autorzy projektu przyjeli
strop podwyzszony o wysokosci konstrukcyjnej ~ 33 cm .

Ewentualne zmiany sposobu rozwigzania wzmocnien nalezy uzgodni¢ z projektantem
niniejszego opracowania — na etapie nadzoru autorskiego.

Otwor prostokatny P1 w stropie zelbetowym gestozebrowym wykona¢ wg. rys. PK_18 - po
wzmochieniu stropu w sposob tradycyjny wzmacniajgc, rozcigte otworami wentylacyjnymi,
zebra nos$ne oraz wykonujac poprzeczne zebra usztywniajace.

Kolejnos¢ robdt opisano na rysunku PK_18.

Uwagi uzupetniajgce:

Po wykonaniu odkrywki ustali¢ wysokos$¢ konstrukcyjna stropu i ewentualng obecno$¢ cegly
dziurawki gr.65 mm.

Ciecia dla zeber rozdzielczych maja zréznicowang glebokos¢: 40 mm na odcinku Zeber
podtuznych oraz 130 mm na odcinku migdzy zebrami by umozliwi¢ usunigcie przegrod
pionowych pustakow oraz usunigcie pozostalych czesci zeber by ,,0dkry¢” ich prety nosne na
szeroko$ci 120mm zeber poprzecznych.

Zaslepki pustakéw maja zabezpieczy¢ przed wypehienie istniejacych pustakow betonem.
Istniejace ,,odkryte” prety nosne stropu nalezy podchwycié ciggnem z preta ¢ 16 mocowanego za
posrednictwem bl. 10x80 do sgsiednich Zeber no$nych za pomoca kotew wklejanych z pretow
gwintowanych ¢ 20. Na koncu zamontowa¢ zbrojenie dolne 2 ¢ 12 oraz gorne 1 ¢ 12 wraz ze
strzemionami ¢ 6 co 100mm.

Nacigcie podtuzne otworu prostokgtnego mozna wykona¢ po uzyskaniu no$no$ci wzmocnien
I ewentualnym rozszalowaniu.
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Otwory okraglte S11S2 w stropach ze wzgledu na wystepowanie ich parami , nalezy

wykona¢ zgodnie z rys. PK_17 przed wykonanie odwiertow wykona¢ wzmocnienia jak opisano
na rysunku.

Nalezy jednak stwierdzi¢, ze decyzje podja¢ oczywiscie po wykonaniu odkrywek
lokalizujac Zebra nosne. W uzgodnieniu z branza instalacyjna zmieniajac nieco lokalizacje
otworow moze uda oming¢ istniejace zebra nosne i ograniczy sie¢ kosztowne wzmacnianie
istniejacego stropu.

Kolejnos¢ robot opisano na rysunku PK_17.

Uwagi uzupelniajgce:

Po wykonaniu odkrywki ustali¢ wysokos$¢ konstrukcyjng stropu.

Istniejacy ,,odkryty” pret nosny stropu nalezy podchwyci¢ ciegnem z preta ¢ 12 mocowanego za
posrednictwem bl.8x70 do sasiednich zeber no$nych za posrednictwem kotew wklejanych z
pretow gwintowanych ¢ 16. Na koncu zamontowac zbrojenie dolne 2 ¢ 10 1 gorne 1 ¢ 10 wraz
ze strzemionami ¢ 6 co 100mm.

PRZEJSCIA DLA PRZEWODOW INSTALACYJNYCH PRZEZ SCIANY

Otwory okragte o symbolach D1 — D5 wykona¢ zgodnie z rys. przez PK_16 przez wywiercenie
w $cianie otworow o S$rednicy dopasowanej do wymogdéw branzowych, urzadzeniami do
wiercenia bezpyltowego przy uzyciu wiertet koronkowych i cyfrowej poziomicy oraz
zabezpieczy¢ je przez osadzenie w nich stalowych rur ostonowych odpowiedniej $rednicy na
zaprawie cementowej drobnoziarnistej, pgczniejacej klasy C 20/25. Przy wigkszej liczbie
otwordéw obok siebie rury ostonowe osadza¢ kolejno po wykonaniu kazdego otworu.

ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH

Wszystkie elementy stalowe nalezy podda¢ cynkowaniu — ogniowe, zanurzeniowe wg.
PN EN ISO 1461 gr. powtoki min 120 mikronow

Dla konstrukcji wsporczych na dachu garazu dodatkowo przyjeto system lakierowania
proszkowego

- wymagany stopien oczyszczenia powierzchni stalowych 2,5

- Warstwa 1 : gruntowanie lakierem epoksydowym proszkowym gr. okoto 60 mikronéw

- Warstwa 2 : powlekanie lakierem poliestrowym proszkowym odpornym na wpltywy
atmosferyczne o jedwabistym potysku gr. okoto 100 mikronéw minimalna taczna grubosc
powtoki 160 mikronow.

STOSOWANE MATERALY KONSTRUKCYJNE

Stal profilowa

- S235JR — gtowne elementy

- St3SX — drugorzgdne elementy

- R45  rury ostonowe dla przejs$¢ przez $ciany i stropy

- sruby k1.5.8 1 kl1.8.8

- spawanie drutem w ostonie CO2 (elementow wysytkowych w wytworni)

Stal zbrojeniowa

- AIIIN ( RB 500W)

Beton

- konstrukcyjny C 20/25

- podbeton C 12/15

Wszelkie propozycje zmian materialowych nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z projektantem,
nie moga one jednak powodowaé zwigkszania i pogorszenia przyjetych schematéw obcigzen.
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9. UWAGI WYKONAWCZE I MONTAZOWE.

9.1  Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami wykonania i odbioru robot
budowlanych, przepisami BHP oraz sztuka budowlang , pod statym nadzorem uprawnionego
dozoru technicznego.

9.2 Elementy stalowe nadprozy oraz konstrukcje dla agregatdéw wody lodowej na dachu garazu
wykona¢ mozna jedynie na podstawie rysunkow warsztatowych, po wykonaniu sprawdzajacych
pomiaréw - istotnych poziomdéw oraz gtdéwnych wymiarow gabarytowych, majacych znaczenie
dla geometrii konstrukcji.

9.3  Wszelkie prace prowadzone w pomieszczeniach nalezy wykonywaé ze szczegdlna ostroznoscia
i bezpytowo.

9.4 Wszystkie urzadzenia opiera¢ na konstrukcji za posrednictwem tasm z gumy majacej
wlasciwosci tlumiace drgania.

pA N a3 P — PROJEKTANT SPRAWDZAJACY
OPRACOWANIA

PROJEKT IMIE I NAZWISKO MGR INZ. PAULINA INZ. KRZYSZTOF

TECHNICZNY — GORSKA PRZYBYLA

BRANZA

KONSTRUKCYJNA SPEC. UPR. KONSTRUKCYJNO — KONSTRUKCYJNO —

BUDOWLANA BUDOWLANA

NUMER UPR. BUD. WKP/0048/POOK/07 180/79/PW
DATA OPRACOWANIA GRUDZIEN 2023 GRUDZIEN 2023
PODPIS
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VI.OBLICZENIA STATYCZNE (WYNIKI)

1.0

WYNIKI OBLICZEN

Szczegdtowe obliczenia statyczno — wytrzymalo$ciowe znajdujg si¢ w archiwum Projektanta.
W obliczeniach wykazano, ze wszystkie elementy konstrukcji spelniaja wymagania stanu
granicznego no$nosci i stanu granicznego uzytkowania.

WYKAZ POZYCIJI:

Nadproza o konstrukcji stalowej w Scianach murowanych (stal 235JR):
POZ. N1 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C160 ; 1=1,3m

POZ. N2 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C160 ;1 =1,Im

POZ. N3 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C200 ; 1=2,25m
POZ. N4 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C160 ;1=1,25m
POZ.N4.1 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C160 ; 1 =1,1m
POZ.N4.2 Nadproze stalowe z profili ceowych 2 C160 ; [ =1,15m

Fundamenty pod urzadzenia w podpiwniczeniu

POZ.F1.POZ.F2 PLYTA Zelbetowa gr. 25cmowym. 1,1 mx2,9m
z betonu C20/25 zbrojona pretami / siatkami ¢ 12 AIIIN ze stali 34GS
w rozstawach co 20cm

POZ. F3 PLYTA Zelbetowa gr. 25cm o wym. 1,0 m x 2,8 m

z betonu C20/25 zbrojona pretami / siatkami ¢ 12 AN ze stali 34GS
w rozstawach co 15cm

Podkonstrukcja stalowa na dachu garazu (stal 235JR):

Ruszt dolny:

POZ. PD1 - PD3 Podciagi stalowe z profila dwuteowego HEA 140

Ruszt gérny:

POZ. BG1 - BG6 Belki podtuzne stalowe z profila dwuteowego IPE 140
POZ. BR7 — BR8 Belki poprzeczne stalowe z profila dwuteowego HEA140
Konstrukcja ekranu akustycznego:

POZ. SE Stupek ekranu — Rp 140/80/4

POZ. RE Rygiel ekranu - Rk 80/5

Wzmocnienie stupa garazu z cegly pelnej (stal 235JR):
POZ. WS Wzmocnienie stupa z profili o przekroju 4x L60x6 + BL.6.

1S21



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1S22



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1523



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1S24



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1525



