ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
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WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

ZALACZNIK NR 3 - ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Wszelkie urzadzenia zastosowane w budynku musza posiada¢ aktualne dopuszczenia do
stosowania w budownictwie

Dopuszcza sie urzadzenia réwnowazne w zakresie:

- wydajnosé urzadzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.

- wymiary urzadzen £10% wymiardow jednostki wrysowanej na rzucie

- pobdr mocy elektrycznej przez urzadzenie nie wiekszy niz podana w dokumentaciji.
- masa urzgdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentacji.

- wymagana ilos¢ urzadzen zgodna z projektem

- nominalna $rednica rurociggu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

INSTALACJE WENTYLACYJNE:

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Centrala wentylacyjna CNW2

NR 1.1 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

Parametry ogolne:

- masa catkowita <628kg

- wymiary catkowite: di<2550mm, szer<1410mm, wys<1,285mm

- wymiary najwickszej sekcji umozliwiajace transport przez otwor okienny
144x120mm

- sekcje dostarczone oddzielnie — montaz na placu budowy. Montaz przez
serwis producenta z zachowaniem wszystkich praw gwarancyjnych
producenta,

- posadowienie na systemowej ramie montazowej H:10-20mm z
wibroizolatorami

- wspotczynnik mocy wentylatorow: SFP <1,94kW/(m3/s)

- polaczenie elastyczne na podiaczeniach kanatow,

- przepustnica odcinajaca na podligczeniu czerpni i wyrzutni,

- zamykane drzwi sekcji na klamki,

- wydajno$¢: 2640m3/h,

-sprez dyspozycyjny: 250Pa,

Ptynna regulacja w zakresie 900-2460m3/h

- predkos¢ czotowa: <1,8m/s

- mco akustyczna:

Lw_nawiew<77dB(A) dla pelnego pasma

Lw_czerpnia<52dB(A) dla pelnego pasma

Lw_wywiew<52dB(A) dla pelnego pasma

Lw_wyrzut<76dB(A) dla pelnego pasma

Lw_otoczenie<52dB(A) dla pelnego pasma

- sekcja filtracji: na nawiewie F7/ePM1-50%, na wywiewie M5/ePM 10-6-%,
- sekcja wentylatorow:

Moc znamionowa silnikow <2x1,3kW

- temperatura powietrza nawiewanego: 20°C,

- wymiennik obrotowy odzysku ciepta wspotpracujacy z pompg ciepta
zabudowanag:

Ptynna regulacja w zakresie wydajnosci 900-2460m3/h

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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llos¢ sprezarek — 1 szt.

Czynnik chtodniczy R410a: m <2,8kg

Przeplyw minimalny umozliwiajacy ptynna prace pompy ciepta: 900m3/h
moc chtodnicza: >11,7kW dla Tzew=32°C

wspotezynnik efektywnosci chlodniczej: EER>4,0

moc elektryczna dla chtodzenia: 2,9kW

moc grzewcza >32kW

COP dla temp zewn. -18°C >16,1

moc elektryczna dla grzania: 2,0kW

- wspoOlpraca z nagrzewnicg elektryczng kanatowa:

P<5kW,

Zasilanie 3x400V

Temperatura powietrza na wylocie 22°C

Zabezpieczenie przed pracg nagrzewnicy bez przeptywu

- sterowanie na podstawie stezenia CO2 w pomieszczeniu

- mozliwo$¢ harmonogramowania pracy

- wylacznik automatyczny wentylatoréw w czasie pozaru

- panel sterowania wyniesiony do pomieszczenia auli

- klamki do otwierania sekcji od strony pomieszczenia

- wylaczniki serwisowe wentylatorow i pompy ciepta na obudowie,

PRODUKT REF.
NR 1.2

1. NAZWA: Wentylator kanalowy W
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Parametry ogolne:
-typ wentylatora — promieniowy,
- do instalacji kolnierzowej na kanatach prostokatnych,
- izolowana obudowa wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z
odchylng pokrywa serwisowa,
- wydajno$¢ 3850m3/h przy sprezu dyspozycyjnym minimum 400Pa,,
- SFP < 637W/(m3/s),
- regulator silnika EC,
- moc akustyczna:
Lw_wywiew<63dB(A) dla pelnego pasma
Lw_wyrzut<71dB(A) dla pelnego pasma
Lw_otoczenie<57dB(A) dla pelnego pasma
- napiecie nominalne 3x400V
- podiaczenia kanalow: wys. <500mm, szer<800mm,
- masa<72,3kg
- montaz do stropu z uzyciem przektadek gumowych
- regulator wydajnosci 3 stopniowy 30/50/100%
- wylacznik serwisowy na obudowie

PRODUKT REF.
NR 1.3

1. NAZWA: Centrala wentylacyjna CNW1
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Parametry ogo6lne:
- wydajno$¢ 180m3/h,
- sprez dyspozycyjny 180Pa
- wymiary: wys<850mm, szer<900mm, gt<560mm,
- masa <50kg,
- kréccee przytaczeniowe: 3x@160mm, 1x @200mm,
- wymiennik ciepla: krzyzowo przeciwpradowy,
- wprawno$¢ wymiennika >91%,
- moc wentylatoréw <2x174W,
- napigcie 230V,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- moc akustyczna:

Lw_otoczenie < 50dB(A)

Lw_kanal <60dB(A)

- sterownik cyfrowy na wyposazeniu, + sterownik wyniesiony do
pomieszczenia z mozliwoscig kontroli wydajnosci, temperatury i
harmonogramowania pracy urzadzenia,

- filtr powietrza zewngtrznego i wywiewanego: G4,

- nagrzewnica elektryczna P<2 4kW

- automatyka zapewniajaca mozliwo$¢ harmonogramowania pracy,
ustawiania przeptywu i temperatury powietrza nawiewanego na regulatorze
obrotow,

- zabezpieczenie przed praca nagrzewnicy elektrycznej bez przeptywu
powietrza,

-wylacznik serwisowy,

- podtaczenie kanalow do centrali poprzez kroéce elastyczne

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Wentylator kanalowy WH, WWB
NR 14 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
- wykonanie kanatowe,
- przeptyw 160m3/h,
- sprez minimalny przy projektowanym przeptywie :70Pa,
- masa < 1,4kg,
- $rednica przytaczeniowa @125mm,
- poziom mocy akustycznej do otoczenie Lw<46dB(A),
- poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu Lw<61dB(A),
- moc nominalna 32W
- zasilanie 230V,
- typ silnika AC
- regulator wydajnosci do ustawienia wymaganej wydajnos$ci:
e Maksymalny prad znamionowy 2,5A
e Maksymalne obcigzenie 600W
e Wbudowany niewymienny bezpiecznik
e Stopien ochrony IP50
e Maksymalna temp. Pracy 55°C
e Maksymalna wilgotno§c w pomieszczeniu 90%
- wylacznik serwisowy na obudowie :
o 4 styki
e Prad znamionowy 16A
e Maksymalna temp. Pracy 40°C
e Stopien ochrony obudowy IP65
e 7 mozliwoscig wyposazenia w dlawnice
- podiaczenie do kanatow z zastosowaniem kro¢cow elastycznych
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Wentylator kanalowy WK
NR 1.5 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- wykonanie kanatowe,

- przeptyw 70m3/h,

- sprez minimalny przy projektowanym przeptywie :103Pa,

- masa < 1,4kg,

- $rednica przytaczeniowa @125mm,

- poziom ci$nienia akustycznego do otoczenie Lw<46dB(A),

- poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu Lw<63dB(A),
- moc nominalna 32W

- zasilanie 230V,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- typ silnika AC,
- regulator wydajnosci do ustawienia wymaganej wydajnosci:
e Maksymalny prad znamionowy 2,5A
Maksymalne obcigzenie 600W
Whbudowany niewymienny bezpiecznik
Stopien ochrony IP50
Maksymalna temp. Pracy 55°C
e Maksymalna wilgotno§c w pomieszczeniu 90%
- wylacznik serwisowy na obudowie :
o 4 styki
e Prad znamionowy 16A
e Maksymalna temp. Pracy 40°C
e Stopien ochrony obudowy IP65
e 7 mozliwos$cia wyposazenia w dlawnice
- podiaczenie do kanatow z zastosowaniem kro¢cow elastycznych

PRODUKT REF.
NR 1.6

1. NAZWA: Wentylator kanatowy WS, WT, Wma
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
- wykonanie kanatowe,
- przeptyw 50m3/h,
- sprez minimalny przy projektowanym przeptywie :109Pa,
- masa < 1,4kg,
- $rednica przytaczeniowa @100mm,
- poziom ci$nienia akustycznego do otoczenie Lw<46dB(A),
- poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu Lw<62dB(A),
- moc nominalna 29W
- zasilanie 230V,
- typ silnika AC,
- regulator wydajnosci do ustawienia wymaganej wydajnos$ci:
Maksymalny prad znamionowy 2,5A
Maksymalne obcigzenie 600W
Wbudowany niewymienny bezpiecznik
Stopien ochrony IP50
Maksymalna temp. Pracy 55°C
e Maksymalna wilgotno§c w pomieszczeniu 90%
- wylacznik serwisowy na obudowie :
o 4styki
e Prad znamionowy 16A
e Maksymalna temp. Pracy 40°C
e Stopien ochrony obudowy IP65
e 7 mozliwoscig wyposazenia w dlawnice
- podiaczenie do kanatow z zastosowaniem kro¢cow elastycznych

PRODUKT REF.
NR 1.7

1. NAZWA: Wentylator kanalowy WWT
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- wykonanie kanatowe,
- przeptyw 400m3/h,
- sprez minimalny przy projektowanym przeptywie 200Pa,
- masa < 2,7kg,
- $rednica przytaczeniowa @200mm,
- poziom ci$nienia akustycznego do otoczenie Lw<55dB(A),
- poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu Lw<66dB(A),
- moc nominalna 125W

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr

24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- zasilanie 230V,
- typ silnika AC,
- regulator wydajnosci do ustawienia wymaganej wydajnosci:
e Maksymalny prad znamionowy 2,5A
Maksymalne obcigzenie 600W
Wbudowany niewymienny bezpiecznik
Stopien ochrony IP50
Maksymalna temp. Pracy 55°C
e Maksymalna wilgotno$c w pomieszczeniu 90%
- wylacznik serwisowy na obudowie :
o 4 styki
e Prad znamionowy 16A
e Maksymalna temp. Pracy 40°C
e Stopien ochrony obudowy IP65
e 7 mozliwoscig wyposazenia w dlawnice
- podiaczenie do kanatow z zastosowaniem kroccow elastycznych

PRODUKT REF.
NR 1.8

1. NAZWA: Wentylator kanalowy WC
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
- wykonanie kanatowe,
- przeptyw 150m3/h,
- sprez minimalny przy projektowanym przeptywie : 70Pa,
- masa < 1,4kg,
- $rednica przytaczeniowa @125mm,
- poziom ci$nienia akustycznego do otoczenie Lw<46dB(A),
- poziom mocy akustycznej emitowanej do kanatu Lw<61dB(A),
- moc nominalna 32W
- zasilanie 230V,
- typ silnika AC,
- regulator wydajnosci do ustawienia wymaganej wydajnos$ci:
Maksymalny prad znamionowy 2,5A
Maksymalne obcigzenie 600W
Whbudowany niewymienny bezpiecznik
Stopien ochrony IP50
Maksymalna temp. Pracy 55°C
e Maksymalna wilgotno$c w pomieszczeniu 90%
- wylacznik serwisowy na obudowie :
o 4 styki
e Prad znamionowy 16A
e Maksymalna temp. Pracy 40°C
e Stopien ochrony obudowy IP65
e Z mozliwoscig wyposazenia w dlawnice
- podiaczenie do kanatow z zastosowaniem kro¢cow elastycznych

PRODUKT REF.
NR 1.9

1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY PROSTOKATNY
PROSTOKATNY na kanale nawiewnym N2
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-liczba kulis : 4
-szerokos$¢ kulis:100mm
-material obudowy: stal ocynkowana
-materiat absorpcyjny : wetna mineralna
-wymiar: 700x300x1000mm
-tlumienia dla pasma 250Hz: >13dB

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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-strata ci$nienia dla wydajnosci 2640m3/h : <37Pa
-odporno$¢ na ogien: niepalny
PRODUKT REF. 1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY PROSTOKATNY na kanale
NR 1.10 wyciggowym W2
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
-ilos¢ kulis : 3
-szerokos$¢ kulis:100mm
-liczba kulis : 3
-material obudowy: stal ocynkowana
-materiat absorpcyjny : welna mineralna
-wymiar: 560x300x1000mm
-ttumienia dla pasma 250Hz: >11dB
-strata ci$nienia dla przeptywu 2460m3/h: <65Pa
-odporno$¢ na ogien: niepalny
PRODUKT REF. 1. NAZWA: KANALOWA KLAPA PRZECIWPOZAROWA
NR 1.11 PROSTOKATNA
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-wymiary : zgodnie z cze$cig rysunkowa
- konstrukcja: klapa odcinajaca jednoptaszczyznowa
- klasa odpornos$ci ogniowej: EIS120
- klapa wyposazona w sitownik 24Vze sprezyna zamykajaca
czas zamknigcia <21s
czas otwierania <71s
moment obrotowy silownika >8Nm
- klapa bezpradowo zamknieta
- klapa wyposazona w wyzwalacz termiczny 72°C,
- klapa wyposazona we wskazniki krancowe na poczatku i koncu,
- klapa z mozliwoscig podiaczenia do systemu SSP
- spetniajaca normy EN 13501-3+A1:2010, EN 15650:2010
- klasa szczelmnosci klapy : 4
- klasa szczelno$ci obudowy: C
Zgodnie z EN-1751:2002
-rewizja na kanale przy klapie w celu przegladéw kontrolnych
PRODUKT REF. 1. NAZWA: KANALOWA KLAPA PRZECIWPOZAROWA
NR 1.12 OKRAGLA
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-wymiary : zgodnie z czg$cig rysunkowa
- konstrukcja: klapa odcinajaca jednoptaszczyznowa
- klasa odpornos$ci ogniowej: EIS120
- klapa wyposazona w sitownik 24Vze ze spr¢zyng zamykajaca
czas zamknigcia <21s
czas otwierania <71s
moment obrotowy silownika >8Nm
- klapa bezpradowo zamknigta
- klapa wyposazona w wyzwalacz termiczny 72°C,
- klapa wyposazona we wskazniki krancowe na poczatku i koncu,
- klapa z mozliwo$cig podtaczenia do systemu SSP
- spetniajaca normy EN 13501-3+A1:2010, EN 15650:2010
- rewizja na kanale przy klapie w celu przegladow kontrolnych

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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PRODUKT REF. 1. NAZWA: KRATKA TRANSFEROWA PECZNIEJACA

NR 1.13 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

-wymiary : zgodnie z cze$cig rysunkowa

- miejsce montazu: §ciana — zgodnie z czgsécig rysunkowa

- klasa odpornos$ci ogniowej: EI60

-- przekrdj czynny kratki: >80%

- wykonanie z materiatu ekspandujacego pod wptywem temperatury powyzej
140°C

PRODUKT REF. 1. NAZWA: SYSTEM KANALOW WENTYLACYJNYCH
NR 1.14 PROSTOKATNYCH

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-wymiary : zgodnie z czgscig rysunkowa
- material: stal ocynkowana
- spelniajace wymagania PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy
o przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymatosci i
szczelnosci.
- klasa szczelno$ci kanatow wg PN-EN 16798-3:2017-09 nawiewnych i
czerpnych >B, wywiewnych i wyrzutowych >C- potagczenie: kotnierze 3cm
- maksymalna dtugos$¢ odcinka prostego: 1500mm

PRODUKT REF. 1. NAZWA: SYSTEM KANALOW WENTYLACYINYCH
NR 1.15 OKRAGLYCH
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
-wymiary : zgodnie z cze$cig rysunkowa
- material: stal ocynkowana
- spetniajace wymagania PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja budynkéw -- Sie¢
przewodow -- Wytrzymatosc¢ i szczelno$¢ przewodow z blachy o przekroju
kotowym”
- klasa szczelnosci kanatlow wg PN-EN 16798-3:2017-09: nawiewnych i
czerpnych >B, wywiewnych i wyrzutowych >C
- polaczenie: ztaczki nyplowe , ksztattki z uszczelka wargowa
- maksymalna dtugos$¢ odcinka prostego: 1500mm

PRODUKT REF. 1. NAZWA: IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH ZE
NR 1.16 SPIENIONEGO KAUCZUKU
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-grubo$¢ : czerpny i wyrzutowy 20mm
- material: : spieniony kauczuk
- montaz: tasSma dwustronna + szpilki zgrzewane do kanatu trzymajace
izolacje na kanatach prostokatnych, tasma dwustronna +opaski tworzywowe
dla kanatow okraglych
- przepuszczalnos¢ wody : WSO1,
- opor dyfuzji pary wodnej > 10000
- klasa reakcji na ogien: B-s2,d0
- przewodno$¢ cieplna : A0°C < 0,033 W/(m*K)
A0°C < 0,037 W/(m*K)
A(Om) = (33 + 0,087*Im + 0,00098*%m 2 )/1000 W/(m*K)

PRODUKT REF. 1. NAZWA: IZOLACJA KANALOW WENTYLACYJNYCH WELNA
NR 1.17 MINERALNA
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
-grubos$¢ : nawiewny i wywiewny 20mm, czerpny i wyrzutowy 60mm
- material: wetna mineralna w powloce aluminiowe;j,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- montaz: tasma dwustronna,+ szpilki zgrzewane do kanatu trzymajace
izolacje na kanatach prostokatnych, tasma dwustronna +opaski tworzywowe
dla kanatow okraglych

- klasa reakcji na ogien: Al,

- gestos¢ objetosciowa: <37 kg/m?,

- maksymalna temperatura stosowania: <250°C,

PRODUKT REF.
NR 1.18

1. NAZWA: SYSTEMOWY KANAL WYRZUTOWY POWIETRZA Z
OKAPU
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
-wykonanie : modutlowe dwuscinne
- §rednica wewngtrzna: 550mm,
- material ptaszcza wewnetrznego: 1.4521,
- material ptaszcza wewnetrznego: 1.4301,
- wypehienie: welna skalna 25mm o gestosci <120kg/m3
- ciagla izolacja na catej dlugosci,
- polaczenia: uszczelki silikonowe i opaski o szerokosci 70mm,
- mocowania systemowe zgodnie z wytycznymi producenta,
- systemowy czyszczak w dolnej czesci kanatu,
- maksymalna dtugos¢ ksztattki — Im
- kolana 45°
- szczelno$¢ minimalna: C
- zakonczenie kanatu wyrzutnia z okapnikiem
- maksymalna temperatura medium
- spelniajacy wymagania normy EN 1856-1

PRODUKT REF.
NR1.19

1. NAZWA: OKAP KUCHENNY

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-wykonanie : nawiewno — wywiewny,
- wymiary: dt.>3000mm, szer. >1100mm, wys<550mm
- material wykonania: stal nierdzewna, grubos¢ blachy 0,8, 1,0 mm
-korpus spawany z systemem rynien ociekowych z zaworem spustowym,
- Wyposazenie:
: filtry siatkowe z kilku warstw siatki ze stali nierdzewnej,
Filtry labiryntowe ze stali nierdzewne;j
lampa UV- wbudowana
- filtry siatkowe i labiryntowe tatwo demontowane z mozliwoscia
czyszczenia przez obshuge kuchni
- stopien filtracji thuszczu >99%
- kréécee przytaczeniowe: gorne : na nawiewie 4 x 250mm, na wyciagu
4x315mm, wyposazone w przepustnice regulacyjne,
- Nawiew kompensacyjny powietrza realizowany przez okap w kierunku
pomieszczenia i nawiew indukcyjny w kierunku filtrow.
- O$wietlenie okapu wbudowane.
- masa maksymalna: 162kg
- zasilanie o$wietlenia wraz ze sterowaniem z centralki sterujgcej,
- istniejgcy nawiew skonfigurowany z praca wyciagu
- zapewnienie dostgpnosci czgsci zamiennych przez minimum 10 lat od daty
zakupu

PRODUKT REF.
NR 1.20

1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY OKRAGLY

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
-obudowa : rura spiralnie zwijana z blachy ocynkowane;j
- §rednica : 160mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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-grubos$¢ izolacji: S0mm

- dhugo$¢ :1000mm

- warstwa ttumiaca : tubki z welny mineralnej o gestosci 35-50 kg/m3,
- zabezpieczenie od strony instalacji kanatowej wzmocniong tkanina z
wiokna szklanego

- kréécee przytaczeniowe w wykonaniu z uszczelka

- ttumienie dla czgstotliwosci 250Hz: >17,9dB

PRODUKT REF. 1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY POLELESTYCZNY

NR 1.21 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- miejsce montazu: przed i za wentylatorami, przed anemostatami, zgodnie z
czgsciag rysunkowa

-$ciana wewnetrzna (rdzen): aluminium perforowane,

- izolacja: welna mineralna 25 mm,

- §ciana zewngtrzna (plaszcz): polietylen (PE) w kolorze szarym Iub bialym- -
- §rednica : zgodna z cze$cig rysunkowa

- dlugos¢ maksymalna: >600mm , >1200mm

- kréccee przytaczeniowe z mufami

- thumienie dla czestotliwosci 250Hz przy dtugos$ci 600mm:

dla d=200mm >18dB

dla d=125mm >25dB

dla d=100mm >27dB

thumienie dla czestotliwosci 250Hz przy dtugosci 1200mm:

dla d=125mm >34dB

- opory przeptywu <5Pa
PRODUKT REF. 1. NAZWA: ANEMOSTAT OKRAGLY
NR 1.22 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- material: blacha stalowa ocynkowana malowana proszkowo
- §rednica: zgodnie z czgsécig rysunkowa

PRODUKT REF. 1. NAZWA: SKRZYNKA ROZPREZNA

NR 1.23 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

- material: blacha stalowa ocynkowana wylozona od srodka matami
kauczukowymi o grubos$ci 6mm

- wymiar : zgodnie z czescig rysunkowa,

- podejscie : boczne

- do montazu anemostatow okraglych

PRODUKT REF. 1. NAZWA: CZERPNIA/WYRZUTNIA SCIENNA

NR 1.24 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

- aluminium malowane proszkowo na kolor zgodny z elewacja uzgodniony
z Inwestorem na podstawie wzornika koloréw

- wymiar : zgodnie z czescig rysunkowa,

- wyposazona w stale zaluzje

- zabezpieczone siatkg z drutu ocynkowanego o $rednicy 1mm, wielkos¢
oczka <12,7mm

- szerokos$¢ ramki <40mm

PRODUKT REF. | I. NAZWA: : SYSTEM KANALOW WENTYLACYJNYCH
NR 1.25 SAMONOSNYCH

2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

-budowa: kanaty samonos$ne z ptyt z welny szklane;j,

- klasyfikacja ogniowa: A2-s1,d)

- zakres ci$nien: +800Pa/-800Pa

- grubos$¢ $cianki : >25mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- gestos¢ materiatu $cianki: >85kg/m3

- wspotczynnik thumienia > 0,85

- prefabrykacja kanalow i ksztattek nalezy wykona¢ na budowie przez
przeszkolonych pracownikow (wymagane przeszkolenie producenta dla
pracownikéw montujacych system wentylacyjny) zgodnie ze wszystkimi
instrukcjami producenta z zastosowaniem urzadzen oraz materiatow
pomocniczych (tasmy, kleje, zszywki) dostarczone przez producenta
kanatow,

- pokrycie od zewnatrz powtoka z folii aluminiowe;j,

- pokrycie od wewnatrz tkaning z widkien szklanych odporna na czyszczenie
mechaniczne

PRODUKT REF. | 1. NAZWA: KRATKA WENTYLACYJNA PROSTOKATNA

NR 1.26 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- material: blacha stalowa ocynkowana/aluminium malowane proszkowo
- wymiary: zgodnie z czg$cig rysunkowa

PRODUKT REF. 1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY PROSTOKATNY na kanale
NR 1.27 czerpnym C2
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
-ilos¢ kulis : 3
-szerokos$¢ kulis: 100mm
-liczba kulis : 3
-material obudowy: stal ocynkowana
-materiat absorpcyjny : wetna mineralna
-wymiar: 560x400x1000mm
-thumienia dla pasma 250Hz: >11dB
-strata ci$nienia: <27Pa
-odporno$¢ na ogien: niepalny

PRODUKT REF. 1. NAZWA: TLUMIK KANALOWY PROSTOKATNY na kanale
NR 1.28 wyrzutowym Z2
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
-ilos¢ kulis : 3
-szerokos$¢ kulis: 100mm
-liczba kulis : 3
-material obudowy: stal ocynkowana
-material absorpcyjny : welna mineralna
-wymiar: 500x400x1000mm
-thumienia dla pasma 250Hz: >14dB
-strata ci$nienia: <49Pa
-odporno$¢ na ogien: niepalny

PRODUKT REF. 1. NAZWA: ODCIAG NA RUCHOMYM RAMIENIU
NR 1.29 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
-zasieg >2m

-urzadzenie w wersji wiszacej

-szczelna przepustnica odcinajgca

- samohamowna ssawka obrotowa

-przepustnica regulacyjna umieszczona za ssawka

- siatka zabezpieczajaca umieszczona na wlocie ssawki

- $rednica przylaczeniowa 150mm

- grafika przyktadowego produktu:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
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INSTALACJA CHLODNICZA - CZYNNIK GLIKOL

Uwagi:
Dobrane urzadzenia zgodnie z ponizszymi parametrami muszg posiada¢ dopuszczenie do pracy z
glikolem etylenowym o st¢zeniu do 35%.

Instalacje¢ nalezy wykonywaé z podzialem na etap I i II. W dokumentacji rysunkowej armaturg
przeznaczong do wykonania w etapie I oznaczono literg ,,a”, armaturg zaprojektowang do wykonania w
etapie Il oznaczono literg ,,b”, np. PRODUKT REF. NR 2.1 a.

PRODUKT REF. 3. NAZWA: Agregat chlodniczy
NR 2.1 4. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Parametry ogolne:
- proj. wydajno$¢ chtodnicza 107,7kW
- masa catkowita < 1420kg,
- zalecane wymiary calkowite: dt <2690mm, szer < 920mm, wys < 1020mm,
- opcjonalne wymiary catkowite: dt < 1755mm, szer < 810mm,
wys < 1417mm, (nalezy przeanalizowac istn. uktad rurociagéow i dostosowac
do wymogo6w zamowionego urzadzenia),
- zasilanie — 400V / 50,0Hz / 3 Ph,
- moc elektryczna — 34,98 — 38,40 kW,
- minimalne ci$nienie akustyczne w odlegto$ci 1m — nie wiecej niz 79 dB(A),
UWAGA:W momencie zakupu urzadzenia o ci$nieniu akustycznym
wyzszym od 79dB(A) nalezy przeprowadzi¢ ponowna analiz¢ akustyczng
1 zastosowac zalecane rozwigzania. Nalezy zachowa¢ wymagania akustyczne
dla urzadzenia — zostanie to zweryfikowane przy odbiorze instalacji.
- czynnik chlodniczy agregatu — R513A lub R410A
- Typ sprezarki — sprezarka jednosrubowa lub technologia Scroll,
- montaz z wykorzystaniem wibroizolatoréw
(dostarczanych przez producenta urzadzenia),
- agregat ma posiada¢ zabezpieczenie przed pracg bez przeptywu,
- automatyka urzadzenia wg odrebnego opracowania,

Parownik:

Temperatura pracy zasilanie/powrdt 9/14 °C (lub szerszy zakres)
Czynnik — woda,

Projektowany przeptyw — 4,88 I/s

Projektowane ci$nienie pracy inst. — 1,5 bar

Srednica przytaczenia < DN100

Skraplacz:

Temperatura pracy zasilanie/powrdt 40,00/45,00 °C (lub szerszy zakres)
Projektowany przepltyw — 7,42 1/s

Czynnik — 35% glikol etylenowy,

Projektowane cis$nienie pracy inst. — 3,0 bar

Srednica przytaczenia < DN125

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Dry cooler
NR 2.2 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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Parametry ogolne:

- masa catkowita < 500kg,

- wymiary catkowite: dt <4925mm, szer < 1220mm, wys < 1500mm,
- zasilanie — 400V / 50,0Hz / 3 Ph,

- moc catkowita — 12,0 kW,

- ci$nienie akustyczne w odlegtos$ci 10m nie wigksze niz 61 dB(A),
- czynnik chlodniczy — glikol etylenowy 35%

- material obudowy — stal ocynkowana lakierowana lub malowana
proszkowo,

- material kr6¢cow przylaczeniowych — miedz,

- montaz zewnetrzny z wykorzystaniem wibroizolatorow
(dostarczone przez producenta),

- automatyka zgodnie z zal. nr 4,

- ilo$¢ wentylatorow w zaleznosci od doboru urzadzenia: 3-4,

- ptynna regulacja wentylatorow w trybie EC,

Praca podstawowa

- Strona cieczowa

Temperatura pracy zasilanie/powrdt 45,0 — 40,0 °C
Proj. wydajno$¢ chtodnicza 137,20 kW,

Czynnik — glikol etylenowy 35%

Projektowany przeptyw — 25,78 m3/h

Srednica przytaczenia < DN125

-Strona powietrzna
Proj. temperatura otoczenia 35,0 °C
Proj. wilgotno$¢ wzgledna pow. 50%

Praca urzadzenia w trybie - Free cooling
-Strona cieczowa

Proj. wydajnosc¢ chtodnicza 49,50 kW
Temperatura pracy zasilanie/powrét 15/12 °C
Projektowany przeptyw — 15,72 m*/h
Czynnik — 35% glikol etylenowy,

Srednica przytaczenia < DN125

- Strona powietrzna
Proj. temperatura otoczenia 10 °C
Proj. wilgotno$¢ wzgledna pow. 50%

PRODUKT REF.
NR 2.3

NAZWA: Zawor spustowy

OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
srednica — DN20,

wykonanie ci$nieniowe — 16 bar,

polaczenie — gwintowane,

zakonczenie zaworu ze ztagczka do weza,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosiadz,

......!\):—‘

PRODUKT REF.
NR 24

—

NAZWA: Zawér odcinajacy DN 125
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e $rednica — DN15-125,
wykonanie ci§nieniowe — min. 16 bar,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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e polaczenie — kohierzowe,
e zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e wykonanie materiatowe:
material korpusu — stal,
material kuli — stal nierdzewna,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rurociggéw ze stali nierdzewnej 1.4404
NR 2.5 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
e $rednica — DN125,
e wykonanie cisnieniowe — 16 bar,
e grubosci $cianek:
ér. 12-18x1,0
§r. 22-28 x1,2
§r. 35-54x 1,2
ér. 76,1-108x 2,0
ér. 139,7 x2,0-2,6
e polaczenie — zaciskowe przy pomocy
narzgdzi ze szczekami o profilu M,
e zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e wykonanie materiatowe — stal nierdzewna 1.4404,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Automatyczny odpowietrznik
NR 2.6 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
e przylacze $rednica — DN15,
e wykonanie cisnieniowe — 10 bar,
e polaczenie — gwintowane,
e zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e wykonanie materiatlowe — mosiadz,
e odpowietrznik — automatyczny, pionowy,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Manometr tarczowy 0-6 bar
NR 2.7 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
e Przylacze:
- §rednica — 57 - 147,
- material — mosiadz,
e Zakres wskazan — 6 bar,
polaczenie — gwintowane,
e temperatura pracy zaworu:
- dla glikolu <100°C,
- dla silikonu < 60°C,
e $rednica tarczy: 8-10 mm
e wykonanie materiatowe korpusu — stal nierdzewna,
e wypelnienie antywstrzagsowe — gliceryna, silikon,
e czynnik — ciecz chemiczna, woda,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zbiorik glikolu 0,75m?
NR 2.8 3. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e  Wykonanie — dwuscienne,
e Pojemnos$¢ — 7501,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE

PRZEBUDOWA PQM]ESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e Materiat — polietylen,
e  Wyposazenie:
- Zestaw ssawny,
- Uktad zalewowy,
- Systemowy uktad zalewania,
- Uktad odpowietrzenia,
e Maksymalna szerokos$¢ zbiornika 80 cm
wymiary catkowite: df <780mm, szer < 780mm, wys < 1710mm

PRODUKT REF.
NR 2.9

NAZWA: Pompa do napekniania inst. glikolem
OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

B o=

e Pompa z ukladem odgazowania prozniowego do zamknigtych
instalacji grzewczych i chtodniczych. Jednostka wyposazona w
funkcje auto stop”, funkcja automatycznego rownowazenia
hydraulicznego procesu odgazowania, kontrola procesu uzupetniania
wody.

Dopuszczalna temperatura pracy 60°C

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0—40°C

Cisnienie pracy 0,5-2,5 bar

Zasilanie elektryczne: 230 V/50 Hz

Pobor mocy: 0,06 kW

Prad znamionowy: 0,5 A

Glegbokos¢ x szerokos$¢ x wysokos¢ (mm): 220/295/420
Przylacze po stronie tlocznej: G %2 - gwintowane

Separacja rozpuszczonych gazow do 90%

Masa do 2 kg,

PRODUKT REF.
NR 2.10

—

NAZWA: Pompa na instalacji glikolu
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Pompa bezdtawnicowa o najwyzszej sprawnosci z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody
cieptej, zimnej oraz mieszanki wody 1 glikolu.
e Funkcje:
- Rejestracja ilosci ciepta (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)
- Rejestracja ilosci zimna (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)
- Automatyczne wytaczanie w przypadku rozpoznania w pompie przeptywu
zerowego (No-Flow Stop)
- Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcj¢ Q-Limit (Qmin. i Qmax.)
- Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien pompy (3 punkty
przywrocenia ustawien)
- Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z pomoca
- Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory
wirnika
- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego
- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pelne zabezpieczenie
silnika
- Wykrywanie pracy na sucho

e  Wydajno$¢ proj. 26,50 m*/h

e Czynnik — glikol etylenowy 35%

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e Proj. wys. podnoszenia: 5,60 m
Min. temperatura przetlaczanej cieczy: -20 °C,
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 110 °C,
Maksymalne ci$nienie robocze: 6 bar,
Temp. Otoczenia: -20 - 40 °C,
Masa do 32 kg,
Przylacze kohierzowe, $rednice
- po stronie ssawnej i ttocznej: DN 80, PN6
e Dane silnika pompy
- Silnik EC,
- Przylacze sieciowe: 1- 230V/50Hz,
- Pobor mocy: 850W,

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor zwrotny DNI15
NR 2.11 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

—

e Zawor zwrotny przeznaczony do ochrony rurociggu przed
strumieniami powrotnymi czynnika roboczego,

srednica — DN15,

wykonanie ci$nieniowe — 10-25 bar,

polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materiatowe:

- mosiadz

W

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor zwrotny DN100-125
NR 2.12 4. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

o Typ - Zawor zwrotny - przeznaczony do ochrony rurociggu przed
strumieniami powrotnymi czynnika roboczego,

srednica - DN125, DN100,

proj. przeptyw na instalacji — 26,50m>/h,

wykonanie ci§nieniowe — 10-25 bar,

polaczenie — kotnierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

wykonanie materiatlowe:

- korpus - zeliwo,

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawor bezpieczenstwa

NR 2.13 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Membranowy zawoér do zabezpieczania instalacji zamknigtych w
systemach chtodniczych i grzewczych.

Typ — Zawor bezpieczenstwa,

Srednica — 147,

ci$nienie otwarcia — 3,0 bar,

czynnik — ciecze (glikol),

polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosiadz,

najmniejsza $rednica kanatu przeptywowego — 12,0 mm,
wspotezynnik wyptywu — 0.27

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Naczynie wzbiorcze
NR 2.14 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e  Typ — przeponowe naczynie wzbiorcze,

e  Czynnik — glikol 35%,

Naczynie wyposazy¢ w grupg zaworowg zawierajgcg zawor
odcinajacy 1 oprozniajacy (dostarczane przez producenta)
Poj. nominalna naczynia 1001,

Cisnienie robocze instalacji 1,5 bar,

Cisnienie koncowe 2,5 bar,

Cisnienie otwarcia zaworu bezpieczenstwa zgodnie z PRODUKT
REF. NR 2.13

Temperatura czynnika w instalacji: od -18 do 45 °C,

e  Min. temp otoczenia nie mniej niz -10 °C

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Izolacja termiczna
NR 2.15 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Typ —izolacja ze spienionego kauczuku zamknigtokomoérkowego
Grubos¢ < 50mm,

Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Klasa odpornosci na ogien nie mniejsza niz: Br-s3, d0,
Przewodnos¢ cieplna dla temp. czynnika 20st.

- min. 0,035 A W/m<K

Opor dyfuzyjny powyzej 7000 p

e Izolacje mocowac na klej systemowy, a taczenia maskowac i
uszczelnia¢ systemowa tasma samoprzylepna

PRODUKT REF. NAZWA: Taca ociekowa
NR 2.16 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

—

Taca ociekowa z odplywem zakonczonym zaworem odcinajacym,

Wymiary (szer. x dt.)- podano w dokumentacji rysunkowej,

Wysoko$¢ tacy ociekowej — 15¢cm,

Krawedzie wanien zabezpieczy¢ zbrojonymi uszczelkami

gumowymi,

Grubos$¢ blachy (gwarantujaca sztywnos¢) np: 2-3 mm,

e Krawedzie wanien gratowane (zaokraglone; z usunigtymi
zadziorami powstajacymi przy obrobce metalu),

e  Wykonanie na zamoéwienie z materiatow posiadajacych

dopuszczenie do stosowania w budownictwie (deklaracja

wlasciwosci uzytkowych dla blachy ze stali nierdzewnej).

—

PRODUKT REF. NAZWA: Filtr siatkowy
NR 2.17 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Typ filtra — siatkowy,
e Czynnik — glikol,
e Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE

PRZEBUDOWA PQM]ESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

Przylacze:

- kohierzowe

- DN100-125,

Cisnienie minimalne 6 bar

Wykonanie materialowe korpusu — zeliwo,

Wykonanie materialowe wktadu filtra — stal nierdzewna,

PRODUKT REF.
NR 2.18

N —

NAZWA: Czujnik temperatury
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Wykonanie materiatowe — stal nierdzewna,
Potaczenie gwintowane %27,

Element pomiarowy 1xPt 100 — klasa A,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
Doktadnos¢ pomiaru — 0,15 K

PRODUKT REF.
NR 2.19

N —

NAZWA: Zawor odcinajacy DN15- 25
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

typ — zawor odcinajacy — kulowy,

srednica — DN15-25,

wykonanie ci$nieniowe — 10 - 16 bar,
polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materialowe - mosiadz,

PRODUKT REF.
NR 2.20

—

NAZWA: Rury preizolowane (inst. zewn.)
OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

Rury zgodne z norma PN-EN15632, sa przeznaczone do zastosowan
grzewczych.

Rury dostepne sa w zwojach i charakteryzuja si¢ wysoka
elastycznoscig dla tatwego montazu.

Elastyczny, preizolowanyy, samokompensujgcy system rur z
tworzywa sztucznego wyprodukowany w oparciu o PN-EN 15632
Rura przewodowa: rura z polietylenu sieciowanego (PE-Xa) zgodnie
z PN-EN ISO 15875, typoszereg PN 6 (SDR 11), bariera
antydyfuzyjna zgodnie z PN-EN 15632

Materiat izolacyjny: pianka PE-X o zamknietych komorkach, trwale
elastyczna, odporna na starzenie

Rura ostonowa: polietylen (HDPE) karbowana

Transport wody grzewczej i chtodniczej w sieciach podziemnych
Temperatura pracy 80 °C zgodnie z PN-EN 15632

Max temperatura krotkotrwata wynosi 95 °C

Odporno$¢ na obcigzenia SLW 60

Parametry maksymalne 6 bar / 95°C

PRODUKT REF.
NR 2.21

NAZWA: Zawor elektromagnetyczny typ ON
OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
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* typ
— zawor elektromagnetyczny zawsze otwarty,

srednica — DN100 - 125,
wykonanie ci$nieniowe — 6 - 16 bar,
potaczenie — kohierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materiatowe:

stal nierdzewna,

e silownik:

- napiecie zasilania 230V AC,

- moment wyj$ciowy 10 Nm,

- kat obrotu 90

- sygnat 2 punktowy,

- analogowy 0(4)-20 mA),

—

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor trojdrogowy z sitownikiem
NR 2.22 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

* typ
— zawOr trojdrogowy mieszajacy
srednica — DN125,
wykonanie ci§nieniowe — 6 - 16 bar,
polaczenie — kotnierzowe,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materialowe:
zelowo
e silownik

- napiecie zasilania 230V AC,

- moment wyjsciowy 10 Nm,

- kat obrotu 90 st.

- sygnat 3 punktowy,

- analogowy 0(4)-20 mA),

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Ptaszcz z blachy ocynkowanej
NR 2.23 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

N

Grubo$¢ blachy 0,5 mm,

Blacha ocynkowana gtadka,

Kolor — srebrny

Zakres temp stosowania -30 — 200 °C (lub szerszy)

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Termometr przemystowy prosty
NR 2.24 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

termometr przemystowy prosty
Srednica DN 15 (1/2”)

jednostka °C

minimalny zakres wskazan -20 ...+100
dlugos¢ czujnika 80 mm

podziat co 5°C

— o e e o o o

PRODUKT REF. NAZWA: Izolacja termiczna odporna na warunki zewn.
NR 2.25 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
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e Typ —izolacja ze spienionego kauczuku zamknigtokomoérkowego
pokrytego fabrycznie warstwa kompozytowego ptaszcza
ochronnego odpornego na zmienne warunki atmosferyczne,

e Montaz przy pomocy kleju z uszczelnieniem potaczen dedykowang
ta§ma samoprzylepna,

e  Grubo$¢ <50mm,

e  Zakres temperatur pracy 0 - 80 °C (lub szerszy)

e  Przewodnos¢ cieplna dla temp. czynnika 10st.

- min. 0,035 X W/m<K
e  Opdr dyfuzyjny powyzej 10000 p,
e Kolor — srebrny,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
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INSTALACJA CHLODNICZA - CZYNNIK WODA LODOWA
(OBIEG AGREGAT - BUFOR)

Uwaga:

Instalacje nalezy wykonywaé z podziatem na etapi I i II. W dokumentacji rysunkowej armaturg
przeznaczong do wykonania w etapie I oznaczono litera ,,a”, armature zaprojektowang do wykonania w
etapie II oznaczono litera ,,b”, np. PRODUKT REF. NR 2.1 a.

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Czujnik temperatury
NR 3.0 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Wykonanie materiatowe — stal nierdzewna,
Potaczenie gwintowane %27,

Element pomiarowy 1xPt 100 — klasa A,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
Doktadnos¢ pomiaru — 0,15 K

PRODUKT REF.
NR 3.1

NAZWA: Zawor spustowy

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
srednica — DN20,

wykonanie ci$nieniowe — 16 bar,

polaczenie — gwintowane,

zakonczenie zaworu ze ztagczka do weza,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materialowe — mosiadz,

oooooo_.bg.n

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawor odcinajacy DN 100
NR 3.2 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

N

typ — zawor odcinajacy — kulowy,

srednica — DN100,

wykonanie ci$nieniowe — 10 - 16 bar,
potaczenie — kohierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materiatowe:

material korpusu — zeliwo,

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Manometr tarczowy 0-6 bar
NR 3.3 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Przylacze:

- $rednica — 157 - 4”7,

- material — mosiadz,

Zakres wskazan — 6 bar,

Srednica tarczy manometru min. 80 mm,
polaczenie — gwintowane,

temperatura pracy zaworu:

- dla glikolu <100°C,

- dla silikonu < 60°C,

e wykonanie materiatowe korpusu — stal nierdzewna,
e wypelnienie antywstrzagsowe — gliceryna, silikon,
e czynnik — woda,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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PRODUKT REF.
NR 3.4

NAZWA: Zawor zwrotny
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

[N

e Typ - Zawor zwrotny - przeznaczony do ochrony rurociggu przed
strumieniami powrotnymi czynnika roboczego,

srednica < DN100,

proj. przeptyw w instalacji: 17,50 m?/h,

wykonanie ci§nieniowe — min. 10 - 25 bar,

potaczenie — kothierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

wykonanie materiatowe:

- korpus - zeliwo,

PRODUKT REF.
NR 3.5

e NAZWA: Naczynie wzbiorcze
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Typ — przeponowe naczynie wzbiorcze,

Poj. nominalna naczynia 2501,

Cisnienie pracy instalacji - 3 bar,

Cisnienie koncowe - 4 bar,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Temperatura czynnika w instalacji: 6 - 25 °C,

Naczynie wyposazy¢ w grupe zaworowa zawierajaca zawor
odcinajacy 1 oprozniajacy (dostarczane przez producenta),

e Cisnienie otwarcia zaworu zgodnie z PRODUKT REF. NR 3.7

PRODUKT REF.
NR 3.6

—

NAZWA: Pompa obiegowa (agregat — zb. buforowy)
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH

e Bezdlawicowa pompa obiegowa o elektronicznym dopasowaniu
wydajnos$ci, odpowiednia do stosowania w instalacjach grzewczych i
klimatyzacyjnych,
e Funkcje:
- Rejestracja ilosci ciepta (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)
- Rejestracja ilosci zimna (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)
- Automatyczne wytaczanie w przypadku rozpoznania w pompie przeptywu
zerowego (No-Flow Stop)
- Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcj¢ Q-Limit (Qmin. i Qmax.)
- Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien pompy (3 punkty
przywrocenia ustawien)
- Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z pomoca
- Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory
wirnika
- Automatyczna praca w trybie obniZenia nocnego
- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane pelne zabezpieczenie
silnika
- Wykrywanie pracy na sucho

e  Wydajno$¢ proj. 17,50 m*/h

e (Czynnik — woda uzdatniona,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e Proj. wys. podnoszenia: 3,20 m
Min. temperatura przetlaczanej cieczy: -10°C,
Maks. temperatura przettaczanej cieczy: 90 °C,
Maksymalne ci$nienie robocze: 10 bar,
Temp. Otoczenia: -20 - 40 °C,
Masa do 20 kg,
Przylacze kohierzowe, $rednice
- po stronie ssawnej i ttocznej: DN 50, PN6/10
e Dane silnika pompy

- Silnik EC,

- Przylacze sieciowe: 1- 230V/50Hz,

- Pobor mocy < 400W,

—

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor bezpieczenstwa
NR 3.7 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

e Membranowy zawor do zabezpieczania instalacji zamknigtych w
systemach chtodniczych i grzewczych.

Typ — Zawor bezpieczenstwa,

Srednica — %7,

ci$nienie otwarcia — 4,5 bar,

czynnik — woda,

polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosiadz,

najmniejsza srednica kanatu przeptywowego — 12,0 mm,
wspotczynnik wyptywu — 0.25

PRODUKT REF. 3. NAZWA: Zawor odcinajacy DN15- 25
NR 3.8 OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

>

typ — zawor odcinajacy — kulowy,

srednica — DN15-25,

wykonanie ci$nieniowe — 10 - 16 bar,
polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materiatowe - mosiadz,

PRODUKT REF. NAZWA: Zbiornik buforowy V=728l
NR 3.9 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

—

e  Zbiornik buforowy nieemaliowany bez wezownicy,
e  Izolacja z pianki poliuretanowej o gr. min. 5 cm (izolacja
rozbieralna) zabezpieczona przed uszkodzeniem np. folig gumowa,
e  Poj. Zbiornika — 7281
o  Kroéce przytaczeniowe — kotnierzowe
($rednice, rozstaw - na zamowienie, zgodnie z proj. instalacji)
e Rewizja/wlaz ©@250mm
e  Maksymalne ci$nienie pracy zbiornika < 6,0 bar
(wyrodb dostepny w standardzie lub na specjalne zaméwienie)
e  Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e  Maksymalna $rednica zbiornika (w izolacji) < 950 mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e  Nozki z regulacja,
e  Szczegot zbiornika zawarto w dokumentacji rysunkowej SW04.10

—

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor zwrotny DNI15
NR 3.10 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e ZawoOr zwrotny przeznaczony do ochrony rurociggu przed
strumieniami powrotnymi czynnika roboczego,

srednica — DN15,

wykonanie ci$nieniowe — 10-25 bar,

polaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe:

- mosiadz.

PRODUKT REF. o NAZWA: Zmigkczacz wody grzewczej
NR 3.11 e OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Zmigkczacz wody powoduje wymiang¢ jonow co powoduje
zmiekczenie lub demineralizacje wody w celu ochrony instalacji
przed osadzaniem si¢ kamienia kottowego.

e Twardos¢ wody:

- przed zmiekczaczem: 256 mg CaCO3 /|

- za zmiekczaczem: CaC0O3 <100 mg CaCO3/ |

Wydajnos$¢ 0,5 - 1,0 m*h

Czynnik — woda,

Temperatura pracy < 30 °C,

Przylacze:

- gwintowane,

- DN15,

e Butla z granulatem zmigkczajagcym V = 141,

e Przed zmigkczaczem wody grzewczej nalezy zamontowac zawor
zwrotny typu BA zapobiegajacy cofnigciu si¢ czynnika z instalacji
grzewczej do instalacji wody bytowej.

PRODUKT REF. NAZWA: Zawor do napetniania instalacji
NR 3.12 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

—_—

e Zawor stuzacy do automatycznego napetniania instalacji. Zawor
nalezy na state zabudowa¢ w instalacji zgodnie z kierunkiem
przeptywu.

e Sktad zespotu: manometr, zawor odcinajacy, filtr siatkowy i reduktor
ci$nienia,

e Czynnik — woda,

e zakres temperatur pracy 0 - 80 °C (lub szerszy)

e Przylacze:

- gwintowane,
- DN15,

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawoér antyskazeniowy typ BA
NR 3.13 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e Zawor antyskazeniowy typu BA
e (Czynnik — woda,
e  Zakres temperatur pracy 0 - 60 °C (lub szerszy)
e Przylacze:
- gwintowane,
- DN15,
e Maksymalne ci$nienie wlotowe 10 bar,

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Filtr siatkowy DN15
NR 3.14 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e Typ filtra — siatkowy,
e Czynnik — woda,
e Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e Przylacze:
- gwintowane,
- DN15,
e CiSnienie minimalne 2,5 bar
¢  Wykonanie materialowe — mosiadz.
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Przeptywomierz z licznikiem chtodu
NR 3.15 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e Ultradzwigkowy licznik przeptywu z parg czujnikéw temp (zasilanie,
powrdt)
- przytacze kohierzowe < DN5O0,
- proj. przeptyw na instalacji 17,5 m*/h,
- czynnik — woda,
- wykonanie materialowe: stal nierdzewna, mosiadz.
- maksymalne ci$nienie pracy < 10-25bar,
e Licznik chtodu:
- wyposazenie w wyswietlacz, rejestrator danych
- kompatybilny z przetwornikiem przeptywu,
- zasilanie sieciowe: <230V, 50/60Hz,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rurociaggdéw ze stali nierdzewnej 1.4404
NR 3.16 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Srednica — DN15-125,
e grubosci $cianek:
$r. 12-18x1,0
§r. 22-28 x1,2
§r. 35-54x 1,2
$r. 76,1-108x 2,0
$r. 139,7 x2,0-2,6
e polaczenie — zaciskowe przy pomocy
narzgdzi ze szczekami o profilu M,
e wykonanie ci$nieniowe — 16 bar,
e polaczenie — zaciskowe,
e zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e wykonanie materiatowe — stal nierdzewna 1.4404,
PRODUKT REF. 3. NAZWA: Filtr siatkowy DN100
NR 3.17 4. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e Typ filtra — siatkowy,
e Czynnik — woda,
e  Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e Przylacze:
- kolierzowe
- DN100,
e (Ci$nienie minimalne 6 bar
Wykonanie materiatlowe korpusu — zeliwo,
e  Wykonanie materiatowe wktadu filtra — stal nierdzewna,
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Rurociagi wielowarstwowe PP-R
NR 3.18 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e Srednice i grubosci $cianek zgodnie z dokumentacja rysunkowa,
e wykonanie ci$nieniowe — 16 bar (lub szerszy zakres),
e polaczenie — zgrzewane,
e zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e wykonanie materiatlowe — polipropylen oraz warstwy z wtdkien
weglowych/szklanych,
e  wspolczynnik rozszerzalnosci cieplnej 0,045 mm/(mK)
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Izolacja termiczna
NR 3.19 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
e Typ —izolacja ze spienionego kauczuku zamknigtokomoérkowego
e  Grubo$¢ < 50mm,
e  Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e Klasa odpornosci na ogien nie mniejsza niz: Br-s3, d0,
e  Przewodnos¢ cieplna dla temp. czynnika 20st.
- min. 0,035 A W/m*K
e  Opdr dyfuzyjny powyzej 7000 p
e Izolacje mocowac na klej systemowy, a taczenia maskowac i
uszczelnia¢ systemowa tasma samoprzylepna
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Automatyczny odpowietrznik
NR 3.20 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
e przylacze $rednica — DN15,
e wykonanie cisnieniowe — 10 bar,
e polaczenie — gwintowane,
o zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
e wykonanie materiatlowe — mosiadz,
e odpowietrznik — automatyczny, pionowy,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

INSTALACJA CHLODNICZA - CZYNNIK WODA LODOWA
(OBIEG CHLODNICZY BUFOR - KLIMAKONWEKTORY)

PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rurociagéw ze stali nierdzewnej 1.4404
NR 3.21 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Srednica — DN15-125,
e grubosci $cianek:
$r. 12-18x1,0
$r. 22-28 x1,2
$r. 35-54x 1,2
$r. 76,1-108x 2,0
$r. 139,7 x2,0-2,6
e polaczenie — zaciskowe przy pomocy
narzedzi ze szczegkami o profilu M,
wykonanie ci$nieniowe — 16 bar,
polaczenie — zaciskowe,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — stal nierdzewna 1.4404,

PRODUKT REF.
NR 3.22

—_—

NAZWA: Zawor spustowy
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

»

$rednica — DN20,

wykonanie ci$nieniowe — 16 bar,

potaczenie — gwintowane,

zakonczenie zaworu ze ztaczka do weza,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosigdz,

PRODUKT REF.
NR 3.23

—

NAZWA: Rurociagi wielowarstwowe PP-R
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

N

srednice 1 grubosci Scianek zgodnie z dokumentacjg rysunkowa,
wykonanie ci$nieniowe — 16 bar (lub szerszy zakres),
polaczenie — zgrzewane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

wykonanie materiatowe — polipropylen oraz warstwy z wtokien
weglowych/szklanych,

e wspotczynnik rozszerzalnos$ci cieplnej nie mniejszy niz 0,045
mm/(mK)

PRODUKT REF. NAZWA: Izolacja termiczna
NR 3.24 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

—_—

Typ —izolacja ze spienionego kauczuku zamkni¢tokomoérkowego
Grubo$¢ < 50mm,

Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Klasa odporno$ci na ogien nie mniejsza niz: Br-s3, d0,
Przewodnos¢ cieplna dla temp. czynnika 20st.

- min. 0,035 A W/m*K

Opor dyfuzyjny powyzej 7000 p

e Izolacje mocowac na klej systemowy, a tgczenia maskowac i
uszczelnia¢ systemowa tasma samoprzylepna

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

PRODUKT REF.
NR 3.25

1.
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

NAZWA: Klimakonwektory

e jednostka kasetonowa

- Wymienny filtr powietrza,

a) Jednostki sterowane beda przez w sterownik pokojowy
wiaczony do sterownika centralnego. Sterownik pokojowy
wyposazony jest w czujnik temperatury oraz istnieje
mozliwo$¢ podigczenia do nich czujnikow otwarcia okien w
celu zapewnienia wylaczenia klimatyzacji przy otwarciu okien
w pomieszczeniu (do podiaczenia w przysziosci)

b) Tryb pracy jednostek — chtodzenie,

c) Rodzaj podiaczenia — 2 rurowe,

d) Dostepnosc¢ czesci zamiennych gwarantowana przez
producenta urzadzen — min. 10 lat,

e) Parametry wody lodowe;j:

- chtodzenie aktywne — 9/14 st. C
- chtodzenie pasywne — 14/19 st. C (jedn. 11.1-11.2)

f) Tabela zestawienia jednostek z podstawowymi parametrami

(nr pom., moc chlodnicza, typ, ilo$¢, poziom hatasu)
Cisnienie Wydajnosé
N N moc ilos¢ akustyczne | wentylatora
o:n 'ednc:stki chtodnicza typ urzadzen | (nie wieksze (nie
pom. ] (W] [szt.] niz) wieksza niz)
[dB(A)] [m3/h]
4 3; 2780 kasetonowa 2 36 894
5 5 3320 scienna 1 40 1053
7.1
7 7.2 3270 kasetonowa 3 36 1068
7.3
8.1
8 8.2 2310 kasetonowa 2 35 648
111 -
11 112 3320 scienna 2 40 1053
13 13 3270 kasetonowa 1 36 1068
14 14 3630 kasetonowa 1 35 1236
15 15 1850 kasetonowa 1 31 486
16 16 1850 kasetonowa 1 31 486
17 17 2780 kasetonowa 1 36 894
18 18 2310 kasetonowa 1 36 648
19 19 2310 kasetonowa 1 35 648
20 20 1370 kasetonowa 1 31 420
jedn.
21 5040 kanatowa 1 53 1925
2) Rodzaje zastosowanych jednostek:

- Silnik wentylatora z min. 3 ustawieniami predkosci,
- Nawiew powietrza 360° zapewniajacy rownomierny
przeptyw powietrza i rozktad temperatury,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE

PRZEBUDOWA PQMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

- Panel dekoracyjny w kolorze bialym

(wielko$¢ panelu szer. x dt. ok. 575x575 do montazu w
suficie typ. Armstrong)

- Opcjonalny wlot §wiezego powietrza,

- Wyposazenie w pompke skroplin,

- Moc urzadzenia 40 - 120W

- zasilanie — 220-240V / 50,0Hz / 1 Ph

e jednostka $cienna
- Silnik wentylatora z min.3 ustawieniami predkosci,
- Wymienny filtr powietrza,
- zasilanie — 220-240V / 50,0Hz / 1 Ph

e jednostka kanatowa
- Silnik wentylatora z min. 3 ustawieniami predkosci,
- Wymienny filtr powietrza,
- zasilanie — 220-240V / 50,0Hz / 1 Ph

PRODUKT REF.
NR 3.26

1. NAZWA: Zawor regulacyjny
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e  Typ —skosny, grzybkowy

e  Zawor ten jest zaworem rownowazgco regulacyjnym dziatajacym
niezaleznie od zmian ci$nienia r6znicowego w instalacji. Zawor
jest kombinacja regulatora przeptywu oraz zaworu regulacji
temperatury w pelnym zakresie skoku i z pelnym autorytetem.
Wyposazony w sitownik, zawdr zapewnia pltynna regulacje
temperatury w zakresie pelnego skoku zaworu. Stosowany jest
zwykle do rownowazenia hydraulicznego oraz do sterowania
temperaturowego w instalacjach z klimakonwektorami.

e  Parametry zaworéw zawarte w dokumentajci rysunkowe;j:
- rodzina zaworéw
- wymagany procent przeptywu nom.
- srednica zaworu,
- przeptyw nominalny

e Zawor nalezy wyposazy¢ w dedykowany sitownik 24V,

3-punktowy, 90N, skok efektywny,

Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

Wykonanie cisnieniowe - PN10 (lub szerszy zakres)

Czynnik — woda,

Laczenie — gwintowane,

Parametry zaworu zawarte w dokumentacji rysunkowe;j

($rednica, nastawa)

PRODUKT REF.
NR 3.28

1. NAZWA: Elektrozawor
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Typ —NO (normalnie otwarty)

Zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
Wykonanie ci$nieniowe - PN10 (lub szerszy zakres)
Czynnik — woda,

Laczenie — gwintowane, DN32,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

e Napiecie cewki — 230V AC

PRODUKT REF. 1. NAZWA: System detekcji wycieku
NR 3.29 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e  System wyposazony w punktowy czujnik wody, przewody
sygnatowe oraz skrzynke sterownicza

e  Wyciek w jednej ze stref nie ma wplywu na monitorowanie
pozostalych. Kazda strefa stanowi oddzielny system wykrywania
wyciekow, a wydarzenia w jednej ze stref nie maja wplywu na
pozostale strefy, ktore sg nieustannie monitorowane. Ponadto
centrala systemu detekcji wyciekow rozroznia uszkodzenie
sensorow (zwarcie / rozwarcie), czy komunikacji czujnika z
centralg od wycieku, co w potaczeniu z m.in. regulowana
czutoscig gwarantuje nam brak fatszywych alarmow.

e  System wspolpracuje z elektrozaworami typu NO zgodnie z
PROD. REF. NR 3.30

e Ilo$¢ i rozmieszczenie elementdow systemu zawarto w
dokumentacji rysunkowej projektu (2 czujniki, sterownik, 4
elektrozawory typu NO),

e  Zasilanie 10/24 VDC, 12/24 VAC (0,5W) lub 230 V AC

. Czujnik punktowy mocowany jest w pozycji pionowej lub
poziomej. Woda w momencie dotknigcia stalowych sond
aktywuje alarm. Stosuje si¢ go razem z wykonana ze stali
nierdzewnej ostong, w celu zapewnienia trwatej ochrony oraz
fatwego mocowania i dopasowania.

. Modul wykrywania wyciekow — sterownik systemu - jest
urzadzeniem kontrolujaco / alarmowym. Sygnalizuje wyciek lub
awarie systemu (uszkodzenie czujnika, urzadzneia lub braku
zasilania).

. System samotestujacy si¢ - w czasie rzeczywistym monitoruje
poprawno$¢ podtaczenia czujnikow.

PRODUKT REF. e NAZWA: Pompa obiegowa na inst. wody lodowej
NR 3.30 e OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH

e Pompa bezdlawnicowa o najwyzszej sprawnosci z silnikiem EC i
elektronicznym dopasowaniem wydajnosci. Stosowanie dla wody
cieptej, zimnej oraz mieszanki wody i glikolu.

e Funkcje:

- Rejestracja ilosci ciepta (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przettaczanego medium)

- Rejestracja iloéci zimna (mozliwa z wyposazeniem dodatkowym w postaci
czujnika temperatury przetlaczanego medium)

- Automatyczne wylaczanie w przypadku rozpoznania w pompie przeptywu
zerowego (No-Flow Stop)

- Nastawne ograniczenie przeptywu przez funkcje Q-Limit (Qmin. i Qmax.)
- Zapisywanie i przywracania skonfigurowanych ustawien pompy (3 punkty
przywrdcenia ustawien)

- Sygnalizacja awarii / ostrzezenia w formie tekstu wraz z pomocg

- Funkcja odpowietrzania do automatycznego odpowietrzania komory
wirnika

- Automatyczna praca w trybie obnizenia nocnego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.



ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

- Automatyczna funkcje nieblokowania i wbudowane petne zabezpieczenie
silnika
- Wykrywanie pracy na sucho

Wydajno$¢ proj. 32,60 m*/h

Czynnik — woda,

Proj. wys. podnoszenia: 9,10 m

Min. temperatura przetlaczanej cieczy: -20°C,
Maks. temperatura przetlaczanej cieczy: 110 °C,
Maksymalne ci$nienie robocze: 6 bar,

Temp. Otoczenia: -20 - 40 °C,

Masa do 35 kg,

Przylacze kotnierzowe, $rednice

- po stronie ssawnej i tlocznej: DN 80, PN6/10
Dane silnika pompy

- Silnik EC,

- Przylacze sieciowe: 1- 230V/50Hz,

- Pobdr mocy < 1645W,

PRODUKT REF.
NR 3.31

......!\Jl—i

NAZWA: Zawor spustowy

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
srednica — DN20,

wykonanie ci§nieniowe — 16 bar,

potaczenie — gwintowane,

zakonczenie zaworu ze ztaczka do weza,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosiadz,

PRODUKT REF.
NR 3.32

N —

NAZWA: Zawor odcinajacy DN 125
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

srednica — DN125,

wykonanie ci$nieniowe — min. 16 bar,
potaczenie — kotnierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe:

materiat korpusu — stal,

material kuli — stal nierdzewna,

PRODUKT REF.
NR 3.33

N —

NAZWA: Zawoér zwrotny DN125
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Typ - Zawor zwrotny - przeznaczony do ochrony rurociagu przed
strumieniami powrotnymi czynnika roboczego,

Srednica - DN125,

proj. przeplyw na instalacji — 26,50m>/h,

wykonanie ci$nieniowe — 10-25 bar,

polaczenie — kolierzowe,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

wykonanie materiatlowe:

- korpus - zeliwo,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE

PRZEBUDOWA PQMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

PRODUKT REF.
NR 3.34

L.
2.

NAZWA: Manometr tarczowy 0-6 bar
OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

Przylacze:

- §rednica — 5” - Y47,

- materiat — mosiadz,

Zakres wskazan — 6 bar,

potaczenie — gwintowane,

temperatura pracy zaworu:

- dla glikolu <100°C,

- dla silikonu < 60°C,

wykonanie materialowe korpusu — stal nierdzewna,
wypelnienie antywstrzagsowe — gliceryna, silikon,
czynnik — woda,

PRODUKT REF.
NR 3.35

N —

NAZWA: Automatyczny odpowietrznik
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

przytacze $rednica — DNI15,

wykonanie ci§nieniowe — 10 bar,

potaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)
wykonanie materialowe — mosigdz,
odpowietrznik — automatyczny, pionowy,

PRODUKT REF.
NR 3.36

N —

NAZWA: Katowy zawor bezpieczenstwa
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Membranowy zawor do zabezpieczania instalacji zamknietych w
systemach chtodniczych i grzewczych.

Typ — Zawor bezpieczenstwa,

$rednica — %47,

ci$nienie otwarcia — 4,5 bar,

czynnik — woda,

potaczenie — gwintowane,

zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy)

wykonanie materialowe — mosiadz.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

INSTALACJA CHLODNICZA — CZYNNIK WODA LODOWA

(OBIEG AGREGAT - BUFOR)

Uwaga:

Instalacje nalezy wykonywa¢ z podzialem na etapi I i II. W dokumentacji rysunkowej armaturg
przeznaczong do wykonania w etapie I oznaczono litera ,,a”, armature zaprojektowang do wykonania w
etapie II oznaczono literg ,,b”, np. PRODUKT REF. NR 2.1 a.

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawor elektromagnetyczny typ ON
NR 3.37 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
°* 1typ

— zawor elektromagnetyczny zawsze otwarty,
$rednica — DN100 - 125,
wykonanie ci$nieniowe — 6 - 16 bar,
potaczenie — kohierzowe,
zakres temperatur pracy 0 - 90 °C (lub szerszy),
wykonanie materiatowe:
stal nierdzewna,
e sitownik:

- napiecie zasilania 230V AC,

- moment wyj$ciowy 10 Nm,

- kat obrotu 90

- sygnat 2 punktowy,

- analogowy 0(4)-20 mA),

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Wymiennik ptytowy
NR 3.38 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
* typ

— wymiennik ptytowy lutowany miedzia,
- przeznaczenie ciecz — ciecz,
e maksymalne ci$nienie 25 bar,
e polaczenie
— gwintowane,
27,
e Parametry pracy:

— -strona glikolowa: temperatura (wej$cie/wyjscie)
12/15°C,

— -strona wodna: temperatura (wej$cie wyjscie) 19/14°C,

— -spadek ci$nienia: 17kPa,

— -moc przenoszona: 49kW,

PRODUKT REF. NAZWA: Termometr przemystowy prosty
NR 3.39 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

—_

termometr przemystowy prosty
Srednica DN 15 (1/2”)

jednostka °C

minimalny zakres wskazan -20 ...+100
dlugos¢ czujnika 80 mm

podziat co 5°C

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.



ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

INSTALACJA CHLODNICZA - CZYNNIK WODA LODOWA
(OBIEG CHLODNICZY BUFOR - KLIMAKONWEKTORY)

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Sterownik pomieszczeniowy
NR 3.40 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

e Funkcje podstawowego interfejsu uzytkownika to:

— WL.J/WYL,,

— zmiana trybu pracy — dostgpny tylko tryb chlodzenia,
— regulacja temperatury w przedziale od +22 do +280C,
— regulacja predkosci wentylatora,

— regulacja kierunku nawiewu,

e Funkcje zegara:
— 12/24-godzinny zegar czasu rzeczywistego,
— automatyczne ustawianie czasu letniego.

e Funkcja harmonogramu wlacznika czasowego moze zostaé
ograniczona w razie instalacji scentralizowanego ukladu sterowania
poprzez adapter interfejsu do klimatyzatora pomieszczen. Timer
harmonogramu ma nastgpujace funkcje:

— dla kazdego dnia tygodnia mozna zaprogramowac do 5 czynnosci,

— mozna zaprogramowac¢ 3 niezalezne harmonogramy,

— harmonogram mozna wlaczy¢/wytaczy¢é w dowolnej chwili,

— powigzanie z temperatura chlodzenia i/lub ogrzewania Iub
WYLACZENIA pracy (z lub bez obnizania temperatury),

— ostatnie polecenie zastgpuje poprzednie polecenie az do czasu
kolejnego polecenia harmonogramu.

e Funkcja obnizania temperatury - utrzymanie temperatury
pomieszczenia w okreSlonym zakresie, gdy interfejs uzytkownika jest
wylaczony.

o Mozliwos¢ zablokowania przyciskow, funkcji i/lub trybdw pracy, aby
ograniczy¢ dziatania dostgpne dla uzytkownika.

e Panel sterowania dotykowy z ekranem minimum 10” wykonany w
technologii LED

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Sterownik centralny z panelem serwisowym
NR 3.41 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

» Panel sterowania dotykowy z ekranem minimum 10” wykonany w
technologii LED

» Uwzglednione sterowanie centralne umozliwia:

— indywidualne sterowanie jednostek wewnetrznych
(128 jednostek wewnetrznych, sterowanie strefowe),

— wartos¢ zadana, start/ stop, predko$¢ wentylatora (maks. 128
grupy/jednostki wewngtrzne),

— sterowanie grupowe

— wyswietlanie kodu awarii

— maksymalna dlugo$¢ okablowania 500 m

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

— mozliwos$¢ kontroli kierunku i ilo$ci nawiewanego powietrza

— funkcje programowanego zegara

— harmonogram obnizenia parametrow

— zaawansowana funkcja tworzenia harmonograméw
(8 harmonogramoéw, 17 wzordéw)

— grupowanie w strefy

— harmonogram roczny

— wylacznik awaryjny (przeciwpozarowy)

— ograniczenie temperatury w zakresie od +220C do +280C

— zabezpieczenie hastem: 3 poziomy
(ogdblny, administratora i serwisowe)

— komunikacja ze sterownikiem innej firmy (np. domotics, BMS
itp.) jest mozliwa za posrednictwem otwartego interfejsu

— blokada mozliwosci zalaczania klimakonwektorow z regulatorem
pomieszczeniowym (np. blokada pracy po zataczeniu sezonu
grzewczego dla kazdego klimakonwektora oddzielnie),

— praca klimakonwektorow w wybranych pomieszczeniach wg
zadanego harmonogramu,

— zapewnienie wylaczenia wybranych klimakonwektorow o
okreslonej godzinie lub blokada pracy w okreslonych godzinach
(np. wylaczenie i blokada pracy klimakonwektoréw poza
godzinami pracy),

— ograniczenie wyboru funkcji na panelach pomieszczeniowych
(np. ograniczenie mozliwoséci wyboru zadanej temperatury do
zawgzonego zakresu lub zadanej wydajnosci wentylatorow).

— wywolanie wszystkich awarii klimatyzacji wraz z historig btedow
np. zabrudzenie filtrow, awaria wentylatora

e Monitorowanie pracy poprzez:
— Wizualizacje poprzez graficzny interfejs uzytkownika
— Funkcje zmiany koloru ikon na wyswietlaczu
— Tryb pracy jednostek wewngtrznych

— Wskaznik wymiany filtra
INSTALACJE WOD-KAN:
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Podgrzewacz wody
NR 4.1 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

Parametry ogolne:
- typ — elektryczny, podumywalkowy
- pojemnos¢ magazynowa — 5 |
- profil obciazen — 3XS
- klasa energetyczna — B
- maksymalne cis$nienie pracy zbiornika — 0,6MPa
- napigcie — 230 V
- moc grzatki elektrycznej < 1,5 kW
- zakres temperatury - 30+75°C
- anoda magnezowa
- wymiary: - wysoko$¢ < 410 mm
-szerokos¢ < 250 mm
- glebokos¢ <220 mm
- waga (netto) <5 kg
- sterowanie — manualne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.



ZESTAWIENIE MATERIALOWE — INSTALACIJE SANITARNE
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

- ocieplenie — pianka polistyrenowa

PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rur wielowarstowych

NR 4.2 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- przeznaczenie — instalacja wodociggowa

- typ — wielowarstwowa z plaszczem aluminiowym

- zakres $rednicy rurociggdéw i ksztattek — od 20x2,8 do 25x3.5
- wspotczynnik przenikania ciepta — 0,35 W/mK

- wydhluzalnoé¢ liniowa — 0,20 mm/mK

- gtadko$¢ wewnetrzna — 0,007 mm

- klasa zastosowania/ci§nienie robocze — klasa 2/10 bar

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Pompka do skroplin

NR 4.3 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
- maksymalny przeptyw — 12 1/godz

- maksymalna zalecana wysokos$¢ podnoszenia — 10 m
- maksymalna wysokos$¢ ssania — 2 m

- hatas (w odl. Im) 21 dB(A)

- zasilania — 230 VAC, 0.11A, 16W, 50/60 Hz

- tryb pracy — nieciagta

- klasa —II

- maksymalna temperatura wody > 40°C/104°F

- przewod doprowadzajacy $r. 6 mm

- klasa odpornosci IP — [P21

- wylacznik bezpieczenstwa — 3.0A normalnie zamknigty

- samozasysajaca

- posiadajaca zabezpieczenie przed przegrzaniem
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Urzadzenie do lokalnego podnoszenia Sciekdw szarych
NR 4.4 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- min. temperatura przettaczanej cieczy Tmin= 5°C

- maks. temperatura przetlaczanej cieczy Tmax= 35°C

- temperatura otoczenia Tmin= 5°C

- maks. temperatura otoczenia Tmax=40°C

- klasa izolacji — F

- stopien ochrony - [P44

- przyltacze gwintowane po stronie ssawnej — DN 40

- przylacze gwintowane po stronie ttocznej — DN 32

- wymiary: dt. <38cm, wys. <22c¢m, gt. <18cm

- masa (netto) < 4,3 kg

- wydajno$¢ dla wysokosci podnoszenia 4,4m > 0,6 /s
- przytacze sieciowe 1~230V, 50 Hz

- prad znamionowy < 1.3 A

- pobér mocy P1 (Q=maks.) < 280W

- maks. ci$nienie robocze PN — 1 bar

-urzadzenie przeznaczone do tloczenia §ciekdw bez rozdrabniania

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Urzadzenie do lokalnego podnoszenia $ciekéw szarych
NR 4.5 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- min. temperatura przettaczanej cieczy Tmin= 5°C

- maks. temperatura przettaczanej cieczy Tmax= 60°C

- temperatura otoczenia Tmin= 5°C

- maks. temperatura otoczenia Tmax=40°C

- klasa izolacji — F

- stopien ochrony - [P44

- przylacze gwintowane po stronie ssawnej — DN 40

- przylacze gwintowane po stronie ttocznej — DN 32

- wymiary: dl. <62cm, wys. <36cm, gt. <19cm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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- masa (netto) < 6,6 kg

- wydajno$¢ dla wysokosci podnoszenia 4,4m > 1,2 1/s

- przytacze sieciowe 1~230V, 50 Hz

- prad znamionowy < 3,1 A

- pobér mocy P1 (Q=maks.) — 640W

- maks. ci$nienie robocze PN — 1 bar

-urzadzenie przeznaczone do ttoczenia §ciekdw bez rozdrabniania

PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rur PP

NR 4.6 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- przeznaczenie — instalacja kanalizacji wewnetrzne;j

- material — polipropylen z dodatkami mineralnymi (PP-M)

- zakres $rednicy rurociggéw i ksztaltek — od DN 32 do DN 160

- poziom ci$nienia akustycznego instalacji przy przeptywie od 0,5 dm?/s do
4,0 dm>/s wynosi od 16dB(A) do 22dB(A)

- obszar stosowania — B

- odporno$¢ temperaturowa > 90°C w przeplywie ciagtym; 95°C w

przeptywie chwilowym
- faczenie — zgrzewanie
PRODUKT REF. 1. NAZWA: System rur PP
NR 4.7 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- przeznaczenie — instalacja odprowadzenia skroplin

- materiat — polipropylen

- zakres $rednicy rurociggéw i ksztaltek — od DN 32 do DN 110

- obszar stosowania — B

- odporno$¢ temperaturowa > 60°C w przeptywie ciagtym; 95°C w

przeptywie chwilowym

- laczenie - zgrzewanie
PRODUKT REF. 1. NAZWA: System izolacji cieplnej dla instalacji wodociggowej
NR 4.8 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- grubos$¢ $cianki otuliny — od 9 do 20 mm

- struktura —zamknigte komorki

- gesto$¢ — 18-40 kg/m?

- max. temperatura pracy > 95°C

- klasyfikacja SBI do jednej z wymienionych klas - Br-s1, d0, C.-s1,d0, Di-

s1,d0
- wspotczynnik przenikania ciepta (1) <0,036 W/mK przy 10°C
< 0,040 W/mK przy 40°C
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawor odcinajacy
NR 4.9 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

- typ — grzybkowy

- przeznaczenie — instalacja wody

- cisnienie > 10 bar

- maks. temperatura wody > 90°C

- wyposazony w metalowe pokretto i dodatkowy $rubunek

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Zawor czerpalny ze ztagczka do weza
NR 4.10 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Timax=165°C
Tmin=11°C
Pmax=1,0 MPa
DN 25

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

INSTALACJA OGRZEWANIA:
PRODUKT REF. 1. NAZWA: Stalowe grzejniki ptytowe
NR 5.1 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:

Parametry ogolne:

-podiaczenie: dolne z prawej strony

- material: stal niskowgglowa walcowana na zimno

- typ: 33 (3 plyty, 3 radiatory)

- kréécee przytaczeniowe: 2x GZ %4”

- wymiary: - wysoko$¢ — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
-szeroko$¢ — zgodnie z projektem instalacji sanitarnych
- glebokos¢ — <166 mm

- maks. ci$nienie robocze: 10 bar

- maks. temperatura robocza:110°C

- reakcja na ogien : Al

-mak. ci$nienie robocze: 10 bar

- ci$nienie probne: 10 bar,

- odporno$¢ na dziatanie ci$nienia: Brak odksztatcen przy ci$nieniu 1.69 razy

wyzszym niz maksymalne cis$nienie robocze (MOP)=1000 kPa

- posiada fabrycznie zamontowana (standardowo z prawej strony) wktadka

zaworowa z nastawa wstepna, korek spustowy oraz odpowietrznik

-lakierowane proszkowo

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Rury wielowarstwowe
NR 5.2 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

- wielowarstwowe rury do zastosowania w instalacji grzewczej z bezszwowa
warstwg aluminium,

- zakres §rednic 14-32 mm

- minimalne promienie gigcia,

- Iaczenie z zastosowaniem zlaczek zaprasowywanych dla rur
wielowarstwowych,

- wspotezynnik rozszerzalno$ci cieplnej 25x10°° m/mK

- wykonanie ci$nieniowe min. 6bar

- dopuszczalna temp robocza do 95st. C

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Ekran zagrzejnikowy

NR 5.3 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- material kompozytowy z elastycznej tasmy styropianowej i folii
aluminiowej

- wymiary: - szeroko$¢ — S00mm

-dlugos¢ — 10 000mm

- grubo$¢ — 3 mm
- produkt nalezy przycia¢ na budowie z zalozeniem, ze ekran ma by¢ szerszy
i wyzszy o 10 cm od powierzchni grzejnika.
- montaz przy pomocy dedykowanego kleju dla wybranego produktu. Klej
nanie$¢ 1 rozprowadza¢ na powierzchni wyrobu za pomocg szpachelki.
Przytozy¢ powierzchnig z naniesionym klejem do §ciany i rOwnomiernie
docisna¢. Zabrudzenia powierzchni licowej spowodowane nadmiarem kleju
nalezy natychmiast usung¢ wilgotng szmatka.

PRODUKT REF. 1. NAZWA: Izolacja termiczna
NR 5.4 2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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PRZEBUDOWA PQMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

- material — pianka polietylenowa z zamknigtej strukturze komorkowej,
laminowana folig polietylenowa

- gestos¢: 18-40 kg/m3

-max. temperatura pracy: >95 °C

- absorpcja wody: <0,05 kg/m3

- wsp. przewodzenia ciepta: <0,041 W/(m-K) przy 50°C

PRODUKT REF.
NR 5.5

1. NAZWA: Glowica termostatyczna do grzejnikow kompaktowych
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- zakres nastawy czujnika: 8-28°C
- typ czujnika: wbudowany
- medium czynnika: ptyn
- potaczenie: RTD
- czas reakcji: 18-25 min
- wptyw réznicy cisnien: 0,10 K
- histereza: 0,20 K
- doktadno$¢ regulacji: 0,2 K
- nalezy dobra¢ glowice termostatyczng dedykowang dla zastosowanych
grzejnikow z zbudowana wktadka,
- Zabezpieczenie gtowicy przed niepozadanym odkrgceniem z zaworu
termostatycznego polega na blokowaniu nakretki przylaczeniowej za
pomoca wkretu blokujacego.

PRODUKT REF.
NR 5.6

1. NAZWA: Zestaw przylaczeniowy
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
- wersja katowa
- GZ 3/4"
- polaczenie z rurg - zacisk
- armatura przytaczeniowa do grzejnikéw kompaktowych z zaworem
kulowym odcinajacym
- bezstopniowe odciecie
- od strony instalacyjnej podtaczenie ze stozkiem Euro %4 do podtaczenia rur
za pomoca ztaczki zaciskowe;j
- rozstaw osi 50 mm

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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INSTALACJA GAZU:

PRODUKT REF.
NR 6.1

1. NAZWA: Rura stalowa bez szwu
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- grubos$¢ Scianki: 3,2 mm
- konce: Gladkie
- powtoka: Czarna
- szew / spaw: nie
- §rednica: 60,3 mm
-maks. ci$nienie: 70 bar
-materiat: stal

PRODUKT REF.
NR 6.2

1. NAZWA: Rura stalowa bez szwu
2. OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
- grubo$¢ $cianki: 2,6 mm
- konce: Gladkie
- powloka: Czarna
- szew / spaw: nie
- srednica: 26,9 mm
-maks. ci$nienie: 70 bar
-material: stal

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. z 1994r. Nr
24 poz. 83 z pdzn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w catosci. Autor projektu Rafat Marciniak BiProinstal.
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