Uwagi
1. Wystgpujqce réznice pomigdzy projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wgtpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowaé sie z
projektantem.
. POMPA OBIEGOWA e 2. Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzefi nalezy
|:) r- Z e I/< r— O A _ A (AGREAGT — ZB. BUFOROWY) P r- Z e L< r' O A /I - A /I tqutowqc jqko przyk'radow;, a zystufy przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
J PROD. REF. NR 3.6 wykonania niezbednych obliczefi i wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca
mclhprawo ?10 zas;fl(sowar:a innycg urzqdzef i wyrozéw o nie gorszycr;yrezr?metruch
zasilanie WL technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfika y.
WYMIENNIK GLIKOL — WODA E(R)P)AEARIEFSTNI(?;LQ(?(%U obieg nr 3 Wszelkie zamiany nalezy konsultowaé z projektantem.
PROD. REF. NR 3.38 . . . st tu NR 1 owrdt agregatu NR 2 Zachowat¢ dostgp do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obsfugi i serwisowania
. . . powrot agregatu R P ( ik glikol) zgodnie z wytycznymi Producenta.
ZAWOR TROJDROGOWY (czynnik glikol) o lezynnik gl Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
PROD. REF. NR 2.22 zasilanie agregatu NR 1 zasilanie agregatu NR 2 rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.
(czynnik glikol)\ (czynnik glikol) Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach z wypetnianych masq
trwale plastyczng.
1 Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach
ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajqcy wiasciwg kopensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacji).
Przejscia instalacji przez dylatacje wykonaé w pesziu.
Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzef i
~ instalacji wg obowigzujqcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
v eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.
| / 10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiada¢ niezbgdne atesty i spetnia¢ obowiqzujqce przepisy.
11. Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:
— wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.
poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji.
~ — wymiary urzqdzefi +10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie
pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
masa urzqdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentaciji.
— wymagana ilo§€ urzqdzeri zgodna z projektem
— nominalna srednica rurociqgu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.
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A] zakres opracowania
4 POSADZKA W POM. MASZYNOWNI X elementy do demontazu

7
AGREGAT WL NR 1 AGREGAT WL NR 2 ZBIORNIK BUFOROWY WL NR1J sterownik sc'ienny (nie wch_zony .
X PROD. REF. NR 2.1 PROD. REF. NR 2.1 PROD. REF. NR 3.9 do s'ter'owanla c.entrqlnego instalacjq WL)
NACZYNIE WZBIORCZE V=23l AGREGAT WL NR 1 AGREGAT WL NR 2 N przejscie ppoz. instalacji o odpornosci ogniowej
PROD. REF. NR 2.14 PROD. REF. NR 2.1 PROD. REF. NR 2.1 przegrody wg. proj. architektury

opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych
DN125 |tqczonych zaciskowo (Sr. rurociqgu)
— zakres srednic DN15—125
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25x3,5|opis instalacji W.L. z rur PP—R (sr. rurociqgu)

= 1 = 3 C C instalacja glikolowa
P r- Z e I’< r- O J B - B SPGD WYMIENNIKA OZNACZYG |:) r- Z e I’< r— O J (zasilanie, powrét)
TASMA OSTRZEGAWCZA WRAZ . ) )
Z TABLICZKA OSTRZEGAWCZA |nstc‘|lac.jo wody lodowej
"OBNIZENIE LOKALNE” (zasilanie, powrst)

ZBIORNIK BUFOROWY WL NR1
WYMIENNIK GLIKOL—WODA PROD. REF. NR 3.9 ggnggEFBu'zgRgvgY Rz min. przestrzefi serwisowa urzqdzenia

PROD. REF. NR3.38

POMPA INST. GLIKOLU

Istn. ciepfociqg 90 214 25 66 26_22 [ 41 _14 26.10159 17 21 126 34 21 30 16 PROD. REF. NR 2.10
115 26..26_.26_ 21 63x8,6
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Rewizja nr 1 19.03.2024 Zmiana tras rurociqgéw na obiegu glikolu
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BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—miail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

&

PRAWAMI
BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WELASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
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AGREGAT WL NR 2 TYTUL RYSUNKU:

\—ZB‘ DWUSCIENNY KWT DO NAPEENIANIA PROD. REF. NR 2.1 HEODNICZES W POM. MASZYNOWNI
\\POMPA OBIEGOWA INST. WL INST. ROZTWOREM GLIKOLU . POMPA OBIEGOWA PRZEKROJE INSTALACJI Cl

PROD. REF. NR 3.9 PROD. REF. NR 3.9 PROD. REF. NR 3.30 PROD. REF. NR 2.8 (AGREAGT — ZB. BUFOROWY)

4. 2. ZPOSADZKA W POM. MASZYNOWNI
ZBIORNIK BUFOROWY WL NR 1 ZBIORNIK BUFOROWY WL NR 2./ \

[UPRAWNIENIA: PODPIS:

PROJEKTANT:
PROD. REF. NR 3.6
MAZ/0425/PWBS /15

LOKALIZACJA NACZYNIA mgr inz. Rafat Marciniak
WZBIORCZEGO — ETAP I

SPRAWDZAJACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:

NACZYNIE WZBIORCZE V=250 mgr inz. Marcin tukaszewski LOD/1665,/P0O0S /11

PROD. REF. NR 3.5

ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
inz. Julita Murawicz
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