drabina z koszem
wyposazona w blokade kosza
Prod. ref. NR 11.2.

ISTNIEJACY KANAL

Aby wykona¢ proj. zabudowe konieczna jest przebudowa
istniejacego kanatu wentylacyjnego znajdujacego sie czysciwo
w obrebie dachu garazu na ktérym projektuje sie podest.
Istniejacy kanat nalezy skroci¢ w taki sposdb aby zachowa¢
minimalny odstep 90cm od projektowanej nowej zabudowy na
garazu — podest techniczny. Ksztaltke pozioma nalezy skréci¢
a element wywiewny pionowy przesunag¢ i dopasowac¢ do
typowe stalowe schody skrc’)cpnego elementu. Wszygtkie prace ngIeZy wykonac¢ w

modutowe zewnetrzne sposob szgze]ny z zalch‘owamerp wszystkich zasad

Prod. ref. NR 11.3. prowadzenia i montazu instalacji.

ZALUZJE AKUSTYCZNE
SCHEMAT-WIDOK

stupki do mocowania
zaluzji akustycznych wg
proj. technicznego konstrukgji
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OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
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FROEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEK NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ lll PIETRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
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LOKALIZACJA INWESTYCA:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAK

INWESTOR:
zadaszenie koryta maskujacego UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

koryto maskujace z blachy stalowej

i TYTUL RYSUNKU:
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