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podfgczenie do
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wody lodowej
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przejscie na
istalacje z rur

UWAGI

Wymiary i istniejgce rozwiqzania konstrukcyjno —
materiatowe nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem
autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykonywaé z
pierscieni uszczelniajqcy wraz z uszczelniem typu WGC
Prowadzi¢ wykopy reczne oraz stosowaé rury ostonowe.
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instalacji wody lodowej z budynku

Skrzyzowanie z istniejgcq kD Rz.d.

Skrzyzowanie z istniejgcg kS Rz.d.
Skrzyzowanie z istniejgcq eN Rz.d.
Skrzyzowanie z istniejgcg eN Rz.d.
Skrzyzowanie z istniejgcg eN Rz.d.

Skrzyzowanie z istniejgcqg eN ke Rz.d.
Skrzyzowanie z istniejgcg eW Rz.d.

instalacji wody lodowe| po elewacii

budynku garazu

RZEONA TERENU ISTN.

RZEDNA 051 PRZEWODU

/ZAGLEBIENIE 0SI PRZEWODU
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SREDNICA, MATERIAL

rura preizolowana 4x

125x11.4/182
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Nad przewodem instalacji glikolowej (ok. 40—50cm
nalezy ufozyé tasme ostrzegawczo — lokalizacyjng
koloru pomarariczowego o szer. 200 mm z wtopiong
wktadkg metalowgq.

Dugosci odcinkdw rur preizolowanych:

L1=16,69m
L2=17,54m
L3=18,39m
L4=19,24m

LEGENDA
=——=—= proj. instalacja glikolowa
- rur%/ Iprejzolowcme 125x11.4/182
— instalacja czterorurowa prowadzona
rownolegle, w odlegtosciach 0,3m
tasma ostrzegawcza
Wl numer wezta

PS  punkt staty,

obsypka 20cm

77

podsypka 20cm

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACU JEST ZABRONIONE.
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PROEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKELADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

LOKALIZACJA INWESTYCU:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAN

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

PROFIL ZEWNETRZNEJ INSTALACJI CHLODNICZEJ
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