ARANZACJA LAZIENEK - POM.2, POM.3
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ARANZACJA - WYPOSAZENIE
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kosz na $mieci / Prod. ref. NR 8.6.

dozownik na mydto / Prod. ref. NR 8.7.
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suszarka do rak wiszaca / Prod. ref. NR 8.2.

umywalka $cienna 60/45cm / Prod. ref. NR
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wpust podtogowy ks

lustro $cienne 60/80cm / Prod. ref. NR 8.5.

zabudowa systemowa kabin

sanitamych WCHPL
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podaijnik papieru / Prod. ref. NR 8.9.

stelaz podtynkowy muszli ustepowe;j -
geberit w zestawie z muszg ustepowa /
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wys. pom. min.300cm

wys. pom. min.300cm

G

Prod. ref. NR 8.1.

szczotka do we / Prod. ref. NR 8.8.
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UWAGA:
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Uwaga:
Szczegobtowe zestawieniewyposazenia toalet
oraz opis parametréw proj. wyposazenia
zgodnie z opisem proj. architektury.
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ARANZACJA PODLOGI
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ARANZACJA SUFITY
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Zabudowa kabin sanitarnych w tazienkach wykonana w systemie z ptyt HPL, system wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy sie wysoka wytrzymatoscig na zarysowania oraz uderzenia w
potaczeniu z malowanymi proszkowo pionowymi i poziomymi profilami aluminiowymi. Okucia samozamykajace drzwi, zamek z mozliwoscig awaryjnego otwarcia.
Zabudowa w kolorze: RAL 7035 lub zblizonym.

Drzwi do kabin - otwor w swietle 80cm.

Styk ptytek Sciennych i podtogowych na zasadzie: fuga w fuge!
Na styku gresu i wyktadziny PCV nalezy zastosowac listwy wykonczeniowe dylatacyjne, ptaskie typu T.
Fugi w kolorze ptytek, wodooporne o niskiej Scieralnosci, odporne na dziatanie grzybow i plesni - fugi epoksydowe

Plytki dopasowywac szlifujac "w kant".

Drzwi do pomieszczen sanitarnych wyposazony w tuleje wentylacyjne lub podciecie o minimalnej powierzchni czynnej min. 220 cm2
Szczegotowe zestawieni i parametry wyposazenia w czesci opisowej opracowania.

ROZWINIECIE SCIAN - POMIESZCZENIE NR.2
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ROZWINIECIE SCIAN - POMIESZCZENIE NR.3
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przestrzen techniczna
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poz. sufitu podwieszanego

Prod. ref. NR 4.1.
Prod. ref. NR 4.2.

farba latekowa biata, matowa
hydrofobowa, plamoodporna

do stosowania w pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢ / Prod. ref. NR 2.2.

lustro 60/80 / Prod. ref. NR 8.5.

dozownik na mydto / Prod. ref. NR 8.7.

dozownik papieru / Prod. ref. NR 8.9.

umywalka $cienna 60x45 / Prod. ref. NR 3.4.

zestaw podtynkowy typu geberit / Prod. ref. NR 8.1.

kosz na $mieci / Prod. ref. NR 8.6.
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LEGENDA:

‘ ZAKRES OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE MATERIALOWE:

PROJ. SUFIT KASETONOWY 60x60

KOLORYSTKA: biaty

PROJ. SUFIT KASETONOWY

KOLORYSTKA: biaty

Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zadang
wysoko$¢ z mozliwoscig montazu o$wietlenia oraz innych
zintegrowanych z sufitem elementéw instalagji.

Sufit przeznaczony do stosowania w ciagach
komunikacyjnych i salach konferencyjnych.

Ptyty - wysokie pochtanianie dzwieku - klasa A;
Bezpieczenstwo pozarowe — klasa A1

L

POW.

SUMA:
9,36m2

Sugeruje sig zastosowanie ptyt o perforacji szczelinowej
Zzapewniajacej dobre pochfanianie dzwieku z widoczna
konstrukcjg krawedzi.

Prod. ref. NR 4.1.
Prod. ref. NR 4.2.

PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60
KOLORYSTYKA: JASNY SZARY/JASNY BEZOWY
bez plytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle $cienne
Plytki gresowe 60x60 matowe

Kolor: jasno szary (do bezu)

bez plytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle $cienne
min. klasa $cieralno$ci: 4

trudnopalna, nienasiakliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |

klasa antyposlizgowosci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

SUMA:
9,70m2

Prod. ref. NR 3.4.

PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 30x60

B;‘;H KOLORYSTYKA: JASNY SZARY/JASNY BEZOWY
bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne
Plytki gresowe 30x60 matowe

SUMA:
7,39m2

poz. sufitu podwieszanego

o bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajq kafle $cienne
min. klasa $cieralno$ci: 4
trudnopalna, nienasiakliwa, tatwo zmywalna,

Prod. ref. NR 4.1.
Prod. ref. NR 4.2.

farba lateksowa biata, matowa

Gatunek |
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

Prod. ref. NR 2.4.

[ | PROJ. SCIANA Z PLYTEK GRESOWYCH 30x60

[ | KOLORYSTYKA: BIALY

bez plytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle $cienne
Plytki gresowe 30x60 matowe

bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne

SUMA:
26,26m2
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hydrofobowa, plamoodporna

do stosowania w pomieszczeniach
narazonych na wilgo¢

Prod. ref. NR 2.2.

lustro 60/80 / Prod. ref. NR 8.5.

min. klasa $cieralno$ci: 4

trudnopalna, nienasiakliwa, fatwo zmywalna,

Gatunek |

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.
Prod. ref. NR 2.5.

20,
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80

SUMA:

dozownik na mydto / Prod. ref. NR 8.7.

PROJ. SCIANA - LUSTRO
montaz na klej w grubosci plytek $ciennych 2%120x80
Prod. ref. NR 8.5.

dozownik papieru / Prod. ref. NR 8.9.

210

zestaw podtynkowy typu geberit

PROJ. SCIANA - TYNK.WAPIENNY MALOWANY FARBA
LATEKSOWA W KOLORZE BIALYM

farba matowa, hydrofobowa, plamoodporna

Prod. ref. NR 8.1.

umywalka $cienna 60x45 / Prod. ref. NR 3.4. )

do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢
Prod. ref. NR 2.2.

wys. pom. min.300cm

szczotka do we

kosz na $mieci / Prod. ref. NR 8.6.

Prod. ref. NR 8.8.

UWAGA:
Wszystkie progi w czgsciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;
Kolorystyka/ fornir wykoriczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawiazaniu do istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza gtéwnego klatki
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schodowej, maksymalnie jednolita;

Przejécia instalacyjne nalezy wykonac co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktéry przechodzi;
Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowar branzowych (przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zamoéwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowa¢ z konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralng czes¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako cato$c¢;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysoko$ciowe, wymiary poziome, réznice
wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiada¢: aprobate techniczng ITB, obowiazkowy

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodno$ci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemieéInicze nalezy wykonac zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegoélnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja producentéw poszczegélnych materiatow i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepaine, NRO.
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Wszystkie wymiary sprawdzac i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawia¢ i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacii nalezy konsultowac sig z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zaleznosci od wykonania wykoriczenia elementéw
statych budynku;

Minimalna szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;

BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEK NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJ:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAR

L]

} INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

ARANZACJA LAZIENEK

szczotka do we
Prod. ref. NR 8.8.
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