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Produkt ref. nr 1.3

zaprawa plastyczna

Zoprawa montazowa charakteryzu jqca
sie szybkim przyrostem wytrzymatosci
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na siatce podtynkowej

stanowigca wzmocnienie tynku i

2. Na plastycznej zaprawie osadzi¢ ceownik i po przewierceniu Sciany skreci¢ Srubami
3. Starannie podbi¢ gdrng pdtke ceownika zaprawgq ekspansywng
4. Po zwigzaniu zaprawy wykonaé bruzde po drugiej stronie Sciany.

zaprawa iniekcyjna

PRODUKT REF. NR 1.1

nie zawierajaca styrenu, poliestrowa
zywica do stosowania w materiafqch

murowych

Nr zmiany

Data

Zakres zmiany
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BiProlnstal

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACH JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJ:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

61—-875 POZNAN

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKO
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A Produkt r?f nr1.9
uzupe
szybkownqiqca gotowa do uzyci
Przekro| B—B
J 1100 Produkt ref. nr 1.4
np. z widkna szklanego
130 4x210 130 pOdeC zaprawa ochrong przed pgknieciami
= ekspansywng
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ol of ® / _|1. Wykona¢ bruzde po jednej stronie Sciany.
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= =| 5. Osadzi¢ ceownik analogicznie jok z drugiej strony.
= “16. Wycigé otwér w Scianie.
E Uwaga:
255 590 255 Wymiar oznaczony * sprawdzi¢ na budowie.
wymiar otworu 590x405mm podlewko 3— 4cm
Prn Li(létdn';l?ofwa samorozlewno
zaprawa ekspansywna o
skompensowanym skurczu,
wytrzymatos€ na Sciskanie 80MPa
ZESTAWIENIE STALI
POZ NR NAZWA DEUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM[MASA RAZEM
| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  |SZTUKK POZ.RAZEM [m] [kg/m] [kg] [kg]
— 1 i 160 1100 S235JR 2 1 2 2.20 18.8 20.68 41,36
q—‘ 2 $ 16 600 8.8 5 1 5 3.00 1.58 0.95 4,74
e 3 BL 8x90 90 S235JR 10 1 10 0.90 5.65 0.51 5.09
OGOLEM 51.19
NADDATEK NA SPOINY: 1.87% 0.92
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.02
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.77
RAZEM: 53.9

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe
wg PN EN ISO 1461, grubos¢
powfoki min 120um

Nadproze stalowe N4

BRANZA: SKALA:
KONSTRUKCYJNA 1:10 |

DATA: ROZMIAR ARKUSZA:
12.2023 A3

TYTUE RYSUNKU:
N4.1 Nadproze w Scianie wewnetrznej
PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Paulina Gérska WKP /0048 /POOK /07
SPRAWDZAIACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
inz. Krzysztof Przybyta 180/79/PW
ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Agnieszka Okupniak

NR RYSUNKU:
R

STRONA:
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