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Zaprawa iniekcyjna / Produkt ref. nr 1.3
nie zawierajaca styrenu, poliestrowa
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murowych
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Wymiar oznaczony * sprawdzi¢ na budowie.

Rozwazy¢ zastosowanie skrajnych srub o dt.700mm dla
montazu L120.
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5x210 125 podbi¢ zaprawa POz NR NAZWA DLUGOSCE GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
o Jp———— | ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALl  |SZTUKK POZ.RAZEM [m] [kg/m] [kq] [kq]
< MIN T S e A 1 i 160 1300 S235R | 2 [ 1 | 2 | 260 18.8 24.44 48.88
= —~ — — - — 2 $ 16 600 8.8 6 1 6 3.60 1.58 0.95 5.68
o va =" = 3 BL 8x90 90 St3SX 12 1 12 1.08 5.65 0.51 6.10
ol o 00 Py ] 4 2 120x10 1300 S235JR 1 1 1 1.30 18.2 23.66 23.66
S © o (] E OGOLEM 84.32
0 NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.52
TR NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.69
% NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.26
c RAZEM: 88.79
€ . . .
Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe
250 800 250 wg PN EN ISO 1461, grubos¢
podiewka S—4cm powfoki min 120um
Produkt ref. nr 1.3
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2 : wytrzymatosé na sciskanie BOMPa é BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
"\ \ g g /;I\\ KOLEJN Oé C MONT AZU NADPR OZ A Bipﬁtﬂ POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE nggnﬁngm;:g‘%gﬁmm:;wcgmqm DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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A 0 \ o0 ¢3O : . kaI'IGé ruz Q pO S ItOI'IIe WeYvn@ aneJ: . . . UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AI_. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z '
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sv|stronie Sciany.
< 5 O d .C .k | . . . k d o . t INWESTOR:
250 800 250 |2 YsadziC ceownik analogicznie jak z drugiej strony. UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
T 6. Po zwiqzaniu zaprawy osadzi¢ kqtownik.
wymiar o wT;OO xaormm § 7. Wyciq¢ otwdr w scianie. T
L !WOgI: N1 Nadproze w Scianie zewngtrznej z oktadzing z piaskowca
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