ZESTAWIENIE MATERIALOWE — Branza konstrukcyjno-budowlana

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI
BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU

BUDYNKU A

Zalacznik nrl

ZESTAWIENIE MATERIALOWE

NR REF.

NAZWA MATERIALU

PARAMETRY

PRODUKT
REF.NR 1.1

ZAPRAWA INIEKCYJNA

Wysoce wytrzymala iniekcyjna zywica hybrydowa ze
standardowymi aprobatami dla kotwienia w betonie i
murze.

Nadaje si¢ do konstrukcji murowych lub betonu
zarysowanego i niezarysowanego ze wszystkimi
pretami kotwigcymi .

Zapewnia mocne, niezawodne oraz tatwe do wykonania
zamocowania w betonie i murze

Czas pracy optymalny do montazu kotew w betonie i
murze

Nadaje si¢ do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynkow, a takze w otworach suchych i wilgotnych

PRODUKT
REF. NR 1.2

ZAPRAWA
WYPELNIAJACA
NIEKURCZLIWA

ZAPRAWA
SZYBKOWIAZACA

Szybkowigzaca zaprawa gotowa do uzycia zaprawa
montazowa charakteryzujaca si¢ szybkim przyrostem
wytrzymatosci i dobra przyczepnos$cig do metali.

Przeznaczona jest do napraw konstrukcyjnych

i niekonstrukcyjnych metoda reczng betondw
Zaprawa stuzy do:

montazu elementéw wykonanych z metalu, tworzyw
sztucznych itp., np. kotew, hakoéw, tacznikow,
zawiasow, elementow instalacji elektrycznych
(puszek i skrzynek elektrycznych,), listew
prowadzacych lub naroznikowych, elementow
instalacyjnych

(przejscia rurazu technologicznego, osadzanie
elementow instalacyjnych i uchwytéw) na podtozach
takich jak beton, mury (cegla, bloczki betonowe,
beton komoérkowy itp.).

- wypelniania ubytkow i peknig¢ o wielkosei od 5 do
50 mm w murach i tynkach (np. wypehiania bruzd
instalacyjnych), w elementach stropowych i
$ciennych, posadzkach oraz wszelkiego rodzaju
elementach prefabrykowanych.

- rekonstrukcja uszkodzonych

elementow betonowych, tynkow itp. np. krawedzi
schodéw, narozy $cian. Jest wodo- i mrozoodporna,
dlatego mozna stosowa¢ wewnatrz i na zewnatrz
pomieszczen, na powierzchniach poziomych i
pionowych. Produkt rekomendowany jest rowniez do
wykonywania niewielkich napraw powierzchniowych
elementow betonowych, tynkow.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. 2 1994r. Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu
Rafat Marciniak BiProinstal.




ZESTAWIENIE MATERIALOWE — Branza konstrukcyjno-budowlana

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU
EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI
BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU

BUDYNKU A
PRODUKT | Pojecia rownowazne Gotowa, jednosktadnikowa samorozlewna zaprawa
REF. NR 1.3 | stosowane zamiennie: ekspansywna o skompensowanym skurczu do
wykonywania podlewek
PODLEWKA Stosowana jest jako rozlewna zaprawa do

wykonywania podlewek o grubosci warstwy od 10 mm
do 40 mm. = Fundamenty pod ci¢zkie wyposazenie /
maszyny = Ptyty fundamentowe Podlewki pod tozyska,
osadzanie elementow prefabrykowanych = =
Wykonywanie zakotwien w betonie Uzupelnianie
niewielkich ubytkow, kawern i szczelin w betonie = =
Wypelnianie szczelin wokot przejs¢ przez konstrukcje
Odpowiednia do konstrukcyjnego wzmocnienia.
Zwiekszenie no$nos$ci konstrukcji betonowej przez
zamontowanie pretow zbrojeniowych w otworach

ZAPRAWA
EKSPANSYWNA

PRODUKT SIATKA PODTYNKOWA Siatka bardzo dobrze zabezpiecza przed aktywnoS$cia
REF. NR 1.4 zwigzkow chemicznych. Wykorzystanie tego produktu
daje gwarancje odpornos$ci przed dziataniem klejow
i innych zwiazkow, ktére umieszczane sg w tynkach.
Siatka tworzona jest z plecionego, bardzo cienkiego
drutu. Jest to komponent charakteryzujacy sie duza
sprezystoscia, dlatego jego naktadanie musi by¢
niezwykle doktadne. Zaleta produktu jest tworzenie
oczek wyrdzniajacych si¢ nieregularnym ksztattem,
ktére bardzo dobrze chwytaja beton. Siatke trzeba
naciagnac 1 formutowa¢ na utworzonej wczesniej
konstrukcji. Koniecznie trzeba zastosowac kilka
warstw produktu, aby zwigkszy¢ przyczepnosc.
Nastepnie wykorzystuje si¢ drut w celu potaczenia
siatki. Warstwy muszg by¢ od siebie oddalone

i tworzy¢ sztywny szkielet.

PRODUKT | KOTWY WKLEJANE Szybko utwardzalna kotwa wklejana do wykonywania
REF.NR 1.5 stalowych potaczen konstrukcyjnych i wklejania
' . pretow

Zaprawa iniekcyjna jest wyciskana przy uzyciu
specjalnego pistoletu dwuttokowego

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. 2 1994r. Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu
Rafat Marciniak BiProinstal.
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BUDYNKU A
PRODUKT WIERCENIE Wiercenie bezpylowe pozwala na ograniczenie
REF. NR 1.6 | URZADZENIAMI wytwarzania pylu i roznoszenia go na inne
BEZPYLOWYMI pomieszczenia..

Wiercenie bezpytowe wykonuje si¢ za pomoca techniki
diamentowej. Do prac wykorzystuje si¢ specjalistyczne
narze¢dzia, pokryte pylem diamentowym. Dzigki
wykorzystaniu tego twardego mineralu wiercenie
przebiega szybciej, a wykonane otwory sg bardziej
precyzyjne.

Duza =zaleta bezpytowego wiercenia technika
diamentowg jest bezudarowa praca, dzigki czemu
konstrukcja budynku nie jest naruszana. Do tego brak
udarno$ci zmniejsza ilo$¢ powstajgcego pylu do
minimum. Dzieki wykorzystaniu bezpytowej techniki
wiercenia ograniczone sa zabrudzenia powstale w
miejscu pracy.

Metoda bezpytowa pozwala na szybsze wykonanie
pracy, poniewaz ostrze chtodzone woda nie wymaga
przerw podczas pracy. Jako ze za pomoca wiercenia
bezpylowego mozna sprawnie wykona¢ bardzo
precyzyjne otwory w mniejszym narazaniem zdrowia
pracownikow, warto decydowaé si¢ na wlasnie t¢

metode.
PRODUKT | ZABEZPIECZENIA Konstrukcje w $cianach i stropach
REF. NR 1.7 | ANTYKOROZYJNE - cynkowanie ogniowe zanurzeniowe

wg PN EN ISO 1461
grubos¢ powtoki 120 um

Konstrukcje wsporcze na dachu garazu

- cynkowanie j.w.

- lakierowanie proszkowe — warstwa 1:
Gruntowanie lakierem epoksydowym
proszkowym gr. ~ 60 pm

- lakierowanie proszkowe — warstwa 2:
Powlekanie poliestrowym lakierem odpornym na
wplywy atmosferyczne o jedwabistym potysku.
Calkowita grubo$¢ warstw 160um

Uwaga:
Elementy oczysci¢ wg KOR-3A do stopnia
czystosci 2,5

PRODUKT | PODBETON Wykona¢ gr. 5 cm z betonu C12/15 na
REF. NR 1.8 zageszczonej podsypce piaskowej gr. 20 cm do
stopnia zaggszczenia Js = 0,95

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. 2 1994r. Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu
Rafat Marciniak BiProinstal.
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BUDYNKU A
PRODUKT PLASTYCZNA Szybkowigzaca gotowa zaprawa montazowa i
REF. NR 1.9 | ZAPRAWA: naprawcza, przeznaczona do napraw konstrukcji
betonowych. Jest przeznaczona do: prac
- drobnoziarnista zaprawa renowacyjnych i wzmacniania konstrukcji,
peczniejaca klasy min. wypelniania ubytkow, drobnych napraw betonu.
C20/25 Zaprawa klasy R3 do napraw konstrukcyjnych i
niekonstrukcyjnych betonu w budynkach i pracach
- drobnoziarnisty beton inzynierskich.
ekspansywny C20/25 Zaprawa przeznaczona jest do: mocowania

elementéw metalowych (kotew, pretow,
zawiasow) i z tworzyw sztucznych (osprzgtu
elektrycznego i hydraulicznego) w betonie, tynku
cementowym i drobnowymiarowych elementach
murowych, wypetniania otworéw montazowych.
Do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynkow,
warunkach klimatycznych suchych lub stale
mokrych, okreslonych dla klas XC1 i XC2.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawa o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.
(Dz.U. 2 1994r. Nr 24 poz. 83 z p6zn. zm.). Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu
Rafat Marciniak BiProinstal.




