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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
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A13594X1080

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

1:50

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

 RZUT PIĘTRA 2  - KOORDYNACJA

UWAGA OGÓLNA:

PLANSZA KOORDYNACYJNA MA FUNKCJĘ WYŁĄCZNIE POGLĄDOWĄ I POMOCNICZĄ - WSZYSTKIE PRACE

BUDOWLANE I INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ!

12.2023

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
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Holl 1Nr.1
12,37m2

Zespół ds. urządzeńNr.4
41,22m2

WarsztatNr.5
9,93m2

PrzedsionekNr.6
3,08m2

Zespół ds. rozwojuNr.7
51,25m2

Zespół ds. infrastruktury ITNr.8
39,94m2

KorytarzNr.9
6,08m2

KuchniaNr.10
4,26m2

Węzeł sieciowyNr.11
6,01m2

Holl 2Nr.12
23,94m2

Sala konferencyjnaNr.19
14,70m2

SekretariatNr.13
30,90m2

Gab. dyrektoraNr.14
15,13m2

Gab. z-caNr.15
14,16m2

Zespół ds. projektówNr.16
18,77m2

Zespół ds. wsparcia 2Nr.18
24,46m2

Zespół ds. wsparcia 1Nr.17
25,09m2
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SalaNr.20
12,00m2

regał o głębokosci
min. 70cm
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N
iepodległości

Święty Marcin

Z0

instalacja hydrantowa

hydrant typu PICTURE

hydrant klasyczny

zawór odcinajacy grzybkowy zabezpieczony kłódką przed przypadkowym

zamknieciem

taca ociekowa

instalacja kanalizacji prowadzona nad podłogą

projektowana instalacja kanalizacji prowadzonej pod stropem

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

urządzenie do lokalnego podnoszenia ścieków

proj. instalacja wentylacji

LEGENDA

zakres opracowania

projektowany klimakonwektor kasetonowy

projektowany klimakonwektor ścienny

instalacja wody lodowej

(zasilanie, powrót)

sterownik ścienny

(włączony do sterownika centralnego inst. WL)

sterownik ścienny (nie włączony

do sterowania centralnego instalacją WL)

sterownik ścienny detekcji wycieku

Przewód trnsmisyjny sygnału

systemu detekcji wycieku

wywiewnik typu anemostat:

element wywiewny z skrzynką rozprężną:

wentylator kanałowy

przepustnica okrągła

element nawiewny z skrzynką rozprężną:

przejście odporności ogniowej

proj. obudowy z płyt g-k z rewizją

proj. ściany

proj. zmiany konstrukcyjne

REI 60 klasa odporności pożarowej przegrody

proj. sufit podwieszany

grzejnik zintegrowany

1

2

3

zabudowa z płyt odpowności ogniowej EI120

Czytnik kart

Rygiel elektromagnetyczny

Przycisk otwarcia

Przycisk ewakuacyjnego otwarcia

Lokalizacja kontrolerów dostępu

Projektowana kamera IP

Istniejący sygnalizator

Istniejący element kontrolno sterujący

Istniejący moduł we-wy

Istniejący zasilaczZZ
Projektowany sygnalizator

Projektowany element kontrolno sterujący

Istniejąca czujka

Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy

Projektowana czujka

Projektownay ręczny ostrzegacz pożarowy

Projektownay czujka ze wskaźnikiem zadziałania

B

A

AW3

cz

EW1

AW2

EW2

AW1

A – Oprawa naścienna, wykonana z aluminium

B – Oprawa wykonana z PC, podtynkowa

C – Oprawa podtynkowa, kwadratowa, wykonan ze stali

D – Oprawa podtynkowa, kwadratowa z kloszem opalizowanym,

wykonana z aluminium

E – Oprawa podtynkowa, DALI, kwadratowa z kloszem opalizowanym,

wykonana ze stali malowanej proszkowo

EW1 – Oprawa ewakuacyjna naścienna,

EW2 – Oprawa ewakuacyjna nasufitowa,

AW1 – Oprawa awaryjna podtynkowa

cz – czujnik ruchu programowalny z pilota 360st;

AW2 – Oprawa awaryjna podtynkowa

AW3 – Oprawa awaryjna naścienna

uwaga:

przejścia instalacji przez strop, zarówno okrągłe

jak i prostokątne, wykonać należy po wzmocnieniu

- patrz opis techniczny proj. konstrukcji
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przejście instalacji przez strop

2 otwory ∅300 wg opisu technicznego

odtworzenie otworu okiennego

wg opisu technicznego

przejście instalacji przez strop

2 otwory ∅300 wg opisu technicznego
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otwory w stropie: 2x∅300
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AW1

Gniazdo wtykowe, podtynkowe, hermetyczne, uziemione,

Gniazdo wtykowe, podtynkowe, uziemione,

Łącznik pojedynczy, 1-biegunowy, IP20

Łącznik świecznikowy, 1-biegunowy, IP20

TP+TP DATA - rozdzielnica piętrowa

TP sekcja zasileń podstawowych, TP DATA sekcja zasilań

gwarantowanych DATA

Koryto kablowe 300x60

Koryto kablowe 100x60

Gniazdo RJ-45 dla Acces Point montaż w suficie

M

Zasilanie klapy pożarowej

Zasilanie jednostki wewnętrznej klimatyzatora

Zasilanie sterownika detekcji wycieku

gniazdo - puszka podłogowa

Przycisk ppoż UPS

Wpust elektryczny

TP

UPS max
4,5kVA
UPS max
4,5kVA
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TP/2

TP/3

TP/4

TP/5

TP/6 TP/6

Acces point

A
lokalizacja przekroju

ist. instalacja hydrantowa

Istniejący element sterujący 8 wyjść do przeniesienia

ZZ

instalacja zimnej wody

instalacja c.w.u.

elektryczny podgrzewacz wody

wyrzutnia ścienna
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