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Zalacznik nrl
ZESTAWIENIE MATERIALOWE

Wszelkie urzadzenia zastosowane w budynku musza posiada¢ aktualne dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

SCIANY-1:
PRODUKT REF. NR 1.1 | NAZWA: SCIANKA DZIALOWA 12cm REI60
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 100 z
pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowsg gr. 12,5
mm. Klasa odpornosci ogniowej REI60.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA systemu na poziomie
RA1* =54 db

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej welny mineralne;j
skalnej o gestosci co najmniej 30kg i gruboséci min. 50 mm.
Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania wymaganych parametrow
akustycznych $ciany gr.100mm o parametrach akustycznych, gestos¢ na
poziomie 15,5kg/m3
PRODUKT REF. NR 1.2 | NAZWA: SCIANKA DZIALOWA 12cm
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 100 z
pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowsa gr. 12,5
mm.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA systemu na poziomie
RA1* =49 db

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej welny mineralne;j
skalnej o gestosci co najmniej 10kg i grubosci min. 50 mm.
Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania wymaganych parametrow
akustycznych $ciany gr.50mm o parametrach akustycznych, gestos¢ na
poziomie 15,5kg/m3
PRODUKT REF. NR 1.3 | NAZWA: SCIANKA DZIALOWA 8cm REI15
OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 50 z
pojedynczym poszyciem ptyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5
mm. Klasa odporno$ci ogniowej REI15.

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA systemu na poziomie
RA1* =54 db

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:

Klasa odpornosci ogniowej obowiazuje dla dowolnej weiny mineralnej
skalnej o gestosci co najmniej 10kg i grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania wymaganych parametrow
akustycznych $ciany gr.100mm o parametrach akustycznych, ggstos¢ na
poziomie 15,5kg/m3

PRODUKT REF. NR 1.4 | NAZWA: SCIANKA DZIALOWA 12cm REI120

OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 75 z
podwojnym poszyciem plyta gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm.
Klasa odpornosci ogniowej REI120.

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolnej welny mineralne;j
skalnej o gestosci co najmniej 10kg i grubosci min. 50 mm.

WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA SCIAN GABINETOW NA POZIOMIE RA1 > 40dB
WYMAGANIA AKUSTYCZNE DLA SCIAN SALI KONFERENCYJNEJ NA POZIOMIE RA1 > 48Db
Przyjete materialy spelniaja powyzsze wymagania!

WYKONCZENIE SCIAN-2:

PRODUKT REF. NR 2.1 | NAZWA: FARBA LATEKSOWA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na szorowanie,
przeznaczona do pomieszczen technicznych.
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 2.2 | NAZWA: FARBA LATEKSOWA DO POM. SANITARNYCH

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na szorowanie,
przeznaczona do pomieszczen sanitarnych — emulsja
lateksowa, .
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 2.3 | NAZWA: FARBA AKRYLOWA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do malowania §cian i
sufitow, optymalnie do réznych rodzajow podtoza, matowa.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych materialow,
zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 2.4 | NAZWA: PLYTKI SCIENNE — POM. SANITARNE
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Ptytki gresowe 30x60 matowe
Kolor: jasno szary (do bezu)
bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne
min. klasa Scieralnosci: 4
trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
Gatunek |
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych
materiatldw, zaproponowanego przez wykonawceg producenta.

PRODUKT REF. NR 2.5 | NAZWA: PLYTKI SCIENNE — POM. SANITARNE
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Ptytki gresowe 30x60 matowe
Kolor: biaty
bez ptytek cokotu - role cokotu spehniajg kafle Scienne

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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min. klasa §cieralnosci: 4

trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,

Gatunek [

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawceg producenta.

PRODUKT REF. NR 2.6 | NAZWA: PLYTKI SCIENNE — POM. KUCHENNE/ZAPLECZY
KUCHENNYCH
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Plytki gresowe 7x20*lub podobne,
Kolor: biaty
Odpornos¢ na plamy min kl.V
trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
Gatunek I
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 2.7 | NAZWA: FUGA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Fuga epoksydowa — typ RG, antygrzybiczna, wodoszczelna,
tatwo zmywalna, odporna na $cieranie, do duzego zakresu
szerokosci spoin.
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 2.8 | NAZWA: PLYTKI SCIENNE — POM. SANITARNE
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Plytki gresowe 20x60 matowe
Kolor: biaty
bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne
min. klasa §cieralnosci: 4
trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostgpnych
materialdw, zaproponowanego przez wykonawce producenta.
PRODUKT REF. NR 2.9 | NAZWA: MATA WYGLUSZAJACA - MASZYNOWNIA
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Mata wygtuszajgca gr.25mm Rw=14dB

WYKONCZENIE PODLOG-3:

PRODUKT REF. NR 3.1 | NAZWA: WYKLADZINA PCV

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Wyktadzina PCV homogeniczna,
min. klasa $cieralno$ci: T
zastosowanie komercyjne min.33
trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna, antyposlizgowa
Kolor: jasno szary oraz ciemno szary
Podloga o szczegdlnych cechach - odprowadzajaca tadunki
elektrostatyczne - wykladzina antyelektrostatyczna.
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatlow, zaproponowanego przez wykonawceg producenta.

PRODUKT REF. NR 3.2 | NAZWA: WYKLADZINA PCV (KUCHNIE)

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
Wyktadzina PCV homogeniczna,
min. klasa §cieralnos$ci: T
zastosowanie komercyjne min.33
trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
klasa antyposlizgowo$ci min. R10
Kolor: jasno szary oraz ciemno szary
Podloga o szczegdlnych cechach - odprowadzajaca tadunki
elektrostatyczne - wyktadzina antyelektrostatyczna.
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

PRODUKT REF. NR 3.3 | NAZWA: LISTWA WYKONCZENIOWA

OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Listwa wykonczeniowa dylatacyjne, ptaska typu T.
Gatunek |
Stal nierdzewna chromo niklowa, galwanizowana.
Matowa

PRODUKT REF. NR 3.4 | NAZWA: PLYTKI PODLOGOWE

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Plytki gresowe 60x60 matowe
Kolor: jasno szary (do bezu)
bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne
min. klasa §cieralnosci: 4
trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |
klasa antyposlizgowo$ci min. R10
Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materialow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

WYKONCZENIE SUFITOW-4:

PRODUKT REF. NR 4.1 | NAZWA: SUFIT KASETONOWY PODWIESZANY

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zadana
wysokos¢ z mozliwosciag montazu o$wietlenia oraz innych
zintegrowanych z sufitem elementéw instalacji.
Sufit przeznaczony do stosowania w ciggach komunikacyjnych
i salach konferencyjnych.
Sugeruje si¢ zastosowanie plyt o perforacji szczelinowej
zapewniajacej dobre pochtanianie dzwigku z widoczna
konstrukcja krawedzi.
Kolor konstrukcji: bialty

PRODUKT REF. NR 4.2 | NAZWA: SUFIT KASETONOWY - PLYTA

OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Wysokie pochtanianie dzwigku — klasa A;
Bezpieczenstwo pozarowe — klasa Al
Kolor plyt: bialy

Uwaga:
Zastosowane sufity NRO, trudno zapalne;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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DRZWI-S:

PRODUKT REF. NR 5.1 | NAZWA: DRZWI TECHNICZNE (MASZYNOWNIA)

OPIS PARAMETROW REFERENCYJINYCH:
Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, jednoskrzydtowe w
odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne, z
samozamykaczem, konstrukcja zapewniajaca szczelnosc.
Drzwi o wzmocnionej konstrukcji akustycznej — zgodnie z
opinig akustyczng, min. 35dB. Kolorystyka do ustalenia na
etapie wykonywania prac budowlanych.
*Mozliwos$¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

PRODUKT NAZWA: DRZWI DO POM. BIUROWYCH I WARSZTATU
REF. NR 5.2.1 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Drzwi obiektowe pelne, laminowane HPL, w kolorze imit.
drewna w kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi
istniejgcych z korytarza klatki schodowej. min. izolacyjnosé
akustyczna >35 dB. Drzwi w klasie:3-4. Model z podzialem
nawigzujacy do drzwi istniejacych, zgodnie z schematem wg.
projektu.

Kolor i ksztatt klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejacych
drzwi z korytarza;

*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

PRODUKT NAZWA: DRZWI DO POM. BIUROWYCH I WARSZTATU
REF. NR 5.2.2 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w kolorze imit.
drewna w kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi
istniejacych z korytarza klatki schodowej. min. izolacyjnos¢
akustyczna >35 dB. Drzwi w klasie:3-4. Model z podzialem
nawigzujacy do drzwi istniejacych, zgodnie z schematem wg.
projektu.

Kolor i ksztatt klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejacych
drzwi z korytarza;

*Mozliwo$¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

PRODUKT REF. NR 5.3 | NAZWA: DRZWI DO POM. SANITARNYCH

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Drzwi obiektowe pelne, laminowane HPL, w kolorze imit.
drewna w kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi
istniejgcych z korytarza klatki schodowej. Drzwi w klasie:3-4.
Model z podziatem nawigzujacy do drzwi istniejacych,
zgodnie z schematem wg. projektu. Kolor i ksztalt klamek 1
oku¢ w nawigzaniu do istniejgcych drzwi z korytarza;
Drzwi wyposazone w tuleje wentylacyjne lub podcigcie o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2.

PRODUKT REF. NR 5.3 | NAZWA: SYSTEMOWE ZABUDOWY KABIN SANITARNYCH Z

DRZWIMI

OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Zabudowa $cianek kabinowych do sanitariatow z drzwiami
min 80cm wykonana z trwalego laminatu HPL o grubo$ci min
10mm.

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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Laczenia i okucia z profili aluminiowych. Drzwi wyposazone
w zawiasy samodomykajace, oraz blokade z mozliwoscia
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu ,,wolne-zajete”.
System do pomieszczen higieniczno-sanitarnych o
podwyzszonej wilgotnosci, budynkach uzytecznosci
publiczne;j.

PRODUKT REF. NR 5.4 | NAZWA: DRZWI DO SERWEROWNI

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Drzwi obiektowe pelne, laminowane HPL, w kolorze imit.
drewna w kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi
istniejgcych z korytarza klatki schodowej. min. izolacyjnosé¢
akustyczna >55 dB. Drzwi w klasie:3-4. Drzwi w odpornosci
ogniowej EI30, wyktadane 180st, konstrukcja zapewniajaca
szczelnos¢, samodomykacz. Model z podziatem nawigzujacy
do drzwi istniejacych, zgodnie z schematem wg. projektu.
Kolor i ksztalt klamek i oku¢ w nawigzaniu do istniejacych
drzwi;
*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

PRZYKEADOWY PRODUKT:
Drzwi DANA firmy DAN-POL- na zaméwienie
Drzwi Gebauer- na zamowienie
STOBRAWA.PL- na zamowienie

PRODUKT REF. NR 5.5 | NAZWA: DRZWI DO ZAPLECZA KUCHENNEGO

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w kolorze imit.
drewna w kolorze dab - kolor dopasowany do drzwi
istniejacych z korytarza klatki schodowej. Drzwi w klasie:3-4.
Model z podziatem nawigzujacy do drzwi istniejacych,
zgodnie z schematem wg. projektu. Kolor i ksztatt klamek i
oku¢ w nawiazaniu do istniejacych drzwi z korytarza;
Drzwi wyktadane 180st.

PRODUKT REF. NR 5.6 | NAZWA: DRZWI DO WENTYLATOROWNI

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, jednoskrzydlowe w
odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne, z
samozamykaczem, konstrukcja zapewniajaca szczelnosc.
Drzwi o wzmocnionej konstrukcji akustycznej — zgodnie z
opinig akustyczng, min. 35dB. Kolorystyka do ustalenia na
etapie wykonywania prac budowlanych.
*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

PRODUKT REF. NR NAZWA: ZABUDOWA Z DRZWIAMI DLA SZAFY
5.7. SERWEROWNI:

Drzwi techniczne, stalowe w odpornosci ogniowej EI30.
Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania prac
budowlanych.

*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.

Uwaga:
Wszystkie drzwi do pomieszczen z wyjqgtkiem sanitariatow i pom. kuchni wyposazone w system
kontroli dostepu. W przypadku zastosowania kontroli dostepu wymagajgcego rozprowadzenia

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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okablowania nalezy dobra¢ system i wykonaé go na etapie prac budowlanych przed malowaniem
Scian. W zaleznosci od dobranego systemu nalezy drzwi zamowic¢ z zamkiem odpowiednim do danej
technologii systemu.

OKNA-6:

PRODUKT NAZWA: OKNA W POM. MASZYNOWNI

REF. NR 6.1.1 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa w kolorze biatym,
szklo przezroczyste, wymiary i podzial szprosow, kierunek
otwierania w nawigzaniu do okien wymienianych. Okno w
konstrukcji skrzynkowej. Okna musza spelnia¢ wymagania
WT - U=0,9W/m2K.
Okna w odpornos$ci ogniowej EI30.

PRODUKT NAZWA: OKNA W POM. MASZYNOWNI

REF. NR 6.1.2 OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa w kolorze biatym,
szklo przezroczyste, wymiary i podziat szproséw, kierunek

otwierania w nawigzaniu do okien wymienianych. Okno w

konstrukeji skrzynkowej. Okna muszg spetnia¢ wymagania
WT - U=0,9W/m2K.

Okna w odpornosci ogniowej EI30.

PRODUKT REF. NR 6.2 | NAZWA: OKNO NA POZIOMIE II PIETRA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Stolarka okienna drewniana, skrzynkowa w kolorze biatym,
szklo przezroczyste, wymiary i podzial szprosow, kierunek
otwierania w nawigzaniu do okien sasiadujacych na Il
kondygnacji. Okno w konstrukcji skrzynkowej. Okna musza
spetnia¢ wymagania WT - U=0,9W/m2K.

PRODUKT REF. NR 6.3 | NAZWA: ZALUZJE WERTYKALNE

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
refleksja/ procent $wiatta odbitego przez tkaning, R min.40%;
transmisja/ procent $wiatla przechodzacego przez tkanine,
Tmax.30%;
absorbcja/ procent $wiatta pochlonigtego przez tkaning, A
min.10%;
mozliwos$¢ czyszczenia na mokro i sucho;
redukcja blasku $wiatta na monitorach;
transparentno$¢ $rednia;
Certyfikat OEKO-TEX STANDARD 100
Zaluzje pionowe rozsuwane sg przy pomocy sznurka, obracane
(regulacja dostepu $wiatta) poprzez tancuszek kulkowy.

SCIANKI SZKLANE Z DRZWIAMI-7:
PRODUKT REF. NR 7.1 | NAZWA: SCIANKI SZKLANE Z DRZWIAMI
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna z drzwiami
Profile aluminiowe wypelnione szktem typu bezpiecznego,
konstrukcja zapewniajaca szczelno$é i min. izolacje
akustyczng >35 dB

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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Profile aluminiowe w kolorze RAL7011

*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.
*Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczna/ matowa z
wycigtymi logami UEP

WYPOSAZENIE KUCHNIA-7:

PRODUKT REF. NR 7.1 | NAZWA: ZLEW

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Zlew wpuszczany jednokomorowy granitowy w kolorze
czarnym do szafki 60cm.

PRODUKT REF. NR 7.2 | NAZWA: BATERIA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Bateria do zlewu w kolorze czarnym, wykonana z mosiadzu,
ceramiczna glowica, obrotowa wylewka, zasigg wylewki 20
cm, wysoko$¢ wyplywu wody 28,1 cm, catkowita wysokos$¢
baterii 38 cm

PRODUKT REF. NR 7.3 | NAZWA: LODOWKA DO ZABUDOWY
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Lodowka do zabudowy, klasa min. D, wysoko$¢ 203cm

PRODUKT REF. NR 7.4 | NAZWA: ZMYWARKA 45 DO ZABUDOWY
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Zmywarka do zabudowy o szerokos$ci 45cm, klasa min. B

WYPOSAZENIE SANITARIATY-8:

PRODUKT REF. NR 8.1 | NAZWA: ZESTAW PODTYNKOWY TYPU GEBERIT

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Stelaz podtynkowy typ. Geberit w zestawie z muszlg ustgpowa
wiszaca oraz deska wolno opadajaca stalowa rama / stelaz,
dtugos¢ 49 cm, szeroko$¢ 35 cm i wysokos¢ 33 cm, glebokos¢
zabudowy 16 cm, sptuczka podtynkowa uruchamiana z przodu,
minimalne wymiary muszli 35 cm na 50 cm, dostepnos¢ czesci
zamiennych min 10 lat

PRODUKT REF. NR 8.2 | NAZWA: SUSZARKA DO RAK

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Elektryczna suszarka do rak, biata, tazienkowa, ekonomiczna,
automatyczna, bezdotykowa, 2000W, trwata obudowa z
tworzywa sztucznego odporna na promieniowanie UV, moc
2000W, predkosc¢ powietrza 58km/h

PRODUKT REF. NR 8.3 | NAZWA: UMYWALKA SCIENNA 60/45

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Umywalka §cienna, wiszgca, ceramiczna w kolorze biatym
wym. 40/60cm.

PRODUKT REF. NR 8.4 | NAZWA: BATERIA UMYWALKOWA
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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Bateria umywalkowa w kolorze chrom. Bateria stojaca, korpus
mosi¢zny, nieruchoma wylewka, perlator napowietrzajacy
wode, glowica ceramiczna z mieszaczem, wysoko$¢ 315 cm

PRODUKT REF. NR 8.5 | NAZWA: LUSTRO 60X80
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Lustro na wymiar wpuszczane w plytki.

PRODUKT REF. NR 8.6 | NAZWA: KOSZ NA SMIECI 51

Kosz o pojemnosci 51, wykonany ze stali chromowanej
wykonczony w kolorze bialym — malowany proszkowo, z
wyjmowanym wewnetrznym pojemnikiem, wyposazony w
mechanizm nozny.

PRODUKT REF. NR 8.7 | NAZWA: PODAJNIK NA MYDLO

Plastikowy podajnik na mydto z tworzywa ABS w kolorze
bialym, wyposazony w wizjer kontrolny, przycisk do
dozowania, montaz $cienny przykrecany, zamykany na klucz.
PRODUKT REF. NR 8.8 | NAZWA: SZCZOTKA DO WC

Stojaca szczotka do we z pokrywka metalowa biata, wykonana
ze stali nierdzewnej, malowana proszkowo w kolorze biatym,
Wwyposazona w wyjmowany pojemnik.

PRODUKT REF. NR 8.9 | NAZWA: PODAJNIK PAPIERU TOALETOWEGO

Plastikowy podajnik papieru toaletowego w roli z tworzywa
ABS w kolorze biatym, wyposazony w wizjer kontrolny,
montaz §cienny przykrecany, zamykany na klucz.

WYPOSAZENIE MEBLOWE KUCHNIA-9:

PRODUKT REF. NR 9.1 | NAZWA: ZABUDOWA MEBLOWA KUCHENNA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Meble kuchenne do zabudowy urzadzen AGD z szufladami,
wykonczenie biaty potysk/ dab wykonane z laminatow HPL
wraz z cokolem.

PRODUKT REF. NR 9.3 | NAZWA: BLAT

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Blat grubosci 3,8 wykonczony laminatem HPL w kolorze
wiszacych szafek kuchennych

WYPOSAZENIE MEBLOWE POM. BIUROWE-10:

PRODUKT REF. NR 10.1 NAZWA: FOTEL BIUROWY

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka
ledzwiowego, regulacje kata odchylenia oparcia z blokada w
dowolnym punkcie, regulacje wysokosci siedziska, dwa
podtokietniki, kotka gumowe

PRODUKT REF.NR 10.2 | NAZWA: SZAFKA GOSPODARCZA

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Szafa gospodarcza z potkami 2-drzwiowa, wym. 60/120
(min.180) zamiennie 2x60/60(min.180), zamykana na klucz,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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metalowa malowana proszkowo: korpus RAL7035, drzwi
RAL6029.

PRODUKT REF.NR 10.3 | NAZWA: REGAL. METALOWY

OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Regal metalowy, otwarty, wym. min.70/ 230(min.180) lub
kilka regatow na szerokos$¢ wneki, metalowy malowany
proszkowo RAL7035

PRODUKT REF. NR 10.4 NAZWA: BIURKO
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Biurko 80/155** ptyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z

ptyty w tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze
RAL7035

PRODUKT REF. NR 10.5 | NAZWA: WYSOKI REGAL 80
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Wysoki regat z pétkami i szatka 80/40/200** w okleinie buk*

PRODUKT REF.NR 10.6 | NAZWA: WYSOKI REGAL 60
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Wysoki regat z potkami i szatka 60/40/200** w okleinie buk

PRODUKT REF. NR 10.7 | NAZWA: STOL

OPIS PARAMETROW REFERENCYINYCH:
Stot 70/190** ptyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z plyty
w tej samej okleinie lub metalowej w kolorze RAL7035

PRODUKT REF. NR 10.8 | NAZWA: KRZESL.O TAPICEROWANE
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Krzesto tapicerowane, elementy drewniane w kolorze buk*

PRODUKT REF.NR 10.9 | NAZWA: STOL KONFERENCYINY
OPIS PARAMETROW REFERENCYJNYCH:
Stot konferencyjny 240/130** w kolorze buk*

Uwaga: kolor buk*- kolor dopasowany do drzwi istniejqcych z korytarza klatki schodowej.
**wymiary mebli biurowych podane orientacyjnie, przyjmuje sie, Ze po zweryfikowaniu ilosci
miejsca na budowie mogq ulec nieznacznej modyfikacji.

ELEMENTY NA ZEWNATRZ BUDYNKU- 11:

PRODUKT REF. NR 11.1 NAZWA:ODBOJNICA SLUPOWA

Odbojnica stupowa $rednica 48,3 mm, wysoko$¢ 1000 mm, do
przykrecenia do podioza

PRODUKT REF.NR 11.2 | NAZWA: DRABINKA Z KOSZEM

Drabina wyposazona w kosz ochronny z blokada. Wysokos¢
drabiny ok. 220 cm, porgcz montowana powyzej dachu, na
wysokosci ok. 115 m,

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
10.
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- wszystkie elementy standardowo wykonane ze stali
nierdzewnej, stal cynkowana ogniowo, stal konstrukcyjna
malowana antykorozyjnie;

- szczeble antyposlizgowe (perforowane);

- dopuszczalne obciazenie szczebla 150 kg;

- nie wymaga konserwacji, odporna na korozje.

Parametry dla samej drabiny:

— Szeroko$¢ wewnetrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,
— Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum
225mm),

— Rozstaw obreczy kosza ochronnego maksimum co 800mm,
— Rozstaw pretéw pionowych kosza maksymalnie 300mm,

— Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie
350mm),

— Szczeble muszg posiada¢ powierzchni¢ antyposlizgowa (na
chwile obecng okragte szczeble sa niedopuszczalne),

— Odlegto$¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny minimum
700mm (maksimum 800mm), §rednica kosza,

— Odlegto$¢ drabiny od §ciany minimum 150mm,

— Rozstaw kotew mocujacych maksymalnie co 2,0m,

— Przy wysokosci wejscia powyzej 3,0m drabiny nalezy
wyposazy¢ w kosz ochronny lub inny system ochrony przed
upadkiem z wysokosci,

PRODUKT REF.NR 11.3 | NAZWA: STALOWE SCHODY MODULOWE ZEWNETRZNE
Bieg stopni prosty, material wykonczenia stal, wykonczenie
konstrukeji, stal galwanizowana zgodnie z EN ISO 1461:2009
PRODUKT REF.NR 11.4 | NAZWA: SCIANA AKUSTYCZNA — LAMELE

Sciana akustyczna wykonana z w systemie lameli
aluminiowych wypetnionych wetng mineralng. Zapewniajaca
odpowiedni przeplyw powietrza przy jednoczesnym spetnieniu
zadanego poziomu thumienia hatasu - wskazniku izolacyjnosci
akustycznej Rw =13 dB

Uwagi ogdlne:
e Wszystkie zastosowane materiaty do wykonczenia wngtrz nierozprzestrzeniajace ognia,
nie mogg by¢ latwo zapalne;
e Zastosowane sufity NRO;
Meble kuchenne jako elementy niepalne;

Niniejsze opracowanie chronione jest prawami autorskimi zgodnie z ustawg o prawie autorskimi prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z pdzn. zm.).
Niniejsze opracowanie moze by¢ rozpatrywane i kopiowane jedynie w cato$ci. Autor projektu Rafal Marciniak BiProinstal.
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