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ZESTWIENIE ELEMENTOW
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Phyta fundament
Element do
Rura df. 1000 mm
Rura dt. 500 mm
Trojnik 90°
Rura dt. 250 mm
Kolano 45°
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Wspornik scienny wzmocniony 250-360 mm
Blacha konsoli przesuwalna 150

Uszczelka silikonowa {wewnetrzna)
Wspornik komina z blacha konsoll

Plyta

Kotnierz
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Opaska mocujaca do stropu-montaz na precie

UWAGI
Zaprojektowano dwuscienny modutowy izolowany system wentylacyjny w systemiel o srednicy
550 mm.

Ptaszcz wewnetrzny wykonaé ze stali 1,4521.

Pfaszcz zewnegtrzny wykonaé ze stali 1,4301.

Komin moze pracowaé¢ w nadcisnieniu i mokrym trybie pracy.

W celu zabezpieczenia termicznego zastosowaé wetng skalng o gruboSci 25 mm i gestosci
120kg/m3.

System kominowy musi mie¢ ciqgtq izolacje na catej dfugosci, bez mostkdw termicznych.
Kazdy element komina musi posiadaé¢ opaski tqczqce elementy o szerokosci 70mm.

Odcinki poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem trzy stopnie w kierunku urzqdzenia.

Na kazdym potqczeniu kielichowym nalezy zastosowa¢ uszczelkg silikonowg, dla ufatwienia
montazu stosowaé Srodek poslizgowy w postaci pasty sesykowanej do systemu.

Nie wolno stosowaé innych srodkéw poslizgowych poniewaz mogq one dziataé negatywnie na
uszczelke.

MAKSYMALNA ODLEGLOSC MIEDZY MOCOWANIAMI MOZE WYNOSIC 4M
ODLEGLOSC 0D SCIANY OK. 25CM

SILA SCINAJACA DZIALAJACA NA JEDNO MOCOWANIE :
dla wspornika

DO WYSOKOSCI 20M F=1,14kN,

POWYZEJ 20M F=1,57kN

dla blachy konsoli
DO WYSOKOSCI 20M F=1,82kN
POWYZEJ 20M F= 2,51kN

LICZBA KOLKOW NA RAMIE MOCUJACE — 4 SZT

Wykonawca musi uwzgledni€ fakt, ze przewdd kominowy jak réwniez zaprojektowane odbojnice
bedq mocowane do elewacji budynku wpisanego do rejestru zabytkéw i tym samym muszq
zostaé wykonany w uzgodnieniu z Miejskim Konserwatorem Zabytkédw z zachowaniem wysokiej
estetyki wykonania i mocowania. Powyzsze oznacza, ze Wykonawca musi uwzgledni¢ koniecznosé
zastosowania odbojnic jok i elementédw kominowych nietypowych wykonywanych na specjalne
zamdwienie.

Wykonawca przed zamdwieniem odbojnic oraz elementdw systemu kominowego jest zobowigzany
przeprowadzi¢ wfasnymi sitami i na sw6j koszt dodatkowq inwentaryzacje elewacji budynku oraz
opracowa¢ i przedstawic do akceptacji Zamawiajqcego, Nadzoru Autorskiego oraz Konserwatora
Zabytkéw szczegbtowy wniosek materiatowy na komin zawierajqcy opracowany przez Wykonawce
szczegdtowy projekt warsztatowy komina uwzgledniajgcy wszystkie wymogi projektu
wykonawczego oraz uwzgledniajgcy skorygowane wymiary elementéw elewacji oraz doktadne
wymiary wszystkich elementéw komina, ksztattek, punktdw mocowania - elementy te muszq
zostaé wrysowane na zinwentaryzowany rysunek elewacji i muszq zostaé¢ przedstawione do
akceptacji Zamawiajgcego, Nadzoru Autorskiego oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
formie projektu papierowego oraz elektronicznego zaréwno w wersji edytowalnej (rysunki CAD)
jak i nieedytowalnej (PDF).

UWAGI
PO OBU STRONACH KOMINA ZAMONTOWAC STALOWE ODBOJE W KOLORZE Z6LTO — CZARNYM
ZGODNIE Z PT BRANZY ARCHITEKTONICZNEJ
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