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PKKONSTRUKCJA

mgr inż. Anna Kosmaczewska

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

PK_18297X420

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

ASYSTENT:

1:10

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

P1 otwór prostokątny w stropie

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

Nr zmiany

Data Zakres zmiany

WKP/0048/POOK/07

180/79/PW

 inż. Krzysztof Przybyła

 mgr inż. Paulina Górska
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Kolejność robót:

1. Podstemplowć strop.

2. Wykonać cięcia dla żeber rozdzielczych

(bezpyłowo).

3. Założyć zaślepki pustaków.

4. Zamontować zbrojenia żeber i zabetonować.

5. Pozwiązaniu betonu usunąć pustaki

   w otworze.
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ZESTAWIENIE STALI

POZ.

NR

PRETA

RODZAJ

STALI

DŁUGOŚĆ

[cm]

LICZBA

SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]

A-IIIN

∅10 ∅12

11 ∅12 A-IIIN 110 1 2.20

12 ∅12 A-IIIN 104 2

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

MASA [kg]

MASA OGÓŁEM [kg]

WYKONAĆ: x 2 

4.48 4.28

0.222 0.888

0.995 3.801

4.796

9.591

13 ∅6 A-0 64 7 4.48

2.08

∅6

POZ.

NR

PRETA

RODZAJ

STALI

DŁUGOŚĆ

[cm]

DŁUGOŚĆ RAZEM [m]

LICZBA

SZTUK

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]

A-IIIN

∅16 ∅20

BL 10x80 22.5 2 0.036
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∅16 A-IIIN 93

∅20 kl.8.8
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MASA OGÓŁEM [kg]

WYKONAĆ: x 2 

0.036 0.93

78.5 0.888
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4.404
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szybkowiążąca zaprawa

hybrydowa (żywica

winyloestrowa i cement)

i
s
t
n
i
e
j
ą
c
y
 
p
r
ę
t

n
o
ś
n
y
 
s
t
r
o
p
u

600

1

p
r
ę
t
 
∅
1
6

0
2

L
=
9
3
0

3

5

1

31.10.2023

- kotwa wklejana

- wycięcie w blaszce 01

- uzupełnienie przekrojów b-b; c-c

1

pręt gwintowany

kl. 8.8

2

kl.8.8

2

2

2

08.11.2023

- klasa pręta gwintowanego

- korekta zestawień

/ Produkt ref. nr 1.5 
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