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Holl 1Nr.1
12,37m2

Zespół ds. urządzeńNr.4
41,22m2

WarsztatNr.5
9,93m2

PrzedsionekNr.6
3,08m2

Zespół ds. rozwojuNr.7
51,25m2

Zespół ds. infrastruktury ITNr.8
39,94m2

KorytarzNr.9
6,08m2

KuchniaNr.10
4,26m2

Węzeł sieciowyNr.11
6,01m2

Holl 2Nr.12
23,94m2

Sala konferencyjnaNr.19
14,70m2

SekretariatNr.13
30,90m2

Gab. dyrektoraNr.14
15,13m2

Gab. z-caNr.15
14,16m2

Zespół ds. projektówNr.16
18,77m2

Zespół ds. wsparcia 2Nr.18
24,46m2

Zespół ds. wsparcia 1Nr.17
25,09m2

ZESTAW ŚCIANA
SZKLANA Z DRZWIAMI

ZESTAW ŚCIANA
SZKLANA Z DRZWIAMI

90 21
5

SalaNr.20
12,00m2

regał o głębokosci
min. 70cm
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hp=175

Wc 1Nr.2
5,23m2

Wc 2Nr.3
3,49m2

Wc 2Nr.3
3,49m2

D5D5D5

+24°Cpom.15
Φwym: 1,670kW

+24°Cpom.14
Φwym: 3,631kW

+24°Cpom.16
Φwym: 1,863 kW

+24°Cpom.13
Φwym: 3,396kW

+24°Cpom.17
Φwym: 2,652 kW

+24°Cpom.18
Φwym: 2,465 kW

+24°C
Φwym: 1,214 kW

+24°Cpom.7
Φwym: 8,937 kW

+24°Cpom.4
Φwym: 5,309 kW

+24°Cpom.5
Φwym: 3,666 kW

+24°Cpom.19
Φwym: 2,318 kW

+24°Cpom.8
Φwym: 4,691 kW

+24°Cpom.11
Φwym:3000 kW

jednostaka nr 14

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,63kW

jednostka nr 15

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=1,85kW

jednostka nr 16

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=1,85kW

jednostka nr 17

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,78kW

jednostka nr 18

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,31kW

jednostka nr 13

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,27kW

jednostka nr 19

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,31kW

pom.20

jednostka nr 20

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=1,37kW

jednostka nr 5

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,32kW

jednostka nr 4.1

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,78kW

jednostka nr 7.1

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,27kW

jednostka nr 7.2

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,27kW

jednostka nr 7.3

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,27kW

jednostka nr 8.1

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,31kW

jednostka nr 11.2

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,32kW

P=60W,230V

jednostka nr 11.1

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=3,32kW

jednostka nr 8.2

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,31kW

2xDN100

12.2023

PT

MAZ/0425/PWBS/15

LOD/1665/POOS/11

mgr inż. Marcin Łukaszewski

mgr inż. Rafał Marciniak

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

SW04.4420X297

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

PODPIS:

1:100

RZUT PIĘTRA 2  - INSTALACJA CHŁODNICZA

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

50,00 % DN20, 1500 l/h

32 x 4,4
3710 W

25 x 3,5
1730 W

DN65 / 63 x 8,6
47190 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2860 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2860 W

Zawór regulacyjny

60,00% DN15, 780 l/h
25 x 3,5
2310 W

40 x 5,5
8580 W

Zawór regulacyjny

60,00% DN15, 780 l/h

25 x 3,5
2310 W

Zawór regulacyjny

60,00 % DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
3000 W

Zawór regulacyjny

60,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
3000 W

63 x 8,6
18490 W

Zawór regulacyjny

50,00 % DN15, 600 l/h

25 x 3,5
1730 W

63 x 8,6
15490 W

Zawór regulacyjny

50,00 % DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2860 W

50 x 6,9
13760 W

Zawór regulacyjny

60,00 % DN15, 600 l/h1920 W

50 x 6,9
10900 W

Zawór regulacyjny

60,00% DN15, 600 l/h

25 x 3,5
1920 W
40 x 5,5
5630 W

Zawór regulacyjny

40,00% DN20, 1500 l/h

32 x 4,4
3350 W

50 x 6,9
8980 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1500 l/h

32 x 4,4
3680 W

50 x 6,9
13200 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2680 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2680 W

Zawór regulacyjny

50,00% DN20, 1000 l/h

32 x 4,4
2860 W

40 x 5,5
5720 W

25 x 3,5
1730 W

63 x 8,6
23220 W

50 x 6,9
9040 W

63 x 8,6
45460 W

25 x 3,5

LEGENDA

projektowany klimakonwektor

kasetonowy

PROD. REF. NR 3.25

projektowany klimakonwektor ścienny

PROD. REF. NR 3.25

numer pomieszczenia, temperatura

obliczeniowa dla lata i wartość

zysków ciepła w pomieszczeniu

+24°C
Φwym: 1,214 kW

instalacja wody lodowej

(zasilanie, powrót)

przejście odporności ogniowej równe odporności

przegrody wg. proj. architektury

zakres opracowania

sterownik ścienny klimakonwektora

(włączony do sterownika centralnego inst. WL)

Zawór regulacyjny

SANITARNA

FAZA:

BRANŻA:

SPRAWDZAJĄCY:

PROJEKTANT:

ASYSTENT:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

BIPROINSTAL Rafał Marciniak  tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

jednostka nr 4.2

PROD. REF. NR 3.25

Qchł=2,78kW

pion instalacyjny

obudować płytą g-k

50 x 6,9
10890 W

sterownik ścienny klimakonwektora  (nie włączony

do sterowania centralnego instalacją WL)

sterownik

sterujący jedn.

ściennymi WL

elektrozawór typu NO

do kontroli wycieku wody

230V AC

PROD. REF. NR 3.28

czujnik wilgoci

PROD. REF. NR 3.29

elektrozawór typu NO

do kontroli wycieku wody

230V AC

PROD. REF. NR 3.28

czujnik wilgoci

PROD. REF. NR 3.29

inż. Julita Murawicz

WL
01

Uwagi

1. Parametry armatury, rurociągów i kl

imatyzatorów zostały op

isane w zał. nr 3

- "Zestawienie materiałowe" pod nr od

powiadającym opisom na rysunk np.

"PROD. REF. NR 3.25

"

2. Punkty stałe wykonać

 zgodnie z rysunkiem

 SW04.14

3. Występujące różnice p

omieć projektem technicznym i wykonawczym są zmianami nieistotnymi. W razie wątpliwości

 proszę niezwłocznie

kontaktować się z pr

ojektantem.

4. Występujące w projek

cie nazwy handlowe b

ądź producentów urzą

dzeń należy traktować

 jako przykładowe, a 

zostały  przytoczone 

ze

względu na konieczno

ść wykonania niezbęd

nych obliczeń i  wyty

cznych branżowych. Z

amawiający i wykonawca

 ma prawo do zastosow

ania

innych urządzeń i wyr

obów o nie gorszych 

parametrach technicznych i

 użytkowych, posiada

jące wymagane dopuszczenia i

 certyfikaty.

Wszelkie zamiany należy konsultow

ać z projektantem.

5. Zachować dostęp do 

armatury i urządzeń w c

elu umożliwienia obsługi i se

rwisowania zgodnie z 

wytycznymi Producenta.

6. Wszystkie podłączenia

/wymiary/rzędne należy sp

rawdzić na budowie. 

Wszelkie rozbieżności 

w projekcie do uzgod

nienia z nadzorem

autorskim.

7. Przejścia przez przeg

rody konstrukcyjne wy

konać w tulejach z w

ypełnianych masą trwale plastyczną

.

8. Przejścia przez przeg

rody o odporności og

niowej prowadzić w p

rzepustach ognioodpo

rnych zgodnie z opise

m technicznym.

9. Przewody należy prow

adzić w sposób zapew

niający właściwą kope

nsację wydłużeń ciepl

nych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości

samo-kompensacji).

10. Przejścia instal

acji przez dylatację w

ykonać w peszlu.

11. Do zakresu prac wyko

nawcy wchodzą próby

, regulacja i uruchom

ienia urządzeń i insta

lacji wg obowiązujący

ch norm i przepisów oraz

oddanie ich do użytko

wania lub eksploatacj

i zgodnie z obowiązuj

ącą procedurą.

12. Wszystkie wykonywane

 prace oraz proponow

ane materiały winny odpowi

adać polskim normom, posiadać niezbędne 

atesty i spełniać

obowiązujące przepisy

.

13. Dopuszcza się 

urządzenia równoważn

e w zakresie:

- wydajność urządze

nia nie  mniejsza niż moc podana w dokumentacji.

- poziom ciśnienia akustyczne

go nie większy niż  p

odana w dokumentacji.

- wymiary urządzeń  ±10% 

wymiarów jednostki wryso

wanej na rzucie

- pobór mocy elektrycznej przez

 urządzenie nie więks

zy niż podana w doku

mentacji.

- masa urządzenia  ±10%

 masy jednostki podana

 w dokumentacji.

- wymagana ilość urządzeń 

zgodna z projektem

-  nominalna średnica ruroci

ągu nie mniejsza niż średnica p

odana na rzucie.

panel sterujący

systemem detekcji wycieku

12/24 VAC P=0,5W

PROD. REF. NR 3.29

sterownik ścienny detekcji wycieku

Przewód transmisyjny sygnału

systemu detekcji wycieku

PS

PS

PS

PS

PS

PS

miejsce montażu punktu stałego instalacjiPS

Zawór regulacyjny

50,00 % DN15, 600 l/h

Zawór regulacyjny

50,00 % DN15, 600 l/h
PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26
PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26
PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26
PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

PROD. REF. NR 3.26

opis instalacji W.L. z rur PP-R (śr.  rurociągu)25 x 3,5

DN125
opis instalacji chłodniczej z rur nierdzewnych

łączonych zaciskowo (śr.  rurociągu)

- zakres średnic DN15-125

pom. 20

63 x 8,6


