Uwagi

1. Parametry armatury, rurociqgéw i klimatyzatoréw zostaty opisane w zat. nr 3
— "Zestawienie materiafowe” pod nr odpowiadajgcym opisom na rysunk np.
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Punkty state wykona¢ zgodnie z rysunkiem SW04.14
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kontaktowaé si¢ z projektantem.

Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzefi nalezy traktowaé jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze
wytycznych branzowych. Zamawiajqcy i wykonawca ma prawo do zastosowania
innych urzqdzeri i wyrobdw o nie gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajqce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.
Zachowaé dostgp do armatury i urzqdzef w celu umozliwienia obstugi i serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem

wzglgdu na konieczno$é wykonania niezbednych obliczeri i
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10. Przejscia instalacji przez dylatacje wykona¢ w pesziu.
r18 11. Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz

NR| 3.25 oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujqcq procedurq.
2 I 12. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadat niezbedne atesty i spefnia¢

13. Dopuszcza sie urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.
— poziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji.
— wymiary urzqdzen +10% wymiardw jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentacji.
masa urzqdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentacji.

— wymagana ilos¢ urzqdzefi zgodna z projektem

— nominalna srednica rurociqgu nie mniejsza niz Srednica podana na rzucie.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypefnianych masq trwale plastycznq.
Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposSb zapewniajgcy wiasciwg kopensacje wydfuzefi cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci
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miejsce montazu punktu statego instalacji

zakres opracowania

sterownik Scienny klimakonwektora
(wiqczony do sterownika centralnego inst. WL)

sterownik scienny klimakonwektora (nie wigczony
do sterowania centralnego instalacjq WL)

sterownik scienny detekcji wycieku

przejscie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury

DN125

opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych
tqczonych zaciskowo (Sr. rurociqgu)

— zakres Srednic DN15-125

25x3,5

opis instalacji W.L. z rur PP=R (sr. rurociqgu)

Przew6d transmisyjny sygnafu
systemu detekcji wycieku

instalacja wody lodowej
(zasilanie, powrst)

projektowany klimakonwektor Scienny
: PROD. REF. NR 3.25

projektowany klimakonwektor
kasetonowy
PROD. REF. NR 3.25

numer pomieszczenia, temperatura
obliczeniowa dla lata i wartos¢
zyskdw ciepfa w pomieszczeniu
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BiProlnstal

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
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PROEXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, I ORAZ Ill PIETRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCA:

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

61—875 POZNAR

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUL RYSUNKU:

RZUT PIETRA 2 — INSTALACJA CHLODNICZA
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