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ZESTAWENIE STALI

Nr zmiany | Data Zakres zmiany

BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACH JEST ZABRONIONE.

&

BiProlnstal

PROEKT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCU:
AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61—-875 POZNAN

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

POZ. NR NAZWA DLUGOSC GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELEM|MASA RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI  |SZTUKx POZ.RAZEM [m] [kg/m] [kg] [kg]
1 i 160 1250 S235JR 2 1 2 2.50 18.8 23.5 47.00
~ 2 8 16 600 8.8 6 1 6 3.60 1.58 0.95 5.68
= 3 BL 8x30 90 St3SX 12 1 12 1.08 5.65 0.51 6.10
OGOLEM 58.78
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 1.06
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 1.18
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 0.88
RAZEM: 61.9

Cynkowanie ogniowe zanurzeniowe
wg PN EN ISO 1461, grubos¢
powtoki min 120um

Nadproze stalowe N4

TYTUE RYSUNKU:

N4 Nadproze w Scianie wewnetrznej

PROJEKTANT:

[UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Paulina Gérska WKP /0048 /POOK /07
SPRAWDZAJACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
inz. Krzysztof Przybyta 180/79/PW
ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
mgr inz. Agnieszka Okupniak
| BRANZA: SKALA: DATA: ROZMIAR ARKUSZA: NR RYSUNKU: STRONA:
KONSTRUKCYJUNA 1:10 | 12.2023 A3 | 15.1




	Model

