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Minimalne wymiary otworéw rewizyjnych w przewodach o
przekroju kotowym

Srednica Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w $ciance przewodu
d A B
mm mm mm
200 < d < 315 300 100
315 < d < 500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500

 (

1) otwdr rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest wejciem do wnetrza przewodu

Minimalne wymiary otwordw rewizyjnych w przewodach o
przekroju prostokgtnym

Wymiar boku Minimalne wymiary otworu rewizyjnego
przewodu w Sciance przewodu

s A B

mm mm mm
<200 300 100
200 <'s < 500 400 200
> 500 500 400
1) 600 500
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1) otwér rewizyjny joko wlaz, gdy czyszczenie zwigzane jest wejsciem do wnetrza przewodu

Uwagi

1. Wystepujqce roznice pomiet¢ projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowa¢ sie z

projektantem.

2. Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzqdzer nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé

wykonania niezbednych obliczen i

wytycznych branzowych. Zamawiajqey i

wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzqdzefi i wyrobéw o nie
gorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajqce wymagane
dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

o

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obsfugi i

serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

oo &

Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne po zamontowaniou kantdw zamurowac.
Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzefi i

instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepisdw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcq procedurq.

~

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢

polskim normom, posiada€ niezbedne atesty i spetnia€ obowiqzujqce przepisy.

Dopuszcza sig urzqdzemc réwnowazne w zakresie:

LI ILTLLILLF

- wydcjnoéc urzqdzenia nie mmerzo niz moc podana w dokumentacji.
— poziom cisnienia akustycznego nie wiekszy niz podana w dokumentaciji.

— wymiary urzqdzen +10% wymiardw

jednostki wrysowanej na rzucie

— pobdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
— masa urzqdzenia *10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

— wymagana ilos¢ urzqdzeri zgodna z

projektem

— nominalna/y srednica/wymiar kanatéw nie mniejszy niz $rednica podana na

rzucie. LEGENDA

proj. instalacja wentylacji nawiewnej
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proj. i

jo wentylacji wyciggowej

proj. instalacjo wentylacji — wyrzutnia

proj. instalacja wentylacj - czerpnia
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§200 m*/p I wyrzutnia Scienna

wentylator kanatowy

klapa ppoz EIS120 z sit

z syst SSP budynku

m kratka peczniejgca montowana w przegrodzie budowlanej
=

przejscie ppoz na rurze palnej

R rewizja na kanale wentylacyjnym
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