ZALACZNIK NR1 - ZESTAWIENIE ELEMENTOW ZRODLA CHLODU

Nr. prod.
L.p. Nazwa elementu llosé Uwagi/Parametry Referencyjnego
OBIEG AGREGAT - DRY COOLER (CZYNNIK GLIKOL ETYLENOWY 35%)
Qch=107,7kW, GLIKOL ETYLENOWY
1 AGREGAT CHtLODNICZY 2 35% 40/45°C, | WODA 14/9°C 2.1
ms 1450kg, Lpmax=79dB(A)
Q=137,20kW, CZYNNIK GLIKOL
ETYLENOWY 35% 40/45°C
2 DRY COOLER 2 q = 26657kg/h/ POWIETRZE 35/41,7°C, 2.2
V=62313m3/h, Lpmax=58dB(A),
m=480kg z mozliwoscig free-coolingu
3 ZAWOR SPUSTOWY 14 DN20 2.3
4 ZAWOR ODCINAJACY 14 DN125 2.4
4.1 ZAWOR ODCINAJACY 2 DN100 2.4
4.2 ZAWOR ELEKTROMAGENTYCZNY 1 DN100 TYP ON 2.21
4.3 ZAWOR ELEKTROMAGENTYCZNY 1 DN125 TYP ON 2.21
5 AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK 11 DN15 2.6
6 CZUJNIK TEMPERATURY 5 - 2.18
6.1 TERMOMETR PRZEMYSLOWY PROSTY| 6 [MIN. ZAKRES WSKAZAN -20 +100 st. C 2.24
7 MANOMETR TARCZOWY 6 0-6BAR 2.7
8 ZBIORNIK GLIKOLU 2 V=0,75m3 2.8
9 ZAWOR ZWROTNY 2 DN125 2.12
Cyznnik - glikol (35%)
10 NACZYNIE WZBIORCZE 2 Vnom.naczynia=100I 2.14
Vztadu =570I
Q=26,50 m3/h, dp=600kPa
1" POMPA GLIKOLU 2 P=850W, 230V/50Hz 2.10
12 FILTR SIATKOWY 2 DN125 2.17
12.1 FILTR SIATKOWY 1 DN100 2.17
13 ZAWOR ODCINAJACY 2 DN25 2.19
14 ZAWOR ODCINAJACY 4 DN15 2.19
15 ZAWOR ZWROTNY 1 DN15 2.12
Q=0,05 m3/h
16 POMPA DO NAPELNIANIA GLIKOLU 1 P=60W, 230V/50Hz 29
17 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2 1/2" , typ 1915, po=3bar 2.13
43 ZAWOR TROJDROGOWY 2 DN 125 z sitownikiem 2.22
OBIEG AGREGAT-BUFOR (CZYNNIK WODA LODOWA)
18 ZAWOR SPUSTOWY 16 DN20 3.1
19 ZAWOR ODCINAJACY 12 DN100 3.2
o ZAWOR ELEKTROMAGNETYCZNY | 2 DN100 TYP ON 3.37
20 CZUJNIK TEMPERATURY 8 - 3.0
20.1 TERMOMETR PRZEMYSLOWY PROSTY| 6 [MIN. ZAKRES WSKAZAN -20 +100 st. C 3.39
21 MANOMETR TARCZOWY 8 0-6BAR 3.3
22 ZAWOR ZWROTNY 2 DN100 3.4
Czynnik - woda lodowa
23 NACZYNIE WZBIORCZE 1 Vnom.naczynia=250I 3.5
V ztadu=2551I
Czynnik - woda lodowa
23.1 NACZYNIE WZBIORCZE 1 objetos¢ nalezy dostosowac do ztadu pro;j. -
instalacji - etap Il
Q=17,50 m3/h, dp=1000kPa
24 POMPA WODA LODOWA 2 P=300W, 230V/50Hz 3.6
25 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2 1/2" , typ 1915, po=4,5bar 3.7
26 ZAWOR ODCINAJACY 2 DN25 3.8
27 ZB. BUFOROWY 2 V=0,80m3 3.9
28.1 ZAWOR ODCINAJACY 5 DN15 3.8
28.2 ZAWOR ANTYSKAZENIOWY 1 typ BA, DN15 3.13
28.3 ZAWOR DO NAPEENIANIA INSTALACJI 1 DN15 3.12
Q=0,5 m3/h, PN6, medium woda
28.4 ZMIEKCZACZ WODY 1 objetosé butli V=7 3.1




28.5 FILTR SIATKOWY 1 DN15 3.14
28.6 ZAWOR ZWROTNY 2 DN15 2.11
DN50, gp=15m3/h,
37 PRZEPLYWOMIERZ 2 Ap=(2)‘,)1 s 3.15
38 LICZNIK CHLODU 2 Pe=1W, 230V/50Hz 3.15
39 FILTR SIATKOWY 3 DN100 3.17
40 AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK 15 DN15 3.20
ptytowy, glikol/woda, Ap=17kPa,
41 WYMIENNIK 1 P=49,kW, temp: glikol 12/15°C, woda 3.38
] 19/14°C
OBIEG CHLODNICZY KLIMAKONWEKTOROW (CZYNNIK WODA LODOWA)
Q=32,60 m3/h, dp=600kPa
29 POMPA WL (OBIEG CHLODNICZNY) 2 P=1645W. 2302//50HZ 3.30
30 ZAWOR ZWROTNY 2 DN125 3.33
31 ZAWOR ODCINAJACY 6 DN125 3.32
32 ZAWOR SPUSTOWY 2 DN20 3.31
33 MANOMETR TARCZOWY 2 0-6BAR 3.34
34 CZUJNIK TEMPERATURY 6 PT1000 3.22
341 TERMOMETR PRZEMYSLOWY PROSTY| 2 MIN. ZAKRES WSKAZAN -20 +100 st. C 3.39
35 AUTOMATYCZNY ODPOWIETRZNIK 2 DN15 3.35
36 ZAWOR BEZPIECZENSTWA 2 1/2" , typ 1915, po=4,5bar 3.36

* Szczegolowe parametry armatury i urzagdzen zawartych w tabeli zostaty podane w zat. nr 3
zgodnie z kolumnag: "Nr prod. referencyjnego”.




