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Za grzjenikami nalezy zamontowaé ekrany zagrzejnikowe z warstwaq izolacji oraz
foliq odbijajgcq promieniowanie cieplne.

Wszystkie rurociqgi instalacji C.0. nalezy prowadzi¢ w bruzdzie sciennej, a piony
obudowaé piytq g—k.

Wystepujqce réznice pomie¢ projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwtocznie kontaktowa¢ sig¢ z
projektantem.

Wystepujgce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentdw urzqdzen nalezy
traktowaé jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
wykonania niezbednych obliczern i wytycznych branzowych. Zamawiajgcy i wykonawca
ma prawo do zastosowania innych urzqdzeri i wyrobéw o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i certyfikaty.
Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzen w celu umozliwienia obstugi i
serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podiqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzi¢ na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypefnianych masq
trwale plastycznq.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposbb zapewniajqcy wtasciwg kopensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensaciji).

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq proby, regulacja i uruchomienia urzqdzen i
instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania lub
eksploatacji zgodnie z obowigzujqcq procedurq.

10. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim

normom, posiadaé niezbedne atesty i spetniat obowiqzujqce przepisy.

11. Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

wydajnosé urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentacji.
poziom ciSnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentaciji.
wymiary urzqdzeri £10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie

masa urzqgdzenia +10% masy jednostki podana w dokumentaciji.
wymagana ilosé urzqdzeri zgodna z projektem

nominalna $rednica rurociqgu nie mniejsza niz $rednica podana na rzucie.

LEGENDA

projektowana instalacja c.o. zasilanie
projektowana instalacja c.o. powrdt
<%?/\ ) | oznaczenie pionu c.o. grzejnikowego
16x2,0 opis instalacji c.o. z rur
20x2,0 wielowarstwowych fqczonych zaciskowo
+ ° numer pomieszczenia, temperatura
1'15_ 18 °C obliczeniowa dla zimy i wymagane
dwym: 577 zapotrzebowanie na ciepto
22/900 grzejnik zintegrowany, zasilanie dolne
[520mm] | (rodzaj,wysokosé,
2,00 dtugosé, nastawa grzejnika)
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