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1. SYSTEM ZABEZPIECZAJACY PRZED ZALANIEM

W celu zabezpieczenia pom. wezta sieciowego przed zalaniem przewidziano system kontroli

wycieku wody, ktérego zadaniem jest automatyczne odciecie wody lodowej zasilajgcej
klimakonwektory zlokalizowane w pom 11. Przyjeto rozwigzanie, ktére sktada sie z:

panelu sterowniczego (PROD. REF. NR 3.28) — montaz na §cianie zgodnie z cze$cig graficzna
dwach czujnikow detekcji wycieku (PROD. REF. NR 3.28) — montaz na tacy ociekowej
zgodnie z czgscig graficzng

dwach elektrozawordéw typu NO do kontroli wycieku wody 230V AC (PROD. REF. NR 3.28)
—montaz na instalacji wody lodowej zgodnie z cze$cia graficzna

okablowania (PROD. REF. NR 3.28) zgodnie z czgscia b. elektryczna.

Uruchomienie alarmu wycieku nastepuje tylko podczas bezposredniego styku wody lub

substancji przewodzacej w jednym z sensorow wchodzacych w sktad catego uktadu. System pracuje w
technice makro rezystancyjnej. Zmiana rezystancji czujnikow powoduje uruchomienie alarmu oraz
zamknigcie doplywu czynnika roboczego do klimakonwektorow zlokalizowanych w pom. wezla
sieciowego, poprzez zamknigcie elektrozaworéow (PROD. REF. NR 3.28) zlokalizowanych na instalacji
wody lodowej. Rodzaj alarmu uzalezniony jest od rezystancji odczytanej na terminalach wejsciowych
uktadu. Na uktad ten sktadaja sie:

Przewod sygnatowy.

linka miedziana, ocynowana 0,18mm?2 (7x0,18+0,004)

Izolacja: specjalna mieszanka bezhalogenowa

Ekran: folia PET metalizowana + linka uziemiajagca CuSn 7x0,18

Powtoka: specjalna mieszanka bezhalogenowa

Srednica przewodu: 5,5mm | waga przewodu: 48kg/km Min. promien giecia: 55mm.

Przewod transmisyjny sygnalow z przewodow sensorycznych danych stref. Rozprzestrzenianie
ptomienia: badanie na pojedynczym kablu zgodnie z EN60332-1,

Niezalezny modut wykrywania wyciekow. Posiada dwa wyjscia bezpotencjatowe,
sygnalizujace niezaleznie wyciek oraz awari¢ (uszkodzenie czujnika, urzadzenia lub brak
zasilania). Wykrywa wycieki (dowolnej cieczy). Zasilanie: 12/24 VDC lub 12/24 VAC (0,5W).
Montaz na szynie DIN . Wyciek— wykrywanie cieczy w systemie ciggtym. Wskazniki
alarmowe. Pulsujace diody LED dla WY CIEKU i USZKODZENIA systemu. Wszystkie alarmy
wys$wietlane osobno i nieprzerwanie, az do momentu naprawy i ponownego podtaczenia lub
resetu. Wyjscie sygnatowe: — WYCIEK — sygnalizacja wykrycia wycieku, przekaznik SPCO
2A, 30VDC Iub 250VAC. — USZKODZENIE - sygnalizacja awarii, przekaznik SPCO 2A,
30VDC lub 250VAC. Wyposazony jest w:

—regulacje czutosci wycieku,

— przetaczanie pomiedzy trybem automatycznym i manualnym,
— historig¢ pigciu ostatnich zdarzen,

— test przekaznikow (wyjsé),

— zdalny reset (mozliwos¢ podiaczenia)

Wyséwietlacz numeryczny, pokazujacy:

— tryb pracy urzadzenia AUTO lub MANUAL,
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— informacje o wycieku pulsujacy napis LEAK,
— informacje o uszkodzeniu pulsujacy napis FAULT
W trybie pracy MANUAL uzytkownik ma mozliwos$¢ otworzy¢ i zamkna¢ elektrozawory.

W przypadku informacji o wystgpienia usterki systemu wycieku (uszkodzeniu ) automatycznie
sg zamykane elektrozawory (PROD. REF. NR 3.28)

e Czujnik wody. Czujnik punktowy mocowany jest w pozycji pionowej lub poziomej. Woda w
momencie dotknigcia stalowych (ze stali nierdzewnej) sond aktywuje alarm. Stosuje si¢ go
razem z wykonang ze stali nierdzewnej ostong, w celu zapewnienia trwatej ochrony oraz
fatwego mocowania i dopasowania.

2. SYSTEM STEROWANIA KLIMAKONWEKTOROW

W celu sterowania pojedynczym klimakonwektorem zlokalizowanych w jednej strefie
temperaturowej (pomieszczenie), przewidziano sterowniki $cienne kontrolujgce pracg wybranych
klimakonwektorow (jeden klimakonwektor — jeden sterownik). Sterownik PROD. REF. NR 3.40
umozliwia podiaczenia czujnikéw otwarcia okien w celu zapewnienia wytgczenia klimatyzacji przy
otwarciu okien w pomieszczeniu (do podiaczenia wg oddzielnego opracowania). Sterownik umozliwia
wspotprace z centralnym sterownikiem.

Okablowanie strukturalne tj. od klimakonwektora od sterownika klimakonwektora i do
sterownika klimakonwektora do sterownika centralnego nalezy wykona¢ kablem teleinformatycznym
ekranowanym FTP kat.6 4x2x0,57. Okablowanie wykona¢ w bruzdach $ciennych a tynki przywroci¢ do
stanu pierwotnego.

Pomiar temperatury w pomieszczaniu odbywa si¢ w klimakonwektorze na wlocie powietrza do
urzadzenia.

Funkcje podstawowego interfejsu uzytkownika to:

e WL/WYL.,

e zmiana trybu pracy — dostepny tylko tryb chtodzenia,
e regulacja temperatury w przedziale od +22 do +280C,
e regulacja predkosci wentylatora,

e regulacja kierunku nawiewu,

Zegar ma nastepujace funkcje:

e 12/24-godzinny zegar czasu rzeczywistego,
e automatyczne ustawianie czasu letniego.

Funkcja harmonogramu wlacznika czasowego moze zosta¢ ograniczona w razie instalacji
scentralizowanego uktadu sterowania poprzez adapter interfejsu do klimatyzatora pomieszczen. Timer
harmonogramu ma nastgpujace funkcje:

e dla kazdego dnia tygodnia mozna zaprogramowac do 5 czynnosci,
e mozna zaprogramowac 3 niezalezne harmonogramy,
e harmonogram mozna wiaczy¢/wytaczy¢é w dowolnej chwili,
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e powigzanie z temperaturg chlodzenia i/lub ogrzewania lub WYLACZENIA pracy (z lub bez
obnizania temperatury),

e ostatnie polecenie zastgpuje poprzednie polecenie az do czasu kolejnego polecenia
harmonogramu.

Funkcja obnizania temperatury bedzie utrzymywaé temperatur¢ pomieszczenia w okreslonym
zakresie, gdy interfejs uzytkownika jest WYLACZONY.

Istnieje mozliwo$¢ zablokowania przyciskow, funkcji i/lub trybow pracy, aby ograniczy¢ dziatania
dostepne dla uzytkownika.

STEROWANIE CENTRALNE Umozliwia aktywacje/dezaktywacje okreslonych funkcji. Funkcja
dostepna wylacznie w razie zainstalowania centralnego sterownika poprzez adapter interfejsu do
klimatyzatora pomieszczen).

Uwaga. Okablowanie pomiedzy sterownikiem, a jednostkg wewngtrzng zgodnie z wytycznymi
producenta urzadzen.
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3. SYSTEM STEROWNIKA CENTRALNEGO KLIMAKONWEKTORY

W celu kontrolowania pracy poszczeg6lnych sterownikéw w pomieszczeniach (zarzadzajacymi
grupa lub pojedynczym klimakonwektorem), przewidziano sterownik centralny PROD. REF. NR
3.41, ktory jest wyposazony w bateri¢ zapewniajacg podtrzymanie ustawien i pamigci urzadzenia
przy zanikach zasilania elektrycznego na okres 6h. Ponadto w przypadku zaniku zasilania
elektrycznego, po przywrdceniu zasilania, klimatyzacja wezta sieciowego w sposob automatyczny
si¢ zalaczaja, a pozostate klimatyzatory pozostaja wytaczone. Panel sterowania dotykowy z
ekranem minimum 10” wykonany w technologii LED

Uwzglednione sterowanie centralne umozliwia:

e indywidualne sterowanie jednostek wewnetrznych (128 jednostek wewnetrznych, sterowanie
strefowe),

e warto$¢ zadana, start/ stop, predkos¢ wentylatora (maks. 128 grupy/jednostki wewnetrzne),

e sterowanie grupowe

o wyswietlanie kodu awarii

¢ maksymalna dtugo$¢ okablowania 500 m

o mozliwos¢ kontroli kierunku i ilo§ci nawiewanego powietrza

e funkcje programowanego zegara

e harmonogram obnizenia parametréw

e zaawansowana funkcja tworzenia harmonogramoéw (8 harmonogramow, 17 wzorow)

e grupowanie w strefy

e harmonogram roczny

e wylacznik awaryjny (przeciwpozarowy)

e ograniczenie temperatury w zakresie od +220C do +280C

e zabezpieczenie hastem: 3 poziomy (ogolny, administratora i serwisowe)

e komunikacja ze sterownikiem innej firmy (np. domotics, BMS itp.) jest mozliwa za
posrednictwem otwartego interfejsu

e blokada mozliwosci zataczania klimakonwektoréw z regulatorem pomieszczeniowym (np.
blokada pracy po zataczeniu sezonu grzewczego dla kazdego klimakonwektora oddzielnie),

e praca klimakonwektoréw w wybranych pomieszczeniach wg zadanego harmonogramu,

e zapewnienie wylaczenia wybranych klimakonwektorow o okreslonej godzinie lub blokada
pracy w okreslonych godzinach (np. wytaczenie i blokada pracy klimakonwektoréw poza
godzinami pracy),

e ograniczenie wyboru funkcji na panelach pomieszczeniowych (np. ograniczenie mozliwo$ci
wyboru zadanej temperatury do zawezonego zakresu lub zadanej wydajnosci wentylatorow).

e wywotlanie wszystkich awarii klimatyzacji wraz z historig bledow np. zabrudzenie filtrow,
awaria wentylatora

Monitorowanie umozliwia:

e Wizualizacje poprzez graficzny interfejs uzytkownika
e Funkcje zmiany koloru ikon na wys$wietlaczu

e Tryb pracy jednostek wewnetrznych

e  Wskaznik wymiany filtra
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Maks. liczba mozliwych do podiaczenia jednostek wewngtrznych 64
Maks. liczba modliwych do podiaczenia jednostek 2ewngtrznych 10
Protokét - Uwaga 2-przewodowy; szybkos$¢ komunikacji: 9600 bitéw/sek. lub 19200 bitéw/sek.
Protokét - Typ RS485 (modbus)
Protokdt - Maks. dhugoéé przewodéw m 500
Wymiary Wysokos¢ x Szerokoé x Glebokoé¢ ~ mm 124x379x87
Cigzar kg 21
Temperatura otoczenia - dzialanie Maks. °C 60
Min. °c 0
Instalacja Montaz w pomieszczeniu
Zasilanie "Czestotliwoéé Hz 50
Napiecie '/ 220-240

Parametry techniczne sterownika centralnego

4. SYSTEM STEROWANIA CENTRALA WENTYLACYJNA CNW1

Za prawidtowa wentylacje objeta opracowaniem sali konferencyjnej na kondygnacji +2 odpowiada
centrala wentylacyjna CNW1, ktora pracuje w czasie uzytkowania pomieszczenia. Centrala jest
uruchamiana przez czujnik ruchu i wylaczana z 1h opdznieniem po zaniku ruchu w pomieszczeniu.
Codziennie o w godzinach 6:00 — 7:00 centrala zalacza si¢ celem przewietrzenia sali konferencyjnej,
centrala pracuje z petna wydajnoscia w celu przewietrzania pomieszczenia

Uktad sterowania wyposazono w modut logiczny LOGO, odpowiadajacy za zalaczanie centrali
zgodnie z zaprogramowanym zegarem oraz od czujnika ruchu.

Automatyka centrali umozliwia przejscia centrali w tryb lato/zima +15°C.
Automatyka centrali umozliwia stalg temperatura nawiewu w okresie zimowym +20 °C

Centrala CNW lwraz kompletnym modutem sterowania pracg centrali CNW1 zostal umieszczony
w pomieszczaniu nr. 313a. Panel sterowniczy centrali CNW1 umieszczony w pomieszczeniu nr. 19
umozliwia zmian¢ wydajnosci pracy centrali wentylacyjnej od 0 do 100%, sygnat zabrudzenia filtrow,
sygnat awarii centrali CNW1.

Automatyka stanowi wyposazenie standardowe urzadzenia. Uktad automatyki steruje statym
wyposazeniem:

e wentylatorami w sposob ptynny sygnatem 0-10V (osobne sygnaly na oba wentylatory),

e przepustnicg bypassu wymiennika przeciwpradowego,

e wstepna nagrzewnica elektryczng w sposob ptynny (nagrzewnica elektryczna wyposazona w
system zabezpieczenia przed pracg bez przeptywu)
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Przycisk ON/OFF Wybdr trybu pracy Aktualna Data i Czas Temperatura wiodgca
U U

Tryb pracy "Ma- A Stezenie CO2

nual® (praca w w powietrzu wywiewa-

wybranym trybie) nym z pomieszczenia

- = I
Tryb pracy “Timer 0 Temperatura
prm— zewngtrzna
Aktywnym tryb
N/ przeciwdziatania
oszronieniu odzysku
Korokt P . Wilgotnoséé powietrza wywie- Status elementéw ukladu:
orekta nas emperatus i i —
wy peratury wanego z pomieszczenia stan filtra

stopien wysterowania nagrzewnicy
stan odzysku

stoplen wysterowania wentylatorow

Funkcjonalno$¢ przyktadowego sterownika

Centrala CNW1 a mozliwo$¢ generowania nastgpujacych sygnatow alarmu:

Alarmy sygnalizowane sg poprzez miganie wyswietlacza i pojawieniem si¢ czerwonej ikony ze
znakiem (!) na zadajniku. Informacj¢ o alarmie mozna odczyta¢ z ,,Menu Alarmow” .

str. 10




ALARMY

WYTYCNZNE STEROWANIA — INSTALACJE SANITARNE

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA DRUGIM PIETRZE BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL.
NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

TYP ALARMU

REAKCJA UKLADU, POSTEPOWANIE

Wejicia cyfrowe

A_ThHE,
A_3xThHE

Zanikajacy
Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy elektrycznej wstepnej i/lub wtdmej przed przegrzaniem, na to wejicie
podawany jest sygnat z termostatu przegrzania nagrzewnicy elektrycznej badz ze styku alar-
mowego nagrzewnicy elektryczne:
Stan normalny — temperatura nagrzewnicy jest niska, na wejsciu cyfrowym jest sygnat 24VAC
Stan alarmowy — temperatura nagrzewnicy jest zbyt wysoka, na wejiciu cyfrowym nie ma
sygnatu 24VAC
Reakcja na stan alarmowy: uklad pracuje bez nagrzewnicy aZ do ustaplenia przegrzania, po
ustapieniu przegrzania alarm znika i nastepuje praca ukladu z nagrzewnica, po 3 krotnym wy-
stapieniu w ciggu godziny alarmu A_ThHE nastepuje zatrzymanie pracy uktadu i wyswietlenie
alarmu A_3xThHE wymagajacego potwierdzenia.

Wejicie cyfrowe Din1

A_ThHW

Blokujacy

Ochrona nagrzewnicy wtérnej wodnej przed zamrozeniem za pomoca kontroli temperatury
nawiewu lub/i ochrona przed nadmiernym wychlodzeniem pomieszczenia wentylowanego.
Stan normalny — temperatura nawiewu > nastawy
Stan alarmowy - temperatura nawlewu < nastawy
Reakcja na stan alarmowy: uklad STOP, nagrzewnica wodna 100% az do wzrostu temperatury
nawiewu ponad wartodé nastawy, po wzroscie temperatury alarm nalezy potwierdzic w menu
alarmow, po potwierdzeniu | temperaturze nawiewu > nastawy, uklad wraca do pracy

Wejécie czujnikowe P1({B1)

A_AF

Zanikajacy

Wspélpraca z centralg PPOZ
Stan normalny - brak pozaru, na wejiciu cyfrowym jest sygnat 24VAC
Stan alarmowy - poZar wystepuje, na wejéciu cyfrowym nie ma sygnatu 24VAC
Reakcja na stan alarmowy: uklad STOP aZ do ustapienia poZaru, po ustapieniu pozaru
nastepuje samoczynny powrdt uktadu do stanu pracy z przed alarmu
Wejicie cyfrowe Din3

Wejicia czujnikowe PT1000

A_Tsup

Zanikajacy

Badanie prawidfowej pracy czujnika temperatury nawiewu:
Stan normalny — nie wystepuje alarm, czujnik podigczony
Stan alarmowy - wystepuje alarm, czujnik odtaczony lub uszkedzony
Reakcja na stan alarmowy: regulacja temperatury zostaje zatrzymana, praca wentylatoréw
nle zostaje wstrzymana, nalezy sprawdzi¢ czujnik | sposéb jego podlaczenia ze sterow-
nikiem, okredli¢ przyczyne bledu, po usunieciu przyczyny ukliad wraca do pracy wraz z
regulacja temperatury

Wejicie czujnikowe P1(B1)

A_Texh

Zanikajacy

Badanie prawidlowej pracy czujnika temperatury wywiewu:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podtaczony

Stan alarmowy — wystepuje alarm, czujnik odigczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: regulacja temperatury zostaje zatrzymana, praca wentylatorw nie

zostaje wstrzymana, naleiy sprawdzic czujnik | sposdb jego podlaczenia ze sterownikiem, okre-

ili¢ przyczyne bledu, po usunieciu przyczyny uklad wraca do pracy wraz z regulacjg temperatury
Wejécie czujnikowe P2(B2)
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A_Tout

Zanikajgcy

Badanie prawidfowej pracy crujnika ternperatury rewnetrznej:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podizczony

Stan alarmowy - wystepuje alarm, czujnik odigczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: regulacia temperatury zostaje zatrzymana, praca wentylatondw nie

zostaje wstrzymana, nalezy sprawdzic czujnik | sposdb jego podlaczenia ze sterownikiem, okre-

Sli przyczyne biedu, po usunieciu preyczyny uklad wraca do pracy wraz z regulacjg temperatury
Wejicie czujniloowe P3(B3)

A_Trec

Zanikajacy

Badanie prawidfowej pracy crujnika ternperatury wywiewu za wymiennikiem

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podigczony

Stan alarmowy - wystepuje alarm, czujnik odigczony lub uszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: regulacja temperatury zostaje zatrzymana, praca wentylatondw nie

zostaje wstrzymana, nalezy sprawdzic czujnik | sposdb jego podlaczenia ze sterownikiem, okre-

sl przyczyne biedu, po usunieciu przyczyny uklad wraca do pracy wraz z regulacjg temperatury
Wejicie czujnikowe P4(B4)

A_Tmain

Zanikajacy

Badamnie prawidfowej pracy crujnika temperatury wiodgoel:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, czujnik podigczony

Stan alarmowy - wystepuje alarm, czujnik odigczony lub wuszkodzony

Reakcja na stan alarmowy: regulacia temperatury zostaje zatrzymana, praca wentylatoniw nie

zostaje wstrzymana, nalezy sprawdzic czujnik i sposdb jego podlaczenia ze sterownikiem, okre-

slié przyczyne bledu, po usunieciu przyczyny uklad wraca do pracy wraz z regulacja temperatury
Wejicie zaleine od wyboru czujnika wiodacego

Alarmy rézne

A_Filtar

Zanikajacy

Funkcja informacji o koniecznos$c wymiany filtra:

Stan normalny - zabrudzenie dopuszczalne

Stan alarmowy - zabrudzenie niedopuszczalne

Reakcja na stan alarmowy: ukiad pracuje, zostaje wydwietlony alarm brudnegao filtra, w pray-
padku takiego alarmu nalezy bezzwihocznie wymienic filtr na nowy, praca z brudnym filtrern
obniza wydatek centrali | moze spowodowad jego rozerwanie oo z kolei moze spowodowad
zabrudzenie | uszkodzenie wymiennikdw ciepla’chiodu z winy klienta

A_Low
Temp

Blokujacy

Ochrona nagrrewnicy widrne] wodnej przed zamrozeniem za pomoca kontroli termperatury
nawiewu lub/i ochrona przed nadmiemym wychbodzeniem pomieszczenia wentylowanego
Badanie wystarczajaco wysokiej temperatury nawiewu:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, temperatura powietrza nawiewanego utrzymuje sie na
Stan alarmowy - wystepuje alarm, temperatura powietrza nawiewanego ponizej zadanego
poziomu przez okreslony czas

Reakcja na stan alarmowy: ukiad STOF nagrzewnica wodna 100% az do wezrostu temperatury
nawiewu ponad wartosd nastawy, po wzrosce temperatury alarm nalezy potwiendzic w menu
alamméw, po potwierdzeniu | temperaturze nawiewu > nastawy, uklad wraca do pracy.
Podczas postoju ukiadu przy niskiej temperaturze czujnika nawiewu nastepuje wysterowanie
nagrzewnicy na 100% az do wygrzania nagrzewnicy wtdnnej wodnej.

Alarm aktywmy tylko w przypadku wyboru nagrzewnicy wodnej widmej

A_Im_Emul

Zanikajacy

Emulacja wejsé:

Stan normalny - nie wystepuje alarm, Zadne z wejsc nie jest w trybie emulaci

Stan alarmowy - co najmniej jedno z wejic cyfrownnch, analogowych, PT1000 jest w trybie
emulacji

Reakcja na stan alarmowy: sterownik nie reaguje na fizyczne zmiany wepcia emulowanego,
ukiad pracuje z wartoscia z emulatora w menu serwiscwym

A_Out-
Force

Zanikajacy

Forsowanie wyjic

Stan normalny - nie wystepuje alarm, zadne z wyjsc nie jest w trybie forsowania

Stan alarmowy - co najmniej jedno z wyjsc cyfrowych, analogowych jest wtrybie forsowania
Reakcja na stan alarmowy: uklad pracuje jednak wyjicie forsowamne nie reaguje na algorytm
sterowania, zostaje ustawione za pomocg menu forsowanie wyjsc” w menu serwisowym

Whbudowany sterownik posiada implementacje protokolu Modbus RTU. Aby dokona¢ sprzegu
sieciowego nalezy podtaczy¢ magistrale RS-485 do portu RS485-1 na listwie sterownika. Adres Modbus
ustawiany jest w menu zadajnika (MAC address, patrz punkt 10.1).

Domyslne parametry komunikacji:

* predkos¢ transmisji 9600 bps (mozliwos¢ zmiany z poziomu nabudowanego lub zewngtrznego

HMI)

¢ 8 bitow ramki

* 2 bity stopu
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* brak parzystosci

Wszystkie zmienne sg 32-bitowymi warto$ciami typu Holding Register. Rejestry Modbus sg 16-
bitowe dlatego jedna zmienna 32-bitowa zajmuje dwie zmienne 16-bitowe. Odczyt zmiennych dokonuje
si¢ komenda Modbus 0x03, natomiast zapis 16 bitow pojedynczej zmiennej komenda 0x06 lub wielu
zmiennych komendg 0x10.
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5. SYSTEM STEROWANIA CENTRALA WENTYLACYJNA CNW2

Za prawidlowa wentylacja Sali wyktadowej w pom. 0011 odpowiada centrala wentylacyjna CNW2,
ktoéra pracuje w czasie uzytkowania pomieszczenia (jest zalaczana poprzez czujnik obecnosci w
pomieszczeniu) i jest wytaczana z 60min zwloka czasowa po ustaniu ruchu w pomieszczaniu. Centrala
pracuje w trybie:

- w stanie czuwania — okres poza uzytkowaniem pomieszczenia 0011

- w trybie pracy podstawowej (pracuje z wydajnosciag 1320m3/h) — praca w okresie uzytkowania,
urzadzenie zataczane czujnikiem obecnosci

- w trybie pracy normalnej centrala pracuje z wydajnoscia poczatkowa tj 1760m3/h, po przekroczeniu
stezenia CO2 powyzej warto$ci 1000ppm centrala osiaga swoj maksymalny wydatek tj 2640m3/h ,
centrala wraca w tryb pracy podstawowej po osiagnieciu stezenia CO2 ponizej wartosci 700ppm

- tryb przewietrzania: Codziennie o w godzinach 6:00 — 7:00 centrala zalacza si¢ w tryb pracy
podstawowej celem przewietrzenia pomieszczenia 0011.

Automatyka zawiera czujnik CO2 oraz czujnik ruchu.

Automatyka centrali ma konfigurowalny tryb ppoz.

Automatyka centrali umozliwia przejscia centrali w tryb lato/zima +15°C.

Automatyka centrali umozliwia stala temperatura nawiewu w okresie zimowym +20°C

Zmiana trybu pracy lato/zima nastepuje przy temperaturze powietrza zewnetrznego +15 °C (ta wartos¢
temperatury mozna zmieni¢ w ustawieniach centrali).

Centrala ma pracowac ze stala temperaturg nawiewu zima, natomiast ze stalg temperaturg wywiewu
latem.

Automatyka centrali umozliwia przewietrzanie w okresie letnim pomieszczenia w godzinach nocnych
w celu wychtodzenia pomieszczenia powietrzem zewnetrznym.

Automatyka centrali umozliwia wylgczenie centrali w przypadku awarii pompy ciepta. Przewietrzanie
sali codziennie np. miedzy 6 a 7 rano ustawiona zostanie w funkcji harmonogramu pracy centrali.
Dhugos¢ cyklu, godzine rozpoczgcie oraz intensywno$¢ mozna indywidualnie ustawic.

Centrala zawiera dodatkowy panel, ktory zamontowany bedzie w pomieszczeniu nr 0011 z mozliwoscia
zmiany temperatury nawiewu oraz wydajnosci oraz sygnalizacji alarmoéw. Wymagane jest potozenie
dodatkowego kabla skretka S/FTP pomigdzy miejscem instalacji centrali a pomieszczeniem

Po zaniku sygnatu wywotanego przez sygnatem pozarowym centrala moze automatycznie startowaé
bez koniecznos$ci recznego restartu

Szczegodtowy opis funkcji automatyki wraz z Energy Watch zawiera dotgczony schemat oraz instrukcja
obstugi sterownika

Doktadny opis alarmoéw jakie moga by¢ wygenerowane z podziatem na klase alarmu, tzn. jakie alarmy
sa krytyczne 1 wylaczaja centralg, a ktore tylko informujg. Klase alarmu mozna edytowac. Awarie
agregatu chtodniczego nalezy zapisa¢ jako alarm krytyczny, ktory wytacza centrale.
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Nagrzewnica elektryczna posiada wbudowany czujnik przeptywu powietrza bedacy dodatkowym
zabezpieczenie przed przegrzaniem.

Fabryczny uktad sterowania ma wolne wej$cia, pod jedno z wej$¢ nalezy podtaczy¢ czujnik ruchu, ktory
nastepnie nalezy skonfigurowa¢ w sterowniku centrali.

SEKWENCJA URUCHOMIENIA:

Podczas uruchamiania centrali otwierane sa przepustnice powietrza zewnetrznego i odpowietrzajace.
Gdy przepustnice sg otwarte, uruchamia si¢ wentylator powietrza wywiewanego i, w razie potrzeby,
odzysk ciepta (warunki temperaturowe i czas rozruchu sa regulowane). Po ustawionym czasie
uruchamia si¢ wentylator powietrza nawiewanego.

STEROWANIE WENTYLATORAMI - REGULACJA PRZEPLYWU:

Wentylatory mogg by¢ sterowane w maksymalnie trzech etapach (warto$ci zadane) za pomoca
harmonograméw czasowych. Przeplyw powietrza jest utrzymywany na stalym poziomie dzigki
czujnikom ci$nienia nad wentylatorami. Alarm odchylenia jest generowany po uptywie ustawionego
czasu, jesli przeplyw odbiega od wartosci zadane;.

STEROWANIE TEMPERATUROWE:
Regulacja pomieszczenia:

Temperatura pomieszczenia jest regulowana do warto$ci zadanej oddzielnie dla okresu letniego i
zimowego. Warto$¢ zadana temp. + Martwa strefa tworzy warto$¢ zadang dla chtodzenia. Temperatura
nawiewu ograniczana jest w zakresie min. i maks.

Wartos¢ zadana moze by kompensowana na podstawie temperatury zewnetrznej. Alarm odchylenia jest
generowany po uptywie ustawionego czasu, jesli temperatura odbiega od warto$ci zadane;.

SEKWENCJA CHLODZENIA:
Jezeli wymagane jest chtodzenie, jest ono wlgczane w nastgpujacej kolejnosci:
ThermoCooler, zintegrowana pompa chtodzaca/pompa ciepta:

Uruchamia i przekazuje sygnal wyjsciowy do zintegrowanej pompy chtodzacej/pompy ciepta
ThermoCooler w trybie chtodzenia (patrz oddzielna karta operacyjna).

SEKWENCJA CIEPLA:

W przypadku zapotrzebowania na ciepto nalezy uruchomi¢ w nastepujacej kolejnosci:
Wymiennik ciepta:

Obrotowe wymienniki ciepta uruchamiaj si¢, gdy wymagane jest ciepto.
ThermoCooler, zintegrowana pompa chtodzgca/pompa ciepta:

Uruchamia i1 przekazuje sygnal wyjsciowy do zintegrowanej pompy chtodzacej/pompy ciepta
ThermoCooler w trybie grzania (patrz oddzielna karta operacyjna).
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Nagrzewnica el.:

Uruchamia ogrzewanie elektryczne. Nagrzewnica elektryczna chroniona jest przez termostat
zabezpieczajacy przed przegrzaniem. Nagrzewnica moze by¢ chlodzona przez wentylator przez
ustawiony czas, gdy centrala jest zatrzymana.

INNE FUNKCJE:
Po wlaczeniu czujnika obecnosci centrala pracuje z wybrang predkoscig.
Kontrola jakosci powietrza:

Jezeli zawarto$¢ CO jest zbyt wysoka, predko$¢ wentylatora jest zwigkszana w celu zwigkszenia
cyrkulacji powietrza. Czujnik CO umieszczony jest w sekcji wyciagowej centrali wentylacyjne;j

KONTROLA FILTRA:

Biezace limity alarmowe filtra powietrza nawiewanego i wywiewanego s3 oparte na natezeniu
przeptywu powietrza, przekroczenie limitoéw alarmowych spowoduje alarm.

ENERGY WATCH: Monitorowanie zuzycia energii. Mozna odczyta¢ nastepujace wartosci: Energia
odzyskana przez wymiennik ciepta, moc i sprawnos¢. Energia dostarczona do wentylatorow, moc i
warto$¢ SFP. Obliczana jest energia i moc pobierana przez dodatkowg nagrzewnicg. W przypadku
przypadkowego wzrostu temperatury powyzej nagrzewnicy dodatkowej, na przyklad nieszczelny
zawor, uruchamiany jest alarm.

OBSLUGA ALARMOW: Alarm jest generowany w przypadku usterki centrali, komponentow
podtaczonych do centrali, odchylen sterowania poza ustawionymi limitami alarmowymi lub sygnatu na
wejsciach alarmowych. Alarmy mogg by¢ odczytywane i resetowane w terminalu recznym, lub poprzez
komunikacje zewngtrzng . Klasa alarmu jest wybierana dla kazdego alarmu, a niektdre alarmy moga
mie¢ rozne klasy alarmu w zaleznosci od pory roku. Klasa alarmu (A) zatrzymuje centrale. Funkcja
alarmu pozarowego jest konfigurowana oddzielnie.

ALARM PO AROWY (1): Alarm pozarowy (1) jest uruchomiany, jezeli: Temperatura powietrza
nawiewanego i wywiewanego przekracza ustawiona granice alarmu przeciwpozarowego. Funkcja w
razie Alarmu pozarowego (1): Wentylator nawiewu i1 wentylator wywiewu jest zatrzymany.
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Schemat sterowania centrali CNW2 cz3

Sitownik przep. pow. wyrz. on/off ze sprezyng pow.

Sterowanie nagrzewnica elektryczng

Wbudowany ThermoCooler HP

Presostat filtra nawiew, wywiew

Sterowanie wentylatoréow w przypadku pozaru
Stop

Wykrywanie pozaru temperatura powietrza nawiewanego przez 1
Wewnetrzny czujnik nawiewu

Wykrywanie pozaru temperatura powietrza wywiewanego przez 1
Wewnetrzny czujnik wywiewu

Modbus TCP/IP i RTU RS485 stanowig wyposazenie standardowe 1

Prostsza strona internetowa ze schematem przeplywu jest dolaczona jako standardowy protokot TCP / IP 1

JEE\GEE N U I

Dodatkowe elementy wyposazenia centrali.
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Sterownik centrali umozliwia w zakresie alarmow

Listy alarmow.

Listy historii.
Potwierdzone alarmy.
Skasowane alarmy.

Centrala CNW2 a mozliwo$¢ generowania nastepujacych sygnatow alarmu:

ZEWNETRZNY ALARM POZAROWY Dla funkcji zabezpieczenia przeciwpozarowego
podtaczone do zaciskow

WEWNETRZNY ALARM POZAROWY Wyswietlany, jezeli mierzona temperatura nawiewu
wzrasta powyzej 70°C lub/i temperatura wywiewu przekracza 50°C. Funkcja musi zostaé
aktywowana recznie w menu USTAWIENIA ALARMOW.

CZUINIK PRZECIWZAMROZENIOWY - ZA NISKA TEMPERATURA Wyswietlany, jezeli
temperatura na czujniku przeciwzamrozeniowym spada ponizej 7°C.

CZUJNIK OBROTOW WYMIENNIKA OBR. Wyswietlany, jezeli czujnik obrotow
wymiennika rotacyjnego nie otrzymatl zadnego sygnatu. Centrala jest zawsze zatrzymywana,
jesli temperatura zewnetrzna spada ponizej 5°C oraz jesli wymagane jest ogrzewanie
CZUINIK PRZECIWZAMROZENIOWY - USZKODZONY Wyswietlany, jezeli czujnik
przeciwzamrozeniowy jest niepodtagczony lub wystepuje zwarcie.

CZUINIK TEMP. NAWIEWU - USZKODZONY CZUINIK TEMP. WYWIEWU -
USZKODZONY Wyswietlany, jezeli czujnik temp. naw., wyw. jest niepodiaczony lub
wystepuje zwarcie

CZUJNIK TEMP. ZEWN. - USZKODZONY Wyswietlany, jezeli czujnik temp. zewnetrznej
jest niepodtaczony lub wystepuje zwarcie

BRAK KOMUNIKACII ZE STEROWNIKIEM WYM. OBR. Wyswietlany, jezeli uktad
automatyki centrali nie moze nawigza¢ komunikacji ze sterownikiem wymiennika rotacyjnego.
BRAK KOMUNIKACIJI Z FALOWNIKIEM NAWIEWU BRAK KOMUNIKACIT Z
FALOWNIKIEM WYWIEWU Wyswietlany, jezeli uktad automatyki centrali nie moze
nawigza¢ komunikacji z falownikiem.

PRZECIAZENIE PRADOWE FALOW. NAWIEWU PRZECIAZENIE PRADOWE FALOW.
WYWIEWU Wyswietlany, jezeli przez przetwornik czestotliwosci wentylatora przeptywa zbyt
duzy prad.

NISKIE NAPIECIE ZASILANIA FALOW. NAWIEWU NISKIE NAPIECIE ZASILANIA
FALOW. WYWIEWU Wyswietlany, jezeli na przetworniku czestotliwosci wentylatora
podawane jest nicodpowiednie/zbyt niskie napigcie zasilajace.

WYSOKIE NAPIECIE ZASILANIA FALOW. NAWIEWU WYSOKIE NAPIECIE
ZASILANIA FALOW. WYWIEWU Wyswietlany, jezeli na przetworniku czestotliwosci
wentylatora podawane jest nieodpowiednie/zbyt wysokie napigcie zasilajace.

ZA WYSOKA TEMP. FALOWNIKA WYWIEWU Wyswietlany, jezeli obwod wewnetrzny
przetwornika czestotliwosci wentylatora osiaggnie zbyt wysokg temp.

ZA WYSOKA TEMP. FALOWNIKA NAWIEWU ZA WYSOKA TEMP. FALOWNIKA
WYWIEWU Wyswietlany, jezeli obwdd wewngtrzny przetwornika czestotliwosci wentylatora
osiaggnie zbyt wysoka temp

PRZECIAZENIE PRADOWE FALOW. NAWIEWU 2 PRZECIAZENIE PRADOWE
FALOW. WYWIEWU 2 Wyswietlany, jezeli przez przetwornik czestotliwosci wentylatora
podrzednego przeptywa zbyt duzy prad.
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e NISKIE NAPIECIE ZASILANIA FALOW. NAWIEWU 2 NISKIE NAPIECIE ZASILANIA
FALOW. WYWIEWU 2 Wyswietlany, jezeli na przetworniku czestotliwosci wentylatora
podrzednego podawane jest nieodpowiednie/zbyt niskie napiecie zasilajace.

e WYSOKIE NAPIECIE ZASILANIA FALOW. NAWIEWU 2 WYSOKIE NAPIECIE
ZASILANIA FALOW. WYWIEWU 2 Wyswietlany, jezeli na przetworniku czestotliwosci
wentylatora podrzednego podawane jest nieodpowiednie/zbyt wysokie napiecie zasilajace.

e Z7A WYSOKA TEMP. FALOWNIKA NAWIEWU 2 ZA WYSOKA TEMP. FALOWNIKA
WYWIEWU 2 Wyswietlany, jezeli obwdd wewnetrzny przetwornika czestotliwo$ci
wentylatora podrzednego osiggnie zbyt wysoka temp.

e AWARIA ZEWN. CZUJNIKA TEMP. WYWIEWU Wyswietlany, jezeli czujnik pow.
wywiewanego w kanale lub w pomieszczeniu nie jest podtaczony (zaciski 40-41) lub wystepuje
zwarcie. Stosowany jezeli wybrana jest funkcja zewngtrzny czujnik pow. wywiewanego lub
ogrzewanie nocne przerywane.

o AWARIA ZEWN. CZUINIKA TEMP. ZEWNETRZNEJ Czujnik temp. zewnetrznej nie jest
podtaczony (zaciski 38-39) lub wystepuje zwarcie. Stosowany jezeli wybrana jest funkcja
zewngtrzny czujnik pow. zewngtrznego.

o PRZEGRZANIE NAGRZEWNICY ELEKTRYCZNEJ Wyswietlany jezeli zostata
przekroczona dopuszczalna temperatura pracy nagrzewnicy elektrycznej 1 zadzialato
zabezpieczenie termiczne nagrzewnicy lub zabezpieczenie to nie jest podtaczone.

e TEMP. WYWIEWU PONIZEJ WARTOSCI MINIMALNEJ Wyswietlany, jezeli temperatura
wywiewu wys$wietlana na programatorze byla ponizej ustawionej granicy w sposob ciagly przez
20 minut

e TEMP. NAWIEWU PONIZE] WARTOSCI ZADANEJ Wyswietlany, jezeli temperatura
nawiewu wys$wietlana na programatorze byta nizsza od wartosci zadanej (dla regulacja W/N i
reg. temp. nawiewu) lub min. temp. nawiewu (dla reg. temp. wywiewu). Obnizenie musi
wystepowac w sposob ciagly przez 20 minut

e CISN. W KANALE NAW. PONIZEJ WART. ZADANEJ CISN. W KANALE WY W. PONIZEJ
WART. ZADANEJ Wys$wietlany jezeli ci$nienie w kanale nawiewnym/ wywiewnym odbiegato
o wigcej niz 10% ponizej wartosci zadanej w ciggu 20 minut.

e CISN. W KANALE NAW. POWYZEJ] WART. ZADANEJ CISN. W KANALE WYW.
POWYZE] WART. ZADANEJ Wyswietlany jezeli ci$nienie w kanale nawiewnym/
wywiewnym odbiegato o wigcej niz 10% powyzej wartosci zadanej w ciagu 20 minut.

e ILOSC POWIETRZA NAW. PONIZEJ WART. ZADANEJ ILOSC POWIETRZA WYW.
PONIZEJ WART. ZADANEJ Wyswietlany jezeli przeptyw powietrza rézni si¢ o wiecej niz
10% ponizej wartosci zadanej w ciggu 20 minut

e ILOSC POWIETRZA NAW. POWYZEJ WART. ZADANEJ ILOSC POWIETRZA WYW.
POWYZEJ] WART. ZADANE]J Wyswietlany jezeli przeptyw powietrza rézni sie o wiecej niz
10% powyzej warto$ci zadanej w ciggu 20 minut

e FILTR WYWIEWU ZABRUDZONY Wyswietlany jezeli spadek ci$nienia na filtrze powietrza
nawiewanego lub wywiewanego przez wigcej niz 10 minut bedzie przekraczal nastawiong
warto$¢ graniczng ci$nienia.

e OKRES SERWISOWY PRZEKROCZONY Wyswietlany, jezeli ustawiony na wyswietlaczu
okres serwisowy od poprzedniego przegladu zostat przekroczony. Jezeli alarm zostal
zresetowany na programatorze bez ponownego ustawienia okresu serwisowego alarm ponownie
zostanie wyswietlony po uptywie 7 dni.

e BRAK KOMUNIK. Z CZUINIKIEM PRZEPLYWU CISNIENIA NAWIEWU BRAK
KOMUNIK. Z CZUJNIKIEM PRZEPLYWU CISNIENIA WYWIEWU Wyswietlany, jezeli
karta sterowania centrali nie moze ustanowi¢ poprawnego potaczenia z przetwornikiem
ci$nienia powietrza nawiewanego/ wywiewanego.
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e BRAK KOMUNIK. Z CZUJ. CISNIENIA FILTRA NAWIEWU BRAK KOMUNIK. Z CZU]J.
CISNIENIA FILTRA WYWIEWU Wyswietlany, jezeli karta sterowania centrali nie moze
ustanowi¢ poprawnego potaczenia z przetwornikiem ci$nienia filtra nawiewu/wywiewu

e BRAK KOMUNIK. Z KANAL CZUJ. CISNIENIA NAWIEWU BRAK KOMUNIK. Z
KANAL CZUJ. CISNIENIA WYWIEWU Wyswietlany, jezeli karta sterowania centrali nie
moze ustanowi¢ poprawnego polaczenia z przetwornikiem cis$nienia potaczonego z kanalem
powietrza nawiewanego /wywiewanego. Stosowany tylko jezeli wybrana jest funkcja regulacji
cisnienia

e BRAK KOMUNIK. Z CZUJ. CISNIENIA WYMIENNIKA ROTACYJNEGO Wyswietlany,
jezeli karta sterowania centrali nie moze ustanowi¢ poprawnego polaczenia z przetwornikiem
cisnienia podiagczonym do wymiennika rotacyjnego. Stosowany tylko jezeli wybrana jest
funkcja odszraniania

e USZKODZONA SPREZARKA - Wyswietlany jezeli sprezarka pompy ciepta nie pracuje

e BRAK KOMUNIK. Z GEOWNYM STEROWNIKIEM I/O Wys$wietlany, jezeli nie mozna
ustanowi¢ poprawnego potaczenia migdzy kartg uktadu CPU i kartg sterowania procesora [/O

e USZKODZONY CZUINIK TEMPERATURY NA WYWIEWIE Centrala z wymiennikiem
glikolowym lub krzyzowym. Wyswietlany jezeli uszkodzony jest czujnik na wywiewie lub sa
btedne odczyty. Centrala z wymiennikiem rotacyjnym. Wyswietlany jezeli zostata wybrana
regulacja temperatury wedlug wywiewu a czujnik temperatury wywiewu jest nie podtaczony
lub uszkodzony. USZKODZONY CZUINIK NAWIEWU (SD TYLKO NAWIEW)
USZKODZONY CZUINIK WYWIEWU (SD TYLKO WYWIEW) Wyswietlany jezeli czujnik
temperatury na nawiewie/ wywiewie jest nie podtaczony lub uszkodzony.

e BRAK KOMUNIKACJI Z CZUJNIKIE CISNIENIA - ReCO2 Wyswietlany jezeli karta
sterowania centrali nie moze si¢ poprawnie skomunikowac z czujnikiem cisnienia ReCO2

o ZABLOKOWANY SILNIK NR 1 NAWIEWU. Wyswietlany jezeli silnik wentylatora nawiewu
nie pracuje podczas rozruchu.

e USZKODZONY CZUJNIK NISKIEGO CISNIENIA - Wyswietlany jezeli czujnik niskiego
ci$nienia jest niepodtaczony lub jest uszkodzony.

Opracowal: mgr inz. Rafa Marciniaka
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