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1 CZESC OGOLNA

1.1 Nazwa zamoéwienia

Projekt przebudowy pomieszczen na poziomie przyziemia, I oaz III pietra budynku A, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodleglosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla cz¢sci budynku A
oraz przebudowg instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A.

1.2 Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych dla przebudowy
pomieszczen na poziomie przyziemia, II oaz III pigtra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy
al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla cze$ci budynku A oraz przebudowa instalacji
wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A

1.3  Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t budowlano-montazowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.4  Zakres prac objetych STWiORB

Roboty oméwione w STWiORB maja zastosowanie przy pracach budowlanych zwigzanych z wykonaniem:
e przebudowy instalacji wodociaggowej,
e przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplinowe;j,
e przebudowy instalacji gazowej,
e przebudowy instalacji ogrzewania,
e przebudowy instalacji chtodzenia,
e przebudowy instalacji wentylacji.

1.5 Opis prac
Roboty przygotowawcze:
e Demontaze i przesunigcia istniejacych instalacji,
e wykucie otworéw i bruzd dla instalacji sanitarnych,
e wykopy pod zewngtrzne instalacje
Roboty montazowe:
e montaz zewngtrznej instalacji glikolowe;j,
montaz wewngtrznej instalacji wodociggowe;j,
montaz wewngtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i skroplinowe;j,
przesunigcie instalacji gazowej,
montaz instalacji grzewczej,
montaz instalacji chtodniczej,
e montaz instalacji wentylacji,
Roboty koncowe
e proby szczelnosci i rozruchy instalacji,
e pomiary pracy instalacji,
e zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni,
e prace porzadkowe.

1.6  Organizacja rob6t budowlanych

Pracownicy przed przystapieniem do prac muszg si¢ zapoznaé z Instrukcja Bezpieczenstwa Pozarowego dla
budynku A UEP, ktéra m.in. wymaga uzyskania pisemnego pozwolenia na prowadzenie prac pozarowo-
niebezpiecznych w budynku.

Przed przystagpieniem do poszczegodlnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie pracownikow w
zakresie bhp obejmujace ogdlne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace poszczegdlnych robot.
Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi uprawnieniami. Poza tym nalezy
zapozna¢ pracownikow z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegdlnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych oraz z zasadami obstugi i korzystania ze sprz¢tu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzgtu i
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srodkow ochrony osobistej. Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w S$rodki 1 sprzet ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wilasciwych uprawnien wydanych przez wilasciwe komisje kwalifikacyjne
powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okre§lonych prac oraz
posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.
Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzgtu i urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznosci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie $rodki
techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje¢ i ewakuacje ze stref szczegolnego zagrozenia

1.7  Zabezpieczenie intereséw osob trzecich
Wszelkie prace beda prowadzone na terenie Zamawiajacego.

1.8 Ochrona srodowiska

Zastosowane materialy nie wplywaja negatywnie na ochron¢ S$rodowiska. Prace budowlane nalezy
prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP w zakresie emisji hatasu. Materialy z demontazu oraz odpadki nalezy
utylizowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych.

1.9  Warunki bezpieczenstwa pracy

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogélnymi przepisami bhp, przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych poszczegélnych materiatow,
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-
Montazowych, ogdlnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi z przepisow branzowych.

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikoéw budowy
posiadajacych stosowne uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Do budowania uzywaé materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.

Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzet ochrony osobiste;.

1.10 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Teren budowy wraz z zapleczem wykonawcy powinien by¢ zabezpieczony przed wstepem o0séb
nieupowaznionych oraz odpowiednio oznakowany.

1.11 Warunki dotyczace organizacji ruchu
Nalezy przestrzega¢ ogdlnych przepisow o ruchu drogowym.

1.12 Ogrodzenie

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje Wykonawca przed rozpoczeciem robot budowlanych.
Ogrodzenie powinno mie¢ wysoko$¢ minimum 1,5 m. Sposéb wykonania ogrodzenia nie moze stwarza¢ zagrozenia
dla ludzi.

Odgrodzenia przy wykopach. W tym przypadku miejsca takie, jesli wykop jest glebszy niz 1 m, nalezy
odgrodzi¢ balustrada o wysoko$ci minimum 1,1 m.

1.13 Chodniki i jezdnie

Teren utwardzone w miejscu wykonywania instalacji nalezy zdemontowaé, a po zakonczeniu prac
odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Zakres robot objetych STWiORB
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce wykonanie

i odbidr robdt zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza STWiORB zwigzana jest z wykonaniem nw. Robot:

45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
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1.15 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWiORB) sa zgodne z
obowigzujacymi Polskimi Normami i Ogélng Specyfikacja Techniczna.

1.16 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inwestora. Rodzaje (typy) urzadzen, osprz¢tu i materiatdw pomocniczych powinny byé
zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typowych) urzadzen niz
wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej
zmian uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

1.17 Definicje i pojecia

Aprobata techniczna- pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie. Decyzje dopuszczenia do stosowania materialdéw i wyrobow budowlanych wydawane sg w Instytucie
Techniki Budowlanej w trybie zgodnym z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie aprobat technicznych i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobéw budowlanych (Dz.U.
nr 10 z 1995 1.).

Kompensacja - Wyrownywanie wydluzen cieplnych rur instalacyjnych. Kompensacja polega na konstrukcji
umozliwiajacej ruch cieplny rur w miejscach polaczen (stworzenie ramienia kompensacji), uzyciu specjalnych
kompensatorow osiowych, uzyciu specjalnych ksztaltek i ztaczek kompensacyjnych (np. kielich) lub specjalnych
rozwigzan instalacyjnych - kompensatorow U-ksztattnych, a takze specjalnych otulin, w ktoérych rozszerzajaca si¢
rura moze pracowaé. Kompensacja wymaga montowania rur w specjalnych uchwytach. Kompensacja jest
szczegblnie istotna przy projektowaniu instalacji z tworzyw sztucznych. charakter 1 kierunek.
Peszel - karbowana rura ostonowa z tworzywa sztucznego (najczesciej polipropylenu) stosowana do zabezpieczenia
przewoddéw prowadzonych w $cianach lub pod posadzka. Stosowany w instalacjach wodociagowych, grzewczych i
energetycznych.

Pion kanalizacyjny - inaczej rura spustowa, odcinek kanalizacji sanitarnej, zbierajacy S$cieki z poszczegodlnych
kondygnacji 1  odprowadzajacy je do  poziomu  kanalizacyjnego  (przewodu  odplywowego).
Pion wodociagowy - gldowny odcinek instalacji wodociggowe;j taczacy przewdd doprowadzajacy wode do budynku z

kolejnymi
Armatura (osprzet) - wyposazenie rurociggéw instalacyjnych (wodociagéow, gazociagéw, rur kanalizacyjnych i
grzewczych), na ktore sktadaja si¢ Zawory, kurki, Zasuwy, baterie i inne.

Czyszczak (rewizja) - ksztaltka w postaci krotkiego odcinka rury z bocznym otworem nakrytym pokrywka
mocowang na $ruby. Czyszczak jest wlaczany w rury kanalizacyjne (sanitarne badz rynny) i stuzy do tatwego+.
pigtrami.

Wentylacja mechaniczna - proces wymiany powietrza wywolany dzialaniem urzadzen mechanicznych.
Wentylacja naturalna - (inaczej grawitacyjna) to najprostszy i najczesciej stosowany system wentylacyjny. Dziata
na zasadzie naturalnej wymiany cieptego powietrza w budynku na chlodniejsze powietrze z zewnatrz. Powietrze
dostaje si¢ przez nieszczelnosci okien i drzwi, przeptywa przez pomieszczenia i wyptywa kanatami wentylacyjnymi
na zewnatrz. Elementy systemu to: kratka wentylacyjna u gory pomieszczenia, od niej odchodzi kanat murowany
(przewod wentylacyjny), prowadzacy do komina wentylacyjnego na dachu.

Wyrzutnia - element wentylacji mechanicznej (nawiewno - wywiewnej), stuzacy do odprowadzania zuzytego
powietrza na zewnatrz budynku.

Wywiewka (rura wywiewna) - rura z odpowiednim daszkiem, wienczaca pion kanalizacyjny. Zadaniem wywiewki
jest wentylacja pionu kanalizacyjnego celem utrzymania w nim odpowiedniego ci$nienia. Wywiewka musi by¢
wyprowadzona ok. 0,5 m nad dach, moze mie¢ $rednice mniejszg niz pion kanalizacyjny.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ NIEZBEDNE
WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI
DOSTAWY, SKEADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI

2.1 Ogélne wymagania

Materiaty do budowy instalacji nabywane sa przez Wykonawce. Kazdy zastosowany material powinien mie¢
odpowiednie dokumenty (np.: atest, certyfikat, deklaracj¢ zgodnosci, aprobatg techniczna, atesty higieniczne itp.)
dopuszczajace do stosowania na terenie Polski.

2.2 Odbior materialéw na budowie
Urzadzenia dostarczane na budowe przez wykonawce powinny by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego
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stosowania, posiada¢ $wiadectwo jako$ci, wymagane atesty, karty gwarancyjne, protokoty odbioru technicznego.

Dostarczone na miejsce budowy urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwoércy 1 wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji oraz przeprowadzi¢ ogledziny stanu. W przypadku
stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wplyw na jakos$¢ robot, materialy nalezy przed
ich wbudowaniem podda¢ badaniom okreslonym przez dozoér techniczny.

2.3 Skladowanie materialow na budowie

Sktadowanie materiatlow powinno odbywac si¢ zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajacych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu si¢ wilasciwosci technicznych. Nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wilasciwosci materialow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

2.4 Zewnetrzna instalacja chlodnicza

Projektowana zewnetrzng instalacj¢ chtodnicza projektuje si¢ z rur elastycznych preizolowanych 125x11.4/182,
zasilanie i powrdt prowadzone w dwoch osobnych rurach w plaszczach zewnetrznych. Od budynku A objetego
opracowaniem do budynku garazu objetego opracowaniem. Wejscie instalacji do budynkéw poprzez pierscien
uszczelniajacy do przej$¢ w $cianie i zaprawa naprawcza.

Rura medialna do przesylu glikolu wykonana jest z polietylenu PE-Xa sieciowanego metoda
wysokoci$nieniowg. Rury medialne sieciowane sa pod wysokim ci$nieniem i w wysokiej temperaturze z dodatkiem
nadtlenku juz w procesie produkcji. W trakcie tego procesu makroczasteczki tacza si¢, tworzac trojwymiarowa,
stabilng sie¢. Rury z PE-Xa wytwarzane sg zgodnie z norma DIN 16892 / DIN 16893 oraz PN-EN ISO 15875.

Izolacja rur jest wykonana z pianki poliuretanowe;j. Izolacja rur w zwojach wykonywana jest metoda ciagta,
a rur w prostych odcinkach i elementow specjalnych metoda nieciagla. Pianka poliuretanowa wytwarzana jest bez
udziatu FCKW i HFCKW.

Rury wyposazone sa w pofaldowany ptaszcz zewnetrzny. Faldowany profil poprawia wlasciwosci statyczne,
zwigksza gigtkos¢ i umozliwia stosowanie matych promieni gigcia. Dla zwigkszenia elastyczno$ci ptaszcz
zewnetrzny rur wytwarzany jest z elastycznego materiatu PE-LLD. Dane techniczne plaszcza zewnetrznego:

Nazwa Wartoscé Norma
Przewodnos¢ cieplna A 0,33 W/m-K DIN 52612
Zakres temperatur krystalizacji 122°C ISO 11357-3
Gestosc p 0,92 g/cm® IS0 1183
Modut sprezystosci podtuznej E 325 N/mm? -

Klasa materiatow budowlanych B2 (0 normalnej palnosci) DIN 4102

Instalacje glikolowa zaprojektowano z wykorzystaniem kompensacji naturalnej typu ,L” celem umozliwienia
swobodnego wydhuzania si¢ rurociagow.

2.5 Przejscie przez przegrody budowlane

Przejscia rurociagébw preizolowanych przez przegrody budowlane projektuje si¢ przy pomocy pierscieni
uszczelniajacych z wykorzystaniem uszczelnien typu WGC. Przy potaczeniu rurociagu preizolowanego z rurami
tradycyjnymi do zakonczenia izolacji projektuje si¢ koncowki z kolierzami.

2.6 Roboty ziemne

Instalacje glikolowa wykona¢ jako podziemng. Nalezy dokonad rozbiorki terenu utwardzonego- kostka
betonowa. Wszystkie prace ziemne wykonywac recznie. Po wykonaniu wymaganych prac, przywroci¢ stan
nawierzchni sprzed wykonania wykopu. Dno wykopu nalezy wyréwnac, wyprofilowa¢ do rzednych okreslonych na
profilu instalacji, wykonujac podsypke z piasku grubosci 20 cm nie zawierajaca ostrych kamieni i innych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zewngtrzng powloke rury. Granulacja piasku winna wynosic 0 — 8§ mm. W
miejscach wykonywania potaczen, elementow preizolowanych wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i pogiebic. Po
zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelnosci polaczen, rury nalezy przysypa¢ 20 cm warstwa piasku. Nad rury
nalezy ulozy¢ tasme ostrzegawcza, a nastepnie zasypac ziemia do istniejacego terenu. Przed zasypaniem rurociagdéw
nalezy wykona¢ szczegdtowa inwentaryzacj¢ geodezyjna wszystkich rur (potaczeh mufowych). Przed przystapieniem
do wlasciwych robot montazowych sprawdzeniu podlega:

» wykonawstwo wykopu,
* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w wykopie.
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2.7 Podsypka i zasypanie wykopow

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 20cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach
tzw. przekopdéw tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupelni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadania pod rury kawatkéw desek, kamieni.
Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszlo do uszkodzenia i przesunigcia rurociggu. Po zasypaniu wykopu
wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i przywrocenia wszystkich
urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

2.8 Odwodnienie wykopow

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we wszystkich tych
przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wdd gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona struktura
gruntu w podlozu realizowanego rurociaggu ani w podtozu sgsiednich budowli.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowaé okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dzialanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto
zabezpieczony przed dopltywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajace Sciany wykopu musza wystawaé co
najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze spadkiem
umozliwiajac tatwy odptyw wod poza wykop.

2.9 Zastosowane materialy w instalacji chlodniczej — zZrédlo chlodu

Instalacje wody lodowej i instalacje glikolu nalezy wykonaé z rurociaggéw ze stali nierdzewnej taczonej
zaciskowo. Potgczenia nalezy wykonywaé szczekami M za pomocg systemowych ksztattek kielichowych. Rurociagi
wyposazone sg fabrycznie w pier§cien uszczelniajagcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania
(dla pozostatych $rednic). Zacis$nigcia rury i ksztaltki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedzia. W zaleznosci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy uzyciu szczgk
zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Montaz instalacji z rur zaciskowych
e Rury stalowe nalezy laczy¢ technika zaciskowa za pomoca ksztattek systemowych kielichowych z
pierscieniem uszczelniajacym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha. Zaci$nigcia rury i ksztaltki
wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzedziem. W zalezno$ci od
wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy uzyciu szczek zaciskowych lub opasek
zaciskowych.

e Cigcia rur mozna dokona¢ za pomocg pily recznej o drobnych zebach, reczng obcinarkg do rur lub pilarkg
elektryczng. Niedozwolone jest cigcie pitami lub tarczami tngcymi oraz cigcie palnikami.

e Po zakonczeniu przecinania nalezy z zakonczen rur doktadnie usung¢ rabki, aby przy wsuwaniu rury nie
doszto do uszkodzenia pierscienia uszczelniajacego. Gradowania dokonac¢ za pomoca r¢cznego gradownika
lub elektryczna okrawarka do rur.

e Przed montazem ksztattki zaciskowej nalezy zaznaczy¢ na rurze glebokos¢ wsunigcia. Zaznaczenia nalezy
dokona¢ szablonem dla glebokoSci wsunigcia i markerem lub przy uzyciu urzadzenia zaznaczajacego
(znacznika). Zaznaczenie glgbokosci wsunigcia musi by¢ widoczne po wsunigciu rury w ksztaltke zaciskowa
1 po zacis$nigciu ztgcza rurowego.

e Ksztattki zaciskowe z koncowkami bosymi moga by¢ skracane tylko do dopuszczalnej dlugo$ci ramienia.

e Przed montazem ksztaltki zaciskowej nalezy sprawdzi¢, czy w ksztaltce tej znajduje si¢ pierscien
uszczelniajacy. Ewentualne ciata obce na pierscieniu nalezy usunag.

e Przed wsunieciem rury do ksztattki zaciskowej nalezy usungé zatyczki umieszczone fabrycznie w rurze
systemowej. Wsuwajac rur¢ w ksztaltke nalezy ja lekko obraca¢ i rownoczesnie weiska¢ w kierunku osi do
oznaczone] glebokosci wsunigeia. Przy polaczeniach gwintowanych uszczelnienie powinno by¢
wykonywane przed zaciskaniem.

e Zaciskanie przy uzyciu elektromechanicznych narzgdzi zaciskajacych z wykorzystaniem szczek
zaciskowych dla $rednic od 12 do 35 mm, opasek zaciskowych ze szczgkami posrednimi dla $rednic od 42
do 54 mm, opasek zaciskowych ze szczekami posrednimi dla $rednic od 76,1 do 108 mm.
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e Gigcia rur systemowych mozna dokonywa¢ tylko na zimno za pomocg gigtarek recznych, hydraulicznych
lub elektrycznych. Promien zginania wigkszy niz 3,5 x d.

e Polaczenie rurociggdéw preizolowanych z systemem rur laczonych zaciskowo wykonaé zgodnie z projektem
instalacji zewngtrznych. Lokalizacje potaczen wskazano na rysunkach.

2.10 Zastosowane materialy w instalacji wody lodowej — doprowadzenie chlodu do klimakonwektoréw

Instalacj¢ od pionu do jednostek w pomieszczeniach na 2 pigtrze wykona¢ z rur PP-R. Zgodnie z
dokumentacjg rysunkowa pion WL-01 i odejécia od pionu na parter, pi¢tro 1,3, i 4 nalezy wykona¢ z rurociaggéw ze
stali nierdzewnej o polaczeniach zaciskowych o profilu M za pomoca systemowych ksztattek kielichowych.
Rurociagi wyposazone s3 fabrycznie w pierscien uszczelniajacy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator
zaprasowania (dla pozostatych S$rednic). Zacisnigcia rury i ksztaltki wykonuje si¢ przy pomocy specjalnego
przeznaczonego do tego celu narzgdzia. W zalezno$ci od wymiardw rur, potaczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Zgrzewanie rur i ksztaltek PP-R to proces taczenia tych elementow przy pomocy zgrzewarki. Nalezy rowno
ucigé rur¢ prostopadle do osi i uzywajac odpowiednich narzgdzi (nozyc do rur, obcinaka krazkowego lub pity z
brzeszczotem do PP-R). Nastegpnie trzeba oczysci¢ zgrzewane powierzchnie z wszelkich zanieczyszczen.
Przygotowane krééce rur naklada si¢ na rozgrzane tuleje zgrzewarki (temp. i czas zgrzewania zalezy od rodzaju
materiatu, jego grubosci oraz rodzaju zgrzewarki). Po okreslonym czasie mozna docisnaé oba elementy i przytrzymac
do zespolenia si¢ materialu. Po schtodzeniu potaczenie staje si¢ trwate i szczelne

2.11 Agregaty wody lodowej

W celu wytworzenia chtodu do zasilenia klimakonwektoréw projektuje si¢ uktad kaskady dwoch agregatow
wody lodowej o parametrach zestawionych w specyfikacji materiatowej PROD. REF. NR 2.1

Z uwagi na duze gabaryty urzadzen i utrudniony transport do maszynowni zastrzega si¢, ze urzadzenia nie
moga by¢ wigksze niz: szeroko$¢ 913mm, gigbokos¢ 2690mm, wysokos$¢ 1420mm oraz nie moga by¢ cigzsze (wraz z
czynnikiem chtodniczym) niz 1378kg.

UWAGA:

Whiesienie urzadzen do maszynowni nalezy przeprowadzi¢ w trakcie wymiany stolarki okiennej — dla etapu
I. W momencie realizacji etapu II agregat nalezy wnie$¢ do pomieszczenia poprzez otwory drzwiowe z
uwzglednieniem demontazu o$cieznicy drzwi zlokalizowanych w korytarzu przed pomieszczeniem maszynowni.

2.12 Drycooler-y

Ciepto odebrane z instalacji jest oddawane do otoczenia w zewngtrznych drycooler-ach, ktore zlokalizowane
beda na dachu sasiedniego budynku garazowego. Jednostki zaprojektowano do zasilania agregatéw zlokalizowanych
wewnatrz budynku. Dla realizacji etapu I przewidzano montaz jednego drycoolera. Z uwagi na przekroczenie limitow
hatasu do otoczenia (na podstawie wykonanego audytu akustycznego) konieczne jest zabudowanie drycooleréw
panelami akustycznymi zgodnie z projektem b. architektonicznej. Urzadzenia te muszg mie¢ mozliwo$¢ pracy zima
w trybie freecooling. Parametry dobranych urzadzen przedstawiono w specyfikacji materialowej: PROD. REF. NR
2.2.

Urzadzenia posadowi¢ na dachu budynku garazowego na konstrukcji stalowej zgodnie z projektem
technicznym branzy konstrukcyjnej na wibroizolatorach sprezynowych dostarczonych przez producenta.

2.13 Armatura

Armatura instalacji chlodniczej zostala przedstawiona w czeSci rysunkowej na schemacie
technologicznym oraz rozwinie¢ciu instalacji chlodniczej. Zal. nr 1 — zestawienie elementéw zrédla chlodu -
stanowi uzupelnienie cze¢$ci graficznej (schematu technologicznego).

Odpowietrzenie instalacji przyjeto z zastosowaniem odpowietrznikdéw montowanych w najwyzszych
punktach instalacji oraz poprzez odpowietrzniki przy klimakonwektorach. Przed kazdym montowanym
odpowietrznikiem nalezy zainstalowaé kulowy zawér odcinajacy.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Strona S: 10/23




INSTALACIJE SANITARNE

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprozniania
poszczegodlnych piondéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronne;.

Armature regulacyjng w pom. ogdlnodostepnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac
oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na sterownikach pomieszczeniowych klimakonwektorow.

Montaz armatury powyzej §rednicy DN65 nalezy wykona¢ za pomoca potaczen kotnierzowych. Przejicie z
rurociggdéw zaciskowych wykona¢ zgodnie z systemem rur zaciskowych np. za pomoca tulei kotierzowych. Dla
potaczen ponizej DN65 nalezy stosowac taczenia gwintowane.

Ksztaltki przejsciowe gwintowane nalezy mocowac tak, aby na potaczenia zaciskowe nie byly przenoszone
sity skrecania, ani zginania. Do uszczelniania gwintow ze stali nierdzewnej nalezy stosowac konopie (pakuly)
nawijane na posmarowany gwint pasta uszczelniajaca. Tasmy uszczelniajace z teflonu nie nadaja si¢ do uszczelniania
potaczen gwintowanych rurociggéw do transportu glikolu.

2.14 Prowadzenie przewodéw

—  Przewody prowadzi¢ wg czesci rysunkowej niniejszego opracowania.

—  Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku rozdzielacza, zrodta chtodu.

—  Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa¢ na podporach
statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zwieszeniach) usytuowanych w
odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego wykonane sa rury.

—  Wydluzenia cieplne przewoddéw prowadzonych podtynkowo oraz w posadzce kompensowane sg poprzez
izolacj¢ termiczna.

— Odcinki poziome prowadzi¢ w wzdluz przegréd budowlanych.

— Rury musza by¢ tak mocowane, aby nie wpadaly w drgania, przebiegaly réwnolegle do plaszczyzny
podparcia (dostateczna liczba mocowan).

— Nie lokowa¢ podpér w odleglosci mniejszej niz 0,5 m od kolan i trojnikow.

— Podpory nalezy umieszcza¢ wg wytycznych producenta rur.

— W miejscach przejs¢ rurociagéw przez przegrody budowlane nalezy wykonaé stalowe przepusty
instalacyjne.

— W najwyzszych punktach instalacji zamontowa¢ odpowietrzniki automatyczne z zaworami stopowymi
DNI15. Przed kazdym montowanym odpowietrznikiem nalezy zainstalowaé kulowy zawor odcinajacy.

2.15 Centrala wentylacyjna dla Sali konferencyjnej

Dla projektowanej instalacji nawiewno — wywiewnej obstugujacej sal¢ konferencyjna z nalezy zastosowac
centralg¢ wentylacyjng z odzyskiem ciepta. Projekt przewiduje wiszaca na $cianie centrale wentylacyjna wyposazona
w:

CNWI1 — PROD. REF. NR 1.3:

e  przepustnice na czerpni i wyrzutni,

e filtry G4 na wlocie powietrza zewngtrznego,

e wymiennik przeciwpradowy o sprawnosci min. 92%,

e wentylator nawiewny o wydajno$ci min. 120m3/h, spr¢z 180Pa,

e wentylator wyciggowy o wydajnosci min. 120m3/h, sprez 180Pa,

o filtr powietrza wywiewanego G4

e pelng automatyke -Szczegdtowe wytyczne w zakresie serowania i automatyki zgodnie z zatacznikiem nr 4 -

Wytyczne sterowania i automatyki

e nagrzewnicg elektryczng o mocy max. 2,4kW

e moc elektryczna P=2x174W+2,4kW, 230V
W celu ograniczenia halasu przenoszonego do pomieszczen przewiduje si¢ montaz thumikéw kanatowych oraz
zastosowanie kroccow potelastycznych ttumiacych przy nawiewnikach i wywiewnikach.

2.16 Anemostaty nawiewne i wywiewne

Na wyciagu zaprojektowano anemostaty wyciggowe 2z aerodynamicznie wyprofilowana przestona
regulacyjna w ksztalcie stozka — PROD. REF. NR 1.22 oraz ruchome rami¢ wyciagowe dla pomieszczenia warsztatu
PROD. REF. NR 1.29.

Na nawiewie zaprojektowano anemostaty nawiewne z puszkami rozpreznymi wykonanymi z materiatu

Strona S: 11/23




INSTALACIJE SANITARNE

dzwigkochtonnego.

Odcinek pomigdzy elementem nawiewnym/wyciagowym, a instalacja wykona¢ kanalem elastycznym z
funkcja ttumienia PROD. REF. NR 1.21. Ze wzgledéw akustycznych na instalacji wentylacji odcinki nawiewne i
wywiewne zaizolowa¢ wetng min. gr 2cm.

Po zamontowaniu instalacji i uruchomieniu urzadzen nalezy przeprowadzi¢ pomiary wydajnosci powietrza
na poszczego6lnych anemostatach i wyregulowa¢ instalacje na przepustnicach.

2.17 Czerpnie i wyrzutnie dla urzadzen obstugujacych 2 pietro

Zaprojektowano czerpnie §cienng oraz wyrzutnie Scienng - PROD. REF. NR 1.24
Czerpnie $cienng nalezy wykona¢ w istniejagcym otworze w $cianie zewngtrznej budynku pod oknem pomieszczenia
zaplecza auli 311. Wymiar czerpni bez zmian. Nowg czerpni¢ wykonac ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo w
kolorze elewacji. Wyrzutnia $cienna w istniejacym otworze w §cianie zewngtrznej budynku. Wymiar wyrzutni bez
zmian. Nowa wyrzutni¢ wykona¢ z aluminium malowanego proszkowo w kolorze elewacji

Konstrukcja czerpni i wyrzutni z zabezpieczeniem instalacji wentylacyjnej przed wplywem czynnikéw

atmosferycznych poprzez zastosowanie zaluzji.

Czerpnie 1 wyrzutnie z centrali i odciggdw miejscowych wykona¢ z wykorzystaniem istniejagcych otworow
w elewacji pozostatych po demontazu istniejacej instalacji obslugujacej pomieszczenia 2 pietra. Kratki w elewacji
wymieni¢ na nowe dopasowane do koloru elewacji. Szczegét wykonania na rys. SW05.7. Wymiar nalezy domierzy¢
po demontazu istniejacych kratek czerpnych i wyrzutowych.

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci,
itp. poprzez zastosowanie siatki o oczku 12,7x12,7mm.

2.18 Klasa szczelnosci kanalow wentylacyjnych

Lp. System wentylacji Klasa szczelno$ci
1 Nawiewny B
2 Wyciagowy C

2.19 Kanaly i ksztaltki ze sali ocynkowanej

W obiekcie przewiduje si¢ kanaty wentylacyjne wykonane z blachy ocynkowanej — PROD. REF. NR 1.14,
1.15. Kanaty wykona¢ i zmontowa¢ w klasie szczelnosci zgodnie z normg PN-EN 12237:2005 ,,Wentylacja
budynkéw -- Sie¢ przewodow -- Wytrzymaltos¢ i szczelnos¢ przewodow z blachy o przekroju kotowym™ i PN-EN
1507:2007 ,,Wentylacja budynkéw -- Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju prostokatnym -- Wymagania
dotyczace wytrzymatosci i szczelnosci”. Grubosci blach na kanaty przyjmowac¢ tak, aby przewody poddane dziataniu
réznicy zatozonych ci$nien roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztalcen plaszcza ani widocznych ugieé
przewodow miedzy podporami.

Minimalne grubosci $cian kanalow wynosza:
Kanaty okragte:
- 0100+~ 125 - 0,50 mm,
- 0160+ 0250 - 0,60 mm,
- 02800 710-0,75 mm,
—  Powyzej © 710 — 1,00 mm.
— Kanaly prostokatne (decyduje dtugos¢ dhuzszego boku):
—  do 750 mm — 0,75 mm,
—  powyzej 750 do 1400 mm — 0,9 mm,
—  powyzej 1400 mm — 1,1 mm.

Dodatkowe wzmocnienia beda zapewnione poprzez przetloczenia na $ciankach i profile wzmacniajace
zespawane ze sobg po zewnetrznym obwodzie kanalow. Elementy przejSciowe maja mie¢ kat maksymalnie 30° w
celu uniknigcia turbulencji. Zmiany kierunku i odgalt¢zienia wyposazy¢ w lopatki kierownicze, a ich promien
wewngetrzny ma wynosi¢ co najmniej 100 [mm]. Przewody i ksztaltki musza mie¢ powierzchni¢ gladka, bez
wgniecen 1 uszkodzen powtloki ochronnej. Technologiczne ubytki powloki ochronnej zabezpieczy¢ $rodkami
antykorozyjnymi.

Kanaty okragte elastyczne projektuje si¢ jako wykonane ze spiralnie zwijanej tasmy aluminiowej taczonej na
potrojny zamek zakladkowy.

Kanaty powietrzne nalezy wykonaé zgodnie z normg PN-B- 1507:2007 Przewody wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokatnym — Wymagania dotyczace wytrzymaloéci i szczelno$ci. Polaczenia elementéw instalacji
wentylacyjnej nalezy wykona¢ przez:
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e zastosowanie kohierzy stalowych z uszczelnieniem elastycznym i zaciskow do obrzezy tzw. ,,C” — dla
kanatow o przekroju prostokatnym;
e zastosowanie ksztaltek kolierzowych z uszczelkg wargowa — dla kanalow o przekroju okragltym.

UWAGA

Wszystkie centrale i rekuperatory nalezy polaczy¢ z instalacja w sposéb elastyczny uniemozliwiajacy
przenoszenie drgan od urzadzen na instalacje.

Kanaly okragle nalezy wyposazy¢ w silikonowe uszczelki.

Kanaly prostokatne nalezy laczy¢ z wykorzystaniem uszczelnienia silikonowego.

Kanaly i ksztaltki wentylacyjne, rurociagi i armatura powinny by¢ dostarczone przez dostawce w stanie
oczyszczonym z zanieczyszczen powstalych w procesie produkeji i zabezpieczone przed zanieczyszczeniem w
czasie transportu.

2.20 Otwory rewizyjne

Wszystkie kanaly wentylacyjne zostang wyposazone w otwory rewizyjne umozliwiajace czyszczenie oraz
okresowa dezynfekcje kanatow. Odlegltos¢ maksymalna otworéw rewizyjnych wynika z zasiggu urzadzen
czyszczacych (walek gigtki ze szczotkg obrotowa lub samobiezny robot czyszczacy) i wynosi max 30 m.

Otwory rewizyjne maja umozliwia¢ oczyszczenie wewnetrznych powierzchni przewodow, a takze urzadzen
i elementow instalacji, jesli konstrukcja tych urzadzen i elementéw nie umozliwia ich czyszczenia w inny sposob.
Wielkos¢ 1 lokalizacje otworéw nalezy dopasowa¢ do przyjetej technologii, ktoére beda dostepne takze po
zakonczeniu inwestycji.

Wykonanie otwordéw rewizyjnych nie moze obniza¢ wytrzymatosci i szczelnosci przewodow, jak rowniez
wlasnosci cieplnych, akustycznych i przeciwpozarowych.

Elementy usztywniajace 1 inne elementy wyposazenia przewodéw powinny by¢ tak zamontowane, aby nie
utrudnialy czyszczenia przewodow.

Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddéw o przekroju prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty,
najlepiej o przekroju kotowym. Niedopuszczalne jest stosowanie tasm perforowanych lub innych elementow
trudnych do czyszczenia.

Nie stosowaé¢ wewnatrz przewoddéw ostro zakonczonych $rub lub innych elementéw, ktére moga
powodowac zagrozenie dla zdrowia lub uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

Nie dopuszcza si¢ ostrych krawedzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworéw i drzwiach rewizyjnych.

Pokrywy otworow rewizyjnych i drzwi rewizyjne urzadzen powinny si¢ tatwo otwierac.

Migdzy otworami rewizyjnymi nie powinny by¢ zamontowane wigcej niz dwa kolana Iub tuki o kacie wigkszym niz
45°, a w przewodach poziomych odleglos¢ migdzy otworami rewizyjnymi nie powinna by¢ wigksza niz 10 m.
Minimalne wymiary rewizji wskazano w czgsci rysunkowe;.

Zamknigcie rewizji za pomoca $rob odkrgcanych beznarzgdziowo.

UWAGA

o Rewizje umiesci¢ w miejscu latwo dostepnym.

e Ostateczny wymiar rewizji dostosowaé¢ do wymiaru kanalu pozbawionego izolacji termicznej po jej
wycieciu w celu montazu klapy rewizyjnej. Nie dopuszcza si¢ pozostawienia kanalu bez izolacji
dookola rewizji kanalowej.

e W dokumentacji powykonawczej nalezy wskazaé lokalizacje rewizji.

2.21 Zastosowane materialy w wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rurach z polipropylenu kopolimerowego PP,
o pofaczeniach kielichowych, natomiast dla wewnetrzna instalacje kanalizacji skroplinowej i ci$nieniowej nalezy
wykonac z rur z polipropylenu kopolimerowego PP, o potaczeniach zgrzewanych. — PROD. REF. NR 4.6 — 4.7

Materiat Polipropylen PP

Srednice 32, 40, 50, 75, 110, 160 mm w kolorze szarym

Dhugosci handlowe 0.25,0.315,0.5, 1.0, 2.0, 3.0 w kolorze szarym

Sposob taczenia Kielichowy, zgrzewany

Cechy charakterystyczne zastosowanego materiatu:
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e odpornos¢ na dziatanie wysokich temperatur umozliwia stosowanie systemoéw z PP-b w warunkach
zwigkszonego przeptywu sciekow o wysokiej temperaturze,

e wytrzymatos$¢ na dzialanie zasad, kwasow i soli nieorganicznych,

e dobre parametry hydrauliczne dzigki gladkiej i 1$nigcej powierzchni wewnetrznej oraz dzigki ksztaltowi
kielicha. Cechy te przeciwdzialaja osadzaniu si¢ tlustych substancji co zabezpiecza instalacj¢ przed
zatykaniem,

e odpornos¢ instalacji na korki lodowe,

e uszczelka jest bowiem zamontowana w taki sposob, by podczas montazu systemu nie ulegta przesunigciu,

e wyroby z PP majg znacznie wyzsza odporno$¢ na temperature - nizsza wytrzymatos¢ PVC w podwyzszonej
temperaturze zmusza do produkcji rur o grubszych $ciankach tzw. PVC/HT,

e system kanalizacji wewngtrznej z PP jest bezpieczniejszy niz z PVC z punktu widzenia szkodliwosci
produktéw wytworzonych w wyniku spalania.

2.22 Pompki skroplin

Od klimakonwektorow 1 central wentylacyjnych nalezy odprowadzi¢ powstajace skropliny.
Klimakonwektory kasetonowe posiadaja wbudowane pompki skroplin. Od urzadzen zlokalizowanych w serwerowni
skropliny odprowadzi¢ grawitacyjnie do pomieszczenia socjalnego. Od klimakonwektora warsztacie i rekuperatora
obshugujacego sale konferecnyjng w skropliny odprowadzi¢ z zastosowaniem pompki skroplin — PROD. REF. NR
4.3.. Pompka powinna posiada¢ znak CE.

Instalacj¢ odprowadzenia skroplin przy kazdym potaczeniu z kanalizacja sanitarna zabezpieczy¢ syfonem
kulowym.

2.23 Zastosowane materialy w instalacji grzewczej

Instalacj¢ grzewcza wykona¢ z rur wielowarstwowych laczonych przez zaciskanie.

Rury wielowarstwowe laczy sie przez zaciskanie z uzyciem odpowiednich zaciskarek maszynowych.
Obcinanie i przygotowanie do laczenia, a takze sam proces taczenia nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi
producenta systemu. Przewody mocowane beda do $cian oraz stropéw za pomoca systemu zawiesi.

2.24 Armatura instalacji grzejnikowe;j

Odpowietrzenie instalacji przyjeto poprzez odpowietrzniki wbudowane w grzejnikach.

Przed instalowaniem armatury nalezy usunac z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do
obshugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach pionow
przed elementem zamykajacym armatury odcinajacej (od strony pionu), dla umozliwienia oprozniania
poszczegodlnych pionéw z wody po ich odcigciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo
dostepnych.

Armature regulacyjna wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji cieptochronnej. Armatur¢ regulacyjng w
pomieszczeniach ogolnodostgpnych zabezpieczy¢ przed kradzieza i manipulacja, stosujac oryginalne, fabryczne
zabezpieczenia.

Utrzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniach - automatyczne, poprzez ustawienie wartosci
temperatury na termostatach grzejnikowych.

2.25 Instalacja grzejnikowa

W instalacji wykorzystano ptytowe grzejniki dolno-zasilane ktére wyposazone sa w zintegrowana wktadke
zaworowg termostatyczna. Regulacja instalacji odbywac si¢ bedzie za pomoca nastaw na zaworach grzejnikowych i
wkiadkach termostatycznych. Grzejniki dolno-zasilane nalezy podiaczy¢ poprzez zestawy przylaczeniowe
(wyposazone w zawory odcinajace oraz krucce przytaczenione do grzejnika). Odpowietrzenie instalacji nastgpowato
bedzie odpowietrznikami umieszczonymi na grzejnikach.

Przewiduje si¢ montaz grzejnikow zlokalizowanych pod oknami, ewentualnie w poblizu okna, w
plaszczyznie rownoleglej do przegrody (przy $cianach zewnetrznych). Grzejniki ptytowe montowaé na wysokosci 10
cm nad posadzka (tak, aby zachowa¢ minimalny dystans do parapetu 15cm). Grzejniki mocowaé do §cian budynku za
pomocy ,,zestawu montazowego uniwersalnego (regulowanego)”. Grzejniki zamontowac tak, aby zapewni¢ dostep do
odpowietrznika (zachowaé wolng przestrzen - 15cm). Grzejniki s3 montowane na czterech uchwytach (koétkach z
pltynna regulacjg) mocujacych (dtugos$¢ grzejnika do 1600mm), grzejniki dluzsze na szesciu. Istnieje mozliwos¢
wyregulowania grzejnika w poziomie. Grzejniki nalezy zawiesza¢ w odstgpie 10 cm od $ciany (odlegtos¢ pomigdzy
$ciana, a najblizsza powierzchnia grzejnika od strony $ciany).
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Grzejniki plytowe nalezy doposazy¢ w:

o glowice termostatyczne (z mozliwo$cia regulacji temperatury w pomieszczeniu
w zakresie od 7 do 28 st. C oraz zabezpieczeniem antykradziezowym),
e  zestaw przylaczeniowy (dolny, katowy).

UWAGA
Po wykonaniu instalacji nalezy ja dokladnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie grzejniki sa cieple oraz
czy instalacja pracuje poprawnie.

2.26 Grzejniki plytowe

Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe typu ,,V” /podlaczenie oddolne/ z ozebrowaniem
konwekcyjnym, wyposazone we wbudowane zawory termostatyczne.

Kazdy z grzejnikéw posiada fabrycznie wbudowany odpowietrznik rgczny oraz komplet wieszakow
nasciennych. Jako element regulacji termostatycznej uktadu centralnego ogrzewania zamontowaé na zaworach
termostatycznych glowice termostatyczne.

2.27 Wyrzutnie kanalu wyrzutowego z okapu

Zaprojektowano wyrzutnie dachowa
Wyrzutnie na dachu nalezy sytuowaé w strefie niezagrozonej wybuchem 0,6 m powyzej potaci dachu.

Konstrukcja wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wplywem czynnikow
atmosferycznych -zastosowano daszek.

Otwory wylotowe wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci, itp.
stosujac siatkg o oczku 12,7x12,7mm.

2.28 Okap

Przewidziano okap wyposazony w wysokosprawny system oczyszczania powietrza wywiewanego z
ttuszczoéw — PROD. REF. NR 1.19

Przewidziano 3 stopnie filtracji:

- 1 stopien - filtry thuszczowe siatkowe,

- 2 stopien — filtry labiryntowe,

- 3 stopien lampa UV

Zastosowanie tych systemow zapewniaja jak najskuteczniejsze rozbicie i wychwycenie czasteczek thuszezu i
zapobiegnigcie dostania si¢ ich do instalacji wyciagowej i na zewnatrz. Filtry tluszczowe siatkowe i labiryntowe
muszg by¢ fatwo demontowalne i myte przez pracownikoéw kuchni.

Okap o wymiarach 1,1m x 3,0m. wykonany ze stali nierdzewnej z kro¢cami przylaczeniowymi od gory : na
nawiewie 4 x 250mm, na wyciggu 4x315mm.

Nawiew kompensacyjny powietrza realizowany przez okap w kierunku pomieszczenia i nawiew indukcyjny
w kierunku filtrow.

Oswietlenie okapu wbudowane.

2.29 Wentylator wyciggowy

Przewidziano promieniowy wentylator kanalowy przeznaczony do instalacji kolnierzowej w ciagu
prostokatnych kanatow wentylacyjnych W — PROD. REF. NR 1.8

Obudowa izolowana wykonana z galwanizowanej blachy stalowej z odchylna pokrywa serwisowa.
Wydajno$¢ projektowa okapu 3850m3/h, sprez dyspozycyjny 400Pa. Zasilanie elektryczne trojfazowe o mocy 681W
w punkcie pracy. Regulacja EC. Podlaczenie 800x500mm. Masa 72,3kg. Montaz do stropu. Poziom cisnienia
akustycznego emitowanego do otoczenia maksymalnie 50 dB(A). Polaczenie wentylatora z instalacja z uzyciem
kro¢cow elastycznych zapobiegajacej przenoszeniu si¢ drgan z urzadzenia do kanalu. Wentylator wyposazony w
wytgcznik serwisowy. Montaz do stropu z uzyciem gumowych przektadek.

W celu zapewnienia minimalnej wydajnosci powietrza wentylacyjnego dla kuchni, nierozprzestrzeniania si¢
zapachow po budynku wentylator ma pracowaé¢ z wydajnoscia 30% poza godzinami pracy kuchni. W czasie
gotowania obsluga kuchni poprzez zalaczenie przycisku na okapie przelaczy wentylator na jego wydajnosé
projektowa tj. 3850m3/h.
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2.30 Kanal prowadzony po elewacji

Jako kanal wyrzutowy na elewacji zaprojektowano dwuscienny modulowy izolowany system wentylacyjny
w systemie o $rednicy wewnetrznej 550 Mm — PROD. REF. NR 1.18

Ptaszcz wewngetrzny wykonac ze stali 1,4521.

Plaszcz zewngtrzny wykonac ze stali 1,4301.

Komin moze pracowa¢ w nadci$nieniu i mokrym trybie pracy.

W celu zabezpieczenia termicznego mi¢dzy Scianami kanalu zastosowa¢ welng skalna o grubosci 25 mm i
gestosci 120kg/m3.

System kominowy musi mie¢ ciagla izolacje na calej dlugosci, bez mostkéw termicznych.

Kazdy element komina musi posiada¢ opaski taczace elementy o szerokosci 70mm.

Na kazdym potaczeniu kielichowym nalezy zastosowaé uszczelke silikonowa, dla ulatwienia montazu
stosowac srodek poslizgowych.

2.31 Zastosowane materialy w instalacji gazu

Projektowang instalacje wewnetrzng nalezy wykona¢ wylacznie z rur stalowych przewodowych, czarnych
bez szwu wg PN-H-74219 taczonych wylacznie przez spawanie. Laczenie rur powinno by¢ wykonane za pomoca
spawania gazowego. Kategoria jako$ci spawania - A [ci$nienie robocze <10 kPal].

Materiat Stal czarna bez szwu
Srednice DN 15 - DNI125
Cisnienie nominalne PN 10 (bar)
Dlugos$ci handlowe sztangi 6, 7 m
Sposdb taczenia spawanie

2.32 Malowanie instalacji gazowej

Rurociagi, ktére sa wykonane ze stali bez szwu nalezy oczy$ci¢ powierzchnie do II° czystosci. Po
przeprowadzeniu prob szczelno$ci wszystkie rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie zgodnie z ,Instrukcja
KOR-3A” np.: emalig syntetyczng kreadurowa czerwong tlenkowa o symbolu 7962-000-250. Nastepnie rurociagi
nalezy pomalowa¢ farba.

2.33 Czerpnie i wyrzutnie dla centrali obstugujacej sale 0011

Zaprojektowano czerpnie §cienng oraz wyrzutnie Scienng — PROD. REF. NR 1.24
Czerpni¢ 1 wyrzutni¢ wykona¢ z aluminium malowanego proszkowo w kolorze elewacji. Lokalizacja zgodnie z
czgécia rysunkowa opracowania.
Spod czerpni na wysokosci 2,0m ponad terenem. Wyrzutnia $cienna w odlegtosci 1,5m od okna w $cianie w ktorej
bedzie montowana wyrzutnia.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni z zabezpieczeniem instalacji wentylacyjnej przed wplywem czynnikdéw

atmosferycznych stosujac zaluzje.

Otwory wlotowe czerpni i wyrzutni zabezpieczy¢ przed przedostaniem si¢ drobnych gryzoni, ptakow, lisci,
itp. stosujac siatke o oczku 12,7x12,7mm

2.34 Centrala wentylacyjna obslugujaca sale 0011
Dla projektowane;j instalacji nawiewno — wywiewnej nalezy zastosowac centrale wentylacyjng z odzyskiem
ciepta. Projekt przewiduje stojaca w pomieszczeniu maszynowni na poziomie przyziemia centrale wentylacyjna
Wyposazong w:
CNW?2 — PROD. REF. NR1.1:
e  przepustnice na czerpni i wyrzutni,
o filtry F7/ePM1-50% na wlocie powietrza zewngtrznego,
e wentylator nawiewny o mocy znamionowej 1,3kW,
e wentylator wyciggowy o mocy znamionowej 1,3kW,
e filtr powietrza wywiewanego M5/ePM10-60%
e pelng automatyke
e zabudowang pompe¢ ciepla wspélpracujaca z wymiennikiem obrotowym dogrzewajaca powietrze do
temperatury zima +18,8°C (przy obliczeniowej temp. Zew. -18°C) i schtadzajaca powietrze latem do 20°C(
przy obliczeniowej temp. Zew. 32°C)
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e nagrzewnicg elektryczng kanatowa o mocy maksymalnej SkWdogrzewajaca powietrze do 22 °C zima
Centrala wentylacyjna musi mie¢ mozliwo$¢:

e pracy z wydajnoscig zmienng od 900m3/h do 2640m3/h regulowanaa na podstawie czujnikia CO2

e pracy w harmonogramie w trybie przewietrzania (np. 1x/dobg),

e  zalgczania si¢ przy obecnosci osoéb w sali wyktadowej — na czujnika obecnosci 0s6b w pomieszczeniu.

e dostosowywania wydajno$¢ powietrza do iloéci 0s6b w sali na podstawie stgzenia CO2.- czujnik
zamontowany w na kanale wyciagowym
Podtaczenia do systemu SSP budynku wytaczajacego zasilanie urzadzenie w czasie pozaru
e  Wyniesienia panelu sterujacego do Sali wykladowej zapewniajacej dziatanie centrali wentylacyjnej w trybie

,auto” zawsze wtedy gdy w Sali przebywaja ludzie,
Nagrzewnica elektryczna musi by¢é wyposazona w zabezpieczenie uniemozliwiajgce jej zalgczenie w przypadku
braku przeptywu powietrza.

W celu ograniczenia hatasu nalezy zastosowa¢ thumiki kanatowe na instalacji. Odcinki instalacji nawiewnej i
wywiewnej w pomieszczeniu maszynowni wykona¢ z z welny szklanej pokrytej od zewnatrz powtoka z aluminium a
od wewnatrz tkaning z wtokien szklanych odporng na czyszczenie mechaniczne — materiat ten ma wlasciwosci
thumiace.

2.35 Zabezpieczenie termiczne instalacji

Izolacja cieplna przewodow zasilajacych i powrotnych instalacji centralnego ogrzewania i chtodzenia
powinna spelnia¢é wymagania okreslone w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz. 1238).

Minimalna  grubo$¢ izolacji
L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(material 0,035 W/m*K)1)

1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Roéwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1. 4 przechodzace przez $ciany lub

. ,
stropy, skrzyzowania przewodow, /2 wymagai z poz. 1.4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1,4, ulozone w
6 komponentach budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami @2 wymagan z poz. 1.4
réznych uzytkownikow,

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgéci ogrzewanej

8 budynku) 40 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czgsci nieogrzewane;j
9 80 mm
budynku)
10 | Przewody instalacji chlodniczej prowadzone wewnatrz budynku2) 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji chtodniczej prowadzone na zewnatrz budynku2) | 100% wymagan z Ip. 1-4

UWAGA
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Wszystkie izolacje termiczne nalezy wykona¢ w klasie odpornoSci na ogien nie nizszej
niz BL-s3, d0;.
Dla instalacji zimnej wody i zastosowac¢ izolacj¢ o grubosci 9Imm.
2.36 Montaz izolacji
Mocowanie

Instalacja

Material izolacji

Instalacja wentylacji
nawiewnej i wywiewnej

Wela mineralna zabezpieczona powloka
aluminiowa

Tasma dwustronna + szpilki
zgrzewane do kanatu (dla kanatow
prostokatnych) lub opaski
tworzywowe (dla kanatow
okragtych)

Instalacja wentylacji czerpni i

Maty ze spienionego kauczuku 2cm + weka

Ta$ma dwustronna + szpilki
zgrzewane do kanatu (dla kanatow
prostokatnych) lub opaski

wyrzutni mineralna 6cm tworzywowe (dla kanatow
okragtych)
Instalacja chtodnicza Mat L K K Klej dostosowany do montazu
wewnatrz budynku aty ze spienionego kauczuku kauczuku
Instalacja chtodnicza na Maty ze spienionego kauczuku pokryte Klej dostosowany do montazu
zewnatrz budynku kompozytowym plaszczem z tworzywa sztucznego kauczuku

Instalacja c.o.,

Otuliny z pianki polietylenowej i welny mineralnej
zabezpieczone powloka aluminiowa

Zapinki, Tasma dwustronna

Instalacja wody

Otuliny z pianki polietylenowej i welny mineralnej

Zapinki, Tasma dwustronna

zabezpieczone powloka aluminiowa

Armature nalezy zaizolowaé termicznie izolacjg kauczukows.

2.37 Izolacja na instalacji wentylacji

Rodzaj instalacji

Grubos¢ izolacji
dla pomieszczen ogrzewanych [mm]

Kanat czerpny 80
Kanat wyrzutowy 80
Kanat nawiewny 20
Kanat wywiewny 20

Izolacje
samoprzylepna.

termiczne dla kanatdow wentylacyjnych nalezy montowa¢ poprzez

taSm¢ dwustronna

Instalacj¢ chtodnicza prowadzona na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
zastosowanie izolacji kauczuku z warstwa odporna na warunki zewngtrzne lub ptaszcz ze stali ocynkowane;.
Izolacje nawiewne i wywiewne prowadzone wewnatrz budynku z welny mineralnej z powloka aluminiows.
Kanaly czerpne i wyrzutowe nalezy zabezpieczy¢: 2cm izolacji kauczukowej a na nig 6cm izolacji z welny
mineralnej zabezpieczonej powloka z folii aluminiowe;.

2.38 Instalacja wody lodowej i glikolu

Minimalna  grubo$¢ izolacji
Lp. |Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiatl 0,035 W/m*K)1)
Instalacje prowadzone wewnatrz budanu
1 Srednica wewnetrzna DN 15, DN20 10mm
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2 Srednica wewnetrzna DN25, DN32 15mm
3 Srednica wewnetrzna DN40 20mm
4 Srednica wewnetrzna DN50 25mm
5 Srednica wewnetrzna DN65 35mm
6 Srednica wewnetrzna DN8O 40mm
7 Srednica wewnetrzna DN100 50mm
8 Srednica wewnetrzna DN125 50mm
Instalacja glikolu prowadzona na zewnatrz budynku
9 Srednica wewnetrzna DN125 50mm

2.39 Tuleje ochronne (przej$cia przewodéw przez przegrody budowlane)

Przy przejsciu rurociggu przez przegrod¢ budowlang (strop lub $ciang) nalezy stosowac przepust w tulei
ochronnej. Tuleja ochronna powinna by¢ w sposob trwaly osadzona w przegrodzie budowlanej. Powinna ona by¢
dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okolo 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna
wystawaé okoto 2 cm powyzej posadzki i okoto 1 cm ponizej tynku na stropie.

Dla rurociaggdw z tworzywa sztucznego zaleca si¢ zastosowanie tulei ochronnych z tworzywa sztucznego o
twardosci zblizonej do polietylenu z gladkimi krawedziami np. PVC, a nast¢pnie nalezy uszczelni¢ materialem trwale
plastycznym nie dzialajacym korozyjnie na rure, o odpowiedniej odpornosci ogniowej odpowiadajacej odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktérg przewody przechodza umozliwiajacym jej wzdluzne przemieszczanie si¢ i
utrudniajgcym powstawanie w niej naprezen $cinajacych. Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronne;j
nie powinno by¢ podpora przesuwng tego przewodu.

Wszystkie przejScia rurociaggow przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach ochronnych
wykonanych z cienkosciennych rur z tworzyw lub z rur stalowych. Przestrzen mi¢dzy rura a tuleja powinna by¢
wypeliona materiatem elastycznym, zapewniajacym swobodny przesuw przewodu i nie dziatajacym agresywnie na
materiat rury.

Przejscia instalacji przez dylatacj¢ wykona¢ w tulejach ochronnych z rur stalowych.

2.40 Przejscia szczelne przewodami przez Sciany zewnetrzne budynku

Przejécia szczelne przewodami przez $ciany zewnetrzne budynku zlokalizowane ponizej terenu, nalezy wykonaé
fancuchami uszczelniajacymi (otwory wykonane otwornica):

e DNS50 => otwor DN82mm (typ LU2 6 ogniw),

e DNI10=> otwor DN152mm (typ £U3 10 ogniw),

e DNI160 => otwor DN225mm (typ LU5 11 ogniw),

e DN200 => otwér DN300mm (typ LU7 10 ogniw).

2.41 Kompensacja wydluzen

Wszystkie rurociagi wodne prowadzone natynkowo (przewody rozdzielcze) nalezy mocowaé za pomoca
obejm stalowych z gumowa podktadka. Rury ulegaja ugigciu pod wpltywem cigzaru wody i temperatury, dlatego
nalezy stosowac zasady kompensacji naturalnej wydtuzenia termicznego rur zgodnie z wytycznymi producenta rur.

2.42 Mocowanie przewodow

Przewody wodociggowe nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewnia¢ tatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hatasow w przewodach i
przegrodach budowlanych.
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Pomigdzy przewodem a obejma uchwytu nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow

powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie si¢ rur. Odstgpy pomi¢dzy mocowaniami nie powinny przekraczaé¢ 3,0m.
Zaleca si¢ wykonanie mocowania przewodow instalacji wodociaggowych zgodnie z instrukcja Producenta rur oraz z
Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL. Do mocowania rur stosuje si¢ obejmy stalowe z gumowa
podktadka. Obejmy metalowe bez wktadki nie moga by¢ stosowane.
Srednice obejm w technologii odpowiadaja $rednicom zewnetrznym rur. Instalacje nalezy zamocowaé do elementow
konstrukcyjnych budynku za pomoca podpor statych PS oraz przesuwnych PP. Punkty stale (PS) — zapobiegaja
nickontrolowanym ruchom przewodow. Wykonuje si¢ je zaciskajac na rurze (po wyjeciu podktadki dystansowej)
obejme¢ metalowa, ktora jest na trwate zamocowana do przegrody budowlanej. Obejma powinna znajdowac si¢ $cisle
pomiedzy dwoma oporami bocznymi (np. mufami, tréjnikami, ztaczkami z gwintem metalowym lub zaworami).
Konstrukcje mocujace obejmy do przegrod budowlanych musza byé odpowiednio sztywne i stabilne. Punkty
przesuwne (PP) — umozliwiajg ruch przewodu w kierunku osiowym, bez jego uszkodzenia. Wktadki gumowe obejm
mocujacych (np. Fusiotherm) maja gladkie i zdolne do poslizgu powierzchnie, a zastosowanie dodatkowo pierscieni
dystansowych zapewni prawidtowe dziatanie ich jako punktow przesuwnych (PP). Maksymalne odleglosci pomiedzy
podporami przewodow $cisle wg instrukcji montazu Producenta rur.

3  SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnos$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzgt uzywany przez
Wykonawce powinien uzyskaé¢ akceptacje Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu
powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i
wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Do obstugi sprzgtu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.
Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot. Liczba §rodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i1 wskazaniach Kierownika Budowy i Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportowanych materiatow. Przewozone
materialty powinny by¢ uktadane zgodnie z warunkami transportu okreslonymi przez wytworce, oraz zabezpieczone
przed ich przemieszczaniem podczas transportu. Materialty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach
zamknigtych i suchych.

4.2 Wymagania szczegélowe

Wykonawca przystepujacy do robot budowlanych powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu, w zaleznosci od zakresu robot:
samochod skrzyniowy,
samochod samowytadowczy,
samochod dostawczy,
koparko-tadowarka,
zageszczarka plytowa
Na s$rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla poszczegdlnych
elementdw.

5 WYKONANIE ROBOT

Wykonanie poszczegolnych prac instalacyjnych wykonaé¢ zgodnie z:
e dokumentacja projektowa,

aktualnymi rozporzadzeniami,

aktualnymi normami branzowymi,

z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL,

wytycznych producentow materiatow i urzadzen.
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5.1 Wewnetrzne instalacje wodociggowe

Wewnetrzne instalacje wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTT INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

5.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngetrzne instalacje kanalizacji nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

5.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewngetrzne instalacje ogrzewcze nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

5.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi COBRTI INSTAL
Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

6 KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE

W trakcie 1 po zakonczeniu prac instalacyjnych nalezy wykona¢ nastgpujace czynnosci badawczo- kontrolne:
kontrola jakosci utozenia rur

kontrola jako$ci montazu przyborow

proby szczelnosci

Wyniki prob porownac z zaleceniami producentdéw i wymogami norm.

6.1 Wewnetrzne instalacje wodociggowe

Wewnetrzne instalacje wodociaggowe nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 7 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych).

6.2 Wewnetrzne instalacje kanalizacji

Wewngetrzne instalacje kanalizacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 12 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji kanalizacji).

6.3 Wewnetrzne instalacje ogrzewcze

Wewnetrzne instalacje ogrzewcze nalezy kontrolowaé i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi
zawartymi COBRTI INSTAL Zeszyt 6 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych).

6.4 Instalacje wentylacji

Instalacje wentylacji nalezy kontrolowa¢ i bada¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi zawartymi
COBRTI INSTAL Zeszyt 5 (Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych).

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar robot wykonano na podstawie dokumentacji projektowej, warunkow technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych. Jednostka obmiarowa dla poszczegdlnych elementow instalacji sa:
-szt. — dla urzadzen;
-mb — dla rur;
-kpl. — dla zestawow;
-kg — dla materiatow masowych
Zasady przedmiarowania i zakres prac objetych pozycja obmiarowa wg:
e zal. Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26.09.2000r w sprawie
kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych (Dz. U. Nr 114, Poz.1195 z p6Zniejszymi zmianami ),
e Opracowanie przedmiaru wg rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13
lipca 2001 roku w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robot budowlanych.

8 ODBIOR ROBOT

Zakonczeniem robot przy budowie instalacji kanalizacji jest jej komisyjny odbior. Odbior polega na
sprawdzeniu, czy wykonana instalacja odpowiada warunkom technicznym i moze by¢ eksploatowana zgodnie z jej
przeznaczeniem.
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Rozréznia si¢ odbiory czgsciowe i koncowe. Odbior koncowy poprzedzony jest zazwyczaj odbiorami
czgSciowymi, w trakcie budowy. Odbiory czgsciowe dotycza fragmentow instalacji, ktore ulegaja zakryciu przed
zakonczeniem robot. Komisji prowadzacej odbidr czgsciowy nalezy przedstawic¢ nastepujace dokumenty:

e Projekt techniczny fragmentéw instalacji stanowigcych przedmiot odbioru z naniesionymi zmianami i
uzupehieniami dokonanymi w trakcie robot
e Dziennik budowy;
e  Protokoly probe szczelnosci przewodow;
e Zaswiadczenia (atesty) z przeprowadzonych badan jakosci dostarczanych na budowe¢ materiatow
instalacyjnych.
Komisja odbioru czgéciowego przeprowadza odpowiednie proby i badania odcinkéw instalacji i formutuje protokot
odbioru czesciowego.
Przy odbiorze konicowym nalezy przedstawi¢ komisji nastgpujace dokumenty:
— Projekt podstawowy wykonanej instalacji z naniesionymi poprawkami i uzupetnieniami dokonanymi w
trakcie budowy
—  Dziennik budowy;
—  Protokoty odbioréw czesciowych;
— Dokumentacje techniczno - ruchowe urzadzen z instrukcjami obstugi.
— Komisja odbioru koncowego (lub cze¢sciowego) przeprowadza badania:
—  Zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja technicznag;
— Jakosci zastosowanych materiatow;
—  Dziatania zamkni¢¢ wodnych i urzadzen sptukujacych,
—  Szczelnosci armatury czerpalnej;
—  Wentylacji przewodow;
—  Szczelno$ci piondéw deszczowych 1 wewngtrznych.

Szczegdlowe wymagania i badania przy odbiorze zawieraja poszczegdlne opracowania COBRTI INSTAL,.
Po przeprowadzeniu badan komisja odbioru formutuje wnioski w postaci protokolu stanowiacego podstawg do
przejecia instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania Ogolne”.
Roboty instalacyjne dla wykonania instalacji ptatne sa wg ceny obmiaru, ktére zawiera:

— wykonanie robot przygotowawczych

— wykonanie rob6t demontazowych

— wykonanie rob6t montazowych

—  przeprowadzenie pomiaréw,prob i biadan wymaganych w TS

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i
przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

— PN-64/B-10400 ,,Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze”.

— PN-B-02414:1999 ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”

— PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych  zamknigtych systemow
cieptowniczych. Wymagania”.

— PN-91/B-02420 ,,0grzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania”.

— PN-90/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania”.

—  PN-91/M-75009 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

— PN-B-02421:2000 ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodoéw, armatury iurzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze”.

— PN-93/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania.

— PN-81/B-10700.00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy

odbiorze.

— PN-93/M-75020 Armatura sanitarna. Zawory wyptywowe i baterie mieszajace PN 10. Ogolne wymagania
techniczne.

— PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.
Wymagania.

— PN-ISO 4064-2 + Ad 1:1997Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodomierzowych. Wymagania instalacyjne.
— ENI1717 Zabezpieczenie wody pitnej przed zanieczyszczeniem w instalacjach wodociggowych

Strona S: 22/23




INSTALACIJE SANITARNE

spowodowanym przez obieg wsteczny.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajacej w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wodomierze sprz¢zone. Wymagania.

PN-77/B-75700 Urzadzenia splukujace do misek ustgpowych i pisuarow. Zbiorniki sptukujace. Wspdlne
wymagania i badania.

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/C-10700 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-80/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z nieplastykowanego polichlorku winylu.

PN-93/1-1-74233 Rury stalowe bez szwu, oktadzinowe, normalnosrednicowe.

PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane.

Dokumentacja projektowa
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