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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
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UWAGA OGÓLNA:

PLANSZA KOORDYNACYJNA MA FUNKCJĘ WYŁĄCZNIE POGLĄDOWĄ I POMOCNICZĄ - WSZYSTKIE PRACE

BUDOWLANE I INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH

POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ!

uwaga:

przejścia instalacji przez strop, zarówno okrągłe

jak i prostokątne, wykonać należy po wzmocnieniu

- patrz opis techniczny proj. konstrukcji

Rz o.=2,71m

wymiar ok. 2x∅400

Rz o.=2,71m

wymiar ok. 2x∅400

Rz spodu=2,00m

wymiar ok. 30X108 CM

Rz o.=2,71m

wymiar ok. 2x∅300

Rz spodu=2,45m

wymiar ok. 38x89 CM

Rz o.=0,59m

wymiar ∅300 mm

wyjście kanału czerpnego z maszynowni

przez strop wymiar 490x590

Rzo=2.37m

wymiar ok. 800x450

Rzo=2,41m

wymiar ok. 590X490

Rzo=2,41m

wymiar ok. 640X490

Rzo=2,22m

wymiar ok. 720X490

Rzo=2,40m

wymiar ok. 730X500

Rzo=2,30m

wymiar ok. 720X640

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE W ŚCIENIE

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE W ŚCIANIEISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE W ŚCIANIE

ISTNIEJĄCE PRZEJŚCIE W ŚCIANIE

Rzo=2.45m

wymiar ok. ∅650

wyjście instalacji wody lodowej 4x200mm

wykonać 4 otwory ∅250 l=850mm

osadzić 4 rury ∅219,1/5 l=850mm

wyjście kanału wyrzutowego

wymiar otworu 800x450mm

L120/120/10 L=1300mm

2C160 L=1300mm 6∅16 L=600mm

okładzina z piaskowca ok.18cm

przejście instalacji przez ścianę konstrukcyjną

wyrzutnia otwór 590x490mm,

2C160 L=1100mm

5∅16 L=600mm

przejście instalacji przez strop

wymiar ok.500x600mm

wg opisu technicznego

przejście instalacji 2x300mm

wykonać 2 otwory ∅400 L=850mm

osadzić 2 rury ∅355,6/7,1

przejście instalacji 730x500mm

2xC240 L=2250mm

4x 

1

2

IPE180 L=770mm

8∅16 L=700mm

przejście instalacji 730x500mm

2xC160 L=1250mm

6∅16 L=650mm

przejście instalacji 2x 300mm

wykonać 2 otwory ∅400mm L=~650mm

osadzić 2 rury ∅355,6/7,1

przejście instalacji przez strop

wykonać 2 otwory ∅400 wg opisu technicznego

osadzić 2 rury ∅355,6/7,1 l=330

przejście instalacji 2x 300mm

wykonać 2 otwory ∅400mm L=~550mm

osadzić 2 rury ∅355,6/7,1

N1

P1

N3

N4

S1

D2

D1

D3

POMIESZCZENIE MASZYNOWNI

WYDZIELIĆ

PRZECIWPOŻAROWO

patrz opis techniczny

D4.1

D4

woda lodowa 2 rzędy otworów o średnicy 200mm,

wykonać 4 otwory ∅250 l=650mm

osadzić 4 rury ∅219,1/5 l=650mm

N4.1

wywiew otwór 640x490mm,

2C160 L=1150mm

5∅16 L=600mm

N4.2

Rys. nr PK18

Rys. nr PK12.1

Rys. nr PK15.2

Rys. nr PK14.1

Rys. nr PK15.1

Rys. nr PK17

Rys. nr PK16

Rys. nr PK16

Rys. nr PK16

Rys. nr PK16

Rys. nr PK16

wyjście kanału wywiewnego na zewnątrz

przez elewację powyżej poziomu okna

wymiar ok. ∅800

Rys. nr PK15.3

D5

Rys. nr PK16

osadzić rurę ∅711/8 l=800mm

Fundament pod centralę wentylacyjną

m=628kg

- fundament płytowy C20/25  1,00x2,80m gr.25cm zbrojony dołem ∅12 co 15cm

- podbeton gr.5cm C12/15

- podsypka piaskowa gr.25cm do poziomu posadowienia istniejącej ściany

  wskaźnik zagęszczenia Is=0,95

Fundamenty pod agregat wody lodowej nr1 i nr2

m=1377kg

- fundament płytowy C20/25  1,10x2,90m gr.25cm zbrojony dołem ∅12 co 20cm

- podbeton gr.5cm C12/15

- podsypka piaskowa gr.25cm do poziomu posadowienia istniejącej ściany zewnętrznej

  wskaźnik zagęszczenia Is=0,95

- góra fundamentu na poziomie istniejącej posadzki

- wykonać 2x

F1

F3

F2

Rys. nr PK11

Rys. nr PK10

wentylator kanałowy

przejście odporności ogniowej

proj. instalacja wentylacji

kratka transferowa pęczniejąca w trakcie pożaru

instalacja wody lodowej

(zasilanie, powrót)

instalacja glikolowa

(zasilanie, powrót)

proj. obudowy z płyt g-k z rewizją

LEGENDA

zakres opracowania

proj. ściany

proj. zmiany konstrukcyjne

REI 60 klasa odporności pożarowej przegrody

proj. sufit podwieszany

demontaż sufitu podwieszanego w celu poprowadzenia proj. inst.

lokalizacja przekroju
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M

M

M

M

M

M

AW1

Oprawa LED

Rozdzielnica

Koryto kablowe 100x60

M

Zasilanie klapy pożarowej

Istn. oprawa awaryjna do montażu na ścianie

Wpust elektryczny

Zasilanie

proj. fundamenty

Istniejący sygnalizator

Istniejący element kontrolno sterujący

Istniejący moduł we-wy

Istniejący zasilaczZZ
Projektowany sygnalizator

Projektowany element kontrolno sterujący

Istniejący element sterujący 8 wyjść do przeniesienia

Istniejąca czujka

Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy

Projektowana czujka

Projektownay ręczny ostrzegacz pożarowy

Projektownay czujka ze wskaźnikiem zadziałania

istniejące instalacje gazu

proj. instalacje gazu
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istn. wodomierz

istn.woda ciepła

istn.woda zimna

istn.cyrkulacja

istn. kanalizacja sanitarna

istn. instalacja wentylacji wyciągowej

wyrzutnia ścienna

istn. skropliny
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PRZEJŚCIE INSTALACJI PRZEZ STROP

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

POD SUFITEM

PRZEJŚCIE INSTALACJI PRZEZ STROP

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

POD SUFITEM

275

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

POD SUFITEM

PRZEJŚCIE INSTALACJI PRZEZ

ŚCIANĘ KONSTRUKCYJNĄ

WIDOK Z ZEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ

BUDYNKU

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ

BUDYNKU

PRZEJŚCIE INSTALACJI NA

ZEWNĄTRZ BUDYNKU

PRZEJŚCIE INSTALACJI WEWNĄTRZ BUDYNKU

Rzo=2,49m

Rzo=2,63m

Rzo=2,49m

Rzo=2,41m

Rzo=2,41m

Rzo=2,60m

Urządzenia stałe:

1 - naczynie wzbiorcze

- agregat

- centrala wentylacyjna

- pompa glikolu

- pompa wody lodowej

- Zb. dwuścienny KWT do napełniania inst. roztworem  glikolu

- sterowniki dla potrzeb instalacji chłodniczej

- rozdzielnia elektryczna

- zbiornik buforowy

- okap z filtrem tłuszczowym

- stacja uzdatniania wody

- pompa do napełniania instalacji

- nagrzewnica kanałowa

- wymiennik płytowy

- pompa obiegowa

2
3
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5
6
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13

inst. wody

3

8
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AW1
AW1 – Oprawa awaryjna podtynkowa

14
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PRZEKRÓJ A-A

PRZEKRÓJ B-B PRZEKRÓJ B2-B2

PRZEKRÓJ G-G

PRZEKRÓJ F-F

PRZEKRÓJ B1-B1

PRZEKRÓJ C-C

PRZEKRÓJ E-E

PRZEKRÓJ D-D PRZEKRÓJ D1-D1 PRZEKRÓJ D2-D2

PRZEKRÓJ A1-A1

D
N
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15
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Rzo=2,60m

Rzo=2,25m

Rzo=2,80m

Rzo=1,90m

Rzo=1,90m

zmiana lokalizacji rzędnej ist. kanalizacji sanitarnej

zmiana lokalizacji rzędnej ist. istn.wody ciepłej

zmiana lokalizacji rzędnej ist. istn.wody zimnej

zmiana lokalizacji rzędnej ist. istn.cyrkulacji

uszczelnienie na przejściu przez ścianę
zewnętrzną przy pomocy pierścieni
uszczelniajacych z wykorzystaniem
przejść szczelnych WGC

uszczelnienie na przejściu przez ścianę
zewnętrzną przy izolacji termicznej matami
kauczukowymi

PRZEKRÓJ D2-D2

PRZEKRÓJ D2*-D2*

uszczelnienie na przejściu przez ścianę
zewnętrzną przy pomocy masy
uszczelniającej hydrofobowej

Z0

instalacja hydrantowa

hydrant typu PICTURE

hydrant klasyczny

zawór odcinajacy grzybkowy zabezpieczony kłódką przed przypadkowym

zamknieciem

ist. instalacja hydrantowa

zmiana lokalizacji istn. instalacji hydrantowej

PRZEKRÓJ D1*-D1*
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