ZESTAWIENIE STOLARKI | SLUSARKI

Typ Zestaw $cianka szklana z drzwiami Zestaw $cianka szklana z drzwiami Zestaw $cianka szklana z drzwiami Drzwi petne Drzwi petne (pom. serwerwerowni) Drzwi petne Drzwi petne do pom. sanitarnych Drzwi petne w pom. sanitarnych Drzwi petne do zap. kuchni Drzwi petne (pom. maszynowni) Drzwi petne (pom. wentylatorowni) Zabudowa z drzwiami dla szafy serwerowni
Prod. ref. NR 5.2.1 Prod. ref. NR 5.4. Prod. ref. NR 5.2.2 Prod. ref. NR 5.3. Prod. ref. NR 5.3.1 Prod. ref. NR 5.5 Prod. ref. NR 5.1. Prod. ref. NR 5.6. Prod. ref. NR 5.7.
Lokalizacja POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM 2 POZIOM -1 POZIOM 3 POZIOM 2
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rwykoﬁczonej podtogi \ wykoniczonej| podtogi wykoriczonej podtogi wykonczong padtogi wykonczqnej podiogi wykonczonej podfogi wykongzonej podiogi wykonczonej podtogi wykohcﬁ)ne podtogi wykdezonej podtogi wykonczongj podtogi
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Otwor Szeroko$é So dopasowac na etapie wykonawczym dopasowac na etapie wykonawczym dopasowac na etapie wykonawczym 101 1M1 101 101 101 131 101 100
oscieza i ] ) . ] ] ) . ] ] ) .
Wysoko$é Ho wysokos¢ dopasowa¢ do sufitu podwieszanego wysokos¢ dopasowa¢ do sufitu podwieszanego wysokos¢ dopasowac do sufitu podwieszanego 208 208 215 215 208 208 208 208
Otwor Szeroko$é Sc drzwi min.100 drzwi min.100 drzwi min.100 drzwi min.90 drzwi min.100 drzwi min.90 drzwi min.90 80 drzwi min.90 drzwi 90+40 drzwi min.90 dopasowane do istn. szafy serwerowni
w Swietle
oscieznicy | Wysokos¢ Ho drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 drzwi min.200 dopasowane do istn. szafy serwerowni
Liczba 1 1 1 7 1 2 2 3 1 1 2 1
Uwagi Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL,w Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w Zabudowa kabin sanitarnych w tazienkach Drzwi obiektowe petne, laminowane HPL, w Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, Drzwi techniczne, stalowe dostepu do szafy
z drzwiami przesuwnymi o wymiarach w $wietle otworu min. 100/200. z drzwiami_o wymiarach w $wietle otworu min. 100/200. z drzwiami_o wymiarach w $wietle otworu min. 100/200. kolorze wybranym przez inwestora na etapie | kolorze wybranym przez inwestora na etapie | kolorze wybranym przez inwestora na etapie | kolorze wybranym przez inwestora na etapie wykonana w systemie z plyt HPL, system kolorze wybranym przez inwestora na dwuskrzydtowe w odpornoéci ogniowej EI30, | | jednoskrzydtowe w odpornosci ogniowej EI30, serwerowni od strony korytarza w odpornosci
Profile aluminiowe wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja Profile aluminiowe wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja Profile aluminiowe wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja realizacji. min. izolacyjnos$¢ akustyczna 235 dB.| realizacji. min. izolacyjnos$¢ akustyczna 255 dB. |realizacji. min. izolacyjnos¢ akustyczna 235 dB.[realizacji. min. izolacyjnos¢ akustyczna =35 dB.| wodoodporny, niepalny, charakteryzujacy sie etapie realizacji. min. izolacyjno$¢ dymoszczelne, z samozamykaczem, dymoszczelne, ,z samozamykaczem, pozarowej EI30. Drzwi min. izolacyjno$¢
zapewniajaca szczelno$¢ i min. izolacje akustyczng 235 dB zapewniajgca szczelnos$¢ i min. izolacje akustyczng 235 dB zapewniajgca szczelno$¢ i min. izolacje akustyczng 235 dB Drzwi w klasie:3-4. Model z podziatem Drzwi w klasie:3-4. Drzwi w odporno$ci ogniowej Drzwi w klasie:3-4. Model z podziatem Drzwi w klasie:3-4. Model z podziatem wysoka wytrzymato$cig na zarysowania oraz akustyczna 235 dB.. Drzwi w klasie:3-4. konstrukcja zapewniajaca szczelno$¢. Drzwio| | konstrukcja zapewniajaca szczelno$¢. Drzwi akustyczna 255 dB. Kolorystyka do ustalenia na
Profile aluminiowe w kolorze RAL7011 Profile aluminiowe w kolorze RAL7011 Profile aluminiowe w kolorze RAL7011 nawigzujacy do drzwi istniejacych, zgodnie z | EI30, wyktadane 180st, konstrukcja zapewniajaca | nawiazujacy do drzwi istniejacych, zgodnie z | nawiazujacy do drzwi istniejacych, zgodnie z uderzenia w potaczeniu z malowanymi Model z podziatem nawiazujacy do drzwi wzmocnionej konstrukgji akustycznej — zgodnie o0 wzmocnionej konstrukcji akustycznej — etapie wykonywania prac budowlanych.
*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu. *Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu. *Mozliwosé¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu. schematem wg. projektu. szcze!noéé, samodomylfaC;. lModeI z podz!alem schematem wg. projektu. schematem wg. projektu. Drzwi wyposazone w| proszkowo pionowymi i poziomymi- profilami istniejacych, zgodnie z schematem wg. z opinig akustyczna, min. 35dB. Kolorystyka do zgodnie z opinig akustyczna, min. 35dB.
*Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczna/ matowa z wycigtymi *Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczna/ matowa z wycigtymi *Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczna/ matowa z wycigtymi *Mozliwoé¢ zainstalowania Systemu Kontroli | nawiazujacy do drzwi |sltn|ejqcych,l ?QOQU'S Z | *Mozliwo$¢ zainstalowania Systemu Kontroli uleje wentylacyjne lub podciecie o sumarycznym aluminiowymi. Okucia samozamykajace drzwi, projektu. Drzwi wyktadane 180st.Drzwi ustalenia na etapie wykonywania prac Kolorystyka do ustalenia na etapie
logami UEP logami UEP logami UEP Dostepu. schematem wg. projektu. “Mozliwo$¢ Dostepu. przekroju nie mniejszym niz 0,022 m2. * zamek z mozliwoscia awaryjnego otwarcia. wyposazone w tuleje wentylacyjne lub budowlanych. wykonywania prac budowlanych.
zainstalowania Systemu Kontroli Dostgpu. Zabudowa w kolorze: RAL 7035 lub zblizonym.|  podciecie o sumarycznym przekroju nie *Mozliwo$¢ zainstalowania Systemu Kontroli *Mozliwoé¢ zainstalowania Systemu Kontroli
Drzwi do kabin - otwor w swietle 80cm. mniejszym niz 0,022 m2. * Dostepu. Dostepu.
Typ Okno 0Okno Okno Pionowe zaluzje pionowe wewngtrzne Uwaga: UWAGA:
Kolorystyka wszystkich drzwi do pomieszczen biurowych, Wszystkie progi w czeégiach lbudynklu obje,tlych opracowgnigm nalezy usungé; o o ) i
Typ Prod. ref. NR 6.2. Prod. ref. NR 6.1.1 Prod. ref. NR 6.1.2 Prod. ref. NR 6.3 gtéwne drzwi do sanitariatéw oraz zaplecza kuchennego, serwerowni musza zachowag jednolita kolorystyke do uzgodnienia na etapie wykonawczym — ':g;%gg:vy;a’n:‘;r;‘s';m;2323’;';:;ZW' mebli kuchennych i biurowych w nawiazaniu do istniejacych drzwi wejSciowych z korytarza giéwnego Klatki
Lokalizaci POZIOM 2 POZIOM -1 POZIOM -1 ich wizualny charakter musi nawiazywa¢ do gtéwnych drzwi istniejacych z korytarza klatki schodowej - profilowanie oraz ksztatt klamek i oku;. Przejcia instalacyjne nalezy wykonaé co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktory przechodzi;
oKalizacja ) ) Drzwi w pomieszczeniach sanitarnych projektuje sie jako systemowe $cianki z drzwiami HPL. Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
. & nianld Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowarn branzowych (przebieg instalacji);
Oznaczenie ) ) Sugnkl SZklan.e w !(Olorze RAL 701 ) ) - Przejscia instalacyjne wykonywa¢ wiertnica, otwory dopasowaé do wymaganych wielkosci zg. Z proj. branzowymi;
Drzwi dlo maszynowni oraz serwerowni o wzmocnionej Ifonstrukcp akus'tycznelj zgodm.e.z opinig akustyczrjq. Przed zamowieniem stolarki i Slusarki wymiary sprawdzic na budowie;
@ @ @ Drzwi do pomigszczen wyposazone w system Kontroli Dostepu, nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z konstruktorem;
sl ol istniejacy system Kontroli Dostepu. Montaz przej$¢ do uzgodnienia w trakcie realizacji projektu. Wszystkie elementy nalezy stosowac i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;
L8 S 2|2 Rysunki i czg$¢ opisowa stanowig integralng czes¢ projektu;
E| E - Projekty branzowe rozpatrywac jako cato$c;
30 Fﬁ) PRZYKLAD DRZWI WEWNETRZNYCH DO POMIESZCZEN BIUROWYCH NA PIETRZE II gvszﬁﬁkie wykryte b“?‘éy lub ”igégis"’l“i "i‘ﬁyk"atyl’hmias‘ “ZgOd”iédZ PTOJ"kta’:em? ‘
}7 . . . . . . . : rzed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysoko$ciowe, wymiary poziome, réznice
- drzwi swoim pod2|a+emlmus_zq na_W|aZy_wa_c do dr;WI z korytar;a gownego R QZdObQ stanowig wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;
dekoracyjne listwy i podciecia nadajgce efekt trojwymiarowosci. Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadaé: aprobate techniczna ITB, obowiazkowy
Wyposazenie drzwi w klamke nawigzujaca do drzwi z korytarza. certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawstwa. Normami i aprobata techniczna;
. o - Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz dostepnymi normami;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w szczegélnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja producentow poszczegéinych materiatow i
Schemat przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany nalezy uzgadniac z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odnosnych norm i przepisow.
Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.
Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
PROPONOWANY WZOR zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawia¢ i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
: W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem;
Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;
Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zaleznoéci od wykonania wykoriczenia elementéw
statych budynku;
Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykonczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;
‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
9 OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
BiProInstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WEASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.
Liczba llosé: 1 llosé: 2 llo$¢: 1 Okna pomieszczeﬁ biurowych Wyposazone - PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, || ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A,
; : ; i &ni i UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
Szerokosé 155 145 60 Za|UZje Wenykalne Oblekt'O\.Ne na cale] WySOkOSCI : BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJ DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJ
Otwor szeroko$ci okna, WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
. dane techniczne:
Wysokos¢ 300 120 110 . . LOKALIZACJA INWESTYC:
refleksja/ procent $wiatta
- - - - - - - n . ) X AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
Uwagi Stolarka okienna drewniana Stolarka okienna drewniana p.poz EI30 Stolarka okienna drewniana p.poz EI30 odbitego przez tkaning, R min.40%; 61—875 POZNAN
w kolorze biatym, szkto przezroczyste, wymiary i w kolorze biatym, szkto przezroczyste, wymiary i w kolorze biatym, szkfo przezroczyste, wymiary i transmisja/ procent $wiatta przechodzacego
podziat szprosow, kierunek otwierania w nawiazaniu podziat szprosow, kierunek otwierania w nawiazaniu | podziat szprosow, kierunek otwierania w nawiazaniu przez tkaning, Tmax.30%; INWESTOR:
do okien sasiadujacych. Okno w konstrukcji do okien sasiadujacych/wymienianych. Okno w do okien sasiadujacych/wymienianych. Okno w absorbcja/ procent $wiatta pochtonietego UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
skrzynkowej drewnianej. Okno musi spetnia¢ konstrukcji skrzynkowej drewnianej. Skrzydta okienne konstrukcji drewnianej. Okno musi spetnia¢ przez tkaning, A min.10%;
wymagania demontowalne. Okno musi spetnia¢ wymagania wymagania mozliwo$¢ czyszczenia na mokro i sucho; —
WT - U=0,9W/m2K. WT - U=0,9W/m2K. WT - U=0,9W/m2K. redukcja blasku swmt!g na mqnltorach; ZESTAWIEENIE STOLRAKI | SLUSARKI
Uwaga: Uwaga: Uwaga: transparentno$¢ $rednia;
aby ;apewnlclsp;jno’f.c WIzualnq elewaCJI, ) aby zapewn/élsplfjno:"é W/zualnq eIeW'aCﬂ, ] aby ;apewnlclsplfjno:_c leua/nq_ eleW_aCJI, ] certyfikat OEKO-TEX. S‘!’AN DABI? 100 PROJERTANT: TOPRAWNENA OIS,
Wprovya zona stolarka okienna mU§I naW/qzyM{ac wprovyadzona stolarka okienna mu§l naw:qzywac wprovya zona stolarka okienna mu'SI naWquyVLfac ' kolorystyka: odcienie sarosci. mgr inz. arch Arkadiusz Sarle] 14/LOOKK /2011
podziatem, kolorystykg oraz materiatem do okien podziatem, kolorystykg oraz materiatem do okien podziatem, kolorystykq oraz materiatem do okien Zaluzje rozsuwane przy pomocy sznurka, obracane
. . . M . . . . . B . M ’ SPRAWD. 3 :
sasiadujacych na danej kondygnacji. sasiadujacych na danej kondygnagji. sasiadujacych na danej kondygnacji. (regulacja dostepu $wiatta) poprzez fancuszek kulkowy, mar e ch [(PRAUNENIA: PODPIS:
Angelika Mazurkiewicz 35/L00OKK /2018
*schemat pogladowy detalu drzwi do pom. biurowych ASYSTEN: UPRAUNENIA: PODPIS:
mgr inz. arch Justyna Borzecka
[~ BRANZA: FAZA: SKALA: 9 ROZMIAR_ARKUSZA: NR RYSUNKU: :
ARCH-BUD | PT | 150 | “™2.2023 [*“{oX430 A0S STRONK
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