Zb. dwuscienny KWT do napefniania
inst. roztworem glikolu
(dt x szer x wys) 760x760x1660mm

projektwana centrala wentylacyjna dla
pomieszczenia 0011 wyposazona w
pompe ciepfa do odzysku ciepta z
powietrza wywiewanego

m=628kg

posadowiony na fundamencie

projektowany agregat WL nr 2
m=1377,54kg
posadowiony na fundamencie

Naczynie wzbiorcze

stacja uzdatniania wody
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POM. MASZYNOWNI — LOKALIZACJA URZADZEN

LEGENDA:

- ’ ZAKRES OPRACOWANIA U] OSWIETLENIE LED
wg. proj. elektrycznego
REI60 | KLASA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
PRZEKRODY

[ J PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60

KOLORYSTYKA: JASNY SZARY

bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle $cienne
Plytki gresowe 60x60 matowe

Kolor: jasno szary (do bezu)

bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajg kafle Scienne
min. klasa $cieralno$ci: 4

trudnopalna, nienasiakliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |

klasa antyposlizgowosci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatow, zaproponowanego przez wykonawce producenta.

Prod. ref. NR 1.3.

podioga
54,27m2
cokoly
40m2

SUMA:
58,27m2

POM. MASZYNOWNI

\

— ARANZACJA PODLOG

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. [Nazwa pom. Powierzchnia
[ Nr.1 |Pom. maszynowni 4gy14m2‘
[ Nr.2_[Korytarz 5,13m2]
[ SUMA: 54,27m2]
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Proj. fundamenty pod agregaty wody lodowej i centrale
zgodnie z proj. konstrukcji - na styku fundamentow i ist

podtogi nalezy wykona¢ dylatacje
-uszczelnienie kitem elastycznym;
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Zbiornik buforowy WL
V=800I 4350mm wys. 1730mm
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Prod. ref. NR 3.4.

Uwaga:

Podana powierzchnia materiatow wykonczeniowych jest tylko pogladowa, przy zaméwnieniu produktu nalezy uwzgledni¢ min 15%
zapasu.

Pod urzadzenia projektowanej instalacji projektuje sie wykona¢ niezalezny fundament zgodnie z proj. czgsci konstrukcyjnej. Na
styku fundamentéw nalezy wykona¢ w posadzce dylatacije z profili dylatacyjnych.

Podtoga o szczegoinych cechach - odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne - wyktadzina antyelektrostatyczna.

Projektuje sig wywiniecig wyktadziny PCV na $ciany do wysoko$ci 8cm - jako cokot.

Na styku projektowanego wykonczenia a istniejacego nalezy zastosowat listwy wykoriczeniowe dylatacyjne,ptaskie typu T.
Poziom podtfogi wyréwna¢ w czesci objetej opracowaniem z uwzglednieniem réznic w wysokosciach materiatow
wykoriczenowych.

Na etapie wymiany okien nalezy wprowadzi¢ zaprojektowane urzadzenia -

zgodnie z proj. instalacji.

Wszystkie przejscia instalacyjne w $cianach odporno$ci ogniowej musza by¢ rdwne odpornosci tej przegrody!

Odcienie szaroéci do wyboru z palety dostepnych wyktadzin zaproponowanego przez wykonawce producenta wyktadzin.

UWAGA:

Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;

Kolorystyka/ fornir wykoficzenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wej$ciowych z korytarza gtéwnego
klatki schodowej, maksymalnie jednolita;

Przej$cia instalacyjne nalezy wykonac co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktory przechodzi;
Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji);

Przej$cia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zamdwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowaé z konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowac¢ i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integraing czes$é projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako catos¢;

Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome, roznice
wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby muszg posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemieslnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegdlnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentéw poszczego6inych materiatow i
przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom
odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materialy powinny by¢ niepaine, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdzaé i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykonczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zalezno$ci od wykonania wykoriczenia elementow
statych budynku;

Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoficzonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;

‘ BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
= OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
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