~— ustalic w montazu —=

Montaz stalowych mocowanych do stropu

Max. 100mm

TR

Podpora dla rury stalowej mocowanej do konstrukcji stalowej

BWIN

Uwagi ogodlne:

1. W przypadku montazu do stropu Ackermana, stosowac¢ wkrety do
betonu. Kotwienie w zaprawie miedzy pustkami.

2. Rozmiar i typ poszczegoélnych elementéw zgodnie z tabelami

3. Elementy wystawione na dziatanie warunkéw zewnetrznych
wykona¢ w systemie zamocowan, posiadajgcym odporno$¢ 1000
godzin w tescie mgty solnej, przy grubosci powtoki nie
przekraczajgcej 10um

4. lzolacje rurociagéw nalezy wykona¢ kompleksowo z
zaizolowaniem obejm. Miejsca doczotowych potgczen izolacji
zabezpieczy¢ dedykowang taséma samoprzylepng

5. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptaciji
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego projekt warsztatowy
konstrukcji mocujgcych kanaty z zastosowaniem elementow
systemowych

6. W wybranych i wskazanych przez Zamawiajgcego 3 miejscach
wykonac¢ probe rwania konstrukcji mocujgcych

LISTA CZESCI

ELEMENT |OPIS
1 Strop zel-bet - Kotwa wbijana
Strop Ackermana - Wkrety do betonu
Pret gwintowany
Nakretka szesciokatna
Podkfadka ptaska
Obejma z okt. EPDM

albhlw(N

DN Pret gwintowany, Podktadka, Nakretka Lmax
15 M8 1,5m
20 M8 1,5m
25 M8 2,2m
32 M8 2,6m
40 M10 3,0m
50 M10 3,5m
65 M10 3,8m
80 M10 4,0m
100 M10 4,5m
125 M12 4,5m
150 M12 4,5m
200 M12 4,5m
250 M16 4,5m
LISTA CZESCI
ELEMENT | OPIS
1 Konsola scienna
2 Kotwa bolcowa do bet. niespek.
3 Strut Kgtownik 90st.
4 Nakretka slizgowa
5 Podktadka ptaska
6 Sruba z tbem szesciokatnym
7 Pret gwintowany
8 Nakretka szesciokatna
9 Obejma z oki. EPDM
10 Izolacja rurociggu
DN Konsola $cienna Pret, Nakretka, Podktadka Nakretka $lizgowa Lmax
50 30x30; L=500mm M10 M10 3,5m
65 38x40; L=750mm M10 M10 3,8m
80 38x40; L=750mm M10 M10 4,0m
100 38x40; L=750mm M10 M10 4,5m
‘ BIPROINSTAL Rafat Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
\) OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

BiProlnstal POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WLASCICIELA DOKUMENTACA JEST ZABRONIONE.

PROEXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, I ORAZ Ill PIETRA BUDYNKU A,

LISTA CZESCI

ELEMENT

1

zyna 41x41x2,5

'odkigdka U M10

akrerka M10 BUP

IS Pret M10 BUP

Sruba miotkowa M12x60
01

[Obejma HD 15!

[Szyna 41x82x2,5 BUP

oo o of o

Jzolacja rurociagu

Uwaga:

1.
2.

Rozmiar obejmy, poz. 3 dobra¢ do $rednicy rurociaggu.
Mozliwe stosowanie dla rur pod i nad konstrukcjg stalowg

Srednica zewnetrzna Maksymalny rozstaw obejm UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
[mm] S BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
W poziomie/pionie [m] WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
10 0,60 LOKALIZACJA INWESTYCJ:
12 1,00 AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
15 1,10 61—875 POZNAN
18 1,30
22 1,30 UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
28 1,50
35 1,60
TYTUL RYSUNKU:
42 1,70 SZCZEGOLY CZ.2 — INSTALACJA CHLODNICZA
54 2,00
64 2,00 PROJEKTANT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
70 2,00 mgr inz. Rafat Marciniak MAZ/0425/PWBS /15
74 2,00 SPRAWDZAJACY: [UPRAWNIENIA: PODPIS:
80 2,50 mgr inz. Marcin tukaszewski LOD /1665 /P00S /11
104 2,50 ASYSTENT: [UPRAWNIENIA: PODPIS:

inz. Julita Murawicz
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SANITARNA bt TGy | ™™i20003 [TH50%087 '™ 5413 |




