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ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW STALOWYCH
Wszystkie elementy stalowe nalezy podda¢ cynkowaniu ogniowemu, wg.
PN EN ISO 1461 gr. powtoki min 120 mikrondw. 01 30.10.2023 | Dodanie otworéw dia BG8
ZESTAWIENIE STALI Dla konstrukeji wsporczych na dachu garazu dodatkowo przyjeto system .
— . . r zmian Data Zakres zmian
NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA Dt. RAZEM | MASA JEDN MASA 1 ELENIMASA RAZEM|POLE RAZEM lakierowania proszkowegq ) ’ __y . ——
POZ. ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL' SZTUKX POZ RAZEM [m] [kg/m] [kg] [kg] [mZ] qustwq 1 : gruntowome |Qk|erem epoksydowym proszkowym gr_ okoto é) BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—miail:rafal.marciniak@biproinstal.pl
60 mikrondw, BiProlnstal POMELANIE LUB WYIKCRZYSTYVANIE NIEZCODNE Z PRIEZNAGZENIEN BEZ 20001 NEASGIOELA DOKUMENTAGA JEST ZABRONIONE.
PD3 210 BL_10x160 160 S235JR 1 1 1 0.16 12.56 2.01 2.01 0.05 Warstwa 2 : powlekanie lakierem poliestrowym proszkowym odpornym na PROET PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ il PIETRA BUDYNKU A,
213 HEA 140 4559 S239JR 1 1 1 4.56 24.7 112.61 112.61 3.62 wplywy atmosferyczne o jedwabistym polysku gr. okofo 100 mikrondw UNMERSYTE T EKONOUICZNEGO W POZNANI PR2v AL NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
205 BL 12x140 150 S235R | 1 | 1 | 1 0.15 13.19 1.98 1.98 0.05 minimalna fqczna grubos¢ powloki 160 mikrondw. WENTYLACYONES DLA' STREFY KUGHNI " SALI WYKEADOWEJ W PRZ ZIEMIU BUDYNKU A
SD3 206 BL 16x150 300 S239JR 1 1 1 0.30 18.84 9.6 9.65 0.10 e ERODLEGLOSCI 10
214 HEA 140 371 S239JR 1 1 1 0.37 24.7 9.16 9.16 0.29 61-875 POZNAK
UWAGA: M UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
Wymiary oznaczone * sprawdzi¢
OGOLEM 131.41 411 na budowie. S—
NADDATEK NA SPOINY: 1.8% 2.37 0.07 PODCIAG PD3, SLUPEK SD3
NADDATEK NA NIEROWNOSCI: 2% 2.63 0.08 S— S— —
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5% 1.97 0.06 ' mgr inz Paulina Gérska | WKP/0048/POOK /07
RAZEM: 138.38 4.3 PozyCJa PD3, SD3 S e e
inz. Krzysztof Przybyta 180/79/PW
mar inz: Agnieszka Okupniak T -
KONSTRUKCYINA || PT | 110 Mig0023 | A <




