Punkt staty dla rurociggéw stalowych odcinkow poziomych i pionowych
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LISTA CZESCI

ELEMENT OPIS
T kret do betonu 8-100

onsola punktu stafego

3 [Obejma
4 %ruba M10x25
5 akretka slizgowa M10
6 ladka
7 Ezyna 41x41x2,5
8 |izolacja ruroci:
Uwaga:

1. Rozmiar obejmy, poz. 3 dobra¢ do $rednicy rurociggu.

2. Bezposrednio przy punkcie statym umies$¢i¢ mufe rurociggu.
3. W przypadku montazu do stropu: kotwienie do stropu Ackermana

w zaprawie miedzy pustkami.

4. Podczas montazu rurociggéw prowadzonych po elewacji: montaz

do wienca zelbetowego przez izolacje.

Punkty state dla rurociggow z tworzywa sztucznego

Al

Miejsca doczotowych potgczen izolacji 5
zabezpieczy¢ dedykowang tasmg samoprzylepng

LISTA CZESCI
ELEMENT | OPIS
[Wkret do betonu 8-100
fyta czofowa
Ura gwintowana
Redukcja G1"/ GO,5"

JObejma punktu stafego
zolacja rurociggu
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Uwaga:

1. Odmiana z rurg G1" dla rur @63 i wigcej
2. Odmiana z rurg G0,5" dla rur do @50
3. Kotwienie do stropu Ackermana w zaprawie miedzy pustkami.

Uwaga:

1.
2.
3.

Uwagi ogélne:
Rozmiar obejmy, poz. 3 dobra¢ do $rednicy rurociggu.
Punkty state pionéw wykona¢ w systemie montazowym
zgodnym ze schematami zamieszczonymi w projekcie
Zabrania si¢ mieszania systeméw zamocowan

I1zolacje rurociagéw nalezy wykona¢ kompleksowo z
zaizolowaniem obejm. Miejsca doczotowych potgczen
izolacji zabezpieczy¢ dedykowang tasmg samoprzylepng
Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ do akceptacji
Zamawiajgcego i Nadzoru Autorskiego projekt
warsztatowy konstrukcji mocujgcych kanaty z
zastosowaniem elementéw systemowych

W wybranych i wskazanych przez Zamawiajgcego 3
miejscach wykonac prébe rwania konstrukcji mocujgcych

1.
2.

3.
4.
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PROEXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, I ORAZ Ill PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z

BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACUI
WENTYLACYJUNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCA:

61—875 POZNAR

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,

LISTA CZESCI

ELEMENT | OPIS

]Wkret do betonu 8-100

I?yta czofowa
urociag

Redukcja G1"/GO,5"

INWESTOR:

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

< [ ENJ¥E IS I

[Obejma

onsola 4TH

~

ISruba M10x25
akretka slizgowa X:

9 |Podktadka M10

10 zolacja rurociggu

Odmiana z rurg G1" dla rur @63 i wiecej
Odmiana z rurg G0,5" dla rur do @50

Kotwienie do stropu Ackermana w zaprawie migdzy pustkami.
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