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OZNACZENIE PROFILU:

POZIOM PORÓWNAWCZY

RZĘDNA TERENU ISTN.

RZĘDNA OSI PRZEWODU

ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU

SPADKI, DŁUGOŚCI

ŚREDNICA, MATERIAŁ

ODLEGŁOŚCI

HEKTOMETRY

65.00 m n.p.m.
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W1

LEGENDA

proj. instalacja glikolowa

- rury preizolowane 125x11.4/182

- instalacja czterorurowa prowadzona

równolegle, w odległosciach 0,3m

taśma ostrzegawcza

numer węzła

punkt stały,

obsypka 20cm

podsypka 20cm

UWAGI

Wymiary i istniejące rozwiązania konstrukcyjno -

materiałowe należy sprawdzić na budowie. Wszelkie

rozbieżności w projekcie do uzgodnienia z nadzorem

autorskim.

Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonywać z

pierścieni uszczelniający wraz z uszczelniem typu WGC

Prowadzić wykopy ręczne oraz stosować rury osłonowe.

Nad przewodem instalacji glikolowej (ok. 40-50cm

należy ułożyć taśmę ostrzegawczo - lokalizacyjną

koloru pomarańczowego o szer. 200 mm z wtopioną

wkładką metalową.

Dugości odcinków rur preizolowanych:

L1=16,69m

L2=17,54m

L3=18,39m

L4=19,24m

rura preizolowana 4x 125x11.4/182
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zawór

odcinający

podłączenie do

skraplacza

wody lodowej
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,

61-875 POZNAŃ

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

SZ02.1297X430

PODPIS:

UPRAWNIENIA:

ROZMIAR ARKUSZA:

FAZA: SKALA:

NR RYSUNKU:

STRONA:

INWESTOR:

TYTUŁ RYSUNKU:

BRANŻA:

PROJEKTANT:

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

PROJEKT:

DATA:

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.

POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.
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 PROFIL ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CHŁODNICZEJ
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