ZABUDOWA Z PLYTY OGNIOWEJ EI120

ARANZACJA SUFITOW

LEGENDA

ZAKRES OPRACOWANIA

A A - Oprawa nascienna, wykonana z aluminium

-
!
I 1
i : B
— = B -0 K PC, podtynk
l | l @ prawa wykonana z PC, podtynkowa
1 1
! ! | | | | I I I I I I I I I I I I
| .
: X GRANICA ZMIANY WYSOKOSCI SUFITU PODWIESZANEGO C - Oprawa podtynkowa, kwadratowa, wykonan ze stali
1 1
| | t
| \ . | ! T T | T T T T
—frag [ 1 [ 1 [ 1 I 1
! ! D - Oprawa podtynkowa, kwadratowa z kloszem
! ! | opalizowanym, wykonana z aluminium
! ! - . lokalizacja biurek
| = 1 - f j @ )
| 3 = | °
hy L B £ - Oprawa podtynkowa, DALI, kwadratowa 7z kloszem
! o ! 60 60 42 35 60 60 60 33 40 60| —60 —— 60 40 61 60 60 60 60 60 60 60 60 60 52 opalizowanym, wykonana ze stali malowane] proszkowo
g gl 1 = | (- 2 ‘ ] o
88 | © r _I _‘ s © PROJ. SUFIT KASETONOWY
| | C — — &G C C C KOLORYSTKA: biaty
| | Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany na zadang wysokos¢ z
: : 3 | | | | ‘ 3 mozliwoécig montazu oéwietlenia oraz innych zintegrowanych z sufitem EWT - Oprawa ewakuacyjna nascienna,
7 %% % elementow instalacji. EW1
: : K2 8 i ///_ S S S S Sufit przeznaczony do stosowania w ciggach komunikacyjnych i salach
1 1 i s ) o S konferencyjnych. e[ EW2 - Oprawa ewakuacyjna nasufitowa,
| | — 7} —— @ [ ) 7—<, @ Ptyty - wysokie pochtanianie dzwigku - klasa A; EW2
1 1 L1 L1  — l T + Bezpieczenstwo pozarowe - klasa A1 AW
| | Pl | | z | _ | [ AWI = Oprawa awaryja podtynkowa
L | 2 <’_! _ 1 3 Sugeruje sie zastosowanie ptyt o perforacji szczelinowej zapewniajgcej
| | [ > <' —! | dobre pochtanianie dZzwigku z widoczna konstrukcjg krawedzi. W2
1 1 a 1 _I 1 !
AW2 - Oprawa awaryjna podtynkowa
fTTT T - | il 1l | | Prod. ref. NR 4.1. o ’ e pesy
3 [ } 111 5L 8 Prod. ref. NR 4.2.
| I —| | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI AWS - Oprawa awaryjna nascienna
T L I I L — Nr pom. |Nazwa pom. Powierzchnia AW3
mN o — o Nr.1_[Holl1 12,37m2 o
LMI’14 @@ “© | Nf'16 | Nr.17 Nr.18 «© Nr.2 |Wet 5,23m2 -] ¢z - czujnik ruchu programowalny z pilota 360st;
| C | C Nr.3 |We2 3.49m2
I | Nr.4 |Zespdtds. urzadzen 41,22m?2|
Nr.5 |Warsztat 9,93m2 i
3 4 3 — Nr.6 |Przedsionek 3,08m2 ® s - sterownik DALL
A A A | '4 A T Nr.7 |Zespétds. rozwoju 51,25m2 S
= | | | — | Nr.8 |Zespétds. infrastruktury IT 39,94m2
1 Nr.9 |Korytarz 6,08m2 . o
3 = Nr-10 [Kucnia 2.26m2 V J proj. wigcznik Scienny
\ Nr.11 | Wezef sieciowy 6,01m2 proj. klimatyzator kasetonowy
| | \ — Nr.12 [Holl2 23,94m2 Istiei K
TP/ TH/M o | | o Nr.13 | Sekretariat 30,90m2 Stniejgea caixa
/\h © © Nr.14 | Gab. dyrektora 15,13m2
A MB A 5 C C C Nr.15 | Gab. z-ca 14,16m2
1 Nr.16 | Zespo ds. projektow 18,77m2 Istniejqcy reczny ostrzegacz pozarowy
I 3(}50 o L J a ] ol | Nr.17 | Zespot ds. wsparcia 1 25,09m2
/ / © J «© Nr.18 | Zespdt ds. wsparcia 2 24,46m2 L .
B 5 B Nr-19 | Sala konferencyjna Ta70mz proj. klimatyzator $cienny Projektoncna caufa
= .20 | Sal |
60 60 60 60 60 60 60 TP/ L Nr.20 [Sala ' 12,00m2
_ TP/ o SUMA: ] 362,01m2)
C 8 A B A Y B L , , N
= Rozdziginia ele. y = Projektownay czujka ze wskaznikiem zadziafania
7 btk [
- B I - = = - = - B} - - = - — — — F - — -H | L — = —_— Projektownay reczny ostrzegacz pozarowy
| | REI15 REI15 | | o
A jD\E — proj. nawiew
o o
Nr.13 L27 L 60 66 60 60 0 60 60 6 60 60 60 60 | Sp0 2l
| | TP/2 | Istniejqcy sygnalizator
| | i - - o |7 s B 5 | !
— = - R | . I
- (_!‘ - I @_7 W q '}D/S @ @ \ (-1 TP@ @ © ] Istniejgcy element kontrolno sterujqey
| S |
L _ Z I‘ | / I J.
| I 8 |[F] ﬂw«_»’z |' r S | L ! L proj wywew Istniejqcy moduf we-wy
B A > {2}
== | A
L — *J ° ° 0 Istniejqcy zasilacz
@ ™\ @ @1183| | | I e
o o o o \ I IS s .. Projektowany sygnalizator
60 60 60 60 60 60 60 60 60 607 L1 60D ik ik ki REI 15 ~ ]
— 4 REI 15 w L w T —
— L == —
- = = = = = _L_’l A ><| Projektowany element kontrolno sterujgey
REI 60 P M = =
. | BT Ty | -
— 1 TR/
J I Q\TP 7] c Jv-/ ? = A.‘l. I | = Istniejgcy element sterujgcy 8 wyjse do przeniesienia
59 IfS RT3 | T
4 7/ 3 Uwada:
=% 7 | A B L R N
8 4@ A Szczegobtowy opis parametrow proj. o$wietlenia zgodnie z proj. elektrycznym.
4
s lo, ! A |
C c 4 "\ =1 30 e ‘W'l1 3 | |_ 38— — ]
_‘ i_ | | -i TN, S - 4-6¢ = Uwaga:
g 7 j | 7/ o ; | — ol Sufity projektuje sie na dwéch poziomach:
3 rzycisk Vs © 4 <' i © - wstrefie przy oknach sufity na poziomie powyzej okna, umozliwiajace
B | | ///// A~ | B N G o S L e EE l EO_ ——— J D i I swobodne korzystanie i konserwacje okien, min 4m - mierzone od poziomu
—— - — — . 3;|— JE— —| | ._% P | i - wykoriczonej podtogi;
Nr.8 < 4 48 60 60 60 57 60 801 Al “le0 - W +azi§enkach_ sufity n_g poziomie powyzej okna,min 3m - mierzone od poziomu
¥ | )_I c 5 — — wykonczonej podiogi;
I I 3| —F ‘ N | D S S - w pozostalj strefie sufity na jednym poziomie dopasowane do instalacji
I_ / J i 557 A . prowadzonej w przestrzeni technicznej sufitow ale nie nizej niz na wysokosci
9N P < g 3 ZJ8 = 3,5m w swietle - mierzone od poziomu wykoriczonej podtogi;
35 | 6% o KRS Wszystkie przejscia instalacyjne w $cianach odporno$ci ogniowej musza by¢ rowne
C A f= ﬁ 41 B P> At tai |
— 3 «© L TG | ) i odpornosci tej przegrody !
|_ _| el -C L — —— _— . —
A. B S | o e =8 O N == | I =S
i N i / (] TP 8| ReIfis | H R ‘ _i§§ I
o
T T 7 | D ; @) I SCIANA NOWOPROJEKTOWANA REI120
478 B | ‘ B cz L8 _\ *nalezy zastosowat system spefniajacy wym. ppoz REI120
| @ 3 [ L@ fer] SR |
60 60 60 60 60 60 60 60 3 )1 174 ™ ! \\ ;
AY 38, 60 60 60 60, (60 50 40 o8, 60 60 80 -, 460 60 60 | ‘%9 +HL m\r \ ~ piyta gk 12,5mm ogniowa x 2 |
. i o= 3 /]
T T @Ezﬂcg;s ,_T_ — 1 1 [ RE1 e I L — I \l L — ] $ciana istniejaca P e TR R - T
‘ §’ | A £ T LN AN, a2
— — — J [ 1 \t' S wetna mineralna szklana lub skalna / T =/ Ll :D‘
: ey i D D TP/3 D .
2 | Nr./b S | j)\ | 60 57 31| 0 60 | 31 — profil CW 75 o
TP/3 7 o
C | /Z/ B i = C B i B N 31 = tagma uszczelniajaca
o <' ' % 8 | 1 0 | o A A » B A B
2 N TPL 2 < I i © T%é ';JG TE/G( po 60 &0 60 60 ., 50 60 60 | 31 masa szpachiowa \
r — <' i Y =)
A PO | 5 6 60 2 | A - M > © -+
- — R S o e | 4 K2
T . | === ) S \
S
o (| YUl W |
1 _ _‘ B = -
— e 3 [ I 1
| L I B 1911688 | B | | [
o
et T 4
] : ST 1 | ST
Nr.7 8 ‘ 1 '
C C C a ! -
) 4 o 7 'y
i 1 3 J—'> <ﬂ—'> <g6 | I I I
‘ o i TP/6 TP/6 1
©
| —
—- A > | B T
—~<— oo <) X L UWAGA:
’7 2 | - ° Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;
J «© J. Kolorystyka/ fornir wykonczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza gtéwnego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;
[ O | | - — —l m— - v Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odporno$ci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktory przechodzi;
' ' ‘ ‘ ‘ B —e— - Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
2 E ‘ Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji);
| | | | ‘ ! Przejscia instalacyjne wykonywac¢ wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;
- —] ‘ ‘ 1 T | Przed zamowieniem stolarki i Slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
_ _ W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z konstruktorem;
3 o ——— O\ | E Wszystkie elementy nalezy stosowaé i montowac zgodnie z wytycznymi producenta;
C \ c | \ C TP/3 ZLJE Rysunki i czg$¢ opisowa stanowig integraing czes¢ projektu; é BIPROINSTAL Rafaf Marciniak tel. 514 908 159, e—mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl
‘ X ' 3 Np. ﬂ ‘ Projekty branzowe rozpatrywaé jako cato$c; . = OPRACOWANEE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIML .
2 : Wszystkie wykryte biedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic z projektantem:; BiProlnstal POMELANIE LUB WIKORZYSTYWANIE NEZGODNE 2 Bez 2600¥ A ST
— —_— A -l AR Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysoko$ciowe, wymiary poziome, réznice wymiarow podanych na rysunkach i wymiarow PRO.EXT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ il PIETRA BUDYNKU A,
| HB H A rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantem: UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z
T - . B L o ) o ) . BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI
© O Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigzkowy WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI | SALI WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
60 60 60 60 60 60 663 60 52 60 60 60 60 60 60 60 60 60 50 o - - ] Ol certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowiazujacymi przepisami oraz Polskimi
‘ Normami i aprobatg techniczna; LOKALIZAGIA INWESTYCA:
5 060 60 60 o, 267 Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonaé zgodnie z zasadami sztuki 2:—- g‘;gpg%;i%é’sc' 10,
& ‘ budowlanej oraz dostepnymi normami; -
‘ Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny

|

Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczegélnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej, instrukcjg producentow poszczegolnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;
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UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepiséw.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowac w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i
inne nalezy zamawia¢ i wykonywac¢/montowa¢ na podstawie zweryfikowanych obmiaroéw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentaciji nalezy konsultowac sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaly zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zalezno$ci od wykonania wykoficzenia elementéw statych budynku;

Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;
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