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I1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021 r
poz. 2351 z pdzn. zm.) o$wiadczamy, Ze niniejszy projekt techniczny -

przebudowy pomieszczen na poziomie przyziemia, I oraz III pigtra budynku A, Uniwersytetu
Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodleglo$ci 10, wraz z budowa nowe;j klimatyzacji dla cze$ci
budynku A oraz przebudows instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i Sali wyktadowej w
przyziemiu budynku A,
zostal opracowany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej,
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym oraz
rozstrzygnigciami dotyczacymi zamierzenia budowlanego

BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ MGR INZ. ARCH. ANGELIKA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA MAGDALENA MAZURKIEWICZ,
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN

UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018
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I11. UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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PROJEKT TECHNICZNY - BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ III PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W

POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLEOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOW A

INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

IV. OPIS TECHNICZNY

1.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny w zakresie branzy architektonicznej, dotyczy zamierzenia
budowlanego: przebudowy pomieszczen na poziomie przyziemia, I oraz III pigtra budynku A,
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowe;j klimatyzacji
dla czgsci budynku A oraz przebudowa instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i Sali wyktadowej w
przyziemiu budynku A,

Projekt obejmuje:

- wydzielenie nowego pomieszczenia na poziomie piwnicy - maszynownia;

- aranzacja wnetrz nowo wydzielonego pomieszczenia w piwnicy - maszynownia;

- nowy podzial przestrzeni na poziomie 2 pietra — zgodnie z zakresem;

- NOW3 aranzacj¢ wnetrz na poziomie 2 pigtra — zgodnie z zakresem;

- wydzielenie pomieszczenia wentylatorowi na 3 pigtrze

- nowg aranzacje wnetrz wydzielonego pom. wentylatorowi na 3 pietrze — zgodnie z zakresem;

- prace zwigzane z przebudowg pionow kanalizacji sanitarnej w tazience na poziomie 3 pietra;

- schemat podestu technicznego na dachu garazu pod urzadzenia agregatow wody lodowej wraz z
wskazaniem lokalizacji ekrandw akustycznych;

Aranzacja wnetrz obejmuje zaprojektowanie sufitow, podtog, §cian, wymiang stolarki i slusarki, propozycje
aranzacji nowego podzialu przestrzeni wraz z projektem umeblowania uwzglgdniajac mozliwos¢
wykorzystania istniejacego wyposazenia.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

— umowa pomigdzy Inwestorem i Projektantem zlecajaca wykonanie projektu;

— wizja lokalna;

— wytyczne Inwestora;

— inwentaryzacja;

— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

— warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlane;j);

— obowiazujace normy i wiedza techniczna;

ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i ilo$ci wyszczegdlnione chocby w jednym dokumencie stanowigcym czgsé

dokumentacji projektowej sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w catej dokumentacji.
Wszystkie roboty i materialty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Inwestorem a
takze z innymi obowigzujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzgl¢dnienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji

zawartych w dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rowniez
zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji, a majacych
zdaniem Wykonawcy wpltyw na cen¢ elementow, koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza
techniczng, funkcjonowania obiektu i pelnego zrealizowania zadania. W wypadku jakichkolwiek
niejasno$ci obowigzkiem oferenta jest kontakt

Z

Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.
Wszystkie roboty i materialy musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z

Zamawiajacym, a takze z innymi obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materiatow oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w

tym réwniez te, ktore uleglty zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow,
instrukcji ITB, aprobat technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegolnionych w niniejszej
dokumentacji,

a

obowigzkowych do stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci 1 postanowien
Wszelkie rozbieznosci dokumentacji projektowej, braku mozliwosci wykonania robdt zgodnie
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z dokumentacja, zmiany materiatow nalezy kierowac¢ do Inwestora oraz Biura Projektowego. Decyzja
o wprowadzeniu zamiennego rozwigzania jest decyzja Inwestora po zasiegni¢ciu opinii od Projektanta.

4. PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelnos¢,
spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako taczna cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z
robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor
autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z catoscia dokumentacji (opis,
rysunki, opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie Iub po
wykonaniu elementu nie bedzie uznawane jako wptywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych btedow w Dokumentacji Projektowe;,

a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Pracowni¢ Projektows.

Wszelkie roboty prowadzone beda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w
ktorych projekt okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzuja wymagania stawiane
w projekcie, co musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z
instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow.

5. STANDARD

Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy firm, wyrobow
budowlanych czy technologii nalezy traktowa¢ w mysl art. 29 ust. 3 ustawy "Prawo zamoéwien
publicznych" jako informacje¢ nt. oczekiwanego standardu poziomu jakosci, a nie $cisle jako wyrdb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych rownowaznych wyrobow budowlanych i
technologii, ktorych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych (art. 5 ust. Prawo
Budowlane, ustawa o wyrobach budowlanych) oraz pozwoli na zachowanie standardu i poziomu jakoS$ci
rownowaznego, lub nie gorszego od okreslonego w projekcie
1 specyfikacjach. Wykonawca ma prawo wnioskowac o zastosowanie rozwigzan wtasnych, pod warunkiem,
Ze nie zostanie obnizony okreslony w projekcie standard. Wprowadzone rozwigzania techniczne i
materialowe nie moga pociagac za soba zwigkszenia kosztow inwestycji ani zmienia¢ zasadniczych
rozwiazan projektowych i musza uzyskac¢ akceptacje Inwestora.

Jezeli zastosowane rozwigzania wigza si¢ z koniecznoscig wprowadzenia zmian w dokumentacji,
strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialno$¢ formalng i finansowa za dokonanie tych zmian w
projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowa oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i pozwolen.

Zabezpieczenie interesOw 0sob trzecich. Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie
obowigzujacych przepisoOw oraz powinien zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia instalacji 1 urzadzen, zabezpieczenia
ich przed uszkodzeniem.

Wszystkie wyroby budowlane muszg posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczone do stosowania w
budownictwie takie jak Deklaracje Wtasciwosci Uzytkowych lub Krajowe Deklaracje Whasciwosci

Uzytkowych, pozostate urzadzenia musza by¢ oznaczone przez producenta znakiem q3 z Deklaracja
Zgodnosci wystawiong na podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci.

6. STAN ISTNIEJACY

Poziom piwnicy - Pomieszczenia maszynowni wentylacyjnych i chlodniczych
Pomieszczenia 009 oraz 0010 przeznaczone pod wydzielenie nowego pomieszczenia maszynowni w
ztym stanie technicznym: nieréwne podtogi, ubytki w tynkach i powtokach malarskich, nieszczelne okna.

Poziom II — pomieszczenia biurowe zgodnie z zakresem.

Na czgsci budynku A Uniwersytetu Ekonomicznego — pigtro 2 (zgodnie z zakresem opracowania)
znajdujg si¢ pomieszczenia biurowe, socjalne, sanitarne oraz techniczne — serwerownia. Pomieszczenia w
ztym stanie technicznym: nieréwne podtogi - progi, ubytki w tynkach i powtokach malarskich, brak
zaplecza kuchennego.
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Poziom III — pomieszczenia wentylatorowni

Na poziomie trzeciego pi¢tra w pomieszczeniu za salg wyktadowa istniejace pomieszczenie
wentylatorowi nie uwzgledniajace przepiséw ppoz. Pomieszczenie w ztym stanie technicznym nieréwne
odpadajace warstwy wykonczeniowe podtogi, drewniana podtoga, ubytki w tynkach i powlokach
malarskich.

Istniejaca tazienka wykonczona glazurg i terakota wyposazona w kabiny wc w systemie lekkim.

Garaz

Budynek garazu posiadajacy dach jednopotaciowy przykryty papa, kat nachylenia dachu 3°, na
dachu wystepuje rowniez attyka o wysokosci ok. 1 metra, lokalizacja w péinocnej czesci opracowania
terenu.

7. STAN PROJEKTOWANY

7.1 POZIOM PIWNICY

Na poziomie piwnicy projektuje si¢ potaczenie pomieszczenia 009 oraz pomieszczenia 0010 na cele
nowego pomieszczenia maszynowni. Zakres opracowania obejmuje rowniez przylegty korytarz do
pomieszczen bez uwzglednienia w aranzacji wymiany drzwi do innych pomieszczen z korytarza. Sciany
nowoprojektowane na poziomie piwnicy — maszynownia w odpornosci ogniowej REI60, okna i drzwi
EI30. Wszystkie przejscia przez stropy i Sciany w odpornosci ogniowej dla danej przegrody. Otwory
wykonane otwornicami o $rednicy zgodnej z proj. instalacji sanitarne;j.

7.1.1 Zestawienie powierzchni

Zakres opracowania:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI*

Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia (m2)
Nr.1 Pom. maszynowni 49,14
Nr.2 Korytarz 5,13

SUMA: 54,27

*powierzchnia liczone po zmianie aranzacji.

7.1.2 Prace rozbiorkowe

Projektuje si¢ polaczenie dwoch pomieszczen: 0009 oraz 0010 na potrzeby stworzenia nowego

pomieszczenia maszynowni. Prace przewiduja nowa aranzacj¢ wnetrz dla pom. korytarza i maszynowni.

Prace budowlane przewiduja:
e wyburzenie Scianki dziatowej pomigdzy pom. 0009 oraz 0010 oraz $cianek z korytarza do tych

pomieszczen;

demontaz istniejagcych warstw posadzkowych;

demontaz istniejacych okien;

demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do likwidacji;

wykonanie nowej Sciany dziatowej E160 w konstrukcji szkieletowej z profili aluminiowych

wypetnionych wetng mineralng i wykonczonych plytami poz. g-k, odpowiednie dla danej

technologii gr 125mm zgodnie z projektem konstrukcji;

e wykonanie fundamentéw pod nowe urzadzenia instalacji (obcigzenia punktowe) wg proj.
konstrukcji;

e wyroéwnanie powierzchni podtdg, przygotowanie podlogi w taki sposob, aby nowe wykonczenie
nawiazywato poziomem do poziomu z korytarza gléwnego — brak progow;

e usuniecie starych powlok malarskich, oczyszczenie i uzupekienie tynkéw na §cianach i sufitach,
pomalowanie $cian i sufitow;

e montaz nowego wykonczenia posadzki w nawigzaniu do poziomu podtogi korytarza uwzgledniajac
wykonanie dylatacji na styku fundamentéw punktowych;

e montaz nowych instalacji z uwzglednieniem wykonania przej$¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej;
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e wykonanie instalacji elektryczne;j i instalacji zgodnie z proj. branzowymi;

e wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowe w odpornosci pozarowej EI30 zgodnie z decyzja
konserwatorskg — decyzja nr 730/2023 wydanym dnial3.07.2023.;

e projektuje si¢ wprowadzenie proj. urzadzen na etapie I 1 I drzwiami istniejagcymi z korytarza. W
przypadku zbyt duzych gabarytow urzadzen nalezy na czas wprowadzania wyposazenia
zdemontowac istniejgce oscieznice a nastepnie zamontowac je ponownie;

e na poziomie piwnic projektuje si¢ rowniez miejscowe obnizenie sufitow w istniejacych toaletach w
celu zamontowania proj. instalacji oraz wykonanie miejscowej zabudowy tych instalacji.

Sufity podwieszane nowo projektowane nalezy obudowac $ciankami gk na stelazu aluminiowym, od
poziomu podtogi zgodnie z czgscia rys.

Zgodnie z analizg akustyczng z sierpnia 2023 wykonang przez Joachima Migda przegroda pomiedzy
pomieszczeniem technicznym a salg wyktadowa spelnia wymagania izolacyjno$ci akustycznej biorgc pod
uwage projektowane urzadzenia. Zgodnie z ww opinia:

Wszelkie rodzaje instalacji technicznych powinny by¢ montowane w sposob elastyczny

do elementow konstrukcyjnych budynku, ktorych praca moze przenosic drgania na

sgsiadujqgce pomieszczenia chronione przed hatasem. Wszystkie elementy instalacyi, tj. rury

itp. mocowac za pomocq wieszakow i uchwytow z przektadkami wibroakustycznymi. W przepustach
przewodow instalacyjnych przez stropy i Sciany nalezy stosowaé trwale

sprezyste przektadki, piane akustyczng lub wetne mineralng. Otwarte elementy instalacji np. kanaty
wentylacyjne nalezy zabezpieczy¢ otulinami izolacyjnymi.

Podloge w pomieszczeniu technicznym nalezy wykona¢ jako podtoge pbywajgcq

z warstwg wibroakustyczng pod wylewkq (styropian akustyczny lub wetna mineralna

o sztywnosci dynamicznej SD < 15 MN/m3). Zamiennie mozna wykona¢ dedykowany

phwajqgcy fundament dla kazdego z urzqdzen oddzielnie lub grupy urzqdzen. Warstwg
wibroakustyczng moze by¢ wetna mineralna lub specjalistyczna mata akustyczna.

Trzeciq opcjq jest posadowienie urzqdzen na dedykowanych wibroizolatorach..

W pomieszczeniu maszynowni zaprojektowano pod projektowane urzadzenia fundamenty ptywajace
oddylatowane od pozostatej podtogi zgodnie z proj. technicznym konstrukcji. Sciany od strony auli

proponuje si¢ wytozy¢ matg wygluszajaca.

7.1.3 Zestawienie materialéw wykonczeniowych

Zastosowane materialy

Materiat | Schemat | Opis
SUFITY I SCIANY
Proj. $ciana Produkt ref. Nrl.1 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW

100 z pojedynczym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowg gr. 12,5 mm.
Klasa odpornosci ogniowej REI60.

Uwaga:

Polgczenia scian oraz Scian ze stropem oraz
przejscia przez Sciang nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. wetng mineralng i masq
ogniochronng wg wybranego systemu.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA systemu na
poziomie

RA1* =54 db

* Raport badan akustycznych ITB LA0O-
00785/11/R30NA.
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Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolne;j
welny mineralnej skalnej o ggstosci co najmniej 30kg i
grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania wymaganych
parametrow akustycznych $ciany gr.100mm o
parametrach akustycznych, gesto$¢ na poziomie
15,5kg/m3

Proj. $ciana
(zabudowa
instalacji)

Produkt ref. Nr1.3

Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 50
z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-
kartonowg gr. 12,5 mm. Klasa odpornosci ogniowe;j
REI1S.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA systemu na
poziomie
RA1* =54 db

Farba
lateksowa

Produkt ref. Nr2.1

Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na
szorowanie, przeznaczona do pomieszczen
technicznych.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materiatow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy
doktadnie oczysci¢, ubytki i spekania uzupetnic,
wyrownac, zmatowic¢, odttuscié i osuszy¢. Podtoza
surowe, pylgce, niespojne lub chiongce nadmiernie
wode nalezy zagruntowac. Powierzchnie gladkie
zmatowic papierem Sciernym.

Mata
wygluszajaca

Produkt ref. Nr2.9

Mata wygluszajaca gr.25mm Rw=14dB

PODLOGI

Ptytki
podtogowe
do pom.
sanitarnych

Produkt ref. Nr3.4

Ptytki gresowe 60x60 matowe

Kolor: jasno szary (do bezu)

bez ptytek cokotu - rolg cokotu spetniajg kafle
$cienne

min. klasa §cieralnosci: 4

trudnopalna, nienasiagkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |

klasa antypos$lizgowos$ci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

Uwaga:
Nalezy stosowac fugi epoksydowe, antygrzybiczne w
kolorze phytek.
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7.1.3 Stolarka i §lusarka

Wydzielone pom. maszynowni na poziomie piwnicy musi spetnia¢ wymaganie dla §cian EI60, stropu
REI120, drzwi i okien EI30.

DRZWI
Drzwi do pomieszczenia Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, dwuskrzydtowe
maszynowni (skrzydta 90+40) w odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne, z
Produkt ref. Nr5.1 samozamykaczem, konstrukcja zapewniajgca szczelnos¢. Drzwi o
wzmocnionej konstrukcji akustycznej — zgodnie z opinia
akustyczng, min. 35dB. Kolorystyka do ustalenia na etapie
wykonywania prac budowlanych.
*Mozliwos$¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.
Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania prac
budowlanych.
OKNA
Okna w pomieszczeniu Stolarka okienna drewniana, konstrukcja skrzynkowe w kolorze
maszynowni biatym, szkto przezroczyste, wymiary i podzial szprosow,
Produkt ref. Nr6.1.1 kierunek otwierania w nawigzaniu do okien wymienianych. Okno
Produkt ref. Nr6.1.2 w konstrukcji skrzynkowej. Okna muszg spetnia¢ wymagania WT
- U=0,9W/m2K. Okna w odpornosci ogniowej EI30.
Okno o numerze 02 wyposazone w demontowane skrzydia
okienne. Dla wymienianych okien musi zosta¢ sporzadzona
indywidualna dokumentacja techniczna.
Dla wymienianych okien musi zosta¢ sporzadzona indywidualna
dokumentacja techniczna.
Uwaga:

Wprowadzenie nowych urzqdzen w 1 i Il etapie projektuje si¢ przez drzwi dwuskrzydtowe do
maszynowni, w razie koniecznosci nalezy oscieznice drzwi istniejgcych zdemontowac na czas
wprowadzania wyposazenia.

Wszystkie drzwi wyposazone w system kontroli dostepu. W przypadku zastosowania kontroli dostepu
wymagajqgcego rozprowadzenia okablowania nalezy dobrac system i wykonac go na etapie prac
budowlanych przed malowaniem scian. W zaleznosci od dobranego systemu nalezy drzwi zamowic z
zamkiem odpowiednim do danej technologii systemu;

Aby zapewni¢ spojnos¢ wizualng elewacji, wprowadzona stolarka okienna musi nawigzywaé podziatem,
kolorystykq oraz materiatem do okien wymienianych/sgsiadujgcych na danej kondygnacji zgodnie z
pozwoleniem wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, nr730/2023 wydanym
dnial3.07.2023;

Okna i drzwi na etapie realizacji, przed zamowieniem muszq by¢ uzgodnione z konserwatorem;

Wszystkie zastosowane materialy do wykonczenia wnetrz nie mogq by¢ latwo zapalne,
nierozprzestrzeniajgce ognia,
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7.2 POZIOM I1I PIETRA

Na poziomie drugiego pi¢tra projektuje sie¢ nowy podzial przestrzeni zgodnie z zakresem opracowania i
wytycznymi inwestora.

Nowoprojektowane $ciany nalezy wykona¢ w konstrukcja kartonowo- gipsowej — lekkie $ciany
szkieletowe ze stalowych profili, ptyt kartonowo- gipsowych wypelione welna mineralna.

Sciany na poziomie II pietra: w serwerowni REI60, korytarze pelniace funkcje ewakuacyjng REI15. Nalezy
w szczegolnosci zwroci¢ uwage na ciaglos¢ prowadzenia $cian w odpornosci ogniowej dot. lokalizacji
hydrantéw oraz rozdzielni elektrycznej. Obudowy przebi¢ instalacyjnych - $cianki dziatowe w konstrukcji
szkieletowej z profili aluminiowych wypehionych welng mineralna i wykonczonych ptytami g-k.
Zabudowa REI120 w przestrzeni sufitu podwieszanego od klap pozarowych do przejscia przez strop —
lokalizacja zgodnie z cze$cia rysunkowa. Fragmenty §cian wyréwnane ptytami g-k na profilach
aluminiowych zgodnie z rys. Wszystkie przejscia przez stropy i $ciany w odpornosci ogniowej dla danej
przegrody. Otwory wykonane otwornicami o srednicy zgodnej z proj. instalacji sanitarnej.

Istniejagce warstwy posadzkowe usunac i projektowac w zaleznosci od rodzaju wykonczenia
podtogi (nalezy dopasowac grubo$¢ warstwy keramzytu).

Warstwy od gory:
- gres na kleju lub wyktadzina PCV
- izolacja przeciwwilgociowa, podktad betonowy z siatka stalowg z drutu grubosci 1 m, oczko 10/10
cm, grubos¢ podktadu ok. 3,5 — 4 cm,
- keramzyt - grubos¢ w zaleznos$ci od wykonania warstwy posadzki,

7.2.1 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia
Nrl Holl 1 12,37
Nr2 Wcl 5,23
Nr3 Wc2 3,49
Nr4 Zespoét ds. urzadzen 41,22
Nr5 Warsztat 9,93
Nr6 Przedsionek 3,08
Nr7 Zespoét ds. rozwoju 51,25
Nr8 Zespot ds. infrastruktury IT 39,94
Nr9 Korytarz 6,08
Nr10 Kuchnia 4,26
Nrll Wezel sieciowy 6,01
Nri2 Holl 2 23,94
Nrl13 Sekretariat 30,90
Nrl4 Gabinet dyretora 15,13
Nrl5 Gabinet z-cy 14,16
Nrl6 Zespot ds. projektow 18,77
Nrl7 Zespét ds. wsparcia 1 25,09
Nrl8 Zespoét ds. wsparcia 2 24,46
Nrl9 Sala konferencyjna 14,70
Nr20 Sala 12,00
SUMA: 362,01
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7.2.2 Prace rozbiérkowe
Prace budowlane przewiduja:

W zakresie Scian:

wyburzenie czesci Scianek dziatlowych wraz z $ciankami kabin sanitarnych w pom. tazienek;
usunigcie istniejacych warstw wykonczeniowych;

usuniecie starych powtok malarskich, oczyszczenie i uzupetnienie tynkéw na $cianach;
wykonanie przebi¢ na potrzeby prowadzenia nowych instalacji;

wybudowanie nowych §cian dzialowych z uwzglednieniem otworow drzwiowych i nadprozy oraz
zabudowy szachtow instalacyjnych, uwzgledniajac §ciany ppoz — zgodnie z czescia rysunkowa
opracowania;

dopasowanie lokalizacji istniejacego hydrantu do nowe;j lokalizacji Sciany korytarza;

W zakresie stolarki 1 Slusarki:

odtworzenie wtornie zamurowanego otworu okiennego w pom. 207;

demontaz istniejacych drzwi wewnetrznych wraz z o$cieznicami oraz §cianek szklanych;
montaz okna, zgodnie z wytycznymi konserwatora;

montaz nowej wewnetrznej stolarki drzwiowej 1 zestawow szklanych z drzwiami;
wykonanie nowych oktadzin §cian w przestrzeni holu/korytarza z ptyt g-k;

W zakresie sufitow:

demontaz istniejacych sufitow podwieszanych;
demontaz antresoli w pom nr5 Warsztat;

W zakresie podtog:

demontaz istniejacych warstw posadzkowych;

usuniecie progéw wraz z wyréwnaniem poziomu podiog - przygotowanie podtogi w taki sposob,
aby nowe wykonczenie nawigzywato poziomem do poziomu z korytarza gldéwnego — nie byto
progéw;

Uwaga: nalezy uwzgledni¢ rodzaj wykonczenia podtogi!

W zakresie instalacji:

demontaz/ dopasowanie istniejacego wyposazenia tazienek;

demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do likwidacji zgodnie z proj. branzowymi;
montaz nowych instalacji z uwzglednieniem wykonania przej$¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej;

7.2.3 Zestawienie materialéw wykonczeniowych

Zastosowane materialy

Materiat | Schemat | Opis

SUFITY

Kasetonowy KOLOR: BIALY Sufit kasetonowy o wym. 60/60, podwieszany

podwieszany Produkt ref. Nr4.1 na zadang wysokos¢ z mozliwo$cia montazu
Produkt ref. Nr4.2 oswietlenia oraz innych zintegrowanych z

sufitem elementow instalacji.

Sufit przeznaczony do stosowania w ciggach
komunikacyjnych i salach konferencyjnych.
Sugeruje si¢ zastosowanie ptyt o perforacji
szczelinowej zapewniajacej dobre pochtanianie
dzwieku z widoczna konstrukcjg krawedzi.
Ptyty - wysokie pochtanianie dzwigku — klasa
A

Bezpieczenstwo pozarowe — klasa Al

Kolor plyt: bialy
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A R , g !
J T
e Uwaga:
: Sugeruje sie zastosowanie ptyt o perforacji

/ szczelinowej zapewniajqcej dobre pochianianie
: ' dzwieku z widoczna konstrukcjq krawedzi.
4 Kolor konstrukcji i ptyt: bialy
/ Zastosowane sufity NRO, trudno zapalne;

SCIANY

Proj. $ciana Produkt ref. Nrl.1 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili
dziatowa 12cm CW/UW 100 z pojedynczym poszyciem plyta
EI60 gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm.

Klasa odpornosci ogniowej REI60.

Uwaga:

Potgczenia scian oraz Scian ze stropem oraz
przejscia przez Sciane nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. wetng mineralng i masq
ogniochronng wg wybranego systemu.

IZOLACYJINOSC AKUSTYCZNA
systemu na poziomie

RA1* =54 db
* Raport badan akustycznych ITB LA00-
00785/11/R30NA.

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla
dowolnej welny mineralnej skalnej o ggstosci co
najmniej 30kg i grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania
wymaganych parametréw akustycznych $ciany
gr.100mm o parametrach akustycznych, gestos¢ na
poziomie 15,5kg/m3

Proj. $ciana Produkt ref. Nr1.2 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili
dzialowa 12cm CW/UW 100 z pojedynczym poszyciem ptyta
gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA
systemu na poziomie

RA1* =49 db

* Raport badan akustycznych ITB LA00-
00785/11/R30NA.

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla
dowolnej welny mineralnej skalnej o gestosci co
najmniej 10kg i grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania
wymaganych parametréw akustycznych $ciany
gr.50mm o parametrach akustycznych, gesto$¢ na
poziomie 15,5kg/m3

Proj. $ciana Produkt ref. Nrl.3 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili
dziatowa 8cm CW/UW 50 z pojedynczym poszyciem plyta
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EIl5 gipsowo-kartonowg gr. 12,5 mm.
Klasa odpornosci ogniowej REI15.

Uwaga:

Polgczenia scian oraz Scian ze stropem oraz
przejscia przez sciane nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. wetng mineralng i masq
ogniochronng wg wybranego systemu.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA
systemu na poziomie

RA1* =54 db
* Raport badan akustycznych ITB LA00O-
00785/11/R30NA.

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla
dowolnej welny mineralnej skalnej o ggstosci co
najmniej 10kg i grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania
wymaganych parametréw akustycznych $ciany
gr.100mm o parametrach akustycznych, gestos¢ na
poziomie 15,5kg/m3

Proj. $ciana Produkt ref. Nr1.3 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili
(zabudowa CW/UW 50 z pojedynczym poszyciem plyta
instalacji) gipsowo-kartonowa gr. 12,5 mm. Klasa

odpornosci ogniowej REI1S5.

IZOLACYJNOSC AKUSTYCZNA
systemu na poziomie

RA1* =54 db
Farba akrylowa | Produkt ref. Nr2.3 Farba akrylowa obiektowa przeznaczona do
- malowania $cian i sufitow, optymalnie do
pomieszczenia roznych rodzajow podtoza, matowa.
biurowe Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety

dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnig przeznaczong do malowania
nalezy doktadnie oczysci¢, ubytki i spekania
uzupetni¢, wyrownac, zmatowic, odttuscic i
osuszy¢. Podloza surowe, pylgce, niespojne lub
chiongce nadmiernie wode nalezy
zagruntowac. Powierzchnie gladkie zmatowic
papierem Sciernym.
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Farba Produkt ref. Nr2.2 Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na
lateksowa szorowanie, przeznaczona do pomieszczen
- sanitariaty, sanitarnych — emulsja lateksowa.
kuchnia, Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
korytarze dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.
Sanitariaty

KOLOR: BIALY

Kuchnie i korytarze

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnie przeznaczong do malowania
nalezy doktadnie oczyscic, ubytki i spekania
uzupetnic, wyrownac, zmatowic, odttuscic i
osuszy¢. Podloza surowe, pylgce, niespojne lub
chiongce nadmiernie wode nalezy
zagruntowac. Powierzchnie gltadkie zmatowi¢
papierem Sciernym.

Plytki §cienne | Produkt ref. Nr2.4 Plytki gresowe 30x60 matowe
do pom. Kolor: jasno szary (do bezu). Role cokotu
sanitarnych spelniajg kafle Scienne

min. klasa §cieralnos$ci: 4

trudnopalna, nienasiagkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

Uwaga:
Nalezy stosowad fugi epoksydowe,
antygrzybiczne w kolorze plytek.

Plytki §cienne | Produkt ref. Nr2.5 Plytki gresowe 30x60 matowe
do pom. Kolor: biaty
sanitarnych Role cokotu spetniajg kafle §cienne

min. klasa Scieralnosci: 4

trudnopalna, nienasiagkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek |

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

Uwaga:
Nalezy stosowad fugi epoksydowe,
antygrzybiczne w kolorze plytek.

Plytki §cienne | Produkt ref. Nr2.6 Plytki gresowe 7x20*Iub podobne,

do pom. Kolor: biaty

zapleczy Odporno$¢ na plamy min kl.V

kuchennych trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
Gatunek |

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

Uwaga:
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l

Nalezy stosowac¢ fugi epoksydowe,
antygrzybiczne w kolorze plytek.

PODLOGI

Wyktadzina
PCV

Wyktadzina PCV homogeniczna,

min. klasa §cieralno$ci: T

zastosowanie komercyjne min.33
trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
antyposlizgowa

Kolor: jasno szary oraz ciemno szary zgodnie z
czgscig rysunkowa.

Podloga o szczegdlnych cechach -
odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne -
wyktadzina antyelektrostatyczna.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

W kuchni wyktadzina antyposlizgowa - klasa
antyposlizgowo$ci min. R10

Uwaga:
Sugeruje si¢ zastosowanie wzorow
niejednolitych np. imitacja posadzki lastryko.

Wyktadzina
PCV
kuchnie

Produkt ref. Nr3.2

Wyktadzina PCV homogeniczna,

min. klasa §cieralno$ci: T

zastosowanie komercyjne min.33
trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
klasa antyposlizgowo$ci min. R10

Kolor: ciemno szary zgodnie z czescig
rysunkowg.

Podloga o szczeg6lnych cechach -
odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne -
wyktadzina antyelektrostatyczna.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

Uwaga:
sugeruje sie zastosowanie wzorow
niejednolitych np. imitacja posadzki lastryko.
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Plytki Produkt ref. Nr3.4 Plytki gresowe 60x60 matowe

podtogowe do Kolor: jasno szary (do bezu)

pom. : ; bez ptytek cokotu - rolg cokotu spetniajg kafle
sanitarnych $cienne

min. klasa $cieralno$ci: 4

trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
Gatunek I

klasa antyposlizgowo$ci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materiatow, zaproponowanego
przez wykonawce producenta.

Uwaga:
Nalezy stosowad fugi epoksydowe,
antygrzybiczne w kolorze piytek.

Uwaga:
Odcienie szarosSci do wyboru z palety dostgpnych wyktadzin zaproponowanego przez wykonawce
producenta wyktadzin.

7.1.3 Stolarka i S§lusarka

DRZWI

Zestaw $cianek Aluminiowa szklana $cianka dziatowa wewnetrzna z drzwiami przesuwnymi o
szklanych z wymiarach w §wietle otworu min. 100/200.

drzwiami Z1, Z2, | Profile aluminiowe wypetnione szktem typu bezpiecznego, konstrukcja

73, zapewniajaca szczelno$¢ 1 min. izolacje akustyczng >35 dB

Produkt ref. Nr7.1 | Profile aluminiowe w kolorze RAL7011
Profile aluminiowe malowane w kolorze RAL 7011.
Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczng/ matowg z wycigtymi logami UEP.

*Mozliwos¢ zainstalowania Systemu Kontroli Dostepu.
*Do wysokosci 2m szyby oklejone folig mleczng/ matowg z wycietymi logami UEP

Drzwi do Drzwi obiektowe petne,
pomieszczen laminowane HPL, kolorystyka
biurowych drzwi do ustalenia na etapie
Produkt ref. wykonawczym min. izolacyjnosé
Nr5.2.1 akustyczna >35 dB. Drzwi w

klasie:3-4. Model z podziatem
nawigzujacy do drzwi
istniejacych, zgodnie z
schematem wg. projektu.
*Mozliwos¢ zainstalowania
Systemu Kontroli Dostepu.
*Model z podziatem nawigzujgcy
do drzwi istniejgcych, zgodnie z
schematem.

* Kolor i ksztatt klamek i oku¢
w nawigzaniu do istniejqcych
drzwi z korytarza;
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Kolorystyka do uzgodnienia na
etapie wykonawczym.

Drzwi do
warszatu
Produkt ref.
Nr5.2.2

Drzwi obiektowe pelne,
laminowane HPL, kolorystyka
drzwi do ustalenia na etapie
wykonawczym min. izolacyjnosé
akustyczna >35 dB. Drzwi w
klasie:3-4. Model z podziatem
nawigzujacy do drzwi
istniejacych, zgodnie z
schematem wg. projektu.
*Mozliwos¢ zainstalowania
Systemu Kontroli Dostepu.
*Model z podziatem nawigzujgcy
do drzwi istniejgcych, zgodnie z
schematem.

* Kolor i ksztalt klamek i oku¢
w nawigzaniu do istniejgcych
drzwi z korytarza;

Kolorystyka do uzgodnienia na
etapie wykonawczym.

Drzwi do
sanitariatOw
Produkt ref. Nr5.3

Drzwi obiektowe petne,
laminowane HPL, kolorystyka
drzwi do ustalenia na etapie
wykonawczym. Drzwi w
klasie:3-4. Model z podziatem
nawigzujacy do drzwi
istniejacych, zgodnie z
schematem. Drzwi wyposazone
w tuleje wentylacyjne lub
podcigcie o sumarycznym
przekroju nie mniejszym niz
0,022 m2.

*Model z podziatem nawigzujgcy
do drzwi istniejqcych, zgodnie z
schematem.

* Kolor i ksztalt klamek i oku¢
w nawiqgzaniu do istniejgcych
drzwi z korytarza;

Kolorystyka do uzgodnienia na
etapie wykonawczym.

Drzwi do Drzwi obiektowe petne,
zaplecza laminowane HPL, kolorystyka
kuchennego drzwi do ustalenia na etapie

Produkt ref. Nr5.5

wykonawczym. Drzwi w
klasie:3-4. Model z podziatem
nawigzujacy do drzwi
istniejacych, zgodnie z
schematem wg. projektu. Drzwi
wyktadane 180st.

*Model z podziatem nawigzujgcy
do drzwi istniejgcych, zgodnie z
schematem.

ro

-

*schemat pogladowy detalu drzwi;
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* Kolor i ksztalt klamek i oku¢
w nawigzaniu do istniejgcych
drzwi z korytarza,

Kolorystyka do uzgodnienia na

etapie wykonawczym
Drzwi do Drzwi obiektowe petne,
serwerowni laminowane HPL, kolorystyka

Produkt ref. Nr5.4 | drzwi do ustalenia na etapie
wykonawczym min. izolacyjno$¢
akustyczna >55 dB. Drzwi w
klasie:3-4. Drzwi w odpornosci
ogniowej EI30, wyktadane
180st, konstrukcja zapewniajgca
szczelnos¢ z samozamykaczem.
Model z podziatem nawiazujacy
do drzwi istniejacych, zgodnie z
schematem wg. projektu.
*Mozliwos¢ zainstalowania
Systemu Kontroli Dostepu.
*Model z podziatem nawigzujgcy
do drzwi istniejqcych, zgodnie z
schematem.

* Kolor i ksztalt klamek i oku¢
w nawigzaniu do istniejgcych
drzwi z korytarza;

Kolorystyka do uzgodnienia na

etapie wykonawczym.
Systemowe Zabudowa $cianek kabinowych do sanitariatow
$cianki HPL z z drzwiami min 80cm wykonana z trwalego
drzwimi laminatu HPL o grubo$ci min 10mm.
Produkt ref. Laczenia i okucia z profili aluminiowych.
Nr5.3.1 Drzwi wyposazone w zawiasy
samodomykajace, oraz blokade z mozliwo$cia
awaryjnego otwarcia i wskaznikiem stanu
,»wolne-zajete”. System do pomieszczen
higieniczno-sanitarnych o podwyzszonej
wilgotnosci, budynkach uzytecznosci
publiczne;j.
KOLOR:
S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*
Zabudowa z Zabudowa sktadajaca si¢ z 3 skrzydet
drzwiami dla drzwowych pelnych, rozwieranych na prawo,
szafy serwerowni taczna szer 218 cm, zabudowa sktada si¢ z
Produkt ref. Nr. modutdéw o szerokosci 79, 80, 59 cm 1
5.7. wysokosci 192 cm

Uwaga:
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Drzwi wyposazone w system kontroli dostepu. W przypadku zastosowania kontroli dostepu
wymagajqgcego rozprowadzenia okablowania nalezy dobrac system i wykonac go na etapie prac
budowlanych przed malowaniem scian. W zaleznosci od dobranego systemu nalezy drzwi zamowic z
zamkiem odpowiednim do danej technologii systemu.

OKNA

Stolarka okienna
zastosowana w

Stolarka okienna drewniana w kolorze biatym, konstrukcja skrzynkowa, szkto
przezroczyste, wymiary i podziat szprosow, kierunek otwierania w nawigzaniu do

odtworzonym okien sgsiadujacych na II kondygnacji. Okno w konstrukcji skrzynkowej. Okna
otworze muszg spetnia¢ wymagania WT - U=0,9W/m2K.

okiennym,

wtdrnie Dla wymienianego okna musi zosta¢ sporzadzona indywidualna dokumentacja
Zamurowanym. techniczna.

Produkt ref. Nr6.2

Zaluzje Okna w pomieszczeniach biurowych wyposazone w zaluzje wertykalne obiektowe.
wertykalne Zaluzje montowane na catej wysokoéci i szerokosci okna.

Produkt ref. Nr6.3

Dane techniczne:

refleksja/ procent $wiatta odbitego przez tkaning, R min.40%;

transmisja/ procent §wiatta przechodzacego przez tkaning, Tmax.30%;

absorbcja/ procent $wiatta pochlonigtego przez tkaning, A min.10%;

mozliwos$¢ czyszczenia na mokro i sucho;

redukcja blasku §wiatta na monitorach;

transparentno$¢ $rednia;

Certyfikat OEKO-TEX STANDARD 100

Zaluzje pionowe rozsuwane s3 przy pomocy sznurka, obracane (regulacja dostepu
$wiatla) poprzez tancuszek kulkowy.

kolorystyka: odcienie szarosci
przyktadowe wzory:

Uwaga:

Kolorystyka wszystkich drzwi do pomieszczen biurowych, gtowne drzwi do sanitariatow oraz zaplecza
kuchennego i serwerowni muszq zachowa¢ jednolitq kolorystyke do uzgodnienia na etapie
wykonawczym.

Wszystkie drzwi wyposazone w system kontroli dostepu. W przypadku zastosowania kontroli dostepu
wymagajgcego rozprowadzenia okablowania nalezy dobra¢ system i wykonac go na etapie prac
budowlanych przed malowaniem scian. W zaleznosci od dobranego systemu nalezy drzwi zamowic z
zamkiem odpowiednim do danej technologii systemu.

Aby zapewnié spojnos¢ wizualng elewacji, wprowadzona stolarka okienna musi nawigzywac podziatem,
kolorystykg oraz materiatem do okien wymienianych/sgsiadujgcych na danej kondygnacji zgodnie z
pozwoleniem wydanym przez Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu, nr730/2023 wydanym
dnial3.07.2023

Scianki szklane aluminiowe malowane proszkowo w kolorze RAL 7011.
Wykonczenie drzwi i okien tatwo zmywalne. Drzwi projektuje sie jako drzwi obiektowe, o wzmocnionej

konstrukcji i wykornczeniu. Projektuje sie¢ wykohiczenie z laminatu typ: HPL, wysokocisnieniowe ktore
charakteryzujq sie: wysoka odpornosé na scieranie, Wysoka odpornosé na uderzenie, wysoka
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odpornosé na zadrapania, twardosé powierzchni, materiat tatwy do czyszczenia, odpornosé na wysokq

temperature, odpornos¢ na wilgo¢ oraz wode,

Przed zamowieniem stolarki i Slusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Wymiary rozpatrywac z uwzglednieniem poziomu wykonczonej posadzki.

Scianki szklane z drzwiami- szyby do wysokosci 2m oklejone foliq mleczng/ matowq z wycietymi logami

UEP.

Okna i drzwi na etapie realizacji, przed zamowieniem muszq by¢ uzgodnione z konserwatorem;

Wszystkie zastosowane materialy do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ tatwo zapalne,

nierozprzestrzeniajgce ognia,

Projektowana kolorystyka:

RAL 7011 Fornir wzér
Kolorystyka profili $cianek szklanych Drzwi - kolorystyka do uzgodnienia na etapie
wykonawczym

RAL7035
Kolorystyka metalowych szafek gospodarczych,
metalowych regatow, ndg biurek;
Kolorystyka dla adaptowanych mebli pom.4

RAL 6029
Kolorystyka metalowych szafek gospodarczych,
metalowych regatow, ndg biurek;
Kolorystyka dla adaptowanych mebli pom.4
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7.2.4 Zaplecza kuchenne

Projektuje si¢ dwa zaplecza kuchenne: w pom.13 — sekretariat oraz pom.10 -kuchnia.

Pom.nr 13 - sekretariat

Front lakierowany bialy, korpus w okleinie
dab*;

Lp. | Wyposazenie meblowe: Tlosé: Wyposazenie AGD:

1. Szatka wiszaca w okleinie dab*, wym. 2 szt. e Zlew wpuszczany
60/36¢cm, drzwiczki otwierane do gory jednokomorowy granitowy z
teleskopowo; baterig w kolorze czarnym;

2. Potka otwarta, wiszagca w okleinie dab*, wym. | 1 szt. Produkt ref. Nr7.1
100/36¢m; e Bateria czarna; wykonana z

3. Blat kuchenny w okleinie dgb*, wywiniety na | 1 szt. mosigdzu, ceramiczna
sciang na wys.20cm, szer. Blatu 220cm; glowica, obrotowa

4. Szafka stojaca z drzwiami lub pOJedyncz.q 2 szt. wylewka, zasieg wylewki
szuflada szer.QOgm. Front lakierowany biaty, 20 cm, wysoko$¢
korpus w okleinie dab*;

. . wyplywu wody 28,1 cm,

5. Szafka stojaca z trzema szufladami wym. 1 szt. Tkowit Kodé
40cm. Front lakierowany bialy, korpus w catikowita Wysokose
okleinic dab*; baterii 38 cm-

6. Szafka stojaca z trzema szufladami wym. 1 szt. Produkt ref. Nr7.2
60cm. Front lakierowany biaty, korpus w * Kontakty nad blatowe w
okleinie dab*; kolorze czarnym:;

7. Cokot podszafkowy, w okleinie dab*; 1 szt.

Pom.nr 10 - kuchnia

Lp. | Wyposazenie meblowe: Ilos¢: | Wyposazenie AGD:

1. Szafka wiszaca w okleinie dgb*, wym. 1 szt. e Zlew wpuszczany
50/100cm z drzwiami i potkami; jednokomorowy granitowy z

2. Szafka wiszgca w okleinie dagb*, wym. 1 szt. baterig w kolorze czarnym;
40/100cm z drzwiami i potkami; Produkt ref. Nr7.1

: — e Bateria czarna; wykonana z

3. Szafka wiszaca w okl.e'lnlf: dqb"f, wym. 1 szt. mosiadzu, ceramiczna
60/100cm z drzwiami i potkami; glowica, obrotowa

4, Szatka wiszaca w okleinie dab*, wym. 1 szt. wylewka, zasieg wylewki
45/100cm z drzwiami i potkami; 20 cm, wysokos$¢ wyptywu

5. Szafka do zabudowy lodowki wys. 245¢cm, 1 szt. wody 28,1 cm, catkowita
szer. 60cm, Front lakierowany biaty, korpus wysokos¢ baterii 38 cm-

w okleinie dab*; Produkt ref. Nr7.2

6. Blat kuchenny w okleinie dab*, wywinigty na | 1 szt. e Kontakty nadblatowe w
$ciane na wys.20cm, szer. Blatu 195¢m; kolorze czarnym;

6. Szafka stojaca z trzema szufladami wym. 1 szt. * Lodéwka do zabudowy;
50cm. Front lakierowany biaty, korpus w Produkt ref. Nr7.3
okleinie dab*; e Zmywarka do zabudowy

7. Szafka stojgca z trzema szufladami wym. 1 szt. szer.45cm
40cm. Front lakierowany biaty, korpus w Produkt ref. Nr7.4
okleinie dgb*;

8. Szafka stojgca z drzwiami lub pojedyncza 1 szt.
szufladg szer.60cm. Front lakierowany biaty,
korpus w okleinie dab*;

9. Szafka do zabudowy zmywarki szer.45cm. 1 szt.
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10. | Cokot podszatkowy w okleinie dgb*; 1 szt.

Uwaga:

Kolorystyka okleiny dgb* w nawigzaniu do gtownych drzwi istniejgcych — maksymalnie podobny
odcien/ fornir drewna.

7.2.5 Wyposazenia sanitariatéw — zestawienie

Pom. - nr 3, nr2 WC

1. Stelaz podtynkowy typ. Geberit; 3 szt.
Produkt ref. Nr8.1

Stelaz podtynkowy typ. Geberit w zestawie z muszlg ustgpowa wiszacg oraz
deska wolno opadajaca. stalowa rama / stelaz, dlugos¢ 49 cm, szerokos¢ 35 cm 1
wysokos¢ 33 cm, glebokos¢ zabudowy 16 cm, sptuczka podtynkowa
uruchamiana z przodu, minimalne wymiary muszli 35 cm na 50 cm, dostepnos¢

czesci zamiennych min 10 lat

2. Muszla ustepowa wiszaca; 3 szt.
Produkt ref. Nr8.1

Stelaz podtynkowy typ. Geberit w zestawie z muszlg ustepowa wiszaca oraz
deska wolno opadajaca. stalowa rama / stelaz, dhugos¢ 49 cm, szeroko$¢ 35 cm
1 wysoko$¢ 33 cm, glteboko$¢ zabudowy 16 cm, sptuczka podtynkowa
uruchamiana z przodu, minimalne wymiary muszli 35 cm na 50 cm, dostepnosé

czesci zamiennych min 10 lat

3. Deska wolno opadajaca; 3 szt.
Produkt ref. Nr8.1
4, Suszarka do rak; 2 szt.

Produkt ref. Nr8.2

Elektryczna suszarka do rak, biata, fazienkowa, ekonomiczna, automatyczna,
bezdotykowa, 2000W, trwata obudowa z tworzywa sztucznego odporna na
promieniowanie UV, moc 2000W, predkos¢ powietrza 58km/h

5. Umywalka §cienna 60x40; 2 szt.
Produkt ref. Nr8.3

Bateria umywalkowa w kolorze chrom. Bateria stojaca, korpus mosi¢zny,
nieruchoma wylewka, perlator napowietrzajacy wodg, glowica ceramiczna z
mieszaczem, wysoko$¢ 315 cm

6. Bateria umywalkowa - chrom; 2 szt.
Produkt ref. Nr8.4

7. Lustro na wymiar 60X80 — wpuszczane w plytki; 2 szt.
Produkt ref. Nr8.5

8. Kosz na $mieci 51 2 szt

Produkt ref. Nr8.6

Kosz o pojemnosci 51, wykonany ze stali chromowanej wykonczony w kolorze biatym
— malowany proszkowo, z wyjmowanym wewnetrznym pojemnikiem, wyposazony w
mechanizm nozny.

9. Podajnik na mydto 2 szt
Produkt ref. Nr8.7

Plastikowy podajnik na mydto z tworzywa ABS w kolorze biatym, wyposazony w
wizjer kontrolny, przycisk do dozowania, montaz $cienny przykrecany, zamykany na
klucz.

10. | Szczotka do wc 3 szt
Produkt ref. Nr8.8

Stojaca szczotka do we z pokrywka metalowa bialg, wykonana ze stali nierdzewne;j,
malowana proszkowo w kolorze bialym, wyposazona w wyjmowany pojemnik.
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11. | Podajnik papieru toaletowego 3 szt
Produkt ref. Nr8.9

Plastikowy podajnik papieru toaletowego w roli z tworzywa ABS w kolorze bialtym,
wyposazony w wizjer kontrolny, montaz $cienny przykrecany, zamykany na klucz.

7.2.6 Wyposazenie meblowe

Projektuje si¢ wyposazy¢ poszczegolne pomieszczenia w meble zgodnie z zestawieniem, uwzgledniajac
zachowanie istniejacych mebli wykazanych przez inwestora.

Projektowane nowe wyposazenie o spojnej kolorystyce okleiny, w nawigzaniu do istniejacych drzwi
wejsciowych z korytarza gtéwnego klatki schodowe;.

Uwaga: Meble istniejgce nie nawigzuja do projektowanej kolorystyki, ale ze wzgledu na ich dobry stan
techniczny zostaja zagospodarowane w nowej aranzacji. W przypadku wymiany mebli istniejacych, nowe
meble powinny zosta¢ wymienione na meble z tej samej kolekcji co nowoprojektowane. Nalezy
maksymalnie nawigzywac do projektowanej kolorystyki, aby zachowa¢ maksymalna sp6jnos¢ wizualna.

Nr. pom. | Nazwa Zestawienie meblowe/wyposazenia
Nrl Holl 1 -
Nr4 Zesp6l ds. urzadzen | Nowe wyposazZenie:

Fotel biurowy, parametry:
Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,

wyprofilowane z regulacja dostosowana do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
— 5 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Istniejace wyposazenie:

Szafa 43/80 (191) w okleinie jasny braz — 4 szt.

Biurko 75/190(96) z nadstawka i szafkg mobilng 43/58(62) w
kolorze szaro-biatym — 2 szt.

Biurko 75/190(96) z nadstawka w kolorze biatym — 1 szt.

Szafa 88/54 (197) w kolorze szaro-zielonym — 1 szt.

Kontener 58/47(72) w kolorze szaro-zielonym — 2 szt.

Biurko 75/160(76) z nadstawka i dwiema szafkami mobilnymi w
kolorze szaro — niebieskim — 1 szt.

Biurko 75/160(76) z nadstawka i szafkg mobilng w kolorze szaro —
niebieskim — 1 szt.

Uwaga: w celu ujednolicenia wyposazenia dla pom. 4 oraz 5, meble
adaptowane nalezy pomalowac farbq.: blaty i meble fornirowane w
kolorze jasnoszarym RAL7035, elementy metalowe na zielono
RAL6029

Nr5 Warsztat Nowe wyposazenie:

Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacje kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podiokietniki, kotka gumowe
— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Szafa gospodarcza z potkami 2-drzwiowa, wym. 60/120 (min.180)
zamiennie 2x60/60(min.180), zamykana na klucz, metalowa
malowana proszkowo: korpus RAL7035, drzwi RAL6029.

— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.2

Regal metalowy, otwarty, wym. min.70/ 230(min.180) lub kilka
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regalow na szerokos¢ wneki, metalowy malowany proszkowo
RAL7035

— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.3

Istniejace wyposazenie:

Biurko 60/193(74) z dwiema szafkami mobilnymi 40/43(58) w
okleinie jasny braz — 1 szt.

Nro6 Przedsionek -

Nr7 Zespol ds. rozwoju | Nowe wyposazenie:

Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w petne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
— 6 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w
tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze RAL7035

— 8 szt.

Produkt ref. Nr10.4

Wysoki regat z pétkami i szatkg 80/40/200 w okleinie buk*

- 6szt.

Produkt ref. Nr10.5

Istniejace wyposazenie:

Fotel biurowy — 2 szt.

Uwaga:

Jako uzupetnienie sugeruje si¢ wyposazyc¢ kazde biurko w kontener
biurowy z trzema szufladami w kolorze buk*

Nr8 Zespot ds. Nowe wyposazenie:

infrastruktury IT Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowana do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
—4 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w
tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze RAL7035

— 0 szt.

Produkt ref. Nr10.4

Wysoki regal z potkami i szafka 80/40/200 w okleinie buk*

- 6szt.

Produkt ref. Nr10.5

Istniejace wyposazenie:

Fotel biurowy — 2 szt.

Uwaga:

Jako uzupetnienie sugeruje sie wyposazy¢ kazde biurko w kontener
biurowy z trzema szufladami w kolorze buk*

Nr9 Korytarz -
Nr10 Kuchnia Uwaga: meble kuchenne wg. Zestawienie zapleczy kuchennych
Nrll Wezel sieciowy -
Nr12 Holl 2 -
Nr13 Sekretariat Uwaga: meble kuchenne wg. Zestawienie zapleczy kuchennych

Nowe wyposazenie:
Wysoki regat z pétkami i szatkg 80/40/200 w okleinie buk*
- 2sz7t.
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Produkt ref. Nr10.5

Wysoki regat z potkami i szafkg 60/40/200 w okleinie buk*

- 2szt.

Produkt ref. Nr10.6

Istniejace wyposazenie:

Fotel biurowy — 2 szt.

Biurko 70/138(73) z szafka mobilng w okleinie brazowej — 2 szt.
Szafka 50/91(74) w okleinie brazowej — 1 szt.

Nri14 Gabinet dyrektora | Nowe wyposazenie:

Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w petne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowana do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Istniejace wyposazenie:

Stot 90/190 z szescioma krzestami tapicerowanymi w okleinie wenge
— 1 szt.

Biurko 75/160(74) z szatka mobilng w okleinie wenge — 1 szt.
Stolik 60/60(55) z dwoma fotelami w okleinie wenge — 1 szt.
Witryna 89/43(188) w okleinie wenge — 1 szt.

Szafka 42/90(120) w okleinie wenge — 1 szt.

Nr15 Gabinet z-cy Nowe wyposazenie:

Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokada w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Wrysoki regal z potkami i szafka 80/40/200 w okleinie buk*

- 2s7t.

Produkt ref. Nr10.5

Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w
tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze RAL7035

— I szt.

Produkt ref. Nr10.4

Stot 70/190** ptyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w tej
samej okleinie lub metalowej w kolorze RAL7035

— I szt.

Produkt ref. Nr10.7

Krzesto tapicerowane, elementy drewniane w kolorze buk*

— 4 szt.

Produkt ref. Nr10.8

Uwaga:

Jako uzupetnienie sugeruje sie wyposazy¢ kazde biurko w kontener
biurowy z trzema szufladami w kolorze buk*

Nr16 Zespot ds. Nowe wyposazenie:
projektow Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacje kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
— 3 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w
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tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze RAL7035
-3 szt.

Produkt ref. Nr10.4

Wysoki regat z pétkami i szatkg 80/40/200 w okleinie buk*

- 1szt.

Produkt ref. Nr10.5

Wysoki regat z pétkami i szatkg 60/40/200 w okleinie buk*

- 1szt.

Produkt ref. Nr10.6

Uwaga:

Jako uzupetnienie sugeruje sie wyposazyc¢ kazde biurko w kontener
biurowy z trzema szufladami w kolorze buk*

Nr17 Zespol ds. wsparcia | Nowe wyposazenie:
1 Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w petne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokadg w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe
—4 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w
tej samej okleinie lub nogach metalowych w kolorze RAL7035

—4 szt.

Produkt ref. Nr10.4

Wysoki regat z pétkami i szatkg 80/40/200 w okleinie buk*

- 5szt.

Produkt ref. Nr10.5

Uwaga:

Jako uzupetnienie sugeruje si¢ wyposazyc¢ kazde biurko w kontener
biurowy z trzema szufladami w kolorze buk*

Nr18 Zespol ds. wsparcia | Nowe wyposazenie:
2 Fotel biurowy, parametry:

Fotel obrotowy, wyposazony w pelne oparcie pod plecy,
wyprofilowane z regulacja dostosowang do odcinka ledzwiowego,
regulacj¢ kata odchylenia oparcia z blokada w dowolnym punkcie,
regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe

— 1 szt.

Produkt ref. Nr10.1

Wrysoki regal z potkami i szafka 80/40/200 w okleinie buk*

- 5szt.

Produkt ref. Nr10.5

Istniejace wyposazenie:

Fotel biurowy — 2 szt.

Biurko narozne z wbudowang szafka 49/200/140/70(75) oraz szafka
mobilng w okleinie jasny braz — 1 szt.

Biurko narozne 70/160/140/50(75) z szafka mobilna w okleinie jasny
braz — 2 szt.

Nr19 Sala konferencyjna | Nowe wyposazenie:

Stét konferencyjny 240/130** w kolorze buk*

— I szt.

Produkt ref. Nr10.9

Krzesto tapicerowane, elementy drewniane w kolorze buk*
— 6 szt.

Produkt ref. Nr10.8

Nr20 Sala -

Uwaga:
kolor buk*- kolor dopasowany do drzwi istniejgcych z korytarza klatki schodowe;.
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**wymiary mebli biurowych podane orientacyjnie, przyjmuje sie ze po zweryfikowaniu ilosci miejsca na
budowie mogq ulec nieznacznej modyfikacji.

Wyposazenie meblowe facznie:

Rodzaj wyposazenia Ilo$¢ — szt.

Fotel biurowy: 26
Fotel obrotowy, wyposazony w petne oparcie pod plecy, wyprofilowane z regulacjg
dostosowang do odcinka ledZzwiowego, regulacje kqta odchylenia oparcia z blokadg w
dowolnym punkcie, regulacje wysokosci siedziska, dwa podtokietniki, kotka gumowe

Szafa gospodarcza 1
Szafka gospodarcza z pétkami 2-drzwiowa, wym. 60/120 (min.180) zamiennie
2x60/60(min.180), zamykana na klucz, metalowa malowana proszkowo: korpus RAL7035,
drzwi RAL6029.

Regal metalowy 1
Regat metalowy_otwarty, wym. min.70/ 230(min.180) lub kilka regatow na szerokos¢
wneki, metalowy malowany proszkowo RAL7035

Biurko 22
Biurko 80/155** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z plyty w tej samej okleinie lub
nogach metalowych w kolorze RAL7035

Wysoki regal z potkami i szafka 80 27
Wysoki regal z potkami i szafkqg 80/40/200 w okleinie buk*
Wysoki regal z potkami i szafka 60 3
Wysoki regat z potkami i szafkq 60/40/200 w okleinie buk*
Stot 70/190 1

Stot 70/190** plyta/ blat w kolorze buk*na podstawie z ptyty w tej samej okleinie lub
metalowej w kolorze RAL7035

Krzeslo tapicerowane 10
Krzesto tapicerowane, elementy drewniane w kolorze buk*
Stét konferencyjny 1

Stot konferencyjny 240/130** w kolorze buk*

7.2.7 Zabudowa pozarowa w przestrzeni sufitow

Fragment instalacji od klap ppoz do przejscia przez strop obudowa odpornosci ogniowej REI120 -
PRODUKT REF. NR 14

7.3 POZIOM III PIETRA

Wentylatornia:

Na poziomie III pigtra projektuje si¢ wydzielié pomieszczenie wentylatorni. Sciany i strop
nowoprojektowane w odpornosci ogniowej REI60, drzwi EI30. Wszystkie przejscia przez stropy i §ciany w
odpornosci ogniowej dla danej przegrody. Otwory wykonane otwornicami o §rednicy zgodnej z proj.
instalacji sanitarne;j.

Istniejgca tazienka:

Z powodu wymiany pionow kanalizacyjnych zakresem opracowania objg¢ta jest rowniez toaleta. W celu
przeprowadzenia prac istniejaca glazure na $cianach gdzie projektuje si¢ wymiang instalacji kanalizacji
sanitarnej nalezy usuna¢. Projektuje si¢ po przeprowadzeniu prac instalacyjnych odtworzenie glazury na
scianach w nawigzaniu do formatu istniejgcych ptytek. Projektuje si¢ wykonczy¢ oktadziny $cienne
ptytkami o wym. 20 x 30 w kolorze biatym.

Sciane powyzej ptytek nalezy wyrownac i pomalowaé farba lateksowa biatg, matowa hydrofobowa,
plamoodporng do stosowania w pomieszczeniach narazonych na wilgo¢. Istniejgce kabiny sanitariatow
oraz przybory sanitarne do demontazu i ponownego zamontowania.
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7.3.1 Zestawienie powierzchni

Zakres opracowania:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI*

Nr pom. | Nazwa pom. Powierzchnia (m2)
Nr.1 Zaplecze 6,54
Nr.2 Pom. wentylatorni 12,76

SUMA: 19,30

*powierzchnia liczone po zmianie aranzacji.

Powierzchnia ist. tazienki bez zmian.
7.3.2 Prace rozbiorkowe

Wentylatornia - prace budowlane przewiduja:

e usuniecie istniejacej posadzki drewnianej;

e wykonanie nowej $ciany dziatowe] w klasie odpornosci poz. EI60 w konstrukcji szkieletowej z
profili aluminiowych wypetionych wetng mineralng i wykonczonych plytami poz. g-k,
odpowiednie dla danej technologii gr 125mm zgodnie z projektem konstrukc;ji;
demontaz istniejacych drzwi przejsciowych do dalszej czgsci pomieszczenia,
przesuniecie i poszerzenie otworu drzwiowego,
wykonanie nowego nadproza nad drzwiami;
uzupetnienie otworu w $cianie po przesunieciu drzwi;
wymiana stolarki drzwiowej na nowe w odpornosci pozarowej EI30 oraz montaz nowych drzwi z
nowo wydzielonego zaplecza w odpornosci pozarowej EI30;

e wyrownanie powierzchni podtdg, przygotowanie podtogi w taki sposob, aby nowe wykonczenie
nawigzywato poziomem do poziomu z auli;

e montaz nowego wykonczenia posadzki z materiatow niepalnych np. PCV;

e demontaz istniejacych instalacji przeznaczonych do likwidacji;

e montaz nowych instalacji z uwzglednieniem wykonania przej$s¢ w odpowiedniej klasie odpornosci
ogniowej;

e wykonanie instalacji elektrycznej i instalacji zgodnie z proj. branzowymi,

e usuniecie starych powlok malarskich, oczyszczenie i uzupehienie tynkow na $cianach i sufitach,
pomalowanie $cian;

Prace wykonczeniowe obejmuja wykonanie nowych posadzek, malowanie §cian i sufitow.

Istniejaca tazienka - prace budowlane przewiduja:
e skucie istniejacej oktadziny z ptytek na $cianach gdzie wymagany jest dostep do przeprowadzenia
remontu istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z cze$cia rysunkowa;
e wykonanie bruzd w $cianach w miejscach gdzie wymieniana jest instalacja sanitarna;

Uwaga:

Prace w obrgbie tazienki nie przewiduja wykonania kompleksowego remontu. Po poprowadzeniu nowej
instalacji kanalizacji przewiduje si¢ tylko odtworzenie wykonczenia $cian z glazury i pomalowanie §cian
ponad nowymi ptytkami. Wyposazenie zdemontowane na czas przeprowadzania prac nalezy ponownie
zamontowac. Nie projektuje si¢ zmian w wyposazeniu tazienki a jedynie odtworzenie stanu pierwotnego z
zastosowaniem wyposazenia istniejacego.
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7.3.3 Zestawienie materialow wykonczeniowych

Zastosowane materialy

Materiat | Schemat | Opis
SUFITY I SCIANY
Proj. Sciana Produkt ref. Nrl.1 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW

100 z pojedynczym poszyciem plyta gipsowo-
kartonowa gr. 12,5 mm.
Klasa odpornosci ogniowej REI60.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA systemu na
poziomie

RA1* =54 db

* Raport badan akustycznych ITB LA00-
00785/11/R30NA.

Minimalne parametry welny mineralnej/skalnej:
Klasa odpornosci ogniowej obowigzuje dla dowolne;j
wetny mineralnej skalnej o gestosci co najmniej 30kg i
grubosci min. 50 mm.

Minimalna grubo$¢ welny dla uzyskania wymaganych
parametrow akustycznych $ciany gr.100mm o
parametrach akustycznych, gesto$é na poziomie
15,5kg/m3

Uwaga:

Polgczenia Scian oraz Scian ze stropem oraz
przejscia przez sciang nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ np. wetng mineralng i masq
ogniochronng wg wybranego systemu.

Proj. $ciana Produkt ref. Nr1.3 Sciana dziatowa na konstrukcji z profili CW/UW 50

(zabudowa z pojedynczym poszyciem ptytg gipsowo-

instalacji) kartonowa gr. 12,5 mm. Klasa odpornosci ogniowe;j
REI1S.

IZOLACYINOSC AKUSTYCZNA systemu na

poziomie
RA1* =54 db
Farba Produkt ref. Nr2.1 Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na
lateksowa szorowanie, przeznaczona do pomieszczen
technicznych.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnig przeznaczong do malowania nalezy
dokladnie oczyscié, ubytki i spekania uzupetnic,
wyrownac, zmatowic¢, odttuscié i osuszyé. Podtoza
surowe, pylgce, niespdjne lub chfongce nadmiernie
wodg nalezy zagruntowac. Powierzchnie gltadkie
zmatowic papierem sciernym.
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Farba Produkt ref. Nr2.2 Farba lateksowa o 1 klasie odporno$ci na
lateksowa szorowanie, przeznaczona do pomieszczen
- sanitariaty sanitarnych — emulsja lateksowa.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

Sanitariaty

KOLOR: BIALY

Kuchnie i korytarze

KOLOR:

S0500-N wg wzornika NCS lub zblizony*

Uwaga:

Powierzchnie przeznaczong do malowania nalezy
dokladnie oczysci¢, ubytki i spekania uzupetnic,
wyrownac, zmatowi¢, odttuscic¢ i osuszy¢. Podtoza
surowe, pylqce, niespojne lub chiongce nadmiernie
wode nalezy zagruntowac. Powierzchnie gladkie
zmatowi¢ papierem Sciernym.

Plytki Produkt ref. Nr 2.8 Plytki gresowe 20x30 matowe

$cienne Kolor: bialy

Rolg cokotu spetniaja kafle §cienne

min. klasa $cieralnos$ci: 4

trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
Gatunek I

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

Uwaga:
Nalezy stosowad fugi epoksydowe,
antygrzybiczne w kolorze pilytek.

PODLOGI
Wyktadzina Produkt ref. Nr3.1 Wyktadzina PCV homogeniczna,
PCV min. klasa §cieralno$ci: T

zastosowanie komercyjne min.33

trudnopalna, nienasigkliwa, fatwo zmywalna,
antyposlizgowa

Kolor: jasno szary oraz ciemno szary

Podloga o szczegdlnych cechach - odprowadzajaca
fadunki elektrostatyczne - wyktadzina
antyelektrostatyczna.

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety
dostepnych materialow, zaproponowanego przez
wykonawce producenta.

Cokoty projektuje si¢ jako wywiniecie wyktadziny
PCV na $ciany do wysokos$ci 8cm.Na styku roznych
materiatdw wykonczenia podtogi nalezy
zastosowac¢ listwy wykonczeniowe dylatacyjne,
ptaskie typu T.

Uwaga:
sugeruje sie zastosowanie wzorow niejednolitych
np. imitacja posadzki lastryko.

1S35




PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLEOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOW A
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

7.3.4 Stolarka i Slusarka

Wydzielone pom. wentylatorowni na poziomie III pigtra musi spetnia¢ wymaganie dla §cian EI60, stropu
REI120, drzwi EI30.

DRZWI

Drzwi do pomieszczenia Drzwi techniczne, stalowe lub drewniane, jednoskrzydtowe w

wentylatorowni odpornosci ogniowej EI30, dymoszczelne, z samozamykaczem,

Produkt ref. Nr5.6 konstrukcja zapewniajaca szczelno§¢. Drzwi o wzmocnionej
konstrukcji akustycznej — zgodnie z opinig akustyczna, min. 35dB.
Kolorystyka do ustalenia na etapie wykonywania prac
budowlanych.
Kolorystyka do uzgodnienia na etapie wykonawczym.

Uwaga:

Odcienie szaroSci do wyboru z palety dostgpnych wyktadzin zaproponowanego przez wykonawce
producenta wyktadzin;

Okno przestoniete przez projektowany kanat nalezy wykleic folig mleczng;
Wszystkie zastosowane materialy do wykonczenia wnetrz nie mogg by¢ tatwo zapalne,
nierozprzestrzeniajgce ognia,

7.4 ELEWACJE

Na poziomie piwnicy demontaz krat, oczyszczenie ich i pomalowanie w kolorystyce nawigzujacej do
pozostatych w oknach sasiadujacych na elewacji.

Okna i parapety wymieniamy na takie jak sasiadujace. Okno przystonigte przez kanat wyrzutowy oklei¢ folig
mleczna.

Na poziomie terenu woko6t kanatu wentylacyjnego projektuje si¢ 3 odbojnice stupkowe o wymiarach 48.3 x
1000 mm.

ELEMNETY WOKOL BUDYNKU
Odbojnice wokot kanatu Odbojnica stupowa wykonana z rury stalowej gruboscienne;.
wentylacyjnego

Produkt ref. Nr 11.1.

Lakierowana proszkowo na kolor z6tty wg. normy DIN4844. Pasy
odblaskowe czarne pierwszej generacji. Podstawa o wymiarach
120 na 120 mm jest wykonana z blachy grubosci 8 mm. Otwory
montazowe o $rednicy 12,5 mm.
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7.5 ZABUDOWA URZADZEN NA GARAZU

Na dachu budynku garazu projektuje sie podest techniczny pod agregaty wody lodowej wraz z obudowa
urzadzen wykonang z ekrandow akustycznych - Produkt ref. Nr 11.4.

Zgodnie z analiza akustyczng z sierpnia 2023 wykonang przez Joachima Migda:

Powyzszy wynik symulacji pokazuje, Ze wystepujg przekroczenia dopuszczalnego

poziomu dzwigku na elewacji jednego z sgsiadujgcych budynkow. Aby spetni¢ wymagania
zawarte w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajgcym
rozporzqdzenie w sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. 2012 r. Nr
0, poz. 1109) nalezy zastosowac¢ jedno z dwoch rozwigzan:

* Obnizy¢ emitowany poziom dzwigku z kazdego z agregatow wody lodowej z 78 dB do

74 dB w odleglosci 1 metra.

* Przestonic od strony zachodniej i potudniowej (w ksztalt litery L) agregaty zaluzjami
akustycznymi o wskazniku izolacyjnosci akustycznej Rw = 13 dB i wysokoSci wigkszej

od I metr od gdrnej krawedzi proj. agregatu.

Zgodnie z wytycznymi przeprowadzonego operatu zaprojektowano zaluzje akustyczne o
izolacyjnosci akustycznej na poziomie 13dB. Ekran akustyczny o wysokosci 196cm powyzej poziomu
podestu powiekszony o przestrzen do poziomu dachu. Pomiedzy dachem a zaluzja nalezy zachowac
minimalng przestrzen ok 20cm. Konstrukcja podestu technicznego wraz z podkonstrukcja stalowa
niezbedng do zamocowania zaluzji, podestem wejSciowym wg projektu technicznego konstrukcji.
Minimalne §wiatlo przejscia drzwi wejsciowych — 90cm.

Sciana akustyczna wykonana w systemie lameli aluminiowych wypetionych welng mineralng. Ksztatt
lameli zapewnia odpowiedni przepltyw powietrza przy jednoczesnym spetnieniu zadanego poziomu
thumienia hatasu.

Nalezy rowniez zaprojektowac drabing dachowa z koszem ochronnym wyposazong w blokadg¢ kosza.
Wysoko$¢ drabiny ok. 220 cm, porgcz montowana powyzej dachu, na wysokosci ok. 115 m,

Ogodlna charakterystyka:

- Rozstaw obreczy kosza ochronnego 800 mm zgodnie z wymaganiami polskich przepisow.

- Szerokos¢ zewngtrzna technicznej drabiny kominowej: 550 mm (wewngetrzna 500mm)

- Antyposlizgowe szczeble ryflowane 28 x 28 mm (aluminium) oraz perforowane 25 x 35 (stal) mm 0
szerokosci 500 m

- Drabiny techniczne mogg by¢ malowane proszkowo (na ocynk) w dowolnym kolorze z palety RAL
- Dodatkowa opcja jest specjalne zabezpieczenie przed dostaniem si¢ 0sob niepowotanych. Specjalna
konstrukcja zamyka dojscie pod koszem od spodu drabiny ewakuacyjnej (blokada kosza).

Na dachu garazu zamontowane typowe stalowe schody modutowe zewnegtrzne.
Montaz lub wymiana urzadzen mozliwa jedynie przy pomocy dzwigu technicznego.

Uwaga:

Aby wykona¢ proj. zabudowe konieczna jest przebudowa istniejacego kanatu wentylacyjnego znajdujgcego
si¢ czySciwo w obrgbie dachu garazu na ktérym projektuje si¢ podest. Istniejacy kanal nalezy skroci¢ w
taki sposob aby zachowa¢ minimalny odstep 90cm od projektowanej nowej zabudowy na garazu — podest
techniczny. Ksztaltke pozioma nalezy skroci¢ a element wywiewny pionowy przesung¢ i dopasowaé do
skroconego elementu. Wszystkie prace nalezy wykona¢ w sposob szczelny z zachowaniem wszystkich
zasad prowadzenia i montazu instalacji.
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Drabina dachowa Drabina wyposazona w kosz ochronny z blokadg. Wysoko$¢
PRODUKT REF. NR 11.2 drabiny ok. 220 cm, porgcz montowana powyzej dachu, na
wysokosci ok. 115 m,

- wszystkie elementy standardowo wykonane ze stali
nierdzewnej, stal cynkowana ogniowo, stal konstrukcyjna
malowana antykorozyjnie;

- szczeble antyposlizgowe (perforowane);

- dopuszczalne obcigzenie szczebla 150 kg;

- nie wymaga konserwacji, odporna na korozj¢.
Parametry dla samej drabiny:

— Szeroko$¢ wewnetrzna (szczebla) drabiny minimum 500mm,
— Rozstaw szczebli maksymalnie co 300mm (minimum 225mm),
— Rozstaw obreczy kosza ochronnego maksimum co 800mm,
— Rozstaw pretéw pionowych kosza maksymalnie 300mm,

— Wymiar przekroju szczebla minimum 20mm (maksymalnie
350mm),

— Szczeble musza posiada¢ powierzchni¢ antyposlizgowa (na
chwile obecng okragte szczeble sg niedopuszczalne),

— Odlegtos¢ obreczy kosza ochronnego od drabiny minimum
700mm (maksimum 800mm), §rednica kosza,

— Odlegto$¢ drabiny od $ciany minimum 150mm,

— Rozstaw kotew mocujacych maksymalnie co 2,0m,

— Przy wysokosci wejscia powyzej 3,0m drabiny nalezy
wyposazy¢ w kosz ochronny lub inny system ochrony przed
upadkiem z wysokosci,

2,00m

2,20-300m
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Schody modutowe zewngtrzne Bieg stopni prosty, materiat wykonczenia stal, wykonczenie
stalowe konstrukeji, stal galwanizowana ( nie rdzewiejg) zgodnie z EN
Produkt ref. Nr 11.3 ISO 1461:2009 wyposazone w barierki ochronne spetniajace

wymagania BHP, wyposazone w plastikowe obcigzniki do ramion w
celu uniknigcia koniecznos$ci montazu do poszycia dachu;

7.5 ZABUDOWA INSTALACJI NA ELEWACJI GARAZU

Na elewacji budynku garazu projektuje si¢ zabudowe prowadzonych instalacji w postaci koryta —
maskownicy. Maskownica wykonana z blachy stalowej, perforowanej, powlekanej w kolorze istniejacej
elewacji lub nie powlekanej w kolorze stalowym.

7.6 SZACHTY NOWOPROJEKTOWANE

Zabudowe¢ nowych piondéw nalezy wykona¢ z uwzglednieniem wymogoéw ppoz. Nalezy przewidzie¢
wykonanie drzwiczek rewizyjnych na kazdej kondygnacji. Przejscia instalacyjne wykona¢ wiertnica,
otwory dopasowac¢ do wymaganych wielkosci zgodnie z proj. branzowymi.

8. WYMAGANIA MATERIALOWE

Nalezy stosowac materialy wysokiej jako$ci zgodnie z ich przeznaczeniem, niepalne i
nierozprzestrzeniajace ognia. Materialy wykonczeniowe muszg spelniac¢ okreslone wymagania trwatosci i
odpornos$ci dopasowane do przeznaczenia i funkcji pomieszczenia oraz bra¢ pod uwage nat¢zenie ruchu i
sposob uzytkowania. W miejscach, gdzie stosowane sg rozne materialy nalezy stosowa¢ przektadki.
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9.

INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

UWAGI KONCOWE

Projekt uzgodniono z konserwatorem - pozwolenie wydane przez Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w
Poznaniu, nr730/2023 wydanym dnial3.07.2023. Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy spetnic¢
warunki okreslone w ww. pozwoleniu w tym wykonanie okna wzorcowego lub jego profili do akceptacji
przedstawiciela Biura Miejskiego Konserwatora Zabytkow,

Wszystkie progi w cze$ciach budynku objetych opracowaniem nalezy usuna¢;

Kolorystyka/ fornir wykonczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do
istniejgcych drzwi wejsciowych z korytarza gtéwnego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;
Przejscia instalacyjne nalezy wykonaé¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla
elementu budynku, przez ktory przechodzi;

Przed wykonaniem kazdego otworu w §cianach i stropach weryfikowac ich rozmiar z
projektowanym asortymentem lub wyposazeniem,;

Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowac po weryfikacji opracowan branzowych
(przebieg instalacji);

Przejscia instalacyjne wykonywaé wiertnica, otwory dopasowa¢ do wymaganych wielkosci zg. Z
proj. branzowymi,

Przed zamowieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac z
konstruktorem:;

Wszystkie elementy nalezy stosowac i montowaé zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i czg$¢ opisowa stanowig integralng czes$¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako catos¢;

Wszystkie wykryte biedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na
wysokosciowe, wymiary poziome, réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaré6w
rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobatg techniczng I'TB, obowigzkowy
certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi
Normami i aprobata techniczna;

Roboty budowlane i rzemie$lnicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostepnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru
Roboét Budowlano-Montazowych, Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadac
Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w szczego6lnosci
zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja
producentoéw poszczegodlnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio
wykwalifikowanych pracownikow, pod statym nadzorem technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym i
higienicznym, certyfikatom oraz ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdza¢ i weryfikowaé w trakcie wykonywania prac budowlanych;
Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy
zamawia¢ 1 wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiardéw rzeczywistych
wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacji nalezy konsultowac si¢ z projektantem;
Powierzchnie policzone zostaly zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997, czyli w stanie
wykonczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykonczonym, mogg ulec zmianie w
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zaleznosci od wykonania wykonczenia elementow statych budynku;

e Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykonczonym nie moze by¢ mniejsza niz
120cm;

10. WYTYCZNE BRANZOWE

Drzwi do pomieszczen zaplecza oraz sanitarnych wyposazy¢ w kratki wentylacyjne, umozliwiajace
naplyw powietrza do sanitariatéw z sgsiednich pomieszczen.
Nalezy uwzgledni¢ w projekcie konstrukcyjnym:

e cokoly pod zabudowe wyrzutni dachowych,

e otwory w $cianach dla przej$¢ instalacji (np.: kanatéw wentylacyjny),

e obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu przej$¢ kanaléw wentylacyjnych przez dach oraz
obrobke warstw wykonczenia dachu w miejscu posadowienia konstrukcji wsporczych dla
elementow instalacji wentylacji montowanych na dachu.

Projektujac konstrukcje budynku nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ posadowienia oraz podwieszenia
wszystkich urzadzen oraz elementoéw instalacji wentylacji (centrale, wentylatory).

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego dostepu do urzadzen zamontowanych ponad stropem
podwieszanym.

11. WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Projektowane zmiany nie wptywaja na warunki ochrony pozarowej dla pozostalej cz¢$ci budynku.

Zakres opracowania obejmuje prace w obrebie pomieszczen piwnicy: pom.009 oraz pom.0010. W
ramach przewidywanej przebudowy przewiduje si¢ polaczy¢ oba pomieszczenia i na potrzeby stworzenia
pomieszczenia technicznego maszynowni. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo,
oddzielone od pozostalej czgsci budynku $cianami, stropem i drzwiami oraz oknami oddzielenia
pozarowego o klasie odpornosci ogniowej odpowiedni: §ciany REI60, strop REI120, drzwi z
samozamykaczem i okna EI30.

Zakres prac obejmuje rowniez przebudowe fragmentu (zgodnie z zakresem) skrzydta gmachu
gtéwnego na poziomie II pietra. Prace przewidujg zwickszenie szerokosci drég ewakuacyjnych do 120cm
dla potrzeb ewakuacji do 20 os6éb w obrgbie korytarzy. Projektuje si¢ serwerownie wydzielong pozarowo,
od pozostalej czgsci budynku $cianami, stropem i drzwiami o klasie odpornosci ogniowej odpowiedni:
sciany REI60, strop REI120, drzwi EI30 z samozamykaczem.

Na poziomie III pietra projektuje si¢ wydzieli¢ z istniejagcego pomieszczenia zaplecza auli,
pomieszczenie wentylatorowni. Pomieszczenie stanowi pomieszczenie wydzielone pozarowo, oddzielone
od pozostatej czgsci budynku Scianami, stropem i1 drzwiami oddzielenia pozarowego o klasie odpornos$ci
ogniowej: sciany REI60, strop REI60, drzwi EI30 z samozamykaczem.

Pomieszczenie maszynowni na poziomie piwnicy, pomieszczenie serwerowni na poziomie Ilp oraz
pomieszczenie wentylatorowni na poziomie IlIp nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy tj. gasnice
proszkowe o tadunku 2kg (1 szt.) umieszczone przy drzwiach wejsciowych oraz koc gasniczy.

Przejscia projektowanych instalacji przez $ciany i stropy nalezy wykona¢ w rurach ostonowych
stosujac wypelnienia masg ognioodporna o odpornosci ogniowej rownej odpornosci ogniowej przegrody,
przez ktora przechodzg instalacje.

12. UWAGI

e Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”;

e  Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych
rozwigzan nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z
jednostka projektowa i upowaznionymi projektantami;

o  Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentdw rur i urzadzen.
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Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w
budownictwie oznaczone przez producenta znakiem CE z Deklaracja Zgodno$ci wystawiong na
podstawie posiadanego Certyfikatu Zgodnosci;
Wszystkie roboty muszg by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania robot instalacyjnych zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Instalowanie urzadzen powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi
ich producentow;
Wykonawca robot winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczeg6élnych instalacji
zgromadzi€, a nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia
do stosowania w budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z
PN lub normami europejskimi;
Do montazu zastosowaé urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie;
Wszystkie prace budowlano-montazowe zwigzane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy
solidnie, zgodnie z normami, sztuka i wiedza budowlana, pod wlasciwym kierownictwem osob
uprawnionych — oraz z zachowaniem przepiséw bhp;
Wystepujace réznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sa zmianami nieistotnymi.
W razie watpliwos$ci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem;
Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentéw urzadzen nalezy traktowac jako
przyktadowe. Zamawiajacy i wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o
niegorszych parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem;
Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢
wymiar bezposrednio na miejscu budowy;
Uzupetnieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czes$¢ graficzna;
Do zakresu prac wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg
obowigzujacych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujaca procedura;
Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi
dokumentacjami branzowymi i budowlanymi;
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujgte na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nie ujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu. W przypadku rozbieznosci
w jakimkolwiek z elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany
bedzie do pisemnego rozstrzygniecia problemu;
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiadaé¢ polskim normom,
posiada¢ niezbedne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy;
Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z roéwnolegla biezaca koordynacja
miedzybranzowa;
Projekt chroniony prawem autorskim;

W sprawach okreslonych dokumentacja obowiazuja:

Prawo budowlane,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

Instrukcje, wytyczne, §wiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlane;j,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcoéw materiatow budowlano —
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatdéw i wykonywanych robot.

BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA

Projektant: Sprawdzajacy:
MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ MGR INZ. ARCH. ANGELIKA
SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA MAZURKIEWICZ
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN SPECJALNOSC ARCHITEKTONICZNA DO
UPR. BUD.NR 14/LOOKK/2011 PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
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UPR. BUD.NR 35/LOOKK/2018

V. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, I ORAZ III
PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWE]
KLIMATYZACIJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI
WYKLADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

ADRES OBIEKTU POZNAN
BUDOWLANEGO AL. NIEPODLEGLOSCI 10
DZ.NR 3/3,4
NAZWA UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU
INWESTORA
ADRES POZNAN
INWESTORA AL. NIEPODLEGLOSCI 10
DZ. NR 3/3, 4
IMIE, NAZWISKO  ARKADIUSZ SARLEJ

PROJEKTANTA
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Aleksandrow L.odzki, grudzien 2023 r.
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INFORMACJA BIOZ
Informacja o zakresie wykonywanych robot

Zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego rozdz. 3, art. 20, Pkt. 1 b informuje, ze w trakcie
wykonywania instalacji sanitarnych wykonywane beda nastepujace roboty:

Roboty przygotowawcze:
e wytyczenie tras

Roboty montazowe:
e montaz instalacji i urzadzen,
e proby szczelnosci instalacji, rozruchy i pomiary.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
e Przed rozpoczeciem robdt objetych niniejszym opracowaniem na dzialce zlokalizowany jest
istniejagcy budynek biurowo-uslugowy oraz budynek garazowy, podziemna infrastruktura
techniczna.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
Wykonanie powyzszy robdt wiaze si¢ miedzy innymi z:

zaproszeniem oczu (podczas rozkuwania $cian),

poparzeniem ciata (podczas spawania / lutowania),

zaproszeniem ognia (podczas spawania / lutowania),

mozliwos¢ upadku z wysokosci (podczas montazu instalacji, prac w poblizu wykopow).

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegollnie niebezpiecznych;

Przed przystapieniem do poszczego6lnych grup robot nalezy przeprowadzi¢ przeszkolenie
pracownikow w zakresie bhp obejmujace ogolne zasady bhp oraz zagadnienia i wymagania bhp dotyczace
poszczegblnych robot. Przeszkolenie takie powinna przeprowadzi¢ osoba (osoby) z odpowiednimi
uprawnieniami. Poza tym nalezy zapozna¢ pracownikoéw z wymaganiami wynikajacymi z instrukcji
montazowych poszczegolnych. materiatow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow
Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych oraz z zasadami obstugi i
korzystania ze sprzetu i urzadzen oraz ze sposobem korzystania ze sprzetu i sSrodkdw ochrony osobiste;.
Pracownicy powinni potwierdzi¢ odbycie przeszkolenia.

Pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w $rodki 1 sprzgt ochrony osobistej (atestowany). Nalezy
przeprowadzi¢ imienny przydziat prac oraz okresli¢ zakres odpowiedzialnosci pracownikow.

Prace wymagajace posiadania wtasciwych uprawnien wydanych przez wiasciwe komisje
kwalifikacyjne powinny by¢ wykonywane przez pracownikow posiadajacych takie uprawnienia.

Pracownicy powinni posiada¢ aktualne orzeczenia lekarskie o dopuszczeniu do okreslonych prac
oraz posiada¢ kwalifikacje przewidziane dla danego stanowiska.

Nalezy okresli¢ zasady uzywania oraz sposob przechowywania i zabezpieczenia, sprzetu i
urzadzen.

Nalezy okresli¢ zasady postgpowania w przypadku koniecznos$ci ewakuacji (zapewni¢ odpowiednie
srodki techniczne i organizacyjne zapewniajace sprawng komunikacje 1 ewakuacje ze stref szczegdlnego
zagrozenia

Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z ogdlnymi przepisami bhp, przepisami bhp przy wykonywaniu
rob6ot budowlano-montazowych i rozbidorkowych, wymaganiami wynikajacymi z instrukcji montazowych
poszczegolnych materialow, wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm, Warunkow Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych, ogélnymi wytycznymi branzowymi wynikajacymi
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Z przepisOw branzowych

Roboty i prace budowlane i organizacyjne prowadzi¢ pod kierunkiem i nadzorem kierownikow
budowy posiadajacych stosowne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie.
Do budowania uzywaé¢ materiatow posiadajacych atesty i dopuszczenia do stosowania w Polsce.
Zapewni¢ pracownikom $rodki i sprzgt ochrony osobistej.

UWAGA! W trakcie realizacji przedsiewziecia nalezy stosowaé przepisy zawarte w Rozporzadzeniu
Ministra Budownictwa i Przemyslu Materialéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano montazowych i rozbiérkowych
(Dz. U. Nr13, poz. 93) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia
1997 r. W sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 884, ze
zmiana: Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych z
dnia 3 listopada 1992 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terené6w (Dz. U. Nr 92, poz. 460, ze zmiana: Dz. U. Nr 102, poz. 507 z 1995r)

Opracowat:

MGR INZ. ARCH. ARKADIUSZ SARLEJ
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VI. ZALACZNIKI

1.|ZESTAWIENIE MATERIALOWE

1847




PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLEOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOW A
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

1548



PROJEKT TECHNICZNY — BRANZA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ Il PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLEOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOW A
INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

VIl. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku Nazwa rysunku

A01 INWENTARYZACJA - RZUT PIWNICY

A01.1 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIWNICY

A01.2 ARANZACJA PODLOG - RZUT PIWNICY

A02 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PARTERU

A03 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 1

A04 INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA 2

A04.1 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 2

A04.2 ARANZACJA POMIESZCZEN - RZUT PIETRA 2

A04.3 ARANZACJA SUFITOW - RZUT PIETRA 2

A04.4 ARANZACJA PODLOG - RZUT PIETRA 2

A04.5 ARANZACJA LAZIENEK - RZUT PIETRA 2

A04.6 ARANZACJA KUCHNI I ZAPLECZA KUCHENNEGO W POM.NR13 - RZUT PIETRA 2

A04.7 ARANZACJA SCIAN - RZUT PIETRA 2

A05 INWENTARYZACJA - RZUT PIETRA 3

A05.1 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 3

A06 ZESTAWIENIE PRAC BUDOWLANYCH - RZUT PIETRA 4

A07 INWENTARYZACJA — RZUT PODDASZA

A08 INWENTARYZACJA — RZUT DACHU GARAZU

A08.1 INWENTARYZACJA ELEWACJI GARAZU

A08.2 RZUT DACHU GARAZU — LOKALIZACJA ZALUZJI AKUSTYCZNYCH, DRABINKI
DACHOWEJ I SCHODOW TECHNICZNYCH

A08.3 RZUT DACHU GARAZU ELEWACIE I PRZEKROJE

A09 ZESTAWIENIE STOLARKI I SLUSARKI

A09.1 DETAL MONTAZU OKNA W SCIANIE JEDNOWARSTWOWEJ

A09.2 DETAL OKNA 01

A09.3 DETAL OKNA 02

A09.4 DETAL OKNA 03

A09.5 ELEWACJA WSCHODNIA

A09.6 ELEWACJA POENOCNA

A10 RZUT PRZYZIEMIA - KOORDYNACJA

All RZUT PARTERU - KOORDYNACJA

Al2 RZUT I PIETRA - KOORDYNACJA

Al3 RZUT Il PIETRA - KOORDYNACJA

Al4 RZUT III PIETRA - KOORDYNACJA

1S49




HMNEKTTECHNKZNY—BRANZAARCHHEKTONKZNOBUDOWIANA
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, Il ORAZ III PIETRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA

INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKEADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU 4
AlS RZUT IV PIETRA - KOORDYNACJA
Al6 RZUT PODDASZA - KOORDYNACJA

Al7 RZUT DACHU GARAZU - KOORDYNACIJA
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