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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A,

UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z

BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI

WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A
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LEGENDA

UWAGA OGÓLNA:

PLANSZA KOORDYNACYJNA MA FUNKCJĘ WYŁĄCZNIE POGLĄDOWĄ I POMOCNICZĄ - WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE I

INSTALACYJNE NALEZY PROWADZIĆ NA PODSTAWIE PROJEKTÓW TECHNICZNYCH POSZCZEGÓLNYCH BRANŻ!

przejście instalacji przez strop

2 otwory ∅250 wg opisu technicznego

S2

Rys. nr PK17

45
59

27

otwory w stropie: 2x∅250

1

Obudowa z płyt g-k z rewizją

proj. instalacja wentylacji

instalacja wody lodowej (zasilanie, powrót)

zakres opracowania

proj. zmiany konstrukcyjne

proj. obudowy z płyt g-k z rewizją  w strefie sufitu

proj. ściany

pion instalacji kanalizacji sanitarnej

przejście odporności ogniowej

pion instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzona pod stropem

klasa odporności pożarowej przegrodyREI 60

rekuperator podwieszany

uwaga:

przejścia instalacji przez strop, zarówno okrągłe

jak i prostokątne, wykonać należy po wzmocnieniu

- patrz opis techniczny proj. konstrukcji

Z0

instalacja hydrantowa

hydrant typu PICTURE

hydrant klasyczny

zawór odcinajacy grzybkowy zabezpieczony kłódką

przed przypadkowym zamknieciem

ist. instalacja hydrantowa

Rozdzielnica

Koryto kablowe 100x60

M

Zasilanie klapy pożarowej

Wpust elektryczny

M

M

Istniejący sygnalizator

Istniejący element kontrolno sterujący

Istniejący moduł we-wy

Istniejący zasilaczZZ
Projektowany sygnalizator

Istniejący element sterujący 8 wyjść do przeniesienia

Istniejąca czujka

Istniejący ręczny ostrzegacz pożarowy

Projektowana czujka

Istniejąca czujka ze wskaźnikiem zadziałania

wentylator kanałowy

wyrzutnia ścienna
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Przekrój L-L
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