projektowany skraplacz agregatu stupki do mocowania

wody lodowej m=480kg zaluzji akustycznych wg
posadowmmg na korjstrukql _+7100 proj. technicznego konstrukgji
typowe stalowe schody WSpOrczej wg proj. techmcznegg ‘
konstrukcji
modutowe zewnetrzne "
]
DRABINA .DACHOWA Z KOSZEM OCHRONNYM podest wejsciowy z schodami | Prod. ref. NR 11.4.
WYPOSAZONA W BLOKADE KOSZA zabezpieczony balustrada, I [
|— - - - - - - - - - — — - — — - — — — — — — —l ochronng min. 110cmi I
< | =
I I |
[ porecz min 115¢m nad | < }
| poziom dachu w miejscu | Prod. ref. NR 11'3'\ +5,00
wejscia © =
| 2 | +4,63 ‘ N E ‘ +4,63
£ Prod. ref. NR 11.2. N 1 N
| LT, 2 W | I:LF g - t
S . 77 I — 1
N N p
. ref. 2. o r r A0
| Prod. ref. NR 11.2 *U =3 | // I:H
B 7 | I
I g | +3,68 7 - : 7
=) T s s N ey s L N s ey %%
| stopien zejscia @ = ‘ ‘ | // // 0 // // IS, // // N // o // // s // // Y i 7 o0 // // 7 // // o0 // 7
k= i I 7
| £ | 7777 | 000000007
3 - 75 9%
o 5 8 @ C , / / 7 ‘
| u] ~ lc—> N | / /
by L,
I 3 e 7
| 2 I 7 | 7
==l S 7 o %
o «n C ]
s % 7
o // 7, /
| ) . | | 7 Z
77 | 7
| | 7 o’
blokada kosza : Y, 7
| | I o | 7 | 7
| mocowanie = g i i | 7, 7 7
q : Z | o
o ] 72} // ‘ /
3 N o’
| I A | 7 Z
Rt N 2
| A 3 ) | e ‘ 7 7
N 0,00 7 7
U N — s 7
I f I 7 7
POZIOM TERENU = 1 ! 7 _ _ I/ _ _ _ _ _ B _
| | iy 7 7 7 / 7 7 7 i i i i f
WIDOK BOK WIDOK FRONT Al 7000000000077 ////‘/ 0000000000000 00000000 7077 700057077 //// 70000777
| | 70 7 7 7
| | 7 | Z Z 2t
I
| | PRZEKROJ A-A |
I g : I
I I
I I
RzUT
|______________________J Uwaga:
zaluzje akustyczne montowac ok
20 cm nad poziomem dachu
Prod. ref. NR 11.4. _[#7.00
DETAL -1
—~ - - = -~ ‘
- ~ N |
7 N I Koryto maskujace z blachy stalowej
/ | perforowanej dopasowane do
Y \ prowadzonych
\ po elewacji garazu instalacji
\ e
\
\ +4,63
Prog. ref. NR 11.2. ~ 3 \] +4,45
+4,25 \ : B! ' C — N
E - = ~ 2] I +4,00 —_
‘ +368 ; [T A\
stopieni zejscia @ \ \|
327 ] \ S /
— | Teaees I - / ——_ Przepust w obudowie
+2,94 . ) \ ,
— N N ) NN 0 .
I AN
o ~ \
> - | T Istn. rura spustowa
T - do przeniesienia
UWAGA:
Wszystkie progi w czesciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;
Kolorystyka/ fornir wykonczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza
1 I gtéwnego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;
H W N Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktory przechodzi;
- 5 Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowac ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub wyposazeniem;
H Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowarn branzowych (przebieg instalacji);
Przej$cia instalacyjne wykonywac wiertnica, otwory dopasowac¢ do wymaganych wielko$ci zg. Z proj. branzowymi;
=t Przed zamdwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;
W przypadku odkrycia znaczacych ubytkow i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowac¢ z konstruktorem;
H Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;
+0.00 Rysunki i czg$¢ opisowa stanowig integralng czes¢ projektu;
0, +0.00 ; . " "
— H —=vY Projekty branzowe rozpatrywac jako cato$c;
— C Wszystkie wykryte btedy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodnic z projektantem;
Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome, réznice
wymiaréw podanych na rysunkach i wymiaréw rzeczywistych nalezy uzgodni¢ z projektantem;
Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowigazkowy
Wl DOK B-B certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobatg techniczna;

Roboty budowlane i rzemie$inicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz dostepnymi normami;
Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowiazujacymi przepisami w tym w
szczegdInosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcja producentéw
poszczegolnych materiatéw i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem technicznym;
Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

+7,00 Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz

ST — Prod. ref. NR 11.4. ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepalne, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdzac i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

— - Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen, oktadzin,
- ~ zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawiac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw
- rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;
- DETAL -1 N W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacii nalezy konsultowac sig z projektantem;
. Powierzchnie policzone zostaty zgodnie z normag PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;
PODEST PRZEJSCIA PRZEZ ATTYKE Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, moga ulec zmianie w zaleznosci od wykonania wykoriczenia
elementow statych budynku;
Minimalna szeroko$¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykonczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;
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