stupki do mocowania
zaluzji akustycznych wg
proj. technicznego
konstrukcji

typowe stalowe
schody modutowe
zewnetrzne

wskazniku izolacyjnosci
akustycznej Rw = 12dB i
wysokosci wigkszej od gornej
krawedzi agregatu o 1m

zaluzje akustyczne 0/
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konstrukcji stalowej

odc. montowaé do/

w wykonanej
zabudowie rurociqgéw
nalezy wykona¢ rewizjg

dalsze prowadzeni
instalacji zgodnie

z projektem instalacji

zewnetrznych

instalacje prowadzi¢
w obudowie wg proj.
architektury

%/w najwyzszym miejscu
instalacji wykona¢

odpowietrzenie

+0.00

rojektowany skraplacz
agregatu wody lodowej nr 2
PROD. REF. NR 2.2
Qcht=137,20kW

P=4x3kW, 400V
Lp10m=58dB(A)

m=480kg

posadowienie na konstrukcji
wsporczej wg PT Konstrukeji

| _—projektowany skraplacz

agregatu wody lodowej nr 1
PROD. REF. NR 2.2
Qcht=137,20kW

P=4x3kW, 400V
Lp10m=58dB(A)

m=480kg

posadowienie na konstrukcji
wsporczej wg PT
Konstrukciji

/—W Podczas | etapu wykowywania

instalacji rurociqgi zakoficzy¢

zaworem W wyznaczonym miejscu
na rysunku i zaslepi¢ korkiem

I koryto maskujace z blach
| ry J y

stalowej perforowanej
dopasowane do prowadzonych
po elewacji garazu instalacji
wg opracowania architektury

| ——PS Q=10kN

Montaz PS do wierica
o konstrukcji zel—bet
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Instalacje glikolu po elewacji az do paneli akustycznych prowadzi¢ w azurowej
obudowie (zgodnie z proj. architektury) — na wskazanym odcinku izolowa¢
kauczukiem z warstwg odporng na warunki atmosferyczne (PROD. REF. NR 2.24).
Instalacje glikolu na odcinku za obudowq azurowq nalezy izolowa¢ kauczukiem
(PROD. REF. NR 2.15) i zabudowaé ptaszczem z blachy ocynkowanej (PROD.
REF. NR 2.23).

Oznaczenie obrysem prac do wykonania w etapie | dotyczy wyfqcznie instalacji i
urzadzen. Konstrukcje wsporczq wraz z elementami akustycznymi itp. nalezy
wykona¢ w cafosci w etapie |, tak aby w etapie || mozna byto posadowi¢ dry
cooler nr 2.

Wystepujqce rdznice pomiet projektem technicznym i wykonawczym sq zmianami
nieistotnymi. W razie wqtpliwosci prosze niezwfocznie kontaktowa¢ sie z
projektantem.

Wystepujqce w projekcie nazwy handlowe bqdz producentéw urzqdzen nalezy
traktowa¢ jako przyktadowe, a zostaty przytoczone ze wzgledu na koniecznosé
wykonania niezbednych obliczefi i wytycznych branzowych. Zamawiajqey i
wykonawca ma prawo do zastosowania innych urzqdzefi i wyrobdw o nie gorszych
parametrach technicznych i uzytkowych, posiadajgce wymagane dopuszczenia i
certyfikaty. Wszelkie zamiany nalezy konsultowa¢ z projektantem.

Zachowa¢ dostep do armatury i urzqdzefi w celu umozliwienia obsfugi i
serwisowania zgodnie z wytycznymi Producenta.

Wszystkie podtqczenia/wymiary/rzedne nalezy sprawdzié na budowie. Wszelkie
rozbieznosci w projekcie do uzgodnienia z nadzorem autorskim.

Przejscia przez przegrody konstrukcyjne wykona¢ w tulejach z wypefnianych
masq trwale plastyczng.

Przejscia przez przegrody o odpornosci ogniowej prowadzi¢ w przepustach
ognioodpornych zgodnie z opisem technicznym.

Przewody nalezy prowadzic w sposdb zapewniajgcy wtasciwq kopensacje wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samo—kompensacii).
Przejécia instalacji przez dylatacje wykonaé¢ w peszlu.

Kazde podejscie pod odbiornik wody wykonaé z zaworem odcinajgcym z funkcjq
filtra.

Do zakresu prac wykonawcy wchodzq préby, regulacja i uruchomienia urzqdzef i
instalacji wg obowiqzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do uzytkowania
lub eksploatacji zgodnie z obowiqzujgcq procedurq.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé
polskim normom, posiada¢ niezbedne atesty i spefnia¢ obowiqzujqce przepisy.
Dopuszcza sig urzqdzenia réwnowazne w zakresie:

— wydajnos¢ urzqdzenia nie mniejsza niz moc podana w dokumentaciji.

-p

oziom cisnienia akustycznego nie wigkszy niz podana w dokumentacji

— wymiary urzqdzern *£10% wymiaréw jednostki wrysowanej na rzucie

-p

— masa urzqdzenia

obdr mocy elektrycznej przez urzqdzenie nie wigkszy niz podana w dokumentacji.
+10% masy jednostki podana w dokumentaciji.

— wymagana ilos¢ urzqdzen zgodna z projektem

nominalna $rednica rurociqgu nie mniejsza niz srednica podana na rzucie.

LEGENDA

granica/opis ETAPU |

PS—| miejsce montazu punktu stafego instalaciji

{— —] zakres opracowania

N przejscie odpornosci ogniowej réwne odpornosci
przegrody wg. proj. architektury

opis instalacji chtodniczej z rur nierdzewnych
fqczonych zaciskowo (sr. rurociqgu)
— zakres Srednic DN15-125

DN125

instalacja glikolowa
(zasilanie, powrét)

granice etapu | wykonania
instalacji chtodniczej
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