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BiProlnstal Rafal Marciniak
ul. Bruzyca 38
95-070 Aleksandrow Lodzki

TEL. 514 908 159

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

&

BiProlnstal

1. STRONATYTULOWA

TOM 2.1

NAZWA ELEMENTU PROJEKTU
BUDOWLANEGO

PROJEKT TECHNICZNY — ZEWNETRZNE INSTALACJE

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA POZIOMIE
PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIETRA BUDYNKU A,
UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO A\
POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGLOSCI 10, WRAZ
Z BUDOWA NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZESCI
BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACII
WENTYLACYJINEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI
WYKELADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

AL. NIEPODLEGLOSCI 10,
61-875 POZNAN

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

IX

NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ,

POZNAN (3064)

NAZWA
NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO

POZNAN (306401 1.0051)

NUMERY DZIALEK EWIDENCYJNYCH,
NA KTORYCH OBIEKT JEST USYTUOWANY

3/3,4

IMIE I NAZWISKO LUB NAZWE INWESTORA,

UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

ADRES INWESTORA AL. NIEPODLEGELOSCI 10,
61-875 POZNAN
ZAKRES PROJEKTANT — PROJEKTANT —
OPRACOWANIA - b. sanitarna b. elektryczna
PROJEKT TECHNICZNY - |IMIE I NAZWISKO MGR INZ. RAFAL INZ. JAROSLAW
ZEWNETRZNE MARCINIAK SZCZESNY
INSTALACJE
SPEC. UPR. SANITARNA B. O. ELEKTRYCZNA
NUMER UPR. BUD. MAZ/0425/PWBS/15 WBPP-AN-8386-
5/46/81Wk
DATA GRUDZIEN 2023 GRUDZIEN 2023
OPRACOWANIA
PODPIS

Aleksandrow Lodzki,
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Aleksandrow L6dzki, grudzien 2023r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z ustawg prawo budowlane art. 34, ust. 3d, my, nizej podpisani, o§wiadczamy, ze niniejszy
projekt techniczny przebudowy przebudowa pomieszczen na poziomie przyziemia, II oraz III pietra
budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy Al. Niepodleglosci 10, wraz z budowa nowej
klimatyzacji dla czeSci budynku A oraz przebudowa instalacji wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali
wykladowej w przyziemiu budynku A, Poznan, Al. Niepodleglosci 10, dzialki ewid. nr 3/3, 4, obreb 0051
Poznan, w zakresie opracowania:

e  Zewngtrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Opracowanie zostato sporzadzone na podstawie posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich

specjalnos$ciach.

BRANZA SANITARNA
Projektant b. sanitarna: Projektant b. elektryczna:
MGR INZ. RAFAEL MARCINIAK INZ. JAROSEAW SZCZESNY
SPECJALNOSC INSTALACYJNA W ZAKRESIE SIECL, SPECJALNOSC INSTALACYJNA W INSTALACJI
INSTALACII I URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYJNYCH, ELEKTRYCZNYCH,
GAZOWYCH, WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH, UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk
UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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3.1ZBA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO
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1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt techniczny dotyczy zewngtrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb przebudowy
pomieszczen na poziomie przyziemia, II i III pigtra budynku A, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu przy
Al. Niepodlegtosci 10, wraz z budowa nowej klimatyzacji dla czesci budynku a oraz przebudowsa instalacji
wentylacyjnej dla strefy kuchni i sali wyktadowej w przyziemiu budynku A, Poznan, ul. Aleje Niepodlegtosci 10,
dziatki ewid. nr 3/3, 4, obrgb 0051 Poznan.

Projekt obejmuje:
e  Zewnetrzng instalacje chlodnicza
e Zewngtrzng instalacje elektryczng

2 PODSTAWY OPRACOWANIA

Umowa z inwestorem,;

Wizja lokalna;

Mapa do celow projektowych;
Zatozenia funkcjonalno-uzytkowe;
Aktualne normy i rozporzadzenia;
Dokumentacja archiwalna.

3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dane, wymagania i iloSci wyszczegolnione choéby w jednym dokumencie stanowigcym czg§¢ dokumentacji
projektowej sa obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby byly w calej dokumentacji. Wszystkie roboty i materialy maja
by¢ zgodne z dokumentacja projektows, ustaleniami z Inwestorem a takze z innymi obowiazujacymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty wszelkich informacji zawartych w
dokumentacji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego, jak rOwniez zobowigzany jest do zawarcia w
ofercie wszystkich nie przewidzianych w dokumentacji, a majacych zdaniem Wykonawcy wptyw na ceng¢ elementow,
koniecznych do poprawnego, zgodnego z wiedza techniczna, funkcjonowania obiektu i petnego zrealizowania zadania.
W wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem oferenta jest kontakt z Zamawiajacym w celu ich wyjasnienia.

Wszystkie roboty i materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, ustaleniami z Zamawiajacym, a takze
z innymi obowigzujacymi przepisami.

Nalezy uwzglednia¢ instrukcje producenta materialéw oraz przepisy zwigzane i obowigzujace, w tym rowniez te,
ktore ulegly zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestéw, certyfikatow, instrukcji ITB, aprobat
technicznych, $wiadectw dopuszczenia nie wyszczegdlnionych w niniejszej dokumentacji, a obowigzkowych do
stosowania Wykonawca ma obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

4 PROWADZENIE ROBOT BUDOWLANYCH

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca zapozna si¢ z dokumentacja, oceni jej czytelno$¢, spojnosé
(dokumentacja rozumiana jako faczng cato$¢: opis, rysunki opracowania branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne
skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach powiadomi Nadzor autorski.

Nie wolno rozpoczyna¢ zadnych prac przed zapoznaniem si¢ z calo$ciag dokumentacji (opis, rysunki, opracowania
branzowe powigzane z robotami). Zgloszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu elementu nie bedzie uznawane
jako wplywajace na koszt i termin realizacji.

Wykonawca nie moze realizowa¢ zauwazonych bledow w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Inwestora i Pracowni¢ Projektowa.

Wszelkie roboty prowadzone bgda zgodnie z polskimi przepisami i normami. W miejscach, w ktorych projekt
okre$la wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowiazuja wymagania stawiane w projekcie, co musi zosta¢
uwzglednione w ofercie. Wszelkie roboty beda prowadzone zgodnie z instrukcjami producentéw materialow i wyrobow.

S ZEWNETRZNA INSTALACJA CHLODNICZA

Projektowang zewnetrzng instalacje chlodniczg projektuje si¢ z rur elastycznych preizolowanych
125x11.4/182, zasilanie i powr6t prowadzone w dwdch osobnych rurach w plaszczach zewngetrznych. Od budynku
A objetego opracowaniem do budynku garazu obj¢tego opracowaniem. Wejscie instalacji do budynkow poprzez
pierscien uszczelniajacy do przejs¢ w Scianie i zaprawa naprawcza.

5.1 Parametry pracy

Projektuje si¢ zewnetrzng sie¢ cieplng wraz z przylaczami o niskim parametrze:
Instalacja chtodzenia:
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Temperatura obliczeniowa na zasilaniu — 45°C
Temperatura obliczeniowa na powrocie — 40°C
Cisnienie pracy instalacji — 1,5 bar

Czynnik grzewczy — glikol etylenowy 35%

5.2 Materialy

Rura medialna do przesylu glikolu wykonana jest z polietylenu PE-Xa sieciowanego metoda
wysokoci$nieniowa. Rury medialne sieciowane s3 pod wysokim ci$nieniem i w wysokiej temperaturze z
dodatkiem nadtlenku juz w procesie produkcji. W trakcie tego procesu makroczasteczki lacza sig¢, tworzac
trojwymiarowa, stabilng sie¢. Rury z PE-Xa wytwarzane sa zgodnie z normg DIN 16892 / DIN 16893 oraz PN-
EN ISO 15875.

Izolacja rur jest wykonana z pianki poliuretanowej. Izolacja rur w zwojach wykonywana jest metoda
ciagla, a rur w prostych odcinkach i elementow specjalnych metoda nieciagta. Pianka poliuretanowa wytwarzana
jest bez udziatu FCKW i HFCKW.

Rury wyposazone sa w pofaldowany ptaszcz zewnetrzny. Faldowany profil poprawia wiasciwosci
statyczne, zwigksza gietko$¢ i umozliwia stosowanie matych promieni gigcia. Dla zwigkszenia elastycznosci
plaszcz zewngtrzny rur wytwarzany jest z elastycznego materiatu PE-LLD. Dane techniczne ptlaszcza
zewnetrznego:

Nazwa Wartos¢ Norma
Przewodnos¢ cieplna A 0,33 W/m-K DIN 52612
Zakres temperatur krystalizaciji 122°C IS0 11357-3
Gestosé p 0,92 g/cm?® ISO 1183
Modut sprezystosci podtuznej E 325 N/mm? -

Klasa materiatow budowlanych B2 (0 normalnej palnosci) DIN 4102

5.3 Kompensacja wydluzen

Instalacje¢ glikolowa zaprojektowano z wykorzystaniem kompensacji naturalnej typu ,L” celem
umozliwienia swobodnego wydluzania si¢ rurociagdw.

5.4  Przejscie przez przegrody budowlane

Przej$cia rurociagdéw preizolowanych przez przegrody budowlane projektuje si¢ przy pomocy pierscieni
uszczelniajacych z wykorzystaniem uszczelnien typu WGC. Przy potaczeniu rurociagu preizolowanego z rurami
tradycyjnymi do zakonczenia izolacji projektuje si¢ koncowki z kolierzami.

5.5 Roboty ziemne

Instalacje glikolowa wykona¢ jako podziemna. Nalezy dokonaé rozbidrki terenu utwardzonego- kostka
betonowa. Wszystkie prace ziemne wykonywac¢ recznie. Po wykonaniu wymaganych prac, przywroci¢ stan
nawierzchni sprzed wykonania wykopu. Dno wykopu nalezy wyréwnaé, wyprofilowaé¢ do rzednych okreslonych
na profilu instalacji, wykonujac podsypke z piasku grubosci 20 cm nie zawierajacg ostrych kamieni i innych
przedmiotéw mogacych uszkodzi¢ zewngtrzng powloke rury. Granulacja piasku winna wynosi¢ 0 — 8 mm. W
miejscach wykonywania polaczen, elementow preizolowanych wykop nalezy odpowiednio poszerzy¢ i poglebic.
Po zamontowaniu rur oraz sprawdzeniu szczelnos$ci potaczen, rury nalezy przysypac 20 cm warstwg piasku. Nad
rury nalezy utozy¢ tasme¢ ostrzegawcza, a nastgpnie zasypa¢ ziemia do istniejacego terenu. Przed zasypaniem
rurociggoéw nalezy wykonac szczegotowa inwentaryzacje geodezyjna wszystkich rur (potaczen mufowych). Przed
przystapieniem do wlasciwych robdt montazowych sprawdzeniu podlega:

» wykonawstwo wykopu,
* zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w wykopie.

5.6 Ukladanie rur

Przed przystapieniem do montazu rury preizolowane utozy¢ w wykopie na drewnianych podktadach w odstgpach
co 2,3 m lub od razu na podsypce piaskowe;j.

Ustalenie wiasciwych rzednych rurociggdw powinno odbywac si¢ przez podsypywanie lub
podkopywanie podktadéw. Przed zakonczeniem montazu w trakcie wykonywania podsypki, usunag¢ podklady

IS12



PT

spod rurociaggow, nie zmieniajac potozenia rur. W przypadku, gdy rury uktada si¢ w wykopie od razu na podsypce,
przed utozeniem rur w wykopie nalezy zniwelowac te podsypke piaskowa.

5.7 Montaz rurociagow

Laczenie zewngtrznej instalacji z wewnetrzng instalacja za pomoca typowych ksztattek producenta
systemu rur — ksztattka przejSciowa zgrzewana z rura preizolowang i taczona kotierzowo z rura stalowa. Wejscie
instalacji do budynku poprzez pierscien uszczelniajacy 2x wraz z uszczelnieniem.

Minimalny promien gigcia zgodnie z wytycznymi producenta rur.
Szczegdty cigcia i wykonywania potaczen wg karty technicznych producenta systemu preizolowanych rur gigtych.

5.8 Proba cisnienia

Calg instalacj¢ nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 0,6 MPa. Po wykonaniu pozytywnej proby
szczelnos$ci instalacji preizolowanej oraz po przeprowadzeniu odbioru technicznego rurociaggu mozna przystapi¢
do izolowania potaczen wykonywanych wg szczegolowej instrukcji producenta systemu rur preizolowanych. Po
zakonczeniu proby szczelno$ci z wynikiem pozytywnym, instalacj¢ nalezy doktadnie przeptukac.

Dla celow plukania instalacji oraz odprowadzenia wody poplucznej nie przewiduje si¢ statego
przytaczenia do wodociagu i kanalizacji, tylko tymczasowe (roztaczne) za pomoca weza.

6 ZEWNETRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA

W terenie jako przepusty dla instalacji telekomunikacyjnej utozy¢ 2 rury ostonowe typu SRS 50. Rury uktadac¢ na
glebokosci 70cm mierzone do wierzchu rury.

Kabel zasilajacy z projektowanej rozdzielnicy TR3 (stacja trafo) do rozdzielnicy TR2 (piwnica budynek A)
uktada¢ w oddzielnym przepuscie kablowych SRS 110.

Uktadanie kabli powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skre¢canie,
rozciaganie, itp. Ponadto przy ukltadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajace uszkodzeniu
innych kabli lub urzadzen znajdujacych si¢ na trasie budowanej linii kablowej. Kable nalezy uktada¢ w takich
odlegtosciach, aby w normalnych warunkach pracy i przy zakloceniach nie wywotywaty w sasiednich liniach
elektrycznych niepozadanych zjawisk, np. indukowania pradow.

Glegbokos¢ utozenia kabli w ziemi mierzona od powierzchni ziemi do zewngtrznej powierzchni kabla gornej
warstwy powinna wynosi¢ co najmniej: 70 cm — w przypadku pozostatych kabli o napigciu znamionowym do 1
kV, z wyjatkiem kabli utozonych w ziemi na uzytkach rolnych

Uszczelnienie instalacji na przejsciu przez $ciang zewngtrzng przy pomocy masy uszczelniajgcej hydrofobowe;.

7 ROBOTY ZIEMNE

Wykopy nalezy wylacznie sposobem r¢cznym. Nalezy dokonaé rozbidrki terenu utwardzonego- kostka
betonowa. Po wykonaniu wymaganych prac, przywroci¢ stan nawierzchni sprzed wykonania wykopu. Dno
wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy czym dno
wykopu wykonanego r¢cznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rze¢dnej projektowanej o 2 + Scm, a w
gruntach nawodnionych o 20cm. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala si¢ na poziomie o 20 cm
wyzszym od projektowanego. Wykop nalezy rozpoczaé¢ od najnizszego punktu budowanego kanatu i prowadzi¢
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.

Projektuje si¢ wykopy wasko przestrzenne szalowane. Zalecane jest obarierowanie wykopu. Jednocze$nie
nalezy zlokalizowa¢ i zabezpieczy¢ istniejace uzbrojenie podziemne. W przypadku watpliwych miejsc nalezy
wykona¢ wykopy kontrolne. Przed ulozeniem kanatéw nalezy wykonaé podsypke piaskowa gr 15-25 i
wyprofilowac. Podsypka nie powinna zawiera¢ ostrych kamieni oraz innego rodzaju famanego materiatu. Nalezy
pamigta¢ o dodatkowym wyprofilowaniu podioza w miejscu ztaczy rur. Wyprofilowanie nalezy wykona¢ przed
uktadaniem przewodow.

Nalezy na poczatku wytyczania sieci, doktadnie zlokalizowaé istnicjace uzbrojenie, a w nastepne;j
kolejnosci trasowac projektowang sie¢. Nie wykluczono ponadto, ze w miejscu wytyczonego przytacza nie ujawni
si¢, w trakcie wykonywania wykopdw jakies dodatkowe istniejace uzbrojenie podziemne, co wymusi podjecie
odpowiedniej decyzji.

Sciany wykopow pionowych powinny by zabezpieczone przed usuwaniem sie ziemi, za pomoca szczelnej
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obudowy. Obudowa tradycyjna sktada si¢ z desek z drewna o grubo$ci 50 mm lub wyprasek stalowych uktadanych
poziomo, oraz drewnianych naktadek pionowych i rozpor. Mozliwe jest zastosowanie dla zabezpieczenia
wykopow obudowy systemowej typu segmentowego. Zaglgbienie obudowy nalezy realizowaé poprzez
naprzemienne ,,wciskanie” §cian obudowy, zsynchronizowane z wybieraniem gruntu z wykopu. Przy
wykonywaniu wykopu nalezy zapewni¢ stateczno$¢ scian wykopu przez odeskowanie oraz zapewni¢ mozliwos¢
wykonania rob6t na sucho tzn. w wykopie nalezycie odwodnionym. Nalezy liczy¢ si¢ z powstaniem w trakcie
odwadniania rozluznienia gruntu rodzimego w dnie wykopu oraz wymywaniem gruntu spoza $cian wykopu.
Nalezy wiec zapewni¢ bardzo dobre przyleganie zapuszczanych szalunkow do zabezpieczania gruntu rodzimego
oraz bardzo dobre ich rozparcie — zwlaszcza w goérnej czci umocnienia. Obudowy wykopu z elementéw
drewnianych, wyprasek stalowych lub szalunku typu boks usuwaé nalezy w miar zasypywania wykopu.
Wyrywanie zabijanych elementow obudowy wykopu moze spowodowac rozluznienie obsypki i zasypki rurociggu.
Skutkiem takiego rozluznienia jest obnizenie no$nosci rury w wyniku dodatkowych osiadan gruntu obsypki i
zasypki. Dla ograniczenia niekorzystnych skutkéw wyrywania elementéw obudowy wykopu, zwlaszcza dla
rurociggéw uktadanych pod ulicami, zaleca si¢ podwyzszenie wymagan w zakresie minimalnego wskaznika
zaggszczenia podsypki, obsypki i zasypki do 97% SPD. Dodatkowym czynnikiem ograniczajacym niekorzystne
zjawiska spowodowane wyrywaniem elementdéw obudowy wykopu powinno by¢ stosowanie sprzetu nie
powodujacego drgan lub wibromtotow o mozliwie matej amplitudzie drgan. Na stabilnym gruncie nalezy wykona¢
podsypke 10 cm zageszczong 90-95% w skali SPD wykonang z pisaku, zwiru. Na warstwy podsypki naktada si¢
luzng warstwg wyrownujaca o grubosci 3-5 cm. Podlozem dla uktadanego rurociaggu moze by¢é dowolny
(odwodniony na czas budowy) grunt sypki nie zawierajacy ziaren wigkszych od 20 mm (w przypadku kruszywa
famanego nie wigkszych od 16 mm) lub grunt spoisty odpowiadajacy wymaganiom okreslonym dla gruntéow o
symbolach ms, ss, zs wg PN-74/B-02480. W przypadku zalegania na dnie wykopu gruntu spoistego przed
posadowieniem rurociagu utozy¢ nalezy warstw podsypki z gruntu sypkiego o grubosci nie mniejszej od 0.15 m i
nie mniejszej od 0.25 $rednicy uktadanej rury. Podsypke nalezy zagesci¢ do 95% SPD.

W strefie bocznej przewodu (zasypka zasadnicza do wysokosci gornej Scianki rury) powinno si¢ zapewni stopie
zaggszczenia gruntu przynajmniej 95%. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na to by w gruncie zasypki w strefie
kanatowej nie byto kamieni lub innych przedmiotow, ktére mogtyby uszkodzi rury. Obsypke nalezy wykonywaé
symetrycznie po obu stronach rury warstwami o grubosci nie wigkszej ni 0,2m, zwracajac szczeg6lng uwag na jej
staranne zagoszczenie w strefie podparcia rury. W trakcie zaggszczania osypki w tej strefie konieczne jest
zachowanie nalezytej starannos$ci aby nie nastapito podniesienie rury. Do zaggszczenia obsypki w strefie ochronnej
zaleca si¢ stosowanie lekkich wibratoréw ptaszczyznowych (o masie do 100kg). Niedopuszczalne jest uzywanie
wibratora nad rur. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ si¢ 30 cm ponad wierzchotkiem rury.
Wykonywanie prac montazowych w okresie obnizonych temperatur.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych w okresie niskich temperatur moze nastapi¢ zamarznigcie gruntu
na dnie wykopu. Uktadanie rurociggu na warstwie zamarznig¢tego gruntu jest niedopuszczalne, grunt ten nalezy
bezposrednio przed ulozeniem rurociggu usungé i zastapi¢ warstwg niezmarznigtego, sypkiego gruntu o
uziarnieniu do 20 mm (w przypadku kruszywa famanego do 16 mm). Warstwe t¢ nalezy zagesci¢ do wskaznika
zageszezenia 95% SPD. Niedopuszczalne jest zasypywanie wykopu gruntem zawierajagcym zamarznigte bryly.

8 PODSYPKA I ZASYPANIE WYKOPOW

Nalezy wykona¢ podsypke piaskowa o gr. 20cm i zasypke z piasku 20cm nad wierzch rury. W miejscach
tzw. przekopow tj. nadmiernego wybrania gruntu rodzimego, przekop nalezy uzupelni¢ ubitym piaskiem.
Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie podloza ziemig z urobku lub podkladania pod rury kawatkéw desek,
kamieni. Zasypka musi by¢ tak wykonana aby nie doszto do uszkodzenia i przesunigcia rurociagu. Po zasypaniu
wykopu wykonawca robot jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie instalacji i przywrocenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej do stanu pierwotnego.

9 ODWODNIENIE WYKOPOW

Obnizenie poziomu zwierciadla wod gruntowych w wykopie powinno by dokonywane we wszystkich
tych przypadkach, gdy woda gruntowa uniemozliwia lub utrudnia wykonanie wykopu lub posadowienie rurociagu.
Obnizenie poziomu wod gruntowych powinno by przeprowadzone w taki sposob, aby nie zostala naruszona
struktura gruntu w podtozu realizowanego rurociggu ani w podtozu sasiednich budowli.

Poziom zwierciadla wody gruntowej powinien by¢ obnizony o co najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu.
Obnizenie poziomu zwierciadta wody gruntowej musi obejmowac okresy calodobowe ze wzgledu na szkodliwe
dziatanie wahan zwierciadla wody gruntowej na struktur gruntu na dnie wykopu. Wykop powinien by ponadto
zabezpieczony przed doptywem wod deszczowych, elementy zabezpieczajgce $§ciany wykopu muszg wystawac co
najmniej 0.15 m ponad szczelnie przylegajacy teren, a powierzchnia terenu powinna by wyprofilowana ze
spadkiem umozliwiajgc tatwy odptyw wdd poza wykop.

Odwodnienie wykopow przewiduje si¢ za pomocg iglofiltrow rozmieszczonych po obu stronach wykopu w
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rozstawie 1,0 m, w odleglosci 1m od brzegu wykopu przy wydajnosci jednego igtofiltra ok. 0,2 m3/h. Poziom
wody gruntowej nalezy utrzymywac na zalozonym poziomie pod projektowanym dnem wykopu przez caty okres
realizacji posadowienia rurociagu. Zaprzestanie pompowania moze nastapi¢ dopiero po przykryciu rurociggu. Dla
sieci gdzie poziom wod gruntowych jest niszy odwadnianie wykopow bedzie wykonywane lokalnie. W tym
wypadku zaktada si¢ pompowanie wody bezposrednio z wykopu, poprzez specjalne studnie wykonane z krggow
betonowych 600 o glgbokosci 0,5m ponizej dna wykopu umieszczone w odlegloéci ok. 2.0 m od wykopu lub za
pomoc iglofiltrow. Wykonawca w kalkulacji kosztow odwodnienia musi uwzglgdni¢ mozliwos¢ podniesionego
poziomu wod gruntowych w stosunku do podanego wg bada geologicznych. Wykonawca w zaleznosci od
rzeczywistych warunkdw moze przyja¢ inng technologi¢ odwadniania, o ile zapewni ona prawidtowe odwodnienie
wykopoéw w catym okresie trwania robdt ziemnych.

10 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Mapa do celow projektowych zawiera informacje o istniejacym uzbrojeniu podziemnym. W przypadku
natrafienia podczas prac na nie zinwentaryzowane przewody nalezy je traktowac jako czynne, zabezpieczy¢ i
powiadomi¢ uzytkownika oraz zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem poprzez podwieszenie lub podparcie.

11 WARUNKI BHP

Urzadzenia technologiczne sa obslugiwane z powierzchni terenu. Wszystkie prace budowlane prowadzi¢
zgodnie z wymaganiami BHP oraz zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W szczegdlnosci podczas prac
w wykopach! Teren wykopow oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnym

12 SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Parametry referencyjne materiatow stosowanych na zewnatrz budynku zostaty przedstawione w opracowaniach
branzowych branzy sanitarnej i elektryczne;.

13 UWAGI KONCOWE

- Instalacje wykona¢ zgodnie z projektem i ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom II — Instalacje sanitarne i przemystowe”.
- Wszystkie niejasnosci dotyczace niniejszego opracowania oraz ewentualne zmiany zastosowanych rozwigzan
nalezy bezposrednio, na biezaco, w ramach nadzoru projektowego konsultowaé z jednostka projektowa i
upowaznionymi projektantami.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z projektem i instrukcjami montazu producentdow rur i urzadzen.
- Wszystkie urzadzenia musza posiada¢ aktualne certyfikaty dopuszczeniowe do stosowania w budownictwie
oznaczone przez producenta znakiem €€ z Deklaracja Zgodnosci wystawiona na podstawie posiadanego
Certyfikatu Zgodnosci.
- Wszystkie roboty musza by¢ zgodne z warunkami BHP wykonania rob6t instalacyjnych zgodnie z
obowiazujacymi przepisami. Instalowanie urzadzef powinno si¢ odbywaé zgodnie z wytycznymi ich
producentow.
- Wykonawca robdt winien przed montazem urzadzen i elementéw poszczegdlnych instalacji zgromadzié, a
nastepnie przekaza¢ uzytkownikowi: aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, znaki bezpieczenstwa ,,B” lub dobrowolne deklaracje zgodnosci z PN lub normami europejskimi..
- Do montazu zastosowaé urzadzenia o parametrach podanych w niniejszym projekcie.
- Wszystkie prace budowlano-montazowe zwiazane z wykonaniem instalacji prowadzi¢ nalezy solidnie, zgodnie
znormami, sztuka i wiedza budowlana, pod wtasciwym kierownictwem osob uprawnionych — oraz z zachowaniem
przepisow bhp.
- Wystepujace roznice pomigdzy projektem budowlanym i wykonawczym sg zmianami nieistotnymi. W razie
watpliwosci prosze niezwlocznie kontaktowac si¢ z projektantem.
- Wystepujace w projekcie nazwy handlowe badz producentdow urzadzen nalezy traktowaé jako przyktadowe.
Zamawiajacy 1 wykonawca ma prawo zastosowania innych urzadzen i wyrobow o nie gorszych parametrach
technicznych i uzytkowych, posiadajace wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Wszelkie zmian i zamiany nalezy
konsultowac z projektantem.
- Przed montazem urzadzen i elementéw budowlanych obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzi¢ wymiar
bezposrednio na miejscu budowy.
- W sprawach okreslonych dokumentacja obowigzuja:

—  Prawo budowlane,

—  Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
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Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych (wg ministerstwa
budownictwa i instytutu techniki budowlanej),

Instrukcje, wytyczne, Swiadectwa dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej,

Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i1 dostawcow materiatow budowlano —
instalacyjnych,

Przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

- Uzupehieniem opisu technicznego i specyfikacji jest czgs¢ graficzna.

- Do zakresu prac wykonawcy wchodza proby, regulacja i uruchomienia urzadzen i instalacji wg obowigzujacych
norm i przepisoOw oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiazujaca procedura.

- Wykonaweca przed przystagpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze wszystkimi dokumentacjami
branzowymi i budowlanymi.

- Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujgte w
specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z
elementow dokumentacji nalezy zglosi¢ to projektantowi, ktéory zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygnigcia problemu.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materialy winny odpowiada¢ polskim normom, posiadaé
niezbgdne atesty i spetnia¢ obowiazujace przepisy.

- Roboty budowlano - instalacyjne muszg by¢ prowadzone z rownolegla biezaca koordynacja migdzybranzows.

- Projekt chroniony prawem autorskim.

Projektant b. sanitarna: Projektant b. elektryczna:
MGR INZ. RAFAL. MARCINIAK INZ. JAROSLAW SZCZESNY
SPECJALNOSC INSTALACYJINA W ZAKRESIE SIECIL INSTALACII I SPECJALNOSC INSTALACYJNA W INSTALACIJI
URZADZEN CIEPLNYCH, WENTYLACYINYCH, GAZOWYCH, ELEKTRYCZNYCH,
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJINYCH, UPR. BUD.NR WBPP-AN-8386-5/46/81 Wk

UPR. BUD.NR MAZ/0425/PWBS/15
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6. CZESC RYSUNKOWA

Nr rysunku |Nazwa rysunku Skala
SZ01 Plan zagospodarowania terenu 1:500
S5Z02.1 Profil zewngtrznej instalacji chtodniczej 1:100/1:100
S5702.2 Schemat montazowy instalacji chtodnicze;j 1:100
S702.3 Schemat przekroju przez wykop w terenie utwardzonym ..
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