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[ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Nr pom. |Nazwa pom. Powierzchnia
Nr.1 |Holl 1 12,37m2
Nr.2 |Wc1 5,23m2
Nr.3 |Wc2 3,49m2
Nr.4 |Zespotds. urzadzen 41,22m2|
Nr.5 |Warsztat 9,93m2
Nr.6 |Przedsionek 3,08m2
Nr.7 |Zespot ds. rozwoju 51,25m2
Nr.8 |Zespdtds. infrastruktury IT 39,94m2
Nr.9 _|Korytarz 6,08m2
Nr.10 |Kuchnia 4,26m2
Nr.11 | Wezet sieciowy 6,01m2
Nr.12 |Holl 2 23,94m2
Nr.13 | Sekretariat 30,90m2
Nr.14 |Gab. dyrektora 15,13m2
Nr.15 | Gab. z-ca 14,16m2
Nr.16 | Zespot ds. projektow 18,77m2
Nr.17 | Zespot ds. wsparcia 1 25,09m2
Nr.18 | Zespot ds. wsparcia 2 24,46m2
Nr.19 | Sala konferencyjna 14,70m2
Nr.20 | Sala 12,00m2

l SUMA: 362,01m2
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LEGENDA:

‘ ZAKRES OPRACOWANIA
podioga

PROJ. PODLOGA Z WYKLADZINY PCV homogeniczna 3185m2

KOLORYSTYKA: CIEMNY SZARY poput
Wyktadzina PCV homogeniczna, SUMA:
min. klasa $cieralnosci: T 347,0m2

zastosowanie komercyjne min.33

trudnopalna, nienasiakliwa, fatwo zmywalna,
antyposlizgowa,

Kolor: jasno szary oraz ciemno szary

Podtoga o szczegolnych cechach - odprowadzajaca fadunki
elektrostatyczne - wyktadzina antyelektrostatyczna.
Uwaga:

Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow,
zaproponowanego przez wykonawce producenta.

W kuchni klasa antyposlizgowosci min. R10

Prod. ref. NR 3.1.

PROJ. PODLOGA Z WYKLADZINY PCV homogeniczna SUMA:
KOLORYSTYKA: JASNY SZARY 41,0m2
Wyktadzina PCV homogeniczna,

min. klasa $cieralnosci: T

zastosowanie komercyjne min.33

trudnopalna, nienasiakliwa, fatwo zmywalna,
antyposlizgowa,

Kolor: jasno szary oraz ciemno szary

Podtoga o szczegolnych cechach - odprowadzajaca tadunki
elektrostatyczne - wyktadzina antyelektrostatyczna.

Uwaga:

Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych materiatow,
zaproponowanego przez wykonawce producenta.

W kuchni klasa antyposlizgowosci min. R10

Prod. ref. NR 3.1.

PROJ. PODLOGA Z PLYTEK GRESOWYCH 60x60
KOLORYSTYKA: JASNY SZARY

bez ptytek cokotu - role cokotu spetniajq kafle $cienne
Ptytki gresowe 60x60 matowe

Kolor: jasno szary (do bezu)

bez plytek cokotu - role cokotu speiniajg kafle Scienne
min. klasa $cieralno$ci: 4

trudnopalna, nienasigkliwa, tatwo zmywalna,
Gatunek |

klasa antyposlizgowosci min. R10

Uwaga: Kolorystyka do wyboru z palety dostepnych
materiatéw, zaproponowanego przez wykonawce producenta.
Prod. ref. NR 3.4.

PROJ. SCIANA Z ZABEZPIECZENIEM SCIAN PLYTKI

Uwaga:
Podana powierzchnia materiatow wykoriczeniowych jest tylko pogladowa, przy
zamownieniu produktu nalezy uwzgledni¢ min 15% zapasu.

Podloga o szczegolnych cechach - odprowadzajaca tadunki elektrostatyczne - wyktadzina
antyelektrostatyczna.

Projektuje sie wywiniecie wyktadziny PCV na $ciany do wysokosci 8cm - jako cokdt.
Na styku projektowanego wykoriczenia a istniejacego nalezy zastosowac listwy
wykorczeniowe dylatacyjne,ptaskie typu T.

Poziom podtogi wyréwna¢ w czesci objetej opracowaniem z uwzglednieniem réznic w
wysokosciach materiatow wykoriczenowych.

Wszystkie przejscia instalacyjne w $cianach odpornoéci ogniowej musza by¢ rowne
odpornosci tej przegrody!

Odcienie szaroéci do wyboru z palety dostepnych wyktadzin zaproponowanego przez
wykonawce producenta wykfadzin.

UWAGA:

Wszystkie progi w czgsciach budynku objetych opracowaniem nalezy usunag;

Kolorystyka/ fornir wykoriczenia drzwi, mebli kuchennych i biurowych w nawigzaniu do istniejacych drzwi wejsciowych z korytarza
gtéwnego klatki schodowej, maksymalnie jednolita;

Przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ co najmniej w takiej samej odpornosci ogniowej jak dla elementu budynku, przez ktéry
przechodzi;

Przed wykonaniem kazdego otworu w $cianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiar z projektowanym asortymentem lub
wyposazeniem;

Otwory budowlane/ przebicia dla instalacji realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebieg instalacji);

Przejécia instalacyjne wykonywa¢ wiertnica, otwory dopasowac¢ do wymaganych wielkoci zg. Z proj. branzowymi;

Przed zaméwieniem stolarki i $lusarki wymiary sprawdzi¢ na budowie;

W przypadku odkrycia znaczacych ubytkéw i uszkodzen nalezy ich zabezpieczenie skonsultowa¢ z konstruktorem;

Wszystkie elementy nalezy stosowa¢ i montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta;

Rysunki i cze$¢ opisowa stanowig integralng czes¢ projektu;

Projekty branzowe rozpatrywac jako cato$¢;

Wszystkie wykryte bledy lub niescistosci nalezy natychmiast uzgodni¢ z projektantem;

Przed przystapieniem do prac budowlanych wykonawca musie sprawdzi¢ wszystkie rzedne na wysokosciowe, wymiary poziome,
réznice wymiaréw podanych na rysunkach i wymiarow rzeczywistych nalezy uzgodnic z projektantem;

Wszelkie zastosowane wyroby musza posiadac: aprobate techniczng ITB, obowiazkowy

certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnoéci z obowigzujacymi przepisami oraz Polskimi

Normami i aprobata techniczna;

Roboty budowlane i rzemiesInicze nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej oraz dostgpnymi normami;

Wszystkie prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych,
Warunkami Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i ich Usytuowanie oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym w
szczegdlnosci zgodnie z Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej, instrukcjg producentow
poszczegolnych materiatow i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod statym nadzorem
technicznym;

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z Inwestorem w porozumieniu z projektantem;

Materialy budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiadac atestom technicznym i higienicznym, certyfikatom oraz
ustaleniom odno$nych norm i przepisow.

Wszystkie uzyte materiaty powinny by¢ niepaine, NRO.

Wszystkie wymiary sprawdzac i weryfikowa¢ w trakcie wykonywania prac budowlanych;

Wszystkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, szklen,
oktadzin, zabudowy kuchenne, odbojniki wewnetrzne i inne nalezy zamawiac i wykonywac/montowac na podstawie zweryfikowanych
obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie w oparciu o projekt techniczny;

W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci dokumentacii nalezy konsultowac¢ sie z projektantem;

Powierzchnie policzone zostaly zgodnie z norma PN-ISO 9836:1997 czyli w stanie wykoriczonym;

Wymiary i powierzchnie na rzutach podano w stanie wykoriczonym, mogq ulec zmianie w zaleznosci od wykonania wykoriczenia
elementéw statych budynku;

Minimalna szerokos¢ korytarzy ewakuacyjnych w stanie wykoriczonym nie moze by¢ mniejsza niz 120cm;
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